COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
(affiliée a!'Organisation Internationale de Normalisation — 1S0)
RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
(affiliated to the International Organization for Standardization — 1S0)
IEC RECOMMENDATION

Publication 317-3A
1872

Complément A
Décembre 1972
a la Publication 317-3
(Premiére édition -~ 1970)
Spécifications pour types particuliers
de fils de bobinage

Troisiéme partie: Fils de section circulaire
en cuivre émaillé d’indice de température 155

Ce complément a été approuvé suivant la Régle
Mois ct la Procédure des Deux Mois.

Article 7: Effet de ressort

probation suivant la Régle des Six
projet révisé, document 55(Buggau

janvier 1970.
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Premier complément a la Publication 317-3 (1970) First supplement to Publication 317-3 (1970)
Spécifications pour types particuliers de fils Specifications for particular types of winding wires
de bobinage
Troisi¢me partie: Fils de section circulaire en cuivre Part 3: Enamelled round copper wires with
émaillé d’indice de température 155 a temperature index of 155

Article 7: Effet de ressort
Clause 7: Springiness

7. Effet de ressort (diamétre nominal du conducteur supérieur a 0,050 mm et inférieur ou égal a 1,600 mm)
Quand le fil est essayé avec le mandrin et la traction spécifiés au tableau V, il ne doit pas donner de
valeurs supéricures & celles de ce tableau.

7. Springiness (nominal conductor diameter from 0.050 mm up to and including ¥.600 mm)

The wire shall not exceed the maximum spring-back as given in Table ¥)\when tested on the mandrel

required using the specified tension.
TABLEAU V — TABLE V
Diamétre Diamet Effet\de rcs&&ma im}l\/
: fameétre . ;
nominal dL} du mandrin Traction rés
conducteur m Sork
Nominal Mandrel .
conductor Tensi

. diameter
diameter

mm mn}\ /@\ 3
0.050 —
0.063 3 0.1 —
0.071 _
0.080 70 80 100
0.090 (:\\\\\ 25 67 77 94
. S~ 64 73 90

0 i ~ 64 73 88
7 50 62 70 84

Q\ 59 67 79

59 67 78

10 1.0 57 65 75

Nea 54 62 7

sl 59 68

\\\_;:;5.5 2.0 49 56 65

\ 47 53 61

] \5\/ 50 55 62

: 19 4.0 48 53 59

. 45 50 55

44 48 53

25 8.0 43 47 51

41 44 48

46 50 53

37.5 12.0 44 47 50

43 45 48

41 43 46

47 49 52

45 48 51

44 46 49

42 45 47

41 43 45

50 15.0 39 41 43

37 39 41

35 37 39

34 36 38

32 34 36

30 32 34

28 30 32
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