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Premier complément a la Publication 317-5 (1970)
Spécifications pour types particuliers de fils

Cinquiéme partie: Fils de section circulaire
en cuivre émaillé A hautes propriétés mécaniques,

de bobinage

N,

adhérent sous Paction de la chaleur ou de solvant

Article 7: Effet de

ressort

Clause 7: Springiness

First supplement to Publication 317-5 (1970)
Specifications for particular types of winding wires

Part 5: Heat or solvent bonding enamelled round
copper wire with high mechanical properties

7. Effet de ressort (diamétre nominal du conducteur supérieur a 0,050 mm et inférieur ou égal 3 1,600 mm)
Quand le fil est essayé avec le mandrin et la traction spécifiés au tablean V, il ne doit pas donner de
valeurs supérieures a celles de ce tableau. :

required using the specified tension.

TaBLEAU V — TABLE V

Diamétre Diamet
nominal du iamétre )
conducteur du mandrin Traction
Nominal Mandrel
conductor . Tensio
: diameter

diameter
mm mm 6\1\
0.050 N
0.063 3 0.1
0.071
0.080
0.090 ( 0
0.100N\_ |

~—
=

%o/
i

70

67

64
0.1 \( 64 73 88
125 7 62 70 84
0. Q\ 59 67 79
160 \ 59 67 78
180 10 1.0 57 65 75
/N R 54 62 72
0224 ~ 51 59 68
25 5 2.0 49 56 65
0280 47 53 61
R .31‘5\/ 50 55 62
0\355 19 4.0 48 53 59
0.400 45 50 55
0450 44 48 53
0.500 25 8.0 43 47 51
0.560 41 44 48
0.630 46 50 53
0.710 37.5 12.0 44 47 50
0.750 43 45 48
0.800 41 43 46
0.850 47 49 52
0.900 45 48 51
0.950 44 46 49
1.000 4 45 47
1.060 41 43 45
1.120 50 15.0 39 41 43
1.180 37 39 41
1.250 35 37 39
1.320 34 36 38
1.400 32 34 36
1.500 30 32 34
1.600 28 30 32
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