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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS DE CABLES ELECTRIQUES SOUMIS AU FEU -
INTEGRITE DES CIRCUITS -

Partie 12: Appareillage —
Incendie avec chocs a une température d'au moins 830 °C

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant des questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales: ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60331-12 a été établie par le comité d’études 20 de la CEl:
Cables électriques.

Elle a le statut d'une publication groupée de sécurité conformément au Guide CEIl 104.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
20/537/FDIS 20/548/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

+ amendée. Documents
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TESTS FOR ELECTRIC CABLES UNDER FIRE CONDITIONS -
CIRCUIT INTEGRITY -

Part 12: Apparatus —
Fire with shock at a temperature of at least 830 °C

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60331-12 has been prepared by IEC technical committee 20:
Electric cables.

It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
20/537/FDIS 20/548/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or

¢ amended.
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INTRODUCTION

La CEI 60331 comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Essais de
cables électriques soumis au feu — Intégrité des circuits:

Partie 11: Appareillage — Incendie seul avec flamme a une température d'au moins 750 °C

Partie 12: Appareillage — Incendie avec chocs a une température d’au moins 830 °C

NOTE 1 Des parties supplémentaires sont a I'étude (par exemple pour I'exposition au feu sous pulvérisation
d'eau).

Partie 21: Procédures et prescriptions — Cébles de tension assignée jusques et y compris
0,6/1,0 kV

Partie 23: Procédures et prescriptions — Cébles électriques de données

Partie 25: Procédures et prescriptions — Cables a fibres optiques

NOTE 2 Les parties 21, 23 et 25 sont relatives aux conditions d’incendie uniquement.

Partie 31: Procédures et exigences pour incendie avec chocs — Cables de tension assignée
jusques et y compris 0,6/1,0 kV

La CEI 60331-12 introduit 'appareillage permettant d’essayer les cables sous des conditions
de chocs mécaniques aussi bien que de feu. Elle introduit aussi une source de flamme plus
importante, qui est spécialement utile pour essayer les cables de diamétre plus important et
qui, conjointement avec les chocs mécaniques, satisfait a une demande croissante pour un
essai plus compréhensif des cables d’intégrité de circuits.

La CEI 60331-12 est spécialement destinée pour étre utilisée conjointement avec la CEI
60331-31.
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INTRODUCTION

IEC 60331 consists of the following parts under the general title: Tests for electric cables under
fire conditions — Circuit integrity:

Part 11: Apparatus — Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C

Part 12: Apparatus — Fire with shock at a temperature of at least 830 °C
NOTE 1 Further parts are under consideration (e.g. for fire with water spray).

Part 21:  Procedures and requirements — Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV
Part 23: Procedures and requirements — Electric data cables

Part 25: Procedures and requirements — Optical fibre cables
NOTE 2 Parts 21, 23 and 25 relate to fire-only conditions.

Part 31: Procedures and requirements for fire with shock — Cables of rated voltage up to and
including 0,6/1,0 kV

IEC 60331-12 introduces apparatus to allow cables to be tested under conditions of mechanical
shock as well as fire. It also introduces a larger flame source, which is especially useful for
testing larger diameter cables and which, in conjunction with the mechanical shock, meets an
increasing demand for more comprehensive testing of circuit integrity cables.

IEC 60331-12 is especially suited for use in conjunction with IEC 60331-31.
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ESSAIS DE CABLES ELECTRIQUES SOUMIS AU FEU -
INTEGRITE DES CIRCUITS -

Partie 12: Appareillage —
Incendie avec chocs a une température d'au moins 830 °C

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60331 donne des précisions sur l'appareillage d'essai a utiliser
pour l'essai des cables devant conserver l'intégrité de leurs circuits lorsqu'ils sont soumis a
un incendie et a un choc mécanique en condition d'essai basé sur une flamme avec un
dégagement de chaleur contrélé correspondant a une température nominale de 850 °C.
Elle est prévue pour étre utilisée pour les cables de diamétre extérieur supérieur a 20 mm.

Cette partie de la CEl 60331 indique aussi dans I'annexe A, la procédure de vérification du
braleur et du systeme de contrdle utilisés pour I'essai.

2 Références normatives

Les documents référencés suivants sont indispensables pour I'application de ce présent
document. Pour les références datées, seules les éditions datées s’appliquent. Pour les
références non datées, la derniére édition du document référencé (y compris les amende-
ments) s’applique.

CEIl 60331-11:1999, Essais de cébles électriques soumis au feu — Intégrité des circuits —
Partie 11: Appareillage — Incendie seul avec flamme a une température d’au moins 750 °C

CEI 60584-1:1995, Couples thermoélectriques — Partie 1: Tables de référence

CEIl Guide 104:1997, Elaboration des publications de sécurité et utilisation des publications
fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 60331, la définition suivante s'applique.

3.1

intégrité du circuit

aptitude du céble a continuer de fonctionner de la fagon prévue lorsqu'il est soumis a une
source de flamme spécifiée pendant une durée de temps spécifiée

4 Conditions d'essai

4.1 Environnement de I’essai

L'essai doit étre effectué dans un local approprié, de volume minimal 20 m3, pourvu de
moyens d'évacuation des gaz nocifs résultant de la combustion. Une ventilation suffisante
doit étre disposée afin d’entretenir la flamme pendant la durée de I'essai, mais une ventilation
forcée ne doit pas étre utilisée.

NOTE 1 Un exemple de local approprié est indiqué dans la CEI 61034-1.
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TESTS FOR ELECTRIC CABLES UNDER FIRE CONDITIONS -
CIRCUIT INTEGRITY -

Part 12: Apparatus —
Fire with shock at a temperature of at least 830 °C

1 Scope

This part of IEC 60331 specifies the test apparatus to be used for testing cables required to
maintain circuit integrity when subject to fire and mechanical shock where the test condition is
based upon a flame with a controlled heat output corresponding to a temperature of a nominal
850 °C. It is intended for use when testing cables of greater than 20 mm overall diameter.

It also provides, in annex A, the method of verification of the burner and control system used
for the test.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60331-11:1999, Tests for electric cables under fire conditions — Circuit integrity — Part 11:
Apparatus — Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C

IEC 60584-1:1995, Thermocouples — Part 1: Reference tables

IEC Guide 104:1997, The preparation of safety publications and the use of basic safety
publications and group safety publications

3 Terms and definitions

For the purposes of this part of IEC 60331, the following definition applies.

3.1

circuit integrity

ability to continue to operate in the designated manner whilst subjected to a specified flame
source for a specified period of time

4 Test conditions

4.1 Test environment

The test shall be carried out in a suitable chamber, of minimum volume 20 m3, with facilities for
disposing of any noxious gases resulting from burning. Sufficient ventilation shall be available
to sustain the flame for the duration of the test, but forced ventilation shall not be used.

NOTE 1 An example of a suitable chamber is given in IEC 61034-1.
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La température du local et de I'appareillage d’essai doit étre comprise entre 10 °C et 40 °C au
début de chaque essai.

Dans le local, les conditions de ventilation et de disposition des écrans utilisées durant les
opérations de vérification doivent étre maintenues identiques pendant la réalisation de I'essai.

NOTE 2 |l peut étre nécessaire de placer des écrans, tels que ceux décrits dans la CEl 61034-1 par exemple,
dans une position appropriée pour protéger le brileur des courants d'air qui pourraient influencer la géométrie de
la flamme.

NOTE 3 L'essai indiqué dans la présente norme peut impliquer I'emploi de tensions et de températures
dangereuses. Il convient de prendre des précautions appropriées contre les risques de choc, de brdlure, de feu et
d'explosion qui pourraient en résulter, et contre les fumées nocives qui pourraient étre générées.

5 Dispositif d'essai

5.1 Equipement d'essai
L'équipement d'essai est constitué des éléments suivants:

a) une échelle d’essai sur laquelle le cable est monté, comprenant un cadre en acier fixé a
un support rigide tel que décrit en 5.2;

b) wune source de chaleur comprenant un brdleur de type ruban monté horizontalement
comme décrit en 5.3;

c) un dispositif de production de chocs comme décrit en 5.4;

d) une paroi d’essai équipée de thermocouples pour la vérification de la source de chaleur
comme décrit dans I'annexe A.

Une disposition générale de I'équipement d'essai est représentée aux figures 1, 2 et 3.

5.2 Echelle d'essai et son montage

L’échelle d'essai est constituée d'un cadre métallique comme représenté a la figure 1. Les
deux éléments centraux verticaux de I'échelle sont ajustables afin de s’adapter aux diffé-
rentes tailles de cables en essai. L’échelle d’essai a une longueur approximative de 1 200 mm
et une hauteur approximative de 600 mm et la masse totale de I'échelle d’essai doit étre de
(18 £ 1) kg. Si nécessaire, un lest doit étre placé a l'intérieur des supports d'acier.

NOTE 1 L'utilisation de corniére d’acier d’'une largeur approximative de 45 mm et d’'une épaisseur approximative
de 6 mm, comportant des boutonniéres appropriées afin de permettre le réglage des éléments verticaux et la
fixation des boulons et des pinces, s’est révélée étre convenable pour la construction de I’échelle.

Chaque élément horizontal doit comporter un trou de montage situé au plus a 200 mm de
chaque extrémité, la position exacte et le diamétre étant déterminés en fonction du type de
manchon amortisseur et du type de cadre support utilisés. L’échelle d'essai doit étre fixée a
un support rigide a I'aide de quatre manchons amortisseurs en caoutchouc de dureté 50 a 60
Shore A placés entre les supports d'acier horizontaux de I’échelle et le cadre support, tel que
représenté aux figures 1 et 2, de fagon a permettre son déplacement lors des chocs.

NOTE 2 Un manchon amortisseur typique en caoutchouc, qui s'est avéré étre approprié, est présenté a la
figure 4.
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