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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
––––––––––– 

 
APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES –  

SÉCURITÉ – 
 

Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, 
les sorbetières et les fabriques de glace 

 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La présente partie de la Norme internationale CEI 60335 a été établie par le sous-comité 61C 
de la CEI: Appareils domestiques de réfrigération, du comité d’études 61 de la CEI: Sécurité 
des appareils électrodomestiques et analogues. 

Cette sixième édition annule et remplace la cinquième édition parue en 2000, dont elle 
constitue une révision technique. 

La CEI 60335-2-24 éd.5.0 était basée sur la 3ème édition de la CEI 60335-1. Cette 6ème 
édition est basée sur la 4ème édition de la CEI 60335-1 et prend en considération les aspects 
de sécurité liés aux phénomènes électromagnétiques. L’essai de stabilité de l’Article 21 a été 
revu et la rédaction concernant les dispositifs de coupure à l’Article 22 a été clarifiée. 
 
Cette version bilingue (2006-11) remplace la version monolingue anglaise. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
––––––––––– 

 
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – 

SAFETY – 
 

Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, 
ice-cream appliances and ice-makers 

 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

This part of International Standard IEC 60335 has been prepared by subcommittee 61C: 
Household appliances for refrigeration, of IEC technical committee 61: Safety of household 
and similar electrical appliances. 

This sixth edition cancels and replaces the fifth edition published in 2000. It constitutes a 
technical revision. 

IEC 60335-2-24 Ed.5.0 was based on the 3rd edition of IEC 60335-1. This 6th edition is based 
on the 4th edition of IEC 60335-1 and includes safety aspects regarding electromagnetic 
phenomenon. The stability test in Clause 21 has also been revised and the wording for 
switching devices in Clause 22 has been clarified. 

This bilingual version (2006-11) replaces the English version. 
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Le texte anglais de cette norme est issu des documents 61C/213/FDIS et 61C/216/RVD. Le 
rapport de vote 61C/216/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l’approbation 
de cette norme. 

La version française de cette norme n’a pas été soumise au vote. 

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de la  
CEI 60335-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la quatrième édition 
(2001) de la présente norme. 
NOTE 1 L’expression “Partie 1” utilisée dans la présente norme fait référence à la CEI 60335-1. 

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la CEI 60335-1, de 
façon à transformer cette publication en norme CEI: Règles de sécurité pour les appareils de 
réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace. 

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce 
paragraphe s'applique pour autant qu’il soit raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie 
"addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être 
adapté en conséquence. 

NOTE 2 Le système de numérotation suivant est utilisé: 
 
– paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont complémentaires à ceux de la 

Partie 1; 

–  notes: à l’exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de 
la Partie 1, les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont 
remplacés; 

– annexes: les annexes supplémentaires sont appelées AA, BB, etc. 
 

NOTE 3 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:  

– exigences: caractères romains; 
– modalités d'essais: caractères italiques; 
– notes: petits caractères romains. 
Les mots en gras dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le 
nom associé figurent également en gras. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 

• supprimée; 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

 
Le contenu du corrigendum de juin 2009 a été pris en considération dans cet exemplaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60335-2-24 2002

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60335-2-24-2002
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60335-2-24-2002


60335-2-24 © IEC:2006 – 9 – 

The text of this part of IEC 60335 is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

61C/213/FDIS 61C/216/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

The French version of this standard has not been voted upon. 

This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its 
amendments. It was established on the basis of the fourth edition (2001) of that standard. 

NOTE 1 When “Part 1” is mentioned in this standard, it refers to IEC 60335-1. 

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to 
convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for electric refrigerating 
appliances, ice-cream appliances and ice-makers. 

When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part 2, that subclause applies 
as far as is reasonable. When this standard states "addition", "modification" or "replacement", 
the relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly. 

NOTE 2 The following numbering system is used: 
 
– subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1; 

– unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including 
those in a replaced clause or subclause;   

– additional annexes are lettered AA, BB, etc. 

 

NOTE 3 The following print types are used:  

– requirements: in roman type; 
– test specifications: in italic type; 
– notes: in smaller roman type. 
Words in bold in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and the 
associated noun are also in bold. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
 
The contents of the corrigendum of June 2009 have been included in this copy. 
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INTRODUCTION 

Il a été considéré en établissant la présente Norme internationale que l'exécution de ses 
dispositions était confiée à des personnes expérimentées et ayant une qualification 
appropriée.  

Cette norme reconnaît le niveau de protection internationalement accepté contre les risques 
électriques, mécaniques, thermiques, liés au feu et au rayonnement des appareils, lorsqu'ils 
fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant. Elle 
couvre également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique. 

Cette norme tient compte autant que possible des exigences de la CEI 60364, de façon à 
rester compatible avec les règles d'installation quand l’appareil est raccordé au réseau 
d’alimentation. Cependant, des règles nationales d'installation peuvent être différentes. 

Si un appareil compris dans le domaine d’application de cette norme comporte également des 
fonctions qui sont couvertes par une autre partie 2 de la CEI 60335, la partie 2 
correspondante est appliquée à chaque fonction séparément, dans la limite du raisonnable. Si 
cela est applicable, on tient compte de l’influence d’une fonction sur les autres fonctions.  

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité d’appareils et a 
préséance sur les normes horizontales et génériques couvrant le même sujet.  

Un appareil conforme au texte de la présente norme ne sera pas nécessairement jugé 
conforme aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'il est examiné et soumis aux essais, 
il apparaît qu'il présente d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité 
visé par ces exigences. 

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de 
ceux décrits dans les exigences de cette norme peut être examiné et essayé en fonction de 
l'objectif poursuivi par ces exigences et, s'il est jugé pratiquement équivalent, il peut être 
estimé conforme aux principes de sécurité de la norme. 
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INTRODUCTION 

It has been assumed in the drafting of this international standard that the execution of its 
provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.  

This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such 
as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in 
normal use taking into account the manufacturer's instructions. It also covers abnormal 
situations that can be expected in practice. 

This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that 
there is compatibility with the wiring rules when the appliance is connected to the supply 
mains. However, national wiring rules may differ. 

If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered 
by another part 2 of IEC 60335, the relevant part 2 is applied to each function separately, as 
far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into 
account.  

This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes 
precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.  

An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to 
comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to 
have other features that impair the level of safety covered by these requirements. 

An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed 
in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of 
the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply 
with the standard. 
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APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES –  
SÉCURITÉ – 

 
Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, 

les sorbetières et les fabriques de glace 
 
 
 

1 Domaine d'application 

L'article de la Partie 1 est remplacé par l’article ci-après. 

La présente Norme internationale traite de la sécurité des appareils suivants, leur tension 
assignée n'étant pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés, à 480 V pour les 
autres appareils et à 24 V courant continu pour les appareils alimentés par batteries: 

– appareils de réfrigération pour usages domestiques et analogues; 
– fabriques de glace comportant un motocompresseur et fabriques de glace pouvant être 

incorporées dans des compartiments de stockage des denrées congelées; 
– appareils de réfrigération et fabriques de glace à usage de loisir pour le camping, le 

caravaning ou le bateau. 

Ces appareils peuvent être alimentés par le secteur, par une batterie séparée, ou être 
alimentés à la fois par secteur ou batterie.  

La présente norme traite également de la sécurité des sorbetières à usage domestique, leur 
tension assignée n'étant pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480 V 
pour les autres appareils. 

Elle traite également des appareils à compression pour usage électrodomestique et 
analogue, qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables. 

La présente norme ne traite pas des caractéristiques de construction et de fonctionnement 
d’appareils de réfrigération qui font l'objet de normes ISO. 

Les appareils qui ne sont pas destinés à des usages domestiques normaux, mais qui peuvent 
néanmoins constituer une source de danger pour le public, tels que les appareils destinés à 
être utilisés par des usagers non avertis dans les magasins, chez les artisans et dans les 
fermes, sont compris dans le domaine d'application de la présente norme. 

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des risques ordinaires présentés par les 
appareils, encourus par tous les individus à l’intérieur et autour de l'habitation. Cependant, 
elle ne tient en général pas compte 

– de l'utilisation des appareils par des jeunes enfants ou des personnes handicapées sans 
surveillance; 

– de l’emploi de l’appareil comme jouet par des jeunes enfants. 

NOTE 1 L'attention est attirée sur le fait que 

– pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences 
supplémentaires peuvent être nécessaires; 

– dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la 
santé publique, les organismes nationaux pour la protection des travailleurs et les organismes nationaux pour 
le transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60335-2-24 2002

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60335-2-24-2002
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60335-2-24-2002


60335-2-24 © IEC:2006 – 13 – 

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – 
SAFETY – 

 
Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, 

ice-cream appliances and ice-makers 
 
 
 

1 Scope 

This clause of Part 1 is replaced by the following. 

This International Standard deals with the safety of the following appliances, their rated 
voltage being not more than 250 V for single-phase appliances, 480 V for other appliances 
and 24 V d.c. for appliances when battery operated: 

– refrigerating appliances for household and similar use; 
– ice-makers incorporating a motor-compressor and ice-makers intended to be 

incorporated in frozen food storage compartments; 
– refrigerating appliances and ice-makers for use in camping, touring caravans and boats 

for leisure purposes.  

These appliances may be operated from the mains, from a separate battery or operated either 
from the mains or from a separate battery. 

This standard also deals with the safety of ice-cream appliances intended for household use, 
their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for 
other appliances. 

It also deals with compression-type appliances for household and similar use, which use 
flammable refrigerants. 

This standard does not cover features of the construction and operation of those 
refrigerating appliances which are dealt with in ISO standards. 

Appliances not intended for normal household use but which nevertheless may be a source of 
danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light 
industry and on farms, are within the scope of this standard. 

As far as is practicable, this standard deals with the common hazards presented by 
appliances that are encountered by all persons in and around the home. However, in general, 
it does not take into account 

– the use of appliances by young children or infirm persons without supervision;  
– playing with the appliance by young children. 

NOTE 1 Attention is drawn to the fact that 

– for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be 
necessary; 

– in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national 
authorities responsible for the protection of labour and the national authorities responsible for transportation. 
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NOTE 2 La présente norme ne s'applique pas 

– aux appareils destinés à être utilisés en plein air; 

– aux appareils conçus exclusivement pour des usages industriels; 

– aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières, telles que la 
présence d’une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz); 

– aux appareils équipés d’une batterie prévue comme source d'alimentation de la fonction de réfrigération; 

– aux appareils assemblés sur le site par l'installateur; 

– aux appareils avec motocompresseurs à distance; 

– aux motocompresseurs (CEI 60335-2-34); 

– aux distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement (CEI 60335-2-75); 

– aux sorbetières à usage commercial. 

2 Références normatives 

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

Addition: 

CEI 60079 (toutes les parties), Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses 

CEI 60079-4A, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 4: 
Méthode d’essai pour la détermination de la température d’inflammation – Premier 
complément 

CEI 60079-15:19871), Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – 
Quinzième partie: Matériel électrique avec mode de protection "n" 

CEI 60079-20:1996, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 20: 
Données pour gaz et vapeurs inflammables, en relation avec l'utilisation des matériels 
électriques 

CEI 60335-2-34, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-34: Règles 
particulières pour les motocompresseurs 

ISO 817:1974, Fluides frigorigènes organiques – Désignation numérique 

ISO 3864:1984, Couleurs et signaux de sécurité 

ISO 5149:1993, Systèmes frigorifiques mécaniques utilisés pour le refroidissement et le 
chauffage – Prescriptions de sécurité 

3 Définitions 

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

3.1.9 Remplacement: 

conditions de fonctionnement normal 
fonctionnement de l’appareil dans les conditions suivantes 

___________ 
1)  Le CEI/TR 60079-15, Ed. 1 (1987) de la CEI a été remplacé par une deuxième édition, CEI 60079-15 (2001), 

qui ne correspond plus aux références à la première édition citée ici. Il est prévu qu'une édition future de la 
CEI 60335-2-24 fera référence à l'édition de la CEI 60079-15 qui sera alors en vigueur. 
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NOTE 2 This standard does not apply to 

– appliances intended to be used in the open air; 

– appliances designed exclusively for industrial purposes; 

– appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a 
corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas); 

– appliances incorporating a battery intended as a power supply for the refrigerating function; 

– appliances assembled on site by the installer; 

– appliances with remote motor-compressors; 

– motor-compressors (IEC 60335-2-34); 

– commercial dispensing appliances and vending appliances (IEC 60335-2-75); 

– commercial ice-cream appliances. 

2 Normative references 

This clause of Part 1 is applicable except as follows. 

Addition: 

IEC 60079 (all parts), Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 

IEC 60079-4A, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 4: Method of test for 
ignition temperature – First supplement 

IEC 60079-15:19871), Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 15: Electrical 
apparatus with type of protection "n" 

IEC 60079-20:1996, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 20: Data for 
flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus 

IEC 60335-2-34, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-34: Particular 
requirements for motor-compressors 

ISO 817:1974, Organic refrigerants – Number designation 

ISO 3864:1984, Safety colours and safety signs 

ISO 5149:1993, Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating – Safety 
requirements  

3 Definitions 

This clause of Part 1 is applicable except as follows. 

3.1.9 Replacement: 

normal operation 
operation of the appliance under the following conditions 

___________ 
1)  IEC/TR 60079-15, Ed. 1 (1987) has been superseded by a second edition, IEC 60079-15 (2001), which no 

longer corresponds to the references to the first edition cited here. It is foreseen that a future edition of 
IEC 60335-2-24 will make reference to the edition of IEC 60079-15 then current.  
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3.1.9.101 
conditions de fonctionnement normal d'un appareil de réfrigération 
fonctionnement à une température ambiante conformément à 5.7, les portes et les couvercles 
fermés. Les dispositifs de commande de température réglables par l’utilisateur et qui 
commandent le motocompresseur d’un appareil à compression sont court-circuités ou 
rendus inopérants 

3.1.9.102 
conditions de fonctionnement normal d'une fabrique de glace 
fonctionnement à une température ambiante conformément à 5.7, l'eau d'alimentation étant à 
une température de 15 °C ± 2 °C 

3.1.9.103 
conditions de fonctionnement normal d'une fabrique de glace incorporée 
fonctionnement à la température normale du compartiment de stockage des denrées 
congelées, l'eau d'alimentation étant à une température de 15 °C ± 2 °C 

3.1.9.104 
conditions de fonctionnement normal d'une sorbetière 
fonctionnement de l'appareil en utilisant la quantité maximale du mélange d'ingrédients 
indiquée dans les instructions, le mélange utilisé étant celui qui donne les résultats les plus 
défavorables et étant à une température initiale de 23 °C ± 2 °C 

3.101 
appareil de réfrigération 
appareil calorifugé d'un volume approprié à l'usage domestique, refroidi par un dispositif 
incorporé et possédant un ou plusieurs compartiments destinés à la conservation des denrées 
alimentaires 

3.102 
appareil à compression 
appareil dans lequel la production de froid résulte de la vaporisation sous basse pression, 
dans un échangeur thermique (évaporateur), d'un fluide frigorigène, les vapeurs ainsi 
formées étant ramenées à l'état liquide par compression mécanique à une pression plus 
élevée, suivie d'un refroidissement dans un autre échangeur (condenseur) 

3.103 
fabrique de glace 
appareil dans lequel la glace est fabriquée en congelant de l'eau à l'aide d'une source 
d'énergie électrique et qui comporte un compartiment pour le stockage de la glace 

3.104 
fabrique de glace incorporée 
fabrique de glace spécialement conçue pour être incorporée dans un compartiment de 
stockage des denrées congelées et sans dispositif indépendant pour congeler l'eau 

3.105 
système chauffant 
élément chauffant avec composants associés tels que programmateurs, interrupteurs, 
thermostats et autres organes de commande 

3.106 
appareil à absorption 
appareil dans lequel la production de froid résulte de l'évaporation, dans un échangeur 
thermique (évaporateur), d'un fluide frigorigène à l'état liquide, les vapeurs ainsi formées 
étant absorbées par un agent absorbant, d'où elles sont ensuite chassées à une pression 
partielle de vapeur plus élevée, par chauffage, et liquéfiées par refroidissement dans un autre 
échangeur thermique (condenseur) 
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3.1.9.101 
normal operation of a refrigerating appliance 
operation at an ambient temperature in accordance with 5.7, empty, with the doors and lids 
closed. User-adjustable temperature control devices which control the operation of the motor-
compressor in compression-type appliances, are short-circuited or otherwise rendered 
inoperative 

3.1.9.102 
normal operation of an ice-maker 
operation at an ambient temperature in accordance with 5.7, with the supply water at a 
temperature of 15 °C ± 2 °C  

3.1.9.103 
normal operation of an incorporated ice-maker 
operation at the normal temperature of the frozen food storage compartment, with the supply 
water at a temperature of 15 °C ± 2 °C 

3.1.9.104 
normal operation of an ice-cream appliance  
operation of the appliance using the maximum quantity of the mixture of ingredients indicated 
in the instructions; the mixture used being that which gives the most unfavourable results, the 
mixture being at an initial temperature of 23 °C ± 2 °C 

3.101 
refrigerating appliance 
enclosed thermally insulated appliance of suitable volume for household use, cooled by an 
incorporated device and having one or more compartments intended for the preservation of 
foodstuffs 

3.102 
compression-type appliance 
appliance in which refrigeration is effected by the vaporization at low pressure in a heat 
exchanger (evaporator) of a liquid refrigerant, the vapour thus formed being restored to the 
liquid state by mechanical compression at a higher pressure and subsequent cooling in 
another heat exchanger (condenser) 

3.103 
ice-maker 
appliance in which ice is made by freezing water by a device consuming electrical energy and 
having a compartment for storing the ice 

3.104 
incorporated ice-maker 
ice-maker specially designed to be incorporated into a frozen food storage compartment and 
without independent means for freezing water 

3.105 
heating system 
heating element with associated components such as timers, switches, thermostats and 
other controls 

3.106 
absorption-type appliance 
appliance in which refrigeration is effected by the evaporation in a heat exchanger 
(evaporator) of a liquid refrigerant, in the liquid state, the resulting vapour being then 
absorbed by an absorbent medium from which it is subsequently expelled at a higher partial 
vapour pressure by heating and liquefied by cooling in another heat exchanger (condenser) 
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3.107 
condenseur 
échangeur thermique dans lequel, après compression, le fluide frigorigène à l’état gazeux est 
liquéfié en cédant de la chaleur à un agent de refroidissement extérieur 

3.108 
évaporateur 
échangeur thermique dans lequel, après réduction de la pression, le fluide frigorigène est 
évaporé en prélevant de la chaleur dans le milieu à refroidir 

3.109 
fluide frigorigène inflammable 
fluide frigorigène ayant une classification d'inflammabilité de classe 2 ou 3 conformément à 
l’ISO 5149 

NOTE Pour les mélanges de fluides frigorigènes qui ont plus d'une classification d'inflammabilité, on prend, pour 
les besoins de la présente définition, la classification la plus défavorable. 

3.110 
sorbetière 
appareil à compression qui est utilisé pour la fabrication de crème glacée 

3.111 
espace libre 
espace de volume supérieur à 60 l dans lequel un enfant peut être pris au piège et qui est 
accessible après l'ouverture d'une porte, d'un couvercle ou d'un tiroir et le retrait d'une partie 
interne amovible, y compris les clayettes, les récipients ou les tiroirs amovibles qui sont 
eux-mêmes accessibles uniquement après l'ouverture d'une porte ou d'un couvercle. Lors du 
calcul du volume, un espace présentant une dimension ne dépassant pas 150 mm ou deux 
dimensions orthogonales, dont aucune ne dépasse 200 mm, est ignorée 

4 Exigences générales 

L'article de la Partie 1 est applicable, avec l’exception suivante. 

Addition: 

NOTE 101 L’utilisation des fluides frigorigènes inflammables entraîne des risques supplémentaires qui ne sont 
pas les mêmes qu’avec les appareils utilisant des fluides frigorigènes non inflammables. 

La présente norme aborde les risques dus à l’inflammation des fuites de fluide frigorigène inflammable 
provoquée par les sources potentielles d’inflammation associées à l’appareil. 

Le risque dû à l’inflammation des fuites de fluide frigorigène inflammable par une source potentielle extérieure 
d'inflammation associée avec l’environnement dans lequel l’appareil est installé est compensé par une probabilité 
d'inflammation faible. 

5 Conditions générales d'essais 

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

5.2 Addition: 

Au minimum un échantillon supplémentaire spécialement préparé est exigé pour les essais 
de 22.107. 

NOTE 101 A moins que le motocompresseur soit conforme à la CEI 60335-2-34, au minimum un échantillon 
supplémentaire spécialement préparé peut être nécessaire pour l’essai de 19.1. 

NOTE 102 Au minimum un échantillon supplémentaire du moteur de ventilateur et sa protection thermique peut 
être nécessaire pour l’essai de 19.1. 
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3.107 
condenser 
heat exchanger in which, after compression, vaporized refrigerant is liquefied by losing heat 
to an external cooling medium 

3.108 
evaporator 
heat exchanger in which, after pressure reduction, the liquid refrigerant is vaporized by 
absorbing heat from the medium to be refrigerated 

3.109 
flammable refrigerant 
refrigerant with a flammability classification of group 2 or 3 in accordance with ISO 5149 
NOTE For refrigerant blends which have more than one flammability classification, the most unfavourable 
classification is taken for the purposes of this definition. 

3.110 
ice-cream appliance 
compression-type appliance which is used to make ice-cream 

3.111 
free space 
space with a volume exceeding 60 l where a child can be entrapped and which is accessible 
after opening any door, lid or drawer and removing any detachable internal part, including 
shelves, containers or removable drawers which are themselves only accessible after opening 
any door or lid. In calculating the volume, a space with any single dimension not exceeding 
150 mm or any two orthogonal dimensions, each of which do not exceed 200 mm, is ignored 

4 General requirement 

This clause of Part 1 is applicable except as follows. 

Addition: 

NOTE 101 The use of flammable refrigerants involves additional hazards which are not associated with 
appliances using non-flammable refrigerants. 

This standard addresses the hazards due to ignition of leaked flammable refrigerant by potential ignition sources 
associated with the appliance.  

The hazard due to ignition of leaked flammable refrigerant by an external potential ignition source associated with 
the environment in which the appliance is installed is compensated by the low probability of ignition. 

5 General conditions for the tests  

This clause of Part 1 is applicable except as follows. 

5.2 Addition: 

At least one additional specially prepared sample is required for the tests of 22.107. 

NOTE 101 Unless the motor-compressor conforms to IEC 60335-2-34, at least one additional specially prepared 
sample may be required for the test of 19.1. 

NOTE 102 At least one additional sample of the fan motor and its thermal motor protector may be required for the 
test of 19.1. 
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NOTE 103 L’essai de 22.7 peut être effectué sur des échantillons séparés. 

NOTE 104 A cause de la nature dangereuse des essais de 22.107, 22.108 et 22.109, des précautions spéciales 
peuvent être nécessaires pour effectuer ces essais. 

5.3 Addition: 

Avant de commencer les essais, 

– les sorbetières, vides, sont mises en fonctionnement sous la tension assignée pendant 
1 h ou pendant la durée maximale réglable d’une minuterie incorporée à l'appareil, suivant 
la durée la plus courte; 

– les autres appareils à compression sont mis en fonctionnement sous la tension 
assignée pendant au moins 24 h, puis mis hors circuit et laissés ainsi pendant au moins 
12 h. 

L’essai de 11.102 est effectué immédiatement après les essais de l’Article 13. 

L’essai de 15.105 est effectué immédiatement après l'essai de 11.102. 

Les essais de 15.102, 15.103 et 15.104 sont effectués immédiatement après l'essai de 15.2. 

5.4 Remplacement: 

Les essais sont effectués avec chaque source d'énergie tour à tour (électrique, gaz ou autre 
combustible). Les appareils à gaz sont alimentés à la pression assignée appropriée. 

De plus, les essais sont effectués avec toutes les combinaisons de sources d'énergie 
simultanément, à moins que des dispositifs de verrouillage n’empêchent ce fonctionnement 
simultané. 

5.7 Addition: 

Pour les sorbetières, les essais spécifiés aux Articles 10, 11 et 13 sont effectués à une 
température ambiante de 23 °C ± 2 °C. 

Pour les autres appareils, les essais spécifiés aux Articles 10, 11, 13 et au Paragraphe 
19.103 sont effectués à la température ambiante de 

 32 °C ± 1 °C pour les appareils des classes de température tempérée élargie (SN) et 
tempérée (N),  

 38 °C ± 1 °C pour les appareils de la classe subtropicale (ST); 

 43 °C ± 1 °C pour les appareils de la classe de température tropicale (T). 

Avant de commencer ces essais, l'appareil, portes et couvercles ouverts, est porté à la 
température ambiante spécifiée à 2 K près. 

Les appareils donnés pour plusieurs classes climatiques sont essayés à la température de la 
classe la plus élevée. 

Les autres essais sont effectués à la température ambiante de 20 °C ± 5 °C. 

NOTE 101 Les conditions de régime sont considérées comme étant établies lorsque trois lectures successives de 
la température, effectuées à des intervalles de 60 min environ et mesurées au même instant d'un cycle de 
fonctionnement, ne diffèrent pas de plus de 1 K. 
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NOTE 103 The test of 22.7 may be performed on separate samples. 

NOTE 104 Due to the potentially hazardous nature of the tests of 22.107, 22.108 and 22.109, special precautions 
may need to be taken when performing the tests. 

5.3 Addition: 

Before starting the tests, 

– ice-cream appliances are operated empty at rated voltage for 1 h, or for the maximum 
setting of an incorporated timer, whichever is shorter; 

– other compression-type appliances shall be operated at rated voltage for at least 24 h, 
then switched off and left to stand for at least 12 h. 

The test of 11.102 is carried out immediately after the tests of Clause 13. 

The test of 15.105 is carried out immediately after the test of 11.102. 

The tests of 15.102, 15.103 and 15.104 are carried out immediately after the test of 15.2. 

5.4 Replacement: 

Tests are carried out using each source of energy (electricity, gas or other fuel) in turn. Gas 
appliances are supplied at the appropriate rated pressure.  

Tests are additionally carried out with all combinations of energy sources supplied 
simultaneously unless this is prevented by interlocking devices. 

5.7 Addition: 

For ice-cream appliances, tests specified in Clauses 10, 11 and 13 are carried out at an 
ambient temperature of 23 °C ± 2 °C.  

For other appliances, tests specified in Clauses 10, 11, 13 and Subclause 19.103 are carried 
out at an ambient temperature of 

32 °C ± 1 °C on appliances of extended temperate (SN) and temperate (N) classes; 

38 °C ± 1 °C on appliances of subtropical (ST) class; 
43 °C ± 1 °C on appliances of tropical (T) class. 

Before starting these tests, the appliance with the doors or lids open is brought to within 2 K 
of the ambient temperature specified. 

Appliances classified for several climatic classes are tested at the ambient temperature 
relevant to the highest climatic class. 

Other tests are carried out at an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C. 

NOTE 101 Steady conditions are considered to be established when three successive readings of the 
temperature, taken at approximately 60 min intervals, at the same point of any operating cycle, do not differ by 
more than 1 K. 
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5.8.1 Addition: 

Les appareils qui peuvent être alimentés par batteries sont essayés avec la polarité la plus 
défavorable quand les bornes d'alimentation ou les dispositifs de connexion de la batterie 
n'ont pas d'indication de polarité. 

5.9 Addition: 

Les appareils incorporant une fabrique de glace sont essayés avec la fabrique de glace 
fonctionnant pour donner les résultats les plus défavorables. 

5.10 Addition: 

Pour les essais de 22.107, 22.108 et 22.109, l'appareil est vide et est installé de la façon 
décrite ci-dessous: 

Les appareils encastrés sont installés conformément aux instructions d'installation. 

Les autres appareils sont placés dans une enceinte d'essai, les parois enfermant l'appareil 
aussi près que possible de toutes ses côtés et du dessus de l'appareil, à moins que le 
fabricant n'indique dans les instructions d'installation qu'une distance libre au mur et au 
plafond doit être respectée, auquel cas cette distance est respectée pendant l'essai. 

NOTE 101 Il n'est pas nécessaire de fournir le matériel de fixation couramment disponible, comme les vis et les 
boulons, avec les appareils installés à poste fixe. 

5.101 Les appareils conçus pour qu'une fabrique de glace puisse être incorporée sont 
essayés avec la fabrique de glace prévue. 

5.102 Les appareils à compression comportant des systèmes chauffants et les appareils 
à effet Peltier sont essayés comme des appareils combinés. 

5.103 Les appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables et 
qui, conformément aux instructions, peuvent être utilisés avec d'autres appareils électriques 
placés à l'intérieur du compartiment destiné à la conservation des denrées sont essayés avec 
ces appareils recommandés incorporés et fonctionnant comme en usage normal. 

NOTE Comme exemples de ces appareils électriques, on peut citer les fabriques de sorbets et les appareils 
désodorisants. 

6 Classification 

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante. 

6.101 Les appareils, autres que les sorbetières, doivent être de l'une ou de plusieurs des 
classes climatiques suivantes: 

– appareils de la classe tempérée élargie (SN); 
– appareils de la classe tempérée (N); 
– appareils de la classe subtropicale (ST); 
– appareils de la classe tropicale (T). 

La vérification est effectuée par examen. 

NOTE Les classes climatiques sont spécifiées dans les normes ISO. 
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5.8.1 Addition: 

Appliances which can be battery operated are tested at the more unfavourable polarity when 
the supply terminals or terminations for the connection of the battery have no indication for 
polarity. 

5.9 Addition: 

Appliances incorporating an ice-maker are tested with the ice-maker operating to give the 
most unfavourable results. 

5.10 Addition: 

For the tests of 22.107, 22.108 and 22.109, the appliance is empty and installed as outlined 
below: 

Built-in appliances are installed in accordance with the instructions for installation. 

Other appliances are placed in a test enclosure, the walls enclosing the appliance as near to 
all its sides and the top of the appliance as possible, unless the manufacturer indicates in the 
instructions for installation that a free distance shall be observed from the walls or the ceiling, 
in which case this distance is observed during the test. 

NOTE 101 Commonly available fixing hardware, such as screws and bolts, need not be delivered with a fixed 
appliance. 

5.101 Appliances which are constructed so that an ice-maker may be incorporated are 
tested with the intended ice-maker. 

5.102 Compression-type appliances with heating systems and Peltier-type appliances 
are tested as combined appliances. 

5.103 Compression-type appliances which use flammable refrigerants and which, 
according to the instructions, may be used with other electrical appliances inside a food 
storage compartment are tested with such recommended appliances incorporated and being 
operated as in normal use. 

NOTE Examples of such electrical appliances are ice-cream makers and deodorizers. 

6 Classification 

This clause of Part 1 is applicable except as follows. 

6.101 Appliances, other than ice-cream appliances, shall be of one or more of the following 
climatic classes: 

– appliances of extended temperate class (SN); 
– appliances of temperate class (N); 
– appliances of subtropical class (ST); 
– appliances of tropical class (T). 

Compliance is checked by inspection. 

NOTE The climatic classes are specified in ISO standards. 
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7 Marquage et instructions 

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

7.1 Addition: 

Les appareils doivent également porter les marquages suivants: 

– la puissance des systèmes chauffants, en watts, si elle est supérieure à 100 W; 
– la puissance de dégivrage, en watts, si elle est supérieure à la puissance correspondant à 

la puissance assignée; 
– la puissance assignée, en watts, ou le courant assigné, en ampères, à l'exception des 

appareils à compression, autres que les sorbetières, qui doivent porter le marquage du 
courant assigné en ampères; 

– les lettres SN, N, ST ou T suivant la classe climatique de l'appareil; 
– la puissance assignée maximale des lampes d'éclairage, en watts; 
– la masse totale du fluide frigorigène; 

NOTE 101 Pour les appareils à absorption qui utilisent de l’ammoniaque, la masse totale de fluide 
frigorigène est considérée la masse d’ammoniaque utilisée.  

– pour un fluide frigorigène ayant un seul composant, au moins un des marquages suivants: 

• le nom chimique; 

• la formule chimique; 

• le numéro du fluide frigorigène; 
– pour un mélange de fluides frigorigènes, au moins un des marquages suivants: 

• le nom chimique et la proportion nominale de chacun des composants; 

• la formule chimique et la proportion nominale de chacun des composants; 

• le numéro du fluide frigorigène et la proportion nominale de chacun des composants; 

• le numéro du mélange; 
– le nom chimique ou le numéro du fluide frigorigène du principal composant de l’agent 

moussant de l’isolation. 
NOTE 102 Les numéros des fluides frigorigènes sont donnés dans l’ISO 817. 

Pour les appareils à compression, la puissance de dégivrage, en watts, doit être marquée 
séparément si le courant correspondant à la puissance de dégivrage est supérieur au 
courant assigné de l'appareil. 

Les appareils qui peuvent être alimentés à la fois par secteur et par batteries doivent porter 
l'indication de la tension de la batterie. 

Les appareils qui peuvent être alimentés par batteries doivent porter l'indication du type de 
batterie, batterie sèche ou accumulateur, à moins que cela ne soit pas nécessaire pour le 
fonctionnement de l’appareil. 

Les dispositifs prévus pour le raccordement d'une alimentation électrique supplémentaire 
doivent porter les indications de la tension et de la nature du courant. 

Les appareils conçus pour incorporer une fabrique de glace doivent porter l’indication de la 
puissance maximale pour une fabrique de glace incorporée, si cette puissance est 
supérieure à 100 W. 

Les fabriques de glace qui n'ont pas de commande automatique du niveau d'eau doivent 
porter l'indication du niveau d'eau maximal autorisé. 
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7 Marking and instructions 

This clause of Part 1 is applicable except as follows. 

7.1 Addition: 

Appliances shall also be marked with 

– the power input, in watts, of heating systems, if greater than 100 W; 
– the defrosting input, in watts, if greater than the input corresponding to the rated power 

input; 
– rated power input in watts or rated current in amperes, except that compression-type 

appliances, other than ice-cream appliances, shall be marked only with the rated 
current in amperes; 

– the letters SN, N, ST or T indicating the climatic class of the appliance; 
– the maximum rated wattage of lamps, in watts; 
– the total mass of the refrigerant; 

NOTE 101 For absorption-type appliances using ammonia, the total mass of the refrigerant is considered to be 
the mass of ammonia used. 

– for a single component refrigerant, at least one of the following: 

• the chemical name; 

• the chemical formula; 

• the refrigerant number; 
– for a blended refrigerant, at least one of the following: 

• the chemical name and nominal proportion of each of the components; 

• the chemical formula and nominal proportion of each of the components; 

• the refrigerant number and nominal proportion of each of the components; 

• the refrigerant number of the refrigerant blend; 
– the chemical name or refrigerant number of the principal component of the insulation 

blowing gas. 

NOTE 102 Refrigerant numbers are given in ISO 817. 

For compression-type appliances, the defrosting power input in watts shall be marked 
separately if the current corresponding to the defrosting power input is greater than the rated 
current of the appliance. 

Appliances which can be mains and battery operated shall be marked with the battery voltage. 

Appliances which can be battery operated shall be marked with the type of battery, 
distinguishing between rechargeable and non-rechargeable batteries, if necessary, unless the 
type is irrelevant for the operation of the appliance. 

The means provided for connection of any additional electrical supply shall be marked with 
the voltage and nature of the supply. 

Appliances designed for incorporating an ice-maker shall be marked with the maximum power 
input for an incorporated ice-maker, if greater than 100 W. 

Ice-makers without automatic water level control shall be marked with the maximum 
permissible water level. 
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Les appareils doivent porter le marquage détaillé des sources d'énergie autres qu’électriques, 
s’il y a lieu. 

Pour les systèmes de réfrigération à compression, l’appareil doit aussi comporter la masse 
de fluide frigorigène pour chaque circuit séparé de fluides frigorigènes. 

Les appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables doivent 
porter le symbole de mise en garde B.3.2 de l’ISO 3864. 

7.6 Addition: 

La hauteur du triangle contenant le symbole de mise en garde B.3.2 de l’ISO 3864 doit être 
d’au moins 15 mm. 

7.10 Addition: 

NOTE 101 En alternative, les valeurs de température en degrés Celsius peuvent être indiquées sur une échelle 
de contrôle. 

7.12 Addition: 

Les instructions des appareils de réfrigération et des fabriques de glace pour le camping 
ou usage analogue doivent comporter, en substance, les indications suivantes: 

– cet appareil convient pour le camping; 
– cet appareil peut être raccordé à plusieurs sources d’énergie; 
NOTE 101 Cette instruction n'est pas applicable aux appareils qui sont conçus seulement pour être raccordés à 
l’électricité. 

– cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie. 
NOTE 102 Cette instruction n’est pas applicable aux appareils qui ont un degré de protection contre les effets 
nuisibles dus à la pénétration de l'eau d'au moins IPX4. 

Pour les fabriques de glace non destinées à être raccordées au réseau d’alimentation en 
eau, les instructions doivent comporter, en substance, la mise en garde suivante: 

MISE EN GARDE: Remplir uniquement avec de l'eau potable. 

Pour les appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables, les 
instructions doivent également comporter des informations pour l'installation, la manipulation, 
l'entretien et la mise au rebut de l’appareil. 

Les instructions doivent également comporter, en substance, les mises en gardes suivantes: 

MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de 
l'appareil ou dans la structure d'encastrement. 

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour 
accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés 
par le fabricant. 

MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération. 
NOTE 103 Cette mise en garde n'est applicable qu'aux appareils dont les circuits de réfrigération sont 
accessibles à l'utilisateur. 

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de 
stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé 
par le fabricant. 

Pour les appareils qui utilisent des agents moussants inflammables, les instructions doivent 
comporter des informations relatives à la mise au rebut de l'appareil. 
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Appliances shall be marked with details of the source of supply other than electrical, if any. 

For compression-type refrigerating systems, the appliance shall also be marked with the 
mass of the refrigerant for each separate refrigerant circuit. 

Compression-type appliances which use flammable refrigerants shall be marked with 
warning sign B.3.2 from ISO 3864. 

7.6 Addition: 

The perpendicular height of the triangle containing the warning sign B.3.2 from ISO 3864 shall 
be at least 15 mm. 

7.10 Addition: 

NOTE 101 As an alternative, temperature values in degrees Celsius may be indicated on a control scale. 

7.12 Addition: 

The instructions for refrigerating appliances and ice-makers for camping or similar use shall 
include the substance of the following: 

– suitable for camping use; 
– the appliance may be connected to more than one source of energy; 

NOTE 101 This item is not applicable to appliances which are intended to be supplied by electricity only. 

– the appliance shall not be exposed to rain. 

NOTE 102 This item is not applicable to appliances with a degree of protection against harmful ingress of water of 
at least IPX4. 

The instructions for ice-makers not intended to be connected to the water supply shall state 
the substance of the following warning: 

WARNING: Fill with potable water only. 

For compression-type appliances which use flammable refrigerants, the instructions shall 
include information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the 
appliance. 

The instructions shall also include the substance of the warnings listed below. 

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction. 

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting 
process, other than those recommended by the manufacturer. 

WARNING:  Do not damage the refrigerant circuit. 
NOTE 103 This warning is only applicable to appliances with refrigerating circuits which are accessible to the 
user. 

WARNING:  Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of 
the appliance, unless they are of the type recommended by the 
manufacturer. 

For appliances which use flammable insulation blowing gases, the instructions shall include 
information regarding disposal of the appliance. 
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Les instructions des sorbetières doivent inclure les ingrédients et la quantité maximale des 
mélanges qui peuvent être utilisés dans l'appareil. 

7.12.1 Addition: 

Les instructions doivent comporter la méthode de remplacement des lampes d'éclairage. 

Pour les appareils conçus pour incorporer des fabriques de glace, les instructions doivent 
comporter les types de fabriques de glace qui peuvent être incorporées. 

Les instructions doivent comporter des informations pour l'installation des fabriques de glace 
incorporées qui sont disponibles comme accessoires en option et qui sont prévues pour être 
installées par l’utilisateur. Si les fabriques de glace incorporées sont prévues pour être 
installées uniquement par le fabricant ou son service après-vente, cela doit être indiqué. 

Les instructions des fabriques de glace destinées à être raccordées au réseau 
d’alimentation en eau doivent indiquer 

– la pression d'eau maximale admissible à l'entrée, en pascals ou en bars; 
– la pression d'eau minimale admissible à l'entrée, en pascals ou en bars, si cela est 

nécessaire pour un fonctionnement correct de l'appareil; 
– en substance, la mise en garde suivante: 

MISE EN GARDE: Raccorder uniquement à un réseau d’alimentation en eau potable. 

Les instructions des appareils installés à poste fixe doivent comporter, en substance, la 
mise en garde suivante: 

MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être 
fixé conformément aux instructions. 

7.12.4 Modification: 

Ce paragraphe est également applicable aux appareils installés à poste fixe. 

7.15 Addition: 

Le marquage de la puissance maximale assignée des lampes d'éclairage doit être facilement 
repérable pendant le remplacement de la lampe. 

Pour les appareils à compression, le marquage du type de fluide frigorigène inflammable 
et de l'agent moussant inflammable, aussi bien que le symbole B.3.2 de l’ISO 3864, doivent 
être visibles lorsqu'on accède aux motocompresseurs. 

Pour les autres appareils, le marquage du type d'agent moussant inflammable doit être sur 
l'enveloppe extérieure. 

7.101 Pour les appareils qui peuvent être alimentés par batteries, les bornes d'alimentation 
ou les dispositifs de raccordement à la batterie doivent être clairement repérés par le symbole 
"+" ou la couleur rouge pour la polarité positive, et par le symbole "–" ou la couleur noire pour 
la polarité négative, à moins que la polarité ne soit indifférente. 

La vérification est effectuée par examen. 
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