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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SECURITE DES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES
ET ANALOGUES —

Partie 2-34: Regles particuliéres pour les motocompresseurs

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondija isation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d . objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati aines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activitég, puhlie NoxmesNptefnationales
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquel ational imtéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve nementales, en

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI ; oitement, avec |'Organisation

Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées e G organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les i hnigues repyésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, (étant dbnné que le yMités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sgls i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, achniqies ou‘guides e} agréés comme tels par les Comités

nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification interng

facon transparente, dans toute la mesure possiplesJes Normes ihternationales de la CEIl dans leurs normes
i e nor la CEIl et la norme nationale ou régionale
s_clairs dans)cette ferniére.

nationales et régionales. Tou

Le texte de cette nofme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

61C/160/FDIS 61C/173/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR
ELECTRICAL APPLIANCES -

Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization

entrusted to technical committees; any IEC National Committee inte
participate in this preparatory work. International, governmental and
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborat
for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techpical/ma

3) The documents produced have the form of\eco
of standards, technical specifications, techwnjcal
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatign, i yttees undertake to apply IEC International
Standards transparently to eir national and regional standards. Any
divergence between the | t Qrres Ing national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marki indicatelits approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be i { i

6) Attention is draw i e of\the”"elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. Tk respQnsible for identifying any or all such patent rights.

This part of Interhatic C 60335 has been prepared by subcommittee 61C:

Household appliahce i ior, of IEC technical committee 61: Safety of household and

similar electrica

It forms4 on ofNEC 60335-2-34 and replaces the second edition published in 1996

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

61C/160/FDIS 61C/173/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
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La présente partie 2 doit étre utilisée conjointement avec la derniére édition de la CEIl 60335-1
et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la troisiéme édition (1991) de cette
norme et son amendement 1 (1994).

La présente partie 2 compléte ou modifie les articles correspondants de la CEIl 60335-1 de
facon a la transformer en norme CEIl: Régles de sécurité pour les motocompresseurs.

L'annexe AA fait partie intégrante de cette norme.
L'annexe BB est donnée uniquement a titre d'information.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce
paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente noxme spécifie
«addition», «modification» ou «remplacement», le texte correspond ) doit étre
adapté en conséquence.

NOTE 1 Les caractéres d'imprimerie suivants sont utilisés:
- prescriptions: caractéres romains;
— modalités d'essais: caractéres italiques;

— notes: petits caractéres romains.
ne définition de la partie 1

aires a ceux de la partie 1 sont
1 sont appelées AA, BB, etc.

9,
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This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its
amendments. It was established on the basis of the third edition (1991) of that standard and its
amendment 1 (1994).

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to
convert it into the IEC standard: Safety requirements for motor-compressors.

Annex AA forms an integral part of this standard.

Annex BB is for information only.

Where a particular subclause of part 1 is not mentioned in this part 2,
as far as is reasonable. Where this standard states "addition”, "modificé
the relevant text in part 1 is to be adapted accordingly.

slause applies

NOTE 1 The following print types are used:
- requirements: in roman type;
- test specifications: in italic type;

— notes: in small roman type.

9,
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INTRODUCTION

Addition:

Les essais effectués conformément a la présente norme sont facultatifs et ne peuvent étre
exigés comme condition préalable aux essais sur un appareil complet, par exemple par
référence dans l'article 24 d'une partie 2 de la CEIl 60335-1. Toutefois, les essais sur l'appareil
peuvent étre réduits si le motocompresseur qui I'équipe y compris son systéme de protection
ou de commande éventuel est conforme a la présente norme.

Si les essais du motocompresseur incluent les essais décrits dans I'annexe AA, les mesures
des températures des enroulements et de l'enveloppe du motocomp , ainsi que
d'autres composants liés au motocompresseur tels que bornes matériaux
d'isolation, ne sont pas effectuées lorsque I'appareil complet, ¢ le moto-
compresseur est utilisé, est contrélé.

effectués séparément sur le motoco
contrdler le motocompresseur lorsqu'il
ensembles différents montés en usine.

Cependant, les essais

telles que la CEI §03
finale et étre util'o !
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INTRODUCTION

Addition:

Testing according to this standard is an option and cannot be required as a precondition
for testing the complete appliance, for example by reference in clause 24 of a part 2 to
IEC 60335-1. However, testing of the appliance should be reduced if an incorporated motor-
compressor including its protection system or control system, if any, complies with this
standard.

If testing of the motor-compressor includes testing according to annex AA, temperatures of
the motor-compressor windings, housing and other parts related to the /motqr-compressor

such as terminals, internal wiring and insulating materials, are no ed when the
complete appliance, in which the motor-compressor is used, is testeq:

These requirements apply to sealed (hermetic and semi-herme pressors
with their associated starting, cooling capacity control tested
separately under the most severe conditions of the refrigerating ypekatiotywhich, within

reasonable limits, could occur in the applications for which

s separately in certain
circumstances. The specification for tHis type testing provided in annex AA. However, the

determination of acceptabi

9,
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SECURITE DES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES
ET ANALOGUES —

Partie 2-34: Regles particuliéres pour les motocompresseurs

1 Domaine d'application

L'article de la partie 1 est remplacé par l'article suivant.

conformes aux normes applicables a de tels
motocompresseurs essayés séparément, dans les conditions

NOTE 1

NOTE 2
utilisé est
es essais pour les motocompresseurs spécifiés
g $ n'aient pas besoin d'étre effectués sur l'appareil ou
I'ensemble particuliey, ~Si S Wi mande du motocompresseur est associé avec le
dispositif gé : eil particuljer, des essais complémentaires peuvent étre nécessaires
sur I'appé

norme traite des risques ordinaires présentés par les
ppareils, encourus par tous les individus a l'intérieur et
e norme ne tient en général pas compte de I'emploi de
nes enfants.

dans de™dmbreux pays, des prescriptions supplémentaires sont imposées par les organismes
nationaux de la santé publique, les organismes nationaux responsables de la protection des
travailleurs et des organismes analogues.

NOTE 4 La présente norme ne s'applique pas
— aux motocompresseurs prévus uniquement pour des applications industrielles;

— aux motocompresseurs installés dans des appareils destinés a étre utilisés dans des locaux
présentant des conditions particulieres, telles que la présence d'une atmosphére corrosive ou
explosive (poussiére, vapeur ou gaz).

NOTE 5 La présente norme ne prend pas en considération les mauvais fonctionnements des logiciels. Si la
sécurité du motocompresseur dépend du bon fonctionnement du logiciel, le risque sera mesuré par
I'analyse de risque du logiciel. Des prescriptions sont a I'étude pour cette analyse.
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SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR
ELECTRICAL APPLIANCES -

Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors

1 Scope

This clause of part 1 is replaced by the following.

This standard deals with the safety of sealed (hermetic and se
compressors , their protection and control systems, if any, whi

equipment for household and similar purposes and which andards
applicable to such equipment. It applies to motor-compressors , under the
most severe conditions that may be expected to occur in nor, ir ra Oltage being
not more than 250 V for single-phase motor-compressérs “ahd %80 V Yor other motor-

NOTE 1

NOTE 2 This standard does standards relevant to the particular appliance in
which the motor-comy . e’motor-compressor type used complies with this
standard, the tes: specified in the particular appliance standard may not

need to be made i articulg i assembly. If the motor-compressor control system is
associated with : i rol system, additional tests may be necessary on the final
applianc<>
So far as is practicé Is with the common hazards presented by motor-
compressors usegd\i es which are encountered by all persons in and around the

home. Howev
children.

r, néral take into account playing with appliances by young

NOTE 3

national authorities responsible for the protection of labour and similar authorities.
NOTE 4 This standard does not apply to
— motor-compressors designed exclusively for industrial purposes,

— motor-compressors used in appliances intended to be used in locations where special conditions
prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas).

NOTE 5 This standard does not take into consideration failure of software. If the safety of the motor-compressor
is dependent on the correct functioning of software, this hazard is addressed by the necessary software
analysis. Requirements for this analysis are under consideration.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60335-2-34 1999


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60335-2-34-1999
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60335-2-34-1999

-12 - 60335-2-34 © CEI:1999

2 Définitions
L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

2.101

motocompresseur

appareil composé des mécanismes du compresseur et du moteur, enfermés ensemble dans la
méme enveloppe étanche, sans arbre extérieur, le moteur fonctionnant dans une atmosphére
de fluide frigorigéne, avec ou sans huile. L'enveloppe peut étre fermée de facon permanente
par soudage ou par brasage (motocompresseur hermétique ), ou elle peut étre fermée par des
joints d'étanchéité (motocompresseur hermétique accessible ). Une boite-de raccordement,

électronique peuvent étre inclus. Dans la suite du texte, le terme motg \r désigne
aussi bien un motocompresseur hermétique qu'un motocompresseu i sible

2.102

enveloppe
partie étanche de I'ensemble motocompresseur , qui renfé
et le moteur, et qui est soumise aux pressions du fluide fri

2.103
protecteur thermique du moteur
commande automatique, montée da
pour protéger le motocompresseur
cité de démarrer. Le dispositif est travers
a la température du motocompresseur
aux deux

2.104
dispositif de prot

protecteur thermiqué

3 aux surcharges et a l'incapa-
du motocompresseur et est sensible
courant du motocompresseur ou

de commande . , et qui est congu spécifiquement pour protéger le moto-
compresseuk ffes dues aux surcharges et a l'incapacité de démarrer. Le
dispositif g le cadrant du motocompresseur et est sensible a la température du
motocompre a I'l\tensité du courant du motocompresseur ou aux deux

dispositif de commante du motocompresseur
dispositif qui comprend un ou plusieurs composants électriques ou composants électroni-
gues, ou des circuits électroniques et  qui assure au moins une des fonctions suivantes:

— protection contre la surchauffe du motocompresseur ;
— protection contre un défaut de démarrage du motocompresseur ;
— fonctions de commande de démarrage du motocompresseur ;

— fonctions de commande de la puissance frigorifigue du motocompresseur
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2 Definitions

This clause of part 1 is applicable, except as follows.

2.101

motor-compressor
appliance consisting of the mechanical mechanism of the compressor and the motor, both of
which are enclosed in the same sealed housing , with no external shaft seals, and with the
motor operating in a refrigerant atmosphere with or without oil. The housing may be
permanently sealed, such as by welding or brazing (hermetic motor-compressor ), or may be
sealed by gasketted joints (semi-hermetic motor-compressor ). A terminal box)\a terminal box
cover, and other electrical components or an electronic control syst ke included.
Hereafter, the term motor-compressor will be used to designate gith i
compressor or semi-hermetic motor-compressor

2.102

housing
sealed enclosure for the motor-compressor , which caon
the motor, and which is subjected to refrigerant pressu

mechanism and

2.103
thermal motor-protector
automatic control, built-in or fitted on™a at is specifically intended to
protect the motor-compressor agains | dque to running overload and failure to
start. This control carries motor-compfess ad is sensitive to one or both of the
following:

— motor-compressor

— motor-compressor

NOTE The control ig"sapab ) i anually or automatically) when its temperature falls to the
reset value.

2.104

motor-compresso prte

thermal motg ; ssomated components if any, or electronic protection system
fully or pa tIy epar and which is
specifica against over-heating due to running
overload & Hy . The control carries motor-compressor current and is sensitive to

— motor-compressor current

2.105

motor-compressor control system

system comprising one or more electrical or electronic components, or electronic circuits
that provides at least one of the following:

— motor-compressor over-heat protection;
— motor-compressor failure to start protection;
— motor-compressor starting control functions;

— motor-compressor cooling capacity control functions
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2.106

relais de démarrage

dispositif de commande électrique congu pour étre intégré ou incorporé dans un moto-
compresseur et utilisé dans le circuit de commande du motocompresseur pour commander
le démarrage des motocompresseurs monophasés

2.107

catégorie d'application

pression correspondant a la plage des températures d'évaporation dans laquelle le moto-
compresseur fonctionne

Dans le cadre de la présente norme, les classifications suivantes de catégories d'application
sont faites d'aprés la plage des températures d'évaporation:

— basse pression (BP): températures d'évaporation comprises entre i et —15 °C;
— moyenne pression (MP) : températures d'évaporation comprises € & et C;

— haute pression (HP): températures d'évaporation comprise & 15 °C, ou
plus.

3 Prescriptions générales

L'article de la partie 1 est applicable.

4 Généralités sur les essais

4.2 Addition:

Au moins un éc/o
d'autres échantillogs a

20 °C =5 °C.

4.8.2 Addition:

Les motocompresseurs équipés d'un dispositif de protection thermique du moteur a
réarmement automatique et concus pour fonctionner a plusieurs tensions assignées , sont
soumis aux essais décrits en 19.101 a la tension la plus élevée.

4.10 Addition:

Pour les essais de l'article 19, le ou les échantillons supplémentaires doivent étre identiques a
tous égards a I'échantillon d'essai, chargés d’huile, si nécessaire, et de fluide frigorigéne sous
forme de vapeur. L'échantillon doit étre muni du dispositif de protection du moto-
compresseur, du relais de démarrage , du condensateur de démarrage et de marche et, le
cas échéant, du dispositif de commande, spécifiés par le fabricant, mais le rotor doit étre
bloqué par le fabricant.
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2.106

starting relay

electrically operated control device intended for integration or incorporation into a motor-
compressor and used within the motor-compressor circuit to control the starting of single-
phase motor-compressors

2.107

application category

back pressure relative to the evaporation temperature range over which the motor-
compressor operates

made relative to the evaporation temperature range:

— low back pressure (LBP) : denotes an evaporation temperature ra
than -35 °C to —15 °C;

— medium back pressure (MBP) : denotes an evaporation té
to 0 °C;

— high back pressure (HBP) : denotes an evaporation te
to or greater than +15 °C.

3 General requirements

This clause of part 1 is applicable.

4 General conditions foxthe tests

This clause of part 1 is

4.2 Addition: Q

For the test 6 . of the housing are required.

ixed for the tests of clause 19, however further samples

Unless otherwise~spedcified, tests are carried out in an ambient temperature of 20 °C +5 °C.

4.8.2 Addition:

Motor-compressors with self-resetting motor-compressor protection systems and
designed for more than one rated voltage are subjected to the tests of 19.101, at the highest
voltage.

4.10 Addition:

For the tests of clause 19, the additional sample or samples shall be identical in all respects to
the test sample, charged with oil, if necessary, and vapour refrigerant. The sample has to be
provided with the motor-compressor protection system , starting relay , start capacitor, run
capacitor and control system, if any, as specified by the manufacturer, except that the rotor
shall have been locked by the manufacturer.
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