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Premier complément a la Publication 364-3 (1977)
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS

Troisiéme partie : Détermination des caractéristiques générales

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le voeu qug
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la

Un projet fut discuté lors de la réunion tenue 2 e { gtte réunion, un projet, document 64(Bureau
Central)66, fut soumis a Papprobation des Comites nati 3 gte"des Six Mois en novembre 1977
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311  Puissance mentation et facteurs de simultanéité

Remplacer « A 'étude » par le texte suivant

311  Puissance d’alimentation et facteur de simultanéité

3111 Une détermination de la puissance d’alimentation est essentielle pour une conception économique
et sQire d’une installation dans les limites de température et de chute de tension

3112 En déterminant la puissance d’alimentation d’une installation ou d’une partie de celle-ci, il peut
&tre tenu compte de la non-simultanéité

Note — Un guide sur la détermination de la non-simultanéité est a I’étude
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