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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS -

Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité —
Protection contre les surintensités

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de aormalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). a pour objet de
i domaines de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publj grnationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tou ssé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et entales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collg I'Grganisation

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questio

3) Les documents produits se présentent sous la forme de fecop

4) Dans le but d'encourager l'unification internza

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernaft le

6) L’attention est attirée sur le

La Norme intern
Installations élec

de, et remplace
— la partie 4-43, premiére édition (1977) et de son amendement 1 (1997),
— la partie 4-473, premiere édition (1977) et son amendement 1 (1998).

La présente publication a été élaborée, autant que possible, conformément aux Directives
ISO/CEI, partie 3.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

s supprimée;

+ remplacée par une édition révisée, ou

+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2002 a été pris en considération dans cet exempBBcuments
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS -

Part 4-43: Protection for safety —
Protection against overcurrent

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of/the ¥cC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electricalland eledttronic fields. To

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Sta heir “‘preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested /i ject with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-go%ern zations liaising

for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical ma
international consensus of opinion on the relevant subjects sincs P } Rittee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for (int¢rnati and are published in the form
of standards, technical specifications, technical repor e y are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatid ( i Y |ttees uhdertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ‘e §Si i 3 |ona| and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and th BSPO

indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking rocedure to |nd|

cate Ws approva
equipment declared to be i landards.

6) Attention is drawn to the\possiili e elemgnts of this International Standard may be the subject

International Sta
Electrical install

approval.

The text of this secondg edition of IEC 60364-4-43 is compiled from and replaces

— part 4-43, first edition (1977) and its amendment 1 (1997),
— part 4-473, first edition (1977) and its amendment 1 (1998).

This publication has been drafted, as close as possible, in accordance with the ISO/IEC
Directives, Part 3.

Annexes A and B are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2006. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2002 have been included in this copy. Documents
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS -

Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité —
Protection contre les surintensités

430 Introduction

430.1 (431)" Domaine d’application

La partie 4-43 de la CEl 60364 décrit comment les conducteurs actifs doivenat-&tre protégés par
un ou plusieurs dispositifs de coupure automatique contre les surcharg (v0|r article 433) et

la CEI 60364-4-42.

NOTE 3 La protection des conducteurs conformément
des matériels reliés a ces conducteurs.

(433.1 et 434.1)"

Au moment d ubligatic as éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est SUJet are et Ie s prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la

CEI 60269-1:1998, kusibles basse tension — Partie 1: Regles générales

CEI 60269-2:1986, Fusibles basse tension — Partie 2: Regles supplémentaires pour les fusibles
destinés a étre utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement
industriels)

CEI 60269-3:1987, Fusibles basse tension — Partie 3: Regles supplémentaires pour les fusibles
destinés a étre utilisés par les personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement
domestiques et analogues)

CEIl 60364-4-41: Installations électriques des batiments — Partie 4-41: Protection pour assurer
la sécurité — Protection contre les chocs électriques

CEI 60364-5-52: Installations électriques des batiments — Partie 5-51: Choix et mise en ceuvre
des matériels électriques — Canalisations

Documents

Document Sharing Hub
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ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS -
Part 4-43: Protection for safety —

Protection against overcurrent
430 Introduction
430.1 (431)1 Scope

Part 4-43 of IEC 60364 describes how live conductors are protected by one-ormore devices for

against overload and against short-circuits shall
clause 435.

of IEC 60364-4-42.

NOTE 3 Protection of conductors according to thi
to the conductors.

(433.1 and 434.1)"

IEC 60269-1:1998, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements

IEC 60269-2:1986, Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use
by authorized persons (fuses mainly for industrial application)

IEC 60269-3:1987, Low-voltage fuses — Part 3: Supplementary requirements for fuses used by
unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)

IEC 60364-4-41: Electrical installations of buildings — Part 4-41: Protection for safety —
Protection against electric shock

IEC 60364-5-52: Electrical installations of buildings — Part 5-52: Selection and erection of
electrical equipment — Wiring systems

Documents

Document Sharing Hub

1 In this standard, references in brackets refer to the previous numbering system.

Full document details: IEC 60364-4-43 2001


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60364-4-43-2001
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60364-4-43-2001

-8 - 60364-4-43 © CEI:2001

CEI 60724:1984, Guide aux limites de température de court-circuit des cébles électriques de
tension assignée au plus égale a 0,6/1,0 kV

CEI 60898:1995, Petit appareillage électrique — Disjoncteurs pour la protection contre les
surintensités pour installations domestiques et analogues

CEI 60947-1:1999, Appareillage a basse tension — Partie 1: Regles générales
CEI 60947-2:1995, Appareillage a basse tension — Partie 2: Disjoncteurs

CEI 60947-4-1:1990, Appareillage a basse tension — Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de
moteurs — Contacteurs et démarreurs électromécaniques

CEI 61009 (toutes les parties), Interrupteurs automatiques a courant différentiel résiduel avec
protection contre les surintensités incorporées pour installations domestiqueg alogues (DD)

431 (473.3) Dispositions suivant la nature des circuits
431.1 (473.3.1) Protection des conducteurs de phase

431.1.1 (473.3.1.1) La détection de surintensité doit étre
phase; elle doit provoquer la coupure du conducteur dan

conducteurs de
ité est détectée,
ifs, a I'exception
du cas mentionné en 431.1.2.

431.1.2 (473.3.1.2) Dans le schémze tés entre phases et dans
lesquels le conducteur neutre n'est pas ¢ . ¢ surintensité peut ne pas étre
prévue sur I'un des conducteurs de pha e les conditions suivantes soient
simultanément remplies:

a) il existe, sur le méme

b)

conducteurs de iMn'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le
conducteur neutre\ni yh dispositif de coupure sur ce conducteur.

Lorsque la section du conducteur neutre est inférieure a celle des conducteurs de phase, il est
nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre, appropriée a la
section de ce conducteur; cette détection doit entrainer la coupure des conducteurs de phase,
mais pas nécessairement celle du conducteur neutre.

Toutefois, il est admis de ne pas prévoir de détection de surintensité sur le conducteur neutre
si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies:

« le conducteur neutre est protégé contre les courts-circuits par le dispositif de protection des
conducteurs de phase du circuit;

* le courant maximal susceptible de parcourir le conducteur neutre est, en service normal,
nettement inférieur & la valeur du courant admissible dans ce conducteur.

NOTE Cette deuxiéme condition est satisfaite si la puissance transportée est répartie aussi uniformément que

possible entre les différentes phases, par exemple si la somme des puissances absorbées par des appareils de

consommation alimentés entre chaque phase et le neutre (éclairage et prises de courant) est tres inférieure a la

puissance totale transportée par le circuit intéressé. Il est recommandé que la section du conducteur neutre soit au

moins égale a la valeur appropriée prescrite dans la CEl 60364-5-52. Documents
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IEC 60724:1984, Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated
voltage not exceeding 0,6/1,0 kV

IEC 60898:1995, Electrical accessories — Circuit-breakers for overcurrent protection for
household and similar installations

IEC 60947-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules
IEC 60947-2:1995, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 2: Circuit-breakers

IEC 60947-4-1:1990, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and
motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters

IEC 61009 (all parts), Residual current operated circuit-breakers with | ral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBOS)

431 (473.3) Requirements according to the nature of the

431.1 (473.3.1) Protection of phase conductors

431.1.1 (473.3.1.1) Detection of overcurrent shall be prayi : ase conductors; it
shall cause the disconnection of the conductor in whjet i

431.1.2 (473.3.1.2) In TT systems, fox circujts i phases and in which the
neutral conductor is not distributed, i~Mhot be provided for one of

a) there exists, i ircui de, differential protection intended to

b) the neutral conductor i an artificial neutral pomt of the circuits situated

NOTE If disconnectign ofla siHgle e danger, for example in the case of three-phase motors,
appropriate precauth@
431.2 (473.3.2) R eutral conductor

Where the . ared of the neutral conductor is at least equal or equivalent to that
of the phase s is not necessary to provide overcurrent detection for the neutral
conductor o \ ihg device for that conductor.

Where the cross-segfional area of the neutral conductor is less than that of the phase
conductors, it is necessary to provide overcurrent detection for the neutral conductor,
appropriate to the cross-sectional area of that conductor; this detection shall cause the
disconnection of the phase conductors, but not necessarily of the neutral conductor.

However, overcurrent detection need not be provided for the neutral conductor if the two
following conditions are simultaneously fulfilled:

¢ the neutral conductor is protected against short-circuit by the protective device for the
phase conductors of the circuit, and

¢ the maximum current likely to be carried by the neutral conductor is, in normal service,
clearly less than the value of the current-carrying capacity of that conductor.

NOTE This second condition is satisfied if the power carried is shared as evenly as possible between the different
phases, for example if the sum of the powers absorbed by current-using equipment supplied from each phase and
neutral (such as lighting and socket-outlets) is much less than the total power carried by the circuit concerned. The
cross-sectional area of the neutral conductor should be not less than the appropriate value prescribed in

|IEC 60364-5-52.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60364-4-43 2001


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60364-4-43-2001
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60364-4-43-2001

-10 - 60364-4-43 © CEI:2001

431.2.2 (473.3.2.2) SchémallT
Dans les schémas IT, il est fortement recommandé de ne pas distribuer le conducteur neutre.

Toutefois, lorsque le conducteur neutre est distribué, il y a lieu de prévoir une détection de
surintensité sur le conducteur neutre de tout circuit, détection qui doit entrainer la coupure de
tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre. Cette
disposition n'est pas nécessaire si:

« le conducteur neutre considéré est effectivement protégé contre les courts-circuits par un
dispositif de protection placé en amont, par exemple a l'origine de l'installation, conformément
aux régles énoncées en 434.5;

le courant
tous les

NOTE 2 L'utilisation d dispositif de protection possédant un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-
circuit présumeé au point ou il est installé, est sujette aux prescriptions de 434.5.1.

432.2 Dispositifs assurant uniquement la protection contre les courants de surcharge

Ce sont des dispositifs possédant généralement une caractéristique de fonctionnement a
temps inverse et pouvant avoir un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit
présumé au point ou ils sont installés. lls doivent satisfaire aux prescriptions de I'article 433.

432.3 Dispositifs assurant uniquement la protection contre les courants de court-circuit

Ces dispositifs peuvent étre utilisés lorsque la protection contre les surcharges est réalisée par
d'autres moyens ou lorsque l'article 433 admet de se dispenser de la protection contre les
surcharges. lls doivent pouvoir interrompre tout courant de court-circuit inférieur ou égal au
courant de court-circuit présumé. lls doivent satisfaire aux prescriptions de I'article 434.

Documents
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431.2.2 (473.3.2.2) IT systems

In IT systems it is strongly recommended that the neutral conductor should not be distributed.

However, where the neutral conductor is distributed, it is generally necessary to provide
overcurrent detection for the neutral conductor of every circuit, which will cause the
disconnection of all the live conductors of the corresponding circuit, including the neutral
conductor. This measure is not necessary if

« the particular neutral conductor is effectively protected against short-circuit by a protective
device placed on the supply side, for example at the origin of the installation, in accordance
with the rules stated in 434.5; or if

e the particular circuit is protected by a residual current-operated prof

ctiveNdevice with a

corresponding neutral conductor. This device shall disconnect
the corresponding circuit, including the neutral conductor.

432 Nature of protective device

These protective device
prospective sho i
the requirements o¥clax

NOTE 2 The use of a protective device having a breaking capacity below the value of the prospective short-circuit
current at its place of installation is subject to the requirements of 434.5.1.

432.2 Devices ensuring protection against overload current only

These are generally inverse-time-lag protective devices whose interrupting capacity may be
below the value of the prospective short-circuit current at the point where the devices are
installed. They shall satisfy the requirements of clause 433.

432.3 Devices ensuring protection against short-circuit current only

These devices shall be installed where overload protection is achieved by other means or
where clause 433 allows overload protection to be dispensed with. The devices shall be
capable of breaking the short-circuit current up to and including the prospective short-circuit
current. They shall satisfy the requirements of clause 434.
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De tels dispositifs de protection peuvent étre:

« des disjoncteurs avec déclencheur a maximum de courant conformes a la CEl 60898, a la
CEI 60947-1, ala CElI 60947-2 ou a la CEI 61009,

« des coupe-circuit a fusibles conformes a la CEl 60269-1 et a la CEl 60269-2 ou a la
CEl 60269-3.

433 Protection contre les courants de surcharge

433.1 (433.2) Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection

La caractéristique de fonctionnement d'un dispositif protégeant une can ation contre les
surcharges doit satisfaire aux deux conditions suivantes:

Ig<ihs |y, (1)
I < 1,45 x [, (2)

Ig est le courant d'emploi de la canalisation;

I est le courant assurant effectivem dispositif de protection dans le
temps conventionnel.

Le courant /> assurant effectivement lg fopstionne du dispositif de protection est donné
dans la norme de produit ouwpeut étre obte % s gonstructeur.

NOTE La protection prévue
contre les surintensités pro

C'est pourquoi il est suppos 0 Te_Siccuit & Qngude telle fagon que de faibles surcharges de longue durée ne
se produisent pas fré e

433.2 (473.1.1) Emp positifs de protection contre les surcharges
433.2.1 (473.1,1. ositi~assurant la protection contre les surcharges doit étre placé a
I'endroit ou ine une réduction de la valeur du courant admissible dans les

conducteuyrs, 1\ changement de section, de nature, de mode de pose ou de
constitut{on, 33.2.2 et 433.3 s'appliquent.

dispositif protégeant une canalisation contre les surcharges peut étre
placé sur le parco de cette canalisation si la partie de canalisation comprise entre, d'une
part, le changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution et, d'autre part,
le dispositif de protection ne comporte ni dérivation, ni prise de courant et répond a l'un des
deux cas suivants:

a) elle est protégée contre les courts-circuits conformément aux prescriptions énoncées dans
I'article 434;

b) sa longueur n'est pas supérieure a 3 m, elle est réalisée de maniére a réduire au minimum
le risque d'un court-circuit et elle n'est pas placée a proximité de matériaux combustibles
(voir 434.2.1).
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