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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS —

Partie 6-61: Vérification —
Vérification a la mise en service

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationa de_la CEI). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de jsati
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres aegthy
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travau RQité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationgles\ g 3
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travau .
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des co9
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les question

3) Les documents produits se présentent sous la forme de fecopm
comme normes, spécifications techniques, rapports technique
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification interQatioha

5) La CEl n'a fixé aucune procédure concernalt le

5) L'attention est attirée sur leMait qug certains

La Norme inter
Installations éle

La série des nov
changements

Sur la dégisi i omité d'action (CA/1720/RV (2000-03-21)), les parties de la

Le texte de dsente deuxiéme édition de la CEl 60364-6-61 est le résultat d'une
compilation de, et rerhplace

— la partie 6-61, premiére édition (1986), son amendement 1 (1993) et son amendement 2 (1997).

La présente publication a été élaborée, autant que possible, conformément aux Directives
ISO/CEI partie 3.

Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de cette norme.
Les annexes E, F et G sont données uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

¢ reconduite;

e supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou

e« amendée.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60364-6-612001


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60364-6-61-2001
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60364-6-61-2001

60364-6-61 © IEC:2001 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS -

Part 6-61: Verification —
Initial verification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for starrdaxkdization comprising
is to promote

international co-operation on all questions concerning standardlzanon in the electri¢aNand onic fields. To

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Siq paration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested¢in \the_sub ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and non- 3 aniza liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabor, g \ f ternational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions d& ine z between the

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techmcal matters e
3) The documents produced have the form of recommendations for inte

4) In order to promote international unification

5) The IEC provides no marking procedu

6) Attention is drawn to the possibility tha

International St
Electrical installatigns

The IEC 60364
changes, into 2

— part 6-61, firsbeditton (1986) and its amendments 1 and 2 (1993 and 1997 respectively).

This publication has been drafted, as close as possible, in accordance with the
ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.
Annex E, F and G are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2005. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

* withdrawn;

« replaced by a revised edition, or

¢ amended.
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS —
Partie 6-61: Vérification —
Vérification a la mise en service
610 Introduction
610.1 Domaine d’application
La présente partie de la CEI 60364 donne des prescriptions pour la vérification, par

inspection ou essais de la conformité de l'installation avec les prescriptions appropriées des
autres parties de la CEl 60364. Des critéres d’essais sont donnés et les egSairs\décrits.

610.2 Geénéralités

(610.1) Toute installation doit, pendant la mise en ce
sa mise a la disposition de l'usager, étre vérifiée pa

Les vérification
domaine des vérifi

Les document i ivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60364.
Au moment de s blication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document
normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie
de la CEI 60364 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO
possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60364-1:2001, Installations électriques des batiments — Partie 1: Principes fondamen-
taux,détermination des caractéres généraux et définitions

CEIl 60364-4-41:2001, Installations électriques des batiments — Partie 4-41: Protection pour
assurer la sécurité — Protection contre les chocs électriques

CEIl 60364-4-42:2001, Installations électriques des batiments — Partie 4-42: Protection pour
assurer la sécurité — Protection contre les effets thermiques

CEIl 60364-4-43:2001, Installations électriques des batiments — Partie 4-43: Protection pour
assurer la sécurité — Protection contre les surintensités
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ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS -

Part 6-61: Verification —
Initial verification
610 Introduction
610.1 Scope
This part of IEC 60364 lays down requirements for the verification, by inspection and testing,

of the compliance of the installation with the relevant requirements of other parts of
IEC 60364. Criteria for testing are given and tests described.

pection and
described

This part is concerned only with new installations; it is not concerned
testing of existing installations. However, the criteria for inspectigr
may be applied, if thought appropriate, to existing installations.

610.2 General

(610.1) Every installation shall, during erection and/g

(610.2) The information required by
persons carrying out the verification.

Verification shal
verification, a report gha|N\

NOTE Information ch p

ments to, or VISIOS of, any of these publlcatlons do not apply. However parties to
agreements basel this part of IEC 60364 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60364-1:2001, Electrical installations of buildings — Part 1. Fundamental principles,
assessment of general characteristics, definitions

IEC 60364-4-41:2001, Electrical installations of buildings — Part 4-41: Protection for safety —
Protection against electric shock

IEC 60364-4-42:2001, Electrical installations of buildings — Part 4-42: Protection for safety —
Protection against thermal effects

IEC 60364-4-43:2001, Electrical installations of buildings — Part 4-43: Protection for safety —
Protection against overcurrent
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CEIl 60364-4-44:2001, Installations électriques des batiments — Partie 4-44: Protection pour
assurer la sécurité — Protection contre les interférences électromagnétiques

CEIl 60364-5-51:2001, Installations électriques des batiments — Partie 4-51: Choix et mise
en ceuvre des matériels électriques — Régles communes

CEIl 60364-5-52:2001, Installations électriques des batiments — Partie 5-52: Choix et mise
en ceuvre des matériels électriques — Canalisations

CEIl 60364-5-53:2001, Installations électriques des batiments — Partie 5-53: Choix et mise
en ceuvre des matériels électriques — Appareillage

hoix et mise en
onducteurs de

CEIl 60364-5-54:1980, Installations électriques des batiments — Partie 5:
ceuvre des matériels électriques — Chapitre 54: Mises a la terre
protection 1)

d'impulsion uniqgue de courte durée

611 Examen visuel

est:

— he présente a

611.3 L’'exa
dans la

— mesure v otectic
par exemple e, qui concerne la protection par barrieres ou enveloppes, par obstacles
ou par éloignem (voir 410.3, 412.2, 412.3, 412.4 et 413.3 de la CEl 60364-4-41);

NOTE La regle énoncée en 413.3 «Protection par locaux non conducteurs» est vérifiable seulement lorsque
I'installation n'alimente que des matériels connectés a demeure.

— présence de barriéres coupe-feu et d'autres dispositions empéchant la propagation du feu
et protection contre les effets thermiques (voir la CEl 60364-4-42, la CEl 60364-4-43 et
I'article 527 de la CEIl 60364-5-52);

— choix des conducteurs pour les courants admissibles et la chute de tension (voir article 523 de
la CEl 60364-5-52);

— choix et réglage des dispositifs de protection et de surveillance (voir la CEl 60364-5-53);

— présence de dispositifs appropriés de sectionnement et de commande correctement placés
(voir la CEl 60364-5-53);

1) Actuellement en révision sous le titre modifié «Installations électriques des batiments — Partie 5-54: Choix et
mise en ceuvre des matériels électriques — Mise a la terre, conducteurs de protection et d’équipot@ﬁjeuments

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60364-6-612001


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60364-6-61-2001
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60364-6-61-2001

60364-6-61 © IEC:2001 -9-
IEC 60364-4-44:2001, Electrical installations of buildings — Part 4-44: Protection for safety —
Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

IEC 60364-5-51:2001, Electrical installations of buildings — Part 5-51: Selection and erection
of electrical equipment — Common rules

IEC 60364-5-52:2001, Electrical installations of buildings — Part 5-52: Selection and erection
of electrical equipment — Wiring systems

IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings — Part 5-53: Selection and erection
of electrical equipment — Isolation, switching and control

aspects — Chapter 4: Effects of alternating current with frequenrcies a — Chapter 5:
iaNre al single impulse
currents of short duration

611 Visual inspection

611.1 Visual inspection shall be done with the whole

installation dead.

— in compliance with th

NOTE This may
d

— correctly selecte

611.3 Visug] i i f lude at least the checking of the following, where relevant:

— methdd against electric shock, including measurement of distances,
concerni \ g, protection by barriers or enclosures, by obstacles or by placing

NOTE The requirement stated in 413.3 "Protection by non-conducting location" is verifiable only where the
installation includes only permanently wired equipment.

— presence of fire barriers and other precautions against propagation of fire and protection
against thermal effects (see IEC 60364-4-42, IEC 60364-4-43 and clause 527 of
IEC 60364-5-52);

— selection of conductors for current-carrying capacity and voltage drop (see clause 523 of
IEC 60364-5-52);

— choice and setting of protective and monitoring devices (see IEC 60364-5-53);
— presence of suitable isolating and switching devices correctly located (see IEC 60364-5-53);

1) Currently being revised under the modified title "Electrical installation of buildings — Part 5-54: Selection and
erection of electrical equipment — Earthing arrangements and protective conductors and equipote@ocwuments
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— choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences externes
(voir 512.2 de la CEl 60364-5-51, 422 de la CEIl 60364-4-42 et 522 de la CEl 60364-5-52);

— identification des conducteurs neutres et des conducteurs de protection (voir 514.3 de
la CEl 60364-5-51);

— présence de schémas, notices d'avertissement et informations analogues (voir 514.5 de
la CEl 60364-5-51);

— identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes, etc. (voir l'article 514 de la
CEI 60364-5-51);

— réalisation des connexions des conducteurs (voir l'article 526 de la CEl 60364-5-52);
— accessibilité pour commodité d'identification de fonctionnement et maintenance.

612 Essais
612.1 Généralités

Les essais ci-apres doivent étre effectués dans la mesure ou ils
dans l'ordre suivant:

— continuité des conducteurs de protection et des
supplémentaires (voir 612.2);

— résistance d'isolement de l'installation électrique

— protection par séparation des circugts

, cet essai et tous les essais qui l'ont précédé, et

dont les résultat és par l'essai en cause, doivent étre répétés aprés

I'élimination du dé

Un essai de continuité doit étre effectué. Il est recommandé que l'essai soit effectué avec une
source d'une tension a vide de 4 V a 24 V, en courant continu ou alternatif, et avec un
courant d'au moins 0,2 A.

612.3 Résistance d'isolement de l'installation électrique

La résistance d'isolement doit étre mesurée:
a) entre conducteurs actifs pris deux a deux;

NOTE En pratique, cette mesure peut seulement étre effectuée pendant la mise en ceuvre de l'installation,
avant raccordement des appareils d'utilisation.

b) entre chaque conducteur actif et la terre.
NOTE 1 Dans le schéma TN-C, le conducteur PEN est considéré comme une partie de la terre.

NOTE 2 Pendant cette mesure, les conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés

ensemble.
) Documents
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— selection of equipment and protective measures appropriate to external influences (see 512.2
of IEC 60364-5-51, clause 422 of IEC 60364-4-42 and clause 522 of IEC 60364-5-52);

— neutral and protective conductors identification (see 514.3 of IEC 60364-5-51);

— presence of diagrams, warning notices or other similar information (see 514.5 of
IEC 60364-5-51);

— identification of circuits, fuses, switches, terminals, etc. (see clause 514 of IEC 60364-5-51);
— adequacy of connections of conductors (see clause 526 of IEC 60364-5-52);
— accessibility for convenience of operation, identification and maintenance.

612 Testing

612.1 General

following sequence:

— continuity of the protective conductors and of the mai
bonding (see 612.2);

— insulation resistance of the electrical installation (

— protection by separation of circuits (see 612.4);

— floor and wall resistance (see 612.5

— automatic disconnection of supply (5¢€

— polarity test (see 612.7);

— electric strength test (see 612.8);

— functional tests (see 642.9)

— voltage drop (see 61R.

In the event of @te ) S
results of which en i ed by the fault indicated, shall be repeated after
the fault has been

The test methods Yesgribed ik this part are given as reference methods; other methods are
not precluded pro 'd eyN\g no less valid results.

612.2 ContintNty ofN\protective conductors, including the main and supplementary
equipotentiaNboriding

A continuity test shafl be made. It is recommended that the test be carried out with a supply
having a no-load voltage of 4 V to 24 V, d.c. or a.c., and with a minimum current of 0,2 A.

612.3 Insulation resistance of the electrical installation
The insulation resistance shall be measured:

a) between live conductors taken in turn two by two;

NOTE In practice this measurement can only be carried out during erection of the installation before the
connection of the appliances.

b) between each live conductor and earth.
NOTE 1 In TN-C systems, the PFN conductor is considered as part of the earth.

NOTE 2 During this measurement, phase and neutral conductors may be connected together.
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Tableau 61A — Valeurs minimales de la résistance d'isolement

Tension nominale du circuit Tension d'essai Résistance
en courant continu d'isolement
\% \% MQ

Trés basse tension de sécurité et fonctionnelle,
lorsque le circuit est alimenté par un transformateur

de sécurité (411.1.2.1) et satisfait aux prescriptions 250 20,25

de 411.1.3.3

Inférieure ou égale a 500 V, a I'exception des cas

ci-dessus 500 20,5

Supérieure a 500 V 1000 N,O
La résistance d'isolement mesurée sous la tension d'essai indiqué g tableay 61A est
considérée comme satisfaisante si chaque circuit, les apparei ilisati étant

déconnectés, présente une résistance d'isolement au moins é€ga
tableau 61A.

La séparation des part
ment & 411.1 et 413.5,

de résistance d'isole
d'utilisation étan

Lorsqu'il est'ne sal isfaire aux prescriptions de 413.3, trois mesures au moins
doivent S méme local, I'une de ces mesures étant située a approxi-
mative ent conducteur accessible dans le local. Les deux autres mesures
doivent ét a des distances supérieures

L'annexe A de cette partie donne, a titre d'exemple, une méthode de mesure de la résistance
des sols et des paraois.

612.6 Vérification des conditions de protection par coupure automatique
de l'alimentation

612.6.1 Geénéralités

L'efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects par coupure automatique
de l'alimentation est vérifiée comme suit:

a) Pour le schéma TN

La vérification de la conformité avec les régles de 413.1.3.3 de la CEI 60364-4-41 doit
comporter:
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Table 61A — Minimum value of insulation resistance

Nominal circuit voltage Test voltage Insulation
resistance
\Y \Y MQ

SELV and functional extra-low voltage, when the
circuit is supplied from a safety transformer

(411.1.2.1) and also fulfils the requirements of 250 20,25
411.1.3.3

Up to and including 500 V, with the exception of the

above cases 500 205
Above 500 V 1000

The insulation resistance, measured with the test voltage values j
satisfactory if each circuit, with the appliances disconnected, has 4
less than the appropriate value given in table 61A.

Measurements shall be carried out with direct current. Th
of supplying the test voltage specified in table 61A when

t 3 uits and from earth, according to 411.1
and 413.5 shall be veyified a NS iMhe insulation resistance. The resistance

1A, with the appliances, as far as possible,
connected.
612.5 Floor and ,,

The above
location.

Annex A offers a method for measuring the insulating resistance of floors and walls.

612.6 Verification of conditions for protection by automatic disconnection
of the supply

612.6.1 General

The verification of the efficacy of the measures for protection against indirect contact by
automatic disconnection of supply is effected as follows:

a) For TN systems

Compliance with the rules of 413.1.3.3 of IEC 60364-4-41 shall be verified as follows:
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1) la mesure de I'impédance de la boucle de défaut (voir 612.6.3).

NOTE 1 La conformité peut étre vérifiée par la mesure de la résistance des conducteurs de protection
dans les conditions indiquées dans I'annexe E.

NOTE 2 Ces mesures ne sont pas nécessaires lorsque les calculs d'impédances de boucle de défaut ou
de résistances des conducteurs de protection sont disponibles, et lorsque les dispositions de l'installation
permettent de vérifier la longueur et la section des conducteurs, auquel cas la vérification de la continuité
des conducteurs de protection (voir 612.2) est suffisante.

2) la vérification des caractéristiques du dispositif de coupure associé (c'est-a-dire par
examen visuel du courant de réglage pour les disjoncteurs ou du courant assigné pour
les fusibles et également par essai pour les dispositifs a courant différentiel-résiduel).

NOTE Des méthodes d'essai des dispositifs a courant différentiel-résiduel sont données a I'annexe B a
titre d'exemple.
En outre, la résistance de la prise de terre globale Ry doit étre meg si nécessaire,

conformément a 413.1.3.7 de la CEl 60364-4-41.

b) Pourle schéma TT
La conformité avec les régles de 413.1.4.2 de la CEIl 60364

1) la mesure de la résistance de la prise de te 2 'installation
(voir 612.6.2);

2) la vérification des caractéristiques du disposi upte assqciél Cette vérification
doit étre faite:

— pour les dispositifs a courant

NOTE Des méthodes d'essai de§ &siduel sont données a I'annexe B
a titre d'exemple.

— pour les dispositifs de protection tre Nes surintensités par examen visuel
(courant de réglage pour les|disj

onRcteu ynt assigné pour les fusibles);
i contle de leur continuité (voir 612.1).

c)

Lorsqu'au deuxieme défaut, les conditions sont analogues a celles du schéma TN
(voir 413.1.5.5b de la CEI 60364-4-41), les vérifications sont effectuées conformément au
point a) de ce paragraphe.

NOTE 3 La mesure de l'impédance de la boucle de défaut nécessite d'établir, pendant les mesures, une liaison
d'impédance négligeable entre le point neutre de I'alimentation et le conducteur de protection a I'origine de l'installation.

612.6.2 Mesure de la résistance de la prise de terre

La mesure de la résistance d'une prise de terre, lorsqu'elle est prescrite (voir 413.1.4.2 pour
le schéma TT, 413.1.3.3 pour le schéma TN et 413.1.5.3 pour le schéma IT), est effectuée a
I'aide d'une méthode appropriée.

NOTE 1 L'annexe C décrit, a titre d'exemple, une méthode de mesure utilisant deux prises de terre auxiliaires et
précise les conditions a remplir.

NOTE 2 Lorsque, dans le schéma TT, I'emplacement de l'installation (par exemple dans les villes) ne permet pas
de disposer en pratique de deux prises de terre auxiliaires, la mesure de lI'impédance (ou de la résistance) de la
boucle de défaut donne une valeur par exces.
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1) measurement of the fault loop impedance (see 612.6.3);

NOTE 1 Compliance may be verified by measurement of the resistance of protective conductors under
the conditions described in the annex E.

NOTE 2 The above measurements are not necessary where the calculations of the fault loop impedance
or of the resistance of the protective conductors are available and when the arrangement of the installation
permits the verification of the length and cross-sectional area of the conductors, in which case the
verification of the continuity of the protective conductors (see 612.2) is sufficient.

2) verification of the characteristics of the associated protective device (i.e. by visual
inspection of the nominal current setting for circuit-breakers and the current rating for
fuses and also by test for RCDs).

NOTE Examples of methods for testing RCDs are shown in annex B.

In addition, the effective earthing resistance Rg shall be designhed
according to 413.1.3.7 of IEC 60364-4-41.

yhere necessary

b) For TT systems

1) measurement of the resistance of the earth electrode ' five-parts of

2) verification of the characteristics of the associated-prote
This verification shall be made:

— for RCDs by visual inspection and by test;

c) For IT systems

Calculation or meas

NOTE 1 This measur
to the power sys

Where conditid imilar to conditions of TN systems occur (see 413.1.5.5b of IEC 60364-4-41),
verification tTsymadg according to point a) of this subclause.

NOTE 3 During the”measurement of the fault loop impedance, it is necessary to establish a connection of
negligible impedance between the neutral point of the system and the protective conductor at the origin of the
installation.

612.6.2 Measurement of the resistance of the earth electrode

Measurement of the resistance of an earth electrode, where prescribed (see 413.1.4.2 for TT
systems and 413.1.3.3 for TN systems and 413.1.5.3 for IT systems), is made by an
appropriate method.

NOTE 1 Annex C gives, as an example, a description of a method of measurement using two auxiliary earth
electrodes and the conditions to be fulfilled.

NOTE 2 Where, in a TT system, the location of the installation (e.g. in towns) is such that it is not possible in
practice to provide the two auxiliary earth electrodes, measurement of the fault loop impedance (or resistance) will
give an excess value.
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612.6.3 Mesure de I'impédance de la boucle de défaut

La mesure de l'impédance de la boucle de défaut doit étre effectuée a la méme fréquence
que la fréquence nominale du circuit.

NOTE 1 L'annexe D décrit a titre d'exemple une méthode de mesure de l'impédance de la boucle de défaut.

L'impédance de la boucle de défaut mesurée doit satisfaire aux conditions de 413.1.3.3 pour
le schéma TN et 413.1.5.6 pour le schéma IT.

NOTE 2 Lorsque la valeur de I'impédance de la boucle de défaut peut étre influencée par des courants de défaut
importants, les résultats des mesures effectuées avec de tels courants en usine ou en laboratoire peuvent étre pris
en considération. Cela s'applique notamment aux ensembles montés en usine, y compris les canalisations
préfabriquées, les conduits métalliques et les cables avec revétement métallique.

612.7 Essai de polarité

Lorsque les régles interdisent l'installation de dispositi
conducteur neutre, un essai de polarité doit étre effe
sont installés uniquement sur le conducteur de phasg

612.8 Essai diélectrique
612.8.1 Généralités

Un essai doit étre effectué sur les matériel odifiés sur place.

@t

Les dispositifs de prgtéction doivent étre soumis a des essais fonctionnels, si nécessaire, afin
de vérifier qu'ils sont correctement installés et réglés.

NOTE Des méthodes de vérification du fonctionnement des dispositifs de protection a courant différentiel résiduel
sont données a titre d'exemples dans I'annexe B.

612.10 (612.11) Vérification de la chute de tension

A I'étude.
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612.6.3 Measurement of fault loop impedance

Measurement of the fault loop impedance shall be effected at the same frequency as the
nominal frequency of the circuit.

NOTE 1 Annex D provides examples of methods for measuring fault loop impedance.

The measured fault loop impedance shall comply with 413.1.3.3 for TN systems and with
413.1.5.6 for IT systems.

NOTE 2 When the fault loop impedance value might be influenced by significant fault currents, results of
measurements made with such current in the factory or laboratory may be taken into account. This particularly
applies to factory-built assemblies, including busbar trunking systems, metallic conduits 3 ables with metallic

enclosures.
Where the requirements of this subclause are not satisfied or in S of doukt and where
supplementary equipotential bonding according to 413.1.6 is applied of that

bonding shall be checked by the method of 413.1.6.2.

612.7 Polarity test

Where the rules forbid the installation of single/pole sV |tc gvices in the neutral
conductor, a test of polarity shall be made to verif g are connected in the
phase only.

612.8 Electric strength test
612.8.1 General

A test shall be applied on

NOTE Test methods are u

612.8.2 Valuee

Under consideration

Assemblies 8 itchgear and controlgear assemblies, drives, controls and interlocks,
shall be jeCts 8 tional test to show that they are properly mounted, adjusted and
installed in a th the relevant requirements of this standard.

Protective devices shall be submitted to functional tests, if necessary, in order to check
whether they are properly installed and adjusted.

NOTE Methods for verification of the operation of residual current protective devices are given as examples in
annex B.

612.10 (612.11) Verification of voltage drop

Under consideration.
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Annexe A
(normative)

Méthode de mesure de la résistance d'isolement
des sols et des parois

On utilise pour ces mesures un ohmmetre a magnéto ou un mesureur d'isolement a batterie
incorporée donnant une tension a vide d'environ 500 V (ou 1 000 V si la tension nominale de
I'installation est supérieure a 500 V) en courant continu.

S

La résistance est mesurée entre |'électrode de mesure et un conductey
I'installation.

e protection de

L'électrode peut étre l'une de celles qui sont décrites ci-apres.
l'utilisation de I'électrode 1 est la méthode de référence.

NOTE Il est recommandé d'effectuer I'essai avant l'application du traite ) peintures et
produits similaires).

Electrode de mesure 1

L'électrode est constituée par une plaque métalliqu
ou d'une toile hydrophile mouillée et essorée d'e
plague et la surface a essayer.

Pendant les mesures, une force de 750
gu'il s'agit de sols ou de parois.

Electrode de mesure 2

L'électrode de mesure|est coqstituée\par d métallique dont les parties portant sur le
sol sont réparties aux| sommets d' tkiangle équilatéral. Chaque partie portante est munie
d'une semelle sguple,

essayer sur une stface \ envirgn et représentant une résistance inférieure a5 000 Q.
Avant l'exécutio s, la partie a essayer est mouillée ou couverte d'une toile

humide. Penda S drce de 750 N ou 250 N environ est appliquée au trépied
suivant qu'il 8 ¢ eNparois.
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