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Numéros des publications

Depuis le ter janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant l'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

• «Site web» de la CEI*

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour
régulièrement
(Catalogue en ligne)*

• Bulletin de la CEI
Disponible à la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera à la CEI 60050: Vocabulaire Électro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux à
utiliser en électrotechnique, la CEI 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEI 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

• IEC web site*

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

• IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.	 * See web site address on title page.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Partie 3 - 101: Spécification particulière: Condensateurs fixes
chipses au tantale pour montage en surface,

à électrolyte solide et à anode poreuse, modèle I.
Niveau d'assurance E

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale
de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux
(Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération
internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités,
publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités
d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité
peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La
CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation
(ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant des questions techniques,
représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets
étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans
chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations
internationales; ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et
agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la
CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible,
les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales.
Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication
d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré
conforme à l'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme
internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de
droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente norme a été établie par le comité d'études 40 de la CEI:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

40/746/DIS 40/763/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute in-
formation sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 3-101: Detail specification: Fixed tantalum chip
capacitors for surface mounting with solid electrolyte

and porous anode, style I.
Assessment level E

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization
for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC
National Committees). The object of the IEC is to promote international
cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC
publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical
committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this
preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement
between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as
nearly as possible an international consensus of opinion on the relevant
subjects since each technical committee has representation from all interested
National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use
and are published in the form of standards, technical reports or guides and they
are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake
to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent
possible in their national and regional standards. Any divergence between the
IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be
clearly indicated in the latter.

S) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be
rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of
its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this
International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be
held responsible for identifying any or all such patent rights.

This standard has been prepared by IEC technical committee 40: Capa-
citors and resistors forelectronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

40/746/DIS 40/763/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard
can be found in the report on voting indicated in the above table.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE CEI 384-3-101
QC 300801XX0001

COMPOSANTS ELECTROTECHNIQUES CEI 384-3-1
DE QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A: QC 300801
CEI 384-3

CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU
TANTALE POUR MONTAGE EN SURFACE,
A ELECTROLYTE SOLIDE ET A ANODE

Croquis d'encombrement:

L p

POREUSE

H POLAIRE

Lr■	 rami ELECTROLYTE SOLIDE
SORTIES METALLIQUES

A S A Wl MODELE I - PROTEGE

CE! 940195 Fig. 1
•̂ j ^

tCt-JJ'
POUR LE MONTAGE EN SURFACE

-f-t

(D'autres formes sont autorisées à

^^

l'intérieur des dimensions données) Niveau d'assurance: E

Pour les détails, voir fig. 2 et tableau I
Information pour le marquage: voir 1.5

Les informations sur la disponibilité des composants
qualifiés selon cette spécification particulière
sont données dans la Liste des Produits Qualifiés.

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES:

Gamme de capacité nominale
Tolérances sur la capacité
Gamme de tension nominale
Catégorie climatique

0,1 4F à 100 4F
±10 %, ±20 %
4 V à 50 V tension continue
55/125/56
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC 384-3-101
QC 300801XX0001

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED IEC 384-3-1
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: QC 300801
IEC 384-3

FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS FOR
SURFACE MOUNTING WITH SOLID
ELECTROLYTE AND POROUS ANODE

Outline drawing:

L w

POLAR
SOLID ELECTROLYTE

S —I	 A
METALLIC TERMINATIONS

A - w1 STYLE I - PROTECTED,

Fig.	 1IEC 94W9s -Et 0
FOR SURFACE MOUNTING

(Other shapes are permitted within the
dimensions given) Assessment level: E

For details see Fig. 2 and Table I
Marking information: See 1.5

Information on the availability of components
qualified to this detail specification is given
in the Qualified Products List.

QUICK REFERENCE DATA:

Rated capacitance range
Capacitance tolerances
Rated voltage range
Climatic category

0,1 pF to 100 pF
±10 %, ±20 %
4 V to 50 V d.c.
55/125/56
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CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Partie 3-101: Spécification particulière: Condensateurs fixes chipses
au tantale pour montage en surface, à électrolyte solide et à anode

poreuse, modèle I.
Niveau d'assurance E

SECTION UN - CARACTERISTIOUES GENERALES

1.	 CARACTERISTIOUES GENERALES

1.1	 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) 

En utilisation normale les condensateurs peuvent être montés par
soudage manuel, soudage infrarouge, soudage à la vague ou soudage au
reflux.

Pour les essais réalisés selon tableau IV Sous-groupe C3, le montage
doit être réalisé selon le 4.3 de la CEI 384-3 en utilisant un
circuit imprimé de 1,6 mm d'épaisseur en verre époxy FR4.

1.2	 DIMENSIONS
A

2)

s

1)  

1,2

CE! 941/95

Figure 2

NOTES - Pour les dimensions détaillées voir tableau I. Les dimensions sont en millimètres.
1) Partie de la surface supérieure du condensateur permettant la préhension par
aspiration.
2) Partie à examiner après la soudabilité.

•

3) Substrat.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 3-101: Detail specification: Fixed tantalum chip capacitors for
surface mounting with solid electrolyte and porous anode, style I.

Assessment level E

SECTION ONE - GENERAL DATA

	

1.	 GENERAL DATA

	

1.1	 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING

For normal use the capacitors may be mounted by hand soldering,
infrared soldering, wave soldering or condensation soldering.

For tests carried out in accordance with Table IV Subgroup C3, the
mounting shall be in accordance with 4.3 of IEC 384-3 using
glass-epoxy FR4 printed board 1,6 mm thick.

	

1.2	 DIMENSIONS                                       

< 0,3    

/EC 941/95

Figure 2

NOTES - For detailed dimensions see Table I.Dimensions are in millimetres.
1) Area on the upper surface of the capacitor suitable for vacuum pick-up.
2) Area to be examined after solderability test.
3) Substrate.
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4) Surface réservée au marquage de la polarité.
5) La dimension W1 s'applique à la partie hachuréseulement.
6) Cette encoche est une caractéristique optionnelle.

TABLEAU I

Référence
du

boîtier

Dimensions (en mm)

L W H W1 A S min. T min.

A 3,2 ±	 0,2 1,6 ±	 0,2 1,6 ±	 0,2 1,2 ±	 0,1 0,8 ±	 0,3 1,1 0,7

B 3,5 ± 0,2 2,8 ±	 0,2 1,9 ±	 0,2 2,2 ± 0,1 0,8 ±	 0,3 1,4 0,7

C 6,0 ±	 0,3 3,2 ±	 0,3 2,5 ±	 0,3 2,2 ± 0,1 1,3 ± 0,3 2,9 1,0

D 7,3 ±	 0,3 4,3 ±	 0,3 2,8 ± 0,3 2,4 ±	 0,1 1,3 ±	 0,3 4,1 1,0

NOTES 1. -La dimension W 1 s'applique tout le long de T min. et A
(voir fig. 2).

2. -La valeur minimale spécifiée pour S implique que la
gamme complète de tolérances pour L et A ne soit pas
atteinte simultanément.

1.3	 CARACTERISTIOUES

Gamme de capacité

Tolérance sur la capacité
nominale

(voir tableau IIA)

±10 %, ±20 %

Tension nominale	 (voir tableau IIA)

Tension de catégorie	 (voir tableau IIA)

Catégorie climatique	 55/125/56

Température nominale	 85 °C

Variation de capacité avec la 	 (voir tableau IIB)
température

Tangente de l'angle de pertes
à 120 Hz

Courant de fuite (pA) max.

Impédance à 100 kHz et 20 °C

Tension de surtension

(voir tableau IIB)

(voir tableau IIB)

(voir tableau IIC)

1,3 UR ou 1,3 Uc comme
applicable
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4) Area for polarity mark.
5) Dimension W1 applies to the shaded area only.
6) This notch is an optional feature.

TABLE I

Case size
reference

Dimensions (in mm)

L W H W1 A S min. T min.

A 3,2 ±	 0,2 1,6 ±	 0,2 1,6 ±	 0,2 1,2 ± 0,1 0,8 ±	 0,3 1,1 0,7

B 3,5 ±	 0,2 2,8 ±	 0,2 1,9 ±	 0,2 2,2 ± 0,1 0,8 ±	 0,3 1,4 0,7

C 6,0 ±	 0,3 3,2 ±	 0,3 2,5 ±	 0,3 2,2 ±	 0,1 1,3 ±	 0,3 2,9 1,0

D 7,3 ±	 0,3 4,3 ±	 0,3 2,8 ±	 0,3 2,4 ±	 0,1 1,3 ±	 0,3 4,1 1,0

NOTES 1. -Dimension W 1 applies over length T min. and A (see
Fig.2).

2. -The minimum value specified for S implies that the full
ranges of tolerances for L and A may not be simultaneously
available.

1.3	 RATINGS AND CHARACTERISTICS 

Capacitance range	 (see Table IIA)

Tolerance on rated capacitance	 t10 %, t20 %

Rated voltage	 (see Table IIA)

Category voltage	 (see Table IIA)

Climatic category	 55/125/56

Rated temperature	 85 °C

Variation of capacitance with
	

(see Table IIB)
temperature

Tangent of loss angle at 120 Hz 	 (see Table IIB)

Leakage current (11A) max.	 (see Table IIB)

Impedance at 100 kHz and 20 °C
	

(see Table IIC)

Surge voltage	 1,3 UR or 1,3 Uc as
applicable
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TABLEAU IIA

Valeurs de capacité, de tension et boîtiers correspondants

Tension nominale UR (V) 4 6,3 10 16 20 25 35 50

Tension de catégorie Uc (V) 2,5 4 6,3 10 13 16 23 33

Capacité nominale (}iF) REFERENCE DU BOITIER

0,1 A A

0,15 A B

0,22 A B

0,33 A B

0,47 A B C

0,68 A A B C

1,0 A A B C

1,5 A A B C D

2,2 A A B B C D

3,3 A A B B C C D

4,7 A B B C C D D

6,8 B B C C D D

10 B B C C D D

15 B C C D D

22 C C D D

33 C D D

47 D D

68 D D

100 D

NOTE - Les condensateurs peuvent fonctionner à des tensions inférieures à leur
tension nominale ou de catégorie.
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