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Numéros des publications

Depuis le ter janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant l'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

• «Site web» de la CEI*

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*

• Bulletin de la CEI
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera à la CEI 60050: Vocabulaire Électro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux à
utiliser en électrotechnique, la CEI 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEI 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

• IEC web site*

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

• IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.	 * See web site address on title page.
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404-8-5 0 CEI

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

Huitième partie: Spécifications pour matériaux particuliers
Section cinq — Spécification des tôles en acier à caractéristiques mécaniques

et perméabilité magnétique garanties

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où
sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 68 de la CEI: Matériaux magnétiques tels
qu'alliages et aciers, en collaboration avec le Comité Technique n° 17 de l'ISO: Acier.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à
l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS

Part 8: Specifications for individual materials
Section Five — Specification for steel sheet and strip with specified

mechanical properties and magnetic permeability

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No.68: Magnetic alloys and steels, in
collaboration with ISO Technical Committee No.17: Steel.

The text of this standard is based upon the following documents:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated
in the above table.
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MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

Huitième partie: Spécifications pour matériaux particuliers
Section cinq — Spécification des tôles en acier à caractéristiques mécaniques

et perméabilité magnétique garanties

1. Objet et domaine d'application

La présente norme a pour objet de définir les qualités des tôles en acier à caractéristiques méca-
niques et perméabilité magnétique garanties. Elle donne également les caractéristiques techno-
logiques, mécaniques et magnétiques, les tolérances dimensionnelles ainsi que les conditions de
réception.

La présente norme s'applique aux produits utilisés pour les pôles et jantes des machines électriques
tournantes.

Ces produits correspondent à l'article D2 de la Publication 404-1 de la CEI.

2. Références

Les publications suivantes sont citées dans la présente norme:

Publication 50 (901) de la CEI (1973) : Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 901:
Magnétisme.

Publication 404-1 de la CEI (1979): Matériaux magnétiques, Première partie: Classification.
Publication 404-2 de la CEI (1978): Deuxième partie: Méthodes de mesure des propriétés magné-

tiques, électriques et physiques des tôles et feuillards magnétiques.
Publication 404-4 de la CEI (1982): Quatrième partie: Méthodes de mesure des propriétés magné-

tiques en courant continu des pièces massives en acier.
Norme ISO 404 (1981): Acier et produits sidérurgiques – Conditions générales techniques de

livraison.
Norme ISO 2566-1 (1984): Acier – Conversion des valeurs d'allongement – Partie 1: Aciers au

carbone et aciers faiblement alliés.
Norme ISO 6892 (1984): Matériaux métalliques – Essai de traction.

3. Définitions

Les définitions des principaux termes relatifs aux caractéristiques magnétiques employés dans la
présente norme sont données dans la Publication 50 (901) de la CEI.

De plus, pour les besoins de cette norme, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1 Planéité

3.1.1 Dans le cas d'une feuille, la planéité est caractérisée par la distance maximale d'un point quelconque de
la feuille à une surface horizontale plane, la feuille reposant librement sur cette surface horizontale.

3.1.2 Dans le cas d'une bobine, la planéité est caractérisée par le facteur d'ondulation qui est le rapport de
la hauteur de l'ondulation à sa longueur.

3.2 Rectitude

La rectitude est caractérisée par l'écart le plus grand entre une rive longitudinale de la tôle et la
droite reliant les deux extrémités de la section de mesure correspondant à cette rive.
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MAGNETIC MATERIALS

Part 8: Specifications for individual materials
Section Five — Specification for steel sheet and strip with specified

mechanical properties and magnetic permeability

1. Scope and field of application

This standard defines the grades of steel sheet and strip with specified mechanical properties and
magnetic permeability. In particular it gives the technological, mechanical and magnetic properties, the
dimensional tolerances as well as the conditions of acceptance.

This standard applies to material used for the poles and rims of rotating electrical machines.

These materials correspond to Clause D2 of IEC Publication 404-1.

2. References

The following publications are quoted in this standard:

IEC Publication 50 (901) (1973): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 901:
Magnetism.

IEC Publication 404-1 (1979): Magnetic materials, Part 1: Classification.
IEC Publication 404-2 (1978): Part 2: Methods of measurement of magnetic, electrical and physical

properties of magnetic sheet and strip.
IEC Publication 404-4 (1982): Part 4: Methods of measurement of the d.c. magnetic properties of

solid steels.
ISO Standard 404 (1981): Steel and steel products – General technical delivery requirements.

ISO Standard 2566-1 (1984): Steel – Conversion of elongation values – Part 1: Carbon and low alloy
steels.

ISO Standard 6892 (1984): Metallic materials – Tensile testing.

3. Definitions

The definitions of the principal terms relative to magnetic characteristics employed in this standard
are given in IEC Publication 50 (901).

In addition for the purpose of this standard, the following definitions apply:

3.1 Flatness

3.1.1 In the case of a sheet, the flatness is characterized by the maximum height of any point of the sheet
above a flat horizontal surface, the sheet resting freely on this surface.

3.1.2 In the case of a coil, the flatness is characterized by the wave factor which is the relation of the height
of the wave to its length.

3.2 Edge camber

Edge camber is characterized by the greatest distance between a longitudinal edge of the sheet and
the line joining the two extremities of the measured length of this edge.
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4. Classification

Les qualités prévues par la présente norme sont échelonnées d'après la valeur minimale de la limite
conventionnelle d'élasticité à 0,2% en newtons par millimètre carré*, ainsi que d'après la valeur
minimale de l'induction magnétique pour une intensité de champ magnétique de 15 kA/m.

Les qualités sont classées en deux groupes, en fonction de leur mode de fabrication: produits laminés
à chaud et produits laminés à froid.

5. Désignation

La désignation conventionnelle des différentes qualités comprend dans l'ordre:

1) la valeur minimale garantie de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2% en newtons par milli-
mètre carré;

2) le centuple de l'épaisseur nominale du produit en millimètres;

3) les lettres caractéristiques: TF pour les produits laminés à froid et TG pour les produits laminés à
chaud,

4) le centuple de la valeur minimale garantie de l'induction magnétique en teslas pour une intensité de
champ magnétique de 15 kA/m.

Exemple: 350-100 – TF 181 pour un produit laminé à froid avec une induction magnétique minimale de
1,81 T pour une intensité de champ magnétique de 15 kA/m, une limite conventionnelle d'élasticité à
0,2% minimale garantie de 350 N/mm 2 et une épaisseur nominale de 1,0 mm.

6. Prescriptions générales

6.1 Procédé d'élaboration

Le procédé d'élaboration du métal et sa composition chimique sont laissés à la convenance du
producteur.

6.2 Mode de livraison

Les tôles sont livrées en paquets pour les feuilles et en bobines pour les bandes.

Les feuilles constituant chaque paquet doivent être correctement superposées.

La bande doit être de largeur constante et son enroulement doit être réalisé de façon telle que les bords
soient régulièrement superposés et que les faces latérales de la bobine soient sensiblement planes.

Les bobines doivent être suffisamment serrées à l'enroulement pour qu'elles ne s'affaissent pas sous
leur propre poids.

Les bandes peuvent présenter occasionnellement des soudures ou des discontinuités provenant soit
de la jonction effectuée suite à l'élimination de zones défectueuses, soit de l'assemblage de plusieurs
tronçons, afin d'atteindre les dimensions des bobines requises par l'utilisateur. En l'absence d'accord
préalable, le mode de réparation est laissé à l'initiative du producteur. Les soudures ou les disconti-
nuités doivent être repérées.

Pour les bobines présentant des cordons de soudure ou des discontinuités, chaque partie de bande doit
appartenir à la même qualité de tôle. Les rives des parties soudées l'une à l'autre ne peuvent pas être
décalées l'une contre l'autre dans une proportion telle que l'aptitude au façonnage en soit compromise.

*1 N/mm2 = 1 MPa.
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4. Classification

The grades covered by this standard are classified according to the minimum value of the 0.2%
proof stress in newtons per square millimetre* and according to the minimum value of the magnetic
flux density for a magnetic field strength of 15 kA/m.

The grades are classified in two groups according to their manufacturing process: hot-rolled
materials and cold-rolled materials.

5. Designation

The conventional designation of the different grades comprises the following in the order given:

1) the specified minimum value of the 0.2% proof stress of the material in newtons per square milli-
metre;

2) one hundred times the nominal thickness of the product in millimetres;

3) the characteristic letters: TF for the cold-rolled material and TG for the hot-rolled material;

4) one hundred times the specified minimum value of the magnetic flux density in Teslas for a magnetic
field strength of 15 kA/m.

Example: 350-100 – TF 181 for a cold-rolled material with a minimum magnetic flux density of 1.81 T for a
magnetic field strength of 15 kA/m, a specified minimum 0.2% proof stress of 350 N/mm2 , and a
nominal thickness of 1.0 mm.

6. General requirements

6.1 Production process

The production process of the steel and its chemical composition are left to the discretion of the
manufacturer.

6.2 Form of supply

The material is supplied in bundles in the case of sheets and in coils in the case of strip.

The sheets which make up each bundle shall be stacked so that their edges are superimposed in a
regular manner.

The strip shall be of constant width, and wound in such a way that the edges are superimposed in a
regular manner and the end faces of the coil are substantially flat.

The coils shall be sufficiently tightly wound that they do not collapse under their own weight.

The coils may occasionally exhibit welds or interleaves resulting from the junction made after
removal of defective zones or from the joining of several lengths to obtain the sizes of the coils required
by the user. In the absence of prior agreement, the form of repair is left to the discretion of the
manufacturer. The welds or interleaves shall be marked.

For coils containing repair welds or interleaves, each part of the strip shall be of the same quality.
The edges of parts welded together shall not be so much out of alignment that their ability to be worked
is affected.

*1 N/mm2 = 1 MPa.
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