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7.1 Mesure de la capacité

Remplacer le troisieme alinéa par le suivant:

Les condensateurs d’accord sont souvent munis par construction de condensateurs semi-fixes
reliés électriquement a ceux-ci. Ils doivent donc étre essayés suivant la spécification particuliere
relative a ce modele de condensateur d’accord dans les conditions définies, pour chaque essai,
par ladite spécification. Lorsqu’ils ne sont pas reliés ainsi, les condensateurs semi-fixes doivent
étre essayés séparément suivant leur spécification particuliére.

Publication 418-1 mod. 2 {Novembre 1981)

Page 20

1.3 Capacité de couplage

Remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant:

Lorsque le couplage entre éléments d’un condensateur a plusieurs éléments peut avoir une
conséquence technique importante, les limites de ce couplage seront indiquées dans la spécifi-
cation applicable. Lorsqu’il est nécessaire de mesurer la capacité de couplage entre les éléments
d’'un condensateur a plusieurs éléments la méthode & trois bornes décrite ci-dessous doit étre
utilisée.

Le condensateur doit &tre monté comme prescrit dans la spécification applicable en utilisant
une des méthodes spécifiées au paragraphe 4.2 et doit étre positionné a sa capacité minimale.

Pendant I’exécution de la mesure de la capacité de couplage entre deux éléments les autres
éléments doivent étre connectés 4 la masse de I'équipement de mesure.

Le circuit de base de la mesure est le suivant:
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C,, C; = éléments du condensateur & mesurer
Cx

capacité de couplage
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