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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS VARIABLES

Deuxième partie : Spécification de type pour condensateurs variables d'accord Type A

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la C E I exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
règles nationales le texte de la recommandation de la CE I, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée
en termes clairs dans cette dernière.

4) La CE I n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée
quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente publication a été établie par le Sous-Comité 40A: Condensateurs variables, du Comité
d'Etudes n° 40 de la CE I: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Leningrad en 1971. Un projet révisé fut discuté lors
de la réunion tenue à Milan en 1973. A la suite de cette dernière réunion, un projet, document 40A(Bureau
Central)30, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en février 1974.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Belgique	 Pays-Bas
Danemark	 Pologne
Egypte	 Roumanie
Etats-Unis d'Amérique 	 Royaume-Uni
France	 Suède
Hongrie	 Suisse
Israël	 Turquie
Japon	 Union des Républiques
Norvège	 Socialistes Soviétiques

Autes publications de la CEI citées dans la présente publication:

Publications nos 418-1: Condensateurs variables, Première partie: Définitions et méthodes d'essai.

68:	 Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

VARIABLE CAPACITORS

Part 2 : Type specification for variable tuning capacitors Type A

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the I EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I E C
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The I E C has not laid down any procedure concerning marking' as an indication of approval and has no responsibility when an
item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This publication has been prepared by Sub-Committee 40A, Variable Capacitors, of I E C Technical Committee
No. 40, Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

A first draft was discussed at the meeting held in Leningrad in 1971. A revised draft was discussed at the meeting
held in Milan in 1973. As a result of this latter meeting, a draft, Document 40A(Central Office)30, was submitted
to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in February 1974.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Belgium	 Poland
Denmark	 Romania
Egypt	 Sweden
France	 Switzerland
Hungary	 Turkey
Israel	 Union of Soviet
Japan	 Socialist Republics
Netherlands	 United Kingdom
Norway	 United States of America

Other I E C publications quoted in this publication:

Publications Nos. 418-1: Variable Capacitors, Part 1: Terms and Methods of Test.

68:	 Basic Environmental Testing Procedures.
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CONDENSATEURS VARIABLES

Deuxième partie : Spécification de type pour condensateurs variables d'accord Type A

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

. Domaine d'application

La présente spécification se rapporte aux condensateurs variables d'accord, quels que soient leur diélectrique,
leur modèle ou leur application, spécifiés au paragraphe 3.10 de la Publication 418-1 de la CEI : Condensateurs
variables, Première partie: Définitions et méthodes d'essai. Elle reprend les seules procédures d'essais de type
définies au paragraphe 3.27 de la Publication 418-1 de la CEI.

2. Objet

Etablir des méthodes d'essai et prescriptions communes permettant de juger les propriétés électriques, méca-
niques et climatiques de ce type de condensateur, ainsi qu'une classification en catégories en fonction de l'aptitude
du condensateur à supporter les conditions spécifiées ci-après.

3. Terminologie

Pour les besoins de la présente spécification, les définitions de la Publication 418-1 de la CEI sont applicables.

SECTION DEUX — RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ESSAIS, MARQUAGE ET

DÉSIGNATION DE TYPE CEI

4. Conditions d'essais

4.1 Conditions atmosphériques normales d'essais

Selon le paragraphe 4.1 de la Publication 418-1 de la CEI.

4.2 Méthodes de montage

Voir le paragraphe 4.2 de la Publication 418-1 de la CEI.

La méthode A doit être utilisée pour tous les essais ou toutes les mesures nécessitant le montage des condensateurs,
sauf spécification contraire. Si plusieurs dispositifs de montage sont prévus, les condensateurs doivent être montés
sur la face spécifiée dans la spécification particulière.

4.3 Echantillonnage d'essai

Pour les essais de type spécifiés dans cette spécification, les effectifs de spécimens représentatifs de chaque type
de condensateur sont spécifiés dans le tableau I. L'échantillon doit représenter toute la gamme de valeurs du type
considéré.
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VARIABLE CAPACITORS

Part 2 : Type specification for variable tuning capacitors Type A

SECTION ONE — GENERAL

. Scope

This specification relates to variable tuning capacitors of any dielectric, style or application as specified in Sub-
clause 3.10 of I E C Publication 418-1, Variable Capacitors, Part 1: Terms and Methods of Test. It covers procedures
for type tests only as defined in Sub-clause 3.27 of I EC Publication 418-1.

2. Object

To establish uniform test methods and requirements for judging the electrical, mechanical and climatic properties
of this type of capacitor and for a system of classification into categories according to the ability of the capacitor
to withstand the conditions specified herein.

3. Terminology

For the purposes of this specification, the definitions of I E C Publication 418-1 are applicable.

SECTION TWO — GENERAL REQUIREMENTS FOR TESTS,

MARKING AND IEC TYPE DESIGNATION

4. Test conditions

4.1 Standard atmospheric conditions for testing

As in Sub-clause 4.1 of IEC Publication 418-1.

4.2 Methods of mounting

See Sub-clause 4.2 of IEC Publication 418-1.

Method A shall be used for all tests or measurements where the capacitors have to be mounted, unless otherwise
specified. If multiple means of mounting are provided, the capacitors shall be mounted on that face specified in
the detail specification.

4.3 Test samples

For the purpose of the type tests specified in this specification, the quantities of representative specimens of
each type of capacitor indicated in Table I will be required. The sample shall be representative of the range of
values of the type under consideration.
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