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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES D'ESSAIS POUR LA DÉTERMINATION DE LA CORROSION
ÉLECTROLYTIQUE EN PRÉSENCE DE MATÉRIAUX ISOLANTS

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Sous-Comité 15A: Essais de courte durée, du Comité
d'Etudes No 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues à Prague en 1964, à Tel-Aviv en 1966 et à Varsovie
en 1967. A la suite de cette dernière réunion, un projet définitif, document 15A(Bureau Central)7, fut
soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en mars 1969. Des modifica-
tions, document 15A(Bureau Central)14, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant
la Procédure des Deux Mois en février 1971.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud	 Pays-Bas
Allemagne	 Pologne
Australie	 Portugal
Belgique	 Roumanie
Canada	 Royaume-Uni
Danemark	 Suède
Etats-Unis d'Amérique	 Suisse
Finlande	 Tchécoslovaquie
France	 Turquie
Italie	 Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHODS FOR DETERMINING ELECTROLYTIC CORROSION
WITH INSULATING MATERIALS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by Sub-Committee 15A, Short-time Tests, of IEC Technical
Committee No. 15, Insulating Materials.

Drafts were discussed at the meetings held in Prague in 1964, in Tel Aviv in 1966 and in Warsaw in 1967.
As a result of this latter meeting, a final draft, document 15A(Central Office)7, was submitted to the
National Committees for approval under the Six Months' Rule in March 1969. Amendments, document
15A(Central Office)14, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months'
Procedure in February 1971.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	 Poland
Belgium	 Portugal
Canada	 Romania
Czechoslovakia	 South Africa
Denmark	 Sweden
Finland	 Switzerland
France	 Turkey
Germany	 United Kingdom
Italy	 United States of America
Netherlands	 Yugoslavia
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MÉTHODES D'ESSAIS POUR LA DÉTERMINATION DE LA CORROSION
ÉLECTROLYTIQUE EN PRÉSENCE DE MATÉRIAUX ISOLANTS

	1.	 Domaine d'application

Les matériaux isolants électriques exposés à une forte humidité atmosphérique et soumis à
l'influence de contraintes électriques peuvent provoquer la corrosion des parties métalliques en
contact avec eux. Cette corrosion électrolytique dépend de la composition du matériau isolant et
de la nature du métal; elle est influencée par la température, par l'humidité relative, par la nature
de la tension et par le temps d'exposition. Une tension continue produit une corrosion beaucoup
plus rapide et importante qu'une tension alternative. La corrosion est plus prononcée à l'élec-
trode positive.

Non seulement le cuivre mais aussi beaucoup d'autres métaux, à l'exception des métaux précieux
tels que le platine, sont sujets à la corrosion électrolytique. Toutefois, la corrosion électrolytique
est habituellement déterminée sur des matériaux isolants en contact avec du cuivre ou du laiton.
Pour des applications spéciales, d'autres métaux peuvent être utilisés mais les résultats peuvent
être différents de ceux obtenus par les méthodes indiquées ci-après.

La présente recommandation contient:

1) Une méthode visuelle semi-quantitative de détermination de la corrosion électrolytique.

2) Une méthode quantitative de détermination de la corrosion électrolytique qui met en jeu des
mesures de résistance à la traction de fils de cuivre.

3) Une méthode indirecte basée sur une mesure quantitative de la résistance d'isolement.

	

2.	 Portée

La corrosion électrolytique peut causer des défauts par ouverture d'un circuit dans des conduc-
teurs et dans des appareils électriques, elle peut créer des chemins de fuite de faible résistance le
long de ou à travers l'isolation électrique, et les produits résultant de la corrosion peuvent aussi
affecter le fonctionnement des appareils électriques, c'est-à-dire empêcher l'établissement des
contacts, etc. Ainsi, l'équipement électronique fonctionnant dans des conditions de température
et d'humidité élevées risque d'être particulièrement sujet à des défauts causés par la corrosion
électrolytique et le choix de matériaux isolants, ne provoquant pas de corrosion électrolytique,
est particulièrement important pour de telles applications.

La présente recommandation contient trois méthodes: une méthode visuelle et deux méthodes
quantitatives, l'une directe et l'autre indirecte. Alors que l'on peut habituellement s'attendre à une
concordance qualitative des différentes méthodes pour l'évaluation de la corrosion électrolytique
des matériaux isolants, il ne faut pas s'attendre à une concordance quantitative.

La méthode visuelle exige un certain discernement pour l'évaluation du degré et du type de cor-
rosion parce que l'essai n'est pas véritablement quantitatif. La mesure de la résistance d'isolement
a montré une reproductibilité satisfaisante entre les laboratoires et une bonne corrélation avec
l'expérience en service dans la plupart des cas. Mais aucun de ces deux essais ne mesure directe-
ment la corrosion réelle. Ces méthodes doivent, pour cette raison, être employées pour éliminer
des matériaux donnant des résultats non satisfaisants, mais pour les matériaux qui ne sont pas
éliminés de cette façon, il convient de déterminer l'absence de corrosion au moyen de mesures
directes par l'essai de traction d'un fil, dans les cas où cette absence de corrosion est importante.
Dans certains cas, cependant, l'essai de résistance d'isolement peut être plus sélectif que l'essai de
traction,
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TEST METHODS FOR DETERMINING ELECTROLYTIC CORROSION
WITH INSULATING MATERIALS

	1.	 Scope

Electrical insulating materials at high atmospheric humidity and under the influence of electric
stress may cause corrosion of metal parts in contact with them. Such electrolytic corrosion is
dependent upon the composition of the insulating material and the character of the metal; it is
influenced by temperature, relative humidity, nature of the voltage and time of exposure. Direct
voltage produces much more rapid and extensive corrosion than alternating voltage. Corrosion
is more pronounced at the positive electrode.

Not only copper but also most other metals, except the noble metals such as platinum, are
subject to electrolytic corrosion. Electrolytic corrosion, however, is usually determined with
insulating materials in contact with copper or brass. Other metals may be used when needed for
special purposes, but the results may differ from those described in these methods.

This recommendation includes:

1) A visual semi-quantitative method for determining electrolytic corrosion.

2) A quantitative method for determining electrolytic corrosion which involves tensile strength
measurements of copper wire.

3) An indirect method using a quantitative measurement of insulation resistance.

	

2.	 Significance

Electrolytic corrosion may cause open-circuit failure in electrical conductors and devices, it
may promote low resistance leakage paths across or through electrical insulation and the products
of corrosion may otherwise interfere with the operation of electrical devices, i.e. may prevent
operation of contacts, etc. Thus, electronic equipment operating under conditions of high
humidity and temperature may be particularly subject to failure from electrolytic corrosion and
the selection of insulating materials which do not produce electrolytic corrosion is particularly
important for such applications.

Three methods are included: a visual method and two quantitative methods, one direct and one
indirect. While qualitative agreement may usually be expected between different methods in
rating the electrolytic corrosion of insulating materials, quantitative agreement should not be
expected.

The visual method requires judgement in estimating the degree and type of corrosion because
the test is not truly quantitative. The insulation resistance test has shown satisfactory repro-
ducibility between laboratories and correlation with service experience in most cases. But neither
of these two tests measures directly actual corrosion. They should, therefore, be used to eliminate
materials which give unsatisfactory results, but materials which are not so eliminated should have
their freedom from corrosion determined by means of the direct measurement provided by the
tensile wire test where such freedom is of importance. In some cases, however, the insulation
resistance test may be more discriminating than the tensile test.
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	3.	 Méthode visuelle

	3.1	 Principe de la méthode

L'essai consiste à évaluer de façon directe le degré de corrosion de deux lames de laiton, servant
respectivement d'anode et de cathode, mises en contact avec le matériau en essai et soumises dans
des conditions spécifiées à une différence de potentiel continue.

Le degré de corrosion est évalué en comparant visuellement les marques de corrosion constatées
sur l'anode et la cathode à celles des figures de référence.

3.2	 Eprouvettes

3.2.1	 Forme

La forme des éprouvettes est fonction du type de matériau et de sa présentation.

3.2.2 Surfaces de coupe de matériaux demi finis (blocs, feuilles) ou pièces moulées (obtenues par compres-
sion, par injection, par coulée, etc.)

L'épaisseur de l'éprouvette a dans la figure 1, page 38, doit être celle du produit; si l'épaisseur
de celui-ci est supérieure à 4 mm, elle doit être réduite à 4 mm par usinage à sec sans emploi
d'huiles de coupe ni de lubrifiants et sans endommager les éprouvettes. Dans ce cas, il est préfé-
rable de prélever plusieurs éprouvettes dans des couches différentes du matériau (voir para-
graphe 3.4). La longueur et la largeur des éprouvettes doivent être choisies en fonction du dispo-
sitif d'essai employé (voir paragraphe 4.1).

Suivant le dispositif utilisé, les surfaces essayées correspondent à la section (zone de coupe) des
éprouvettes. Les surfaces en essai (surfaces de coupe) des éprouvettes seront usinées.

3.2.3 Surfaces de coupe de films et feuilles minces y compris les papiers vernis et les rubans adhésifs

Les éprouvettes de ces produits sont constituées de couches empilées en petits paquets de 2 mm
d'épaisseur et disposées entre des plaques de serrage appropriées en matière isolante telle que le
polystyrène ou des acrylates. Ces blocs d'essai sont alors usinés aux longueur et largeur appro-
priées ainsi qu'il est décrit au paragraphe 3.2.2. Le matériau à essayer doit dépasser les plaques
de serrage de quelques dixièmes de millimètre. Hormis cette différence, on applique, en principe,
les modalités données au paragraphe 3.2.2.

3.2.4 Manchons et tubes

Les manchons et les tubes (qu'ils soient constitués de tissu, vernis ou extrudés) sont fendus et
ouverts de façon à former des feuilles plates qui peuvent être traitées comme les films du para-
graphe 3.2.3 ci-dessus.

3.2.5	 Peintures et vernis isolants

La peinture ou le vernis isolant à essayer sont appliqués de la manière recommandée sur la
surface d'une éprouvette en matière isolante, comme il est décrit au paragraphe 3.2.2 ci-dessus.
Dans la mesure du possible, on prend comme support un matériau exempt de corrosion tel que
le polyméthacrylate de méthyle. S'il y a incompatibilité entre le solvant et le polyméthacrylate de
méthyle ou si la température de cuisson est trop élevée pour ce dernier, il est recommandé de
prendre comme support, sur lequel on applique le vernis, une résine époxyde moulée, durcissant
à chaud, exempte de corrosion. Si la peinture ou le vernis sont destinés à éviter la corrosion sur un
autre matériau, on doit évidemment l'appliquer sur ce matériau pour l'essai. La peinture ou le vernis
doivent être appliqués au pistolet, par immersion ou d'une autre manière sous l'épaisseur voulue
et cuits, si nécessaire, comme spécifié ou conformément aux modalités données par le fabricant.
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3.	 Visual method

3.1	 Principle of the method

The test consists of the direct visual assessment of the degree of corrosion of two brass foils,
acting as anode and cathode respectively, placed in contact with the material under test under
a d.c. potential difference at specified conditions.

The degree of corrosion is assessed by comparing visually the corrosion marks on the anode
and cathode with those in the reference figures.

3.2	 Test specimens

3.2.1	 Shape

The shapes of the specimens are a function of the type of material and the form in which it is
supplied.

3.2.2 Cut surfaces of semi-finished materials (blocks, sheets) or moulded parts (compression mouldings,
injection mouldings, castings, etc.)

The thickness of the specimen a in Figure 1, page 38, shall be that of the product; if the product
is thicker than 4 mm, it shall be machined down to a thickness of 4 mm by a d ry method without
the use of cutting oils or lubricants and without damaging the test specimens. In this case, it is
recommended to take several test specimens from various layers of the product (see Sub-clause
3.4). The length and width of the test specimens should be chosen to suit the testing device used
(see Sub-clause 4.1).

According to the testing device used, the surfaces tested correspond to the section (area of the
cut) of the test specimens. The testing surfaces (cut surfaces) of the test specimens shall be machined.

3.2.3 Cut surfaces of films and thin sheets including varnished papers and adhesive tapes

Test specimens of these products are made up in layers to small packs of 2 mm in thickness and
placed between suitable holding plates of insulating material such as polystyrene or acrylates.
These test blocks are then machined to the appropriate length and width as described in Sub-
clause 3.2.2. The material to be tested should protrude a few tenths of a millimetre beyond the
holding plates. Apart from this, the particulars given in Sub-clause 3.2.2 apply in principle.

3.2.4 Sleeving and tubing

Sleeving and tubing (both varnished fabric and extruded) are slit open so as to make flat sheets
which can then be prepared as for films in Sub-clause 3.2.3 above.

3.2.5 Lacquers and insulating varnishes

The lacquer or insulating varnish to be tested is applied in the recommended manner to the
surface of a plastic test specimen as described in Sub-clause 3.2.2 above. As far as possible, a
corrosion-free material such as polymethylmethacrylate is recommended as the base material.
Where solvent incompatibility or a baking temperature too high for methylmethacrylate are
involved, another base material such as cast, heat-cured, corrosion-free epoxy resin is recom-
mended as the base upon which the varnish is coated. If the lacquer or varnish is designed to
contribute freedom from corrosion to another material, it should, of course, be applied to that
material for test. The lacquer or varnish should be sprayed, dipped, or otherwise coated to the
desired thickness and baked, if necessary, as specified or according to the directions of the manu-
facturer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60426 1973

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60426-1973
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60426-1973


—— 10 

3.2.6 Surface non usinée de matériaux demi-finis, de pièces moulées, de films et de feuilles minces

Des éprouvettes de 4 mm de largeur sont usinées à sec à partir du matériau à examiner par une
méthode qui n'endommage pas l'éprouvette. La longueur des éprouvettes doit être choisie de
manière à s'adapter à l'appareil d'essai utilisé (voir figure 2, page 38). La surface d'essai doit être
une surface non usinée du matériau

Note. — La surface d'essai des éprouvettes doit être préparée à l'aide d'une fraise. Afin d'éviter d'endommager les
bords des éprouvettes, on peut les usiner sous forme d'un bloc de plusieurs éprouvettes. Les éprouvettes
situées du côté extérieur ne sont pas utilisées pour l'essai et peuvent être remplacées par des plaques de
serrage en polystyrène (ou en tout autre matériau exempt de corrosion).
Pour l'usinage, il convient d'utiliser des fraises très tranchantes à faible vitesse d'avance de façon à éviter
la détérioration des surfaces d'essai, par exemple en y produisant des saillies ou en les brûlant. Les fraises
doivent être nettoyées à l'alcool pur avant leur utilisation. Les ébarbures qui restent sur les bords des
éprouvettes doivent être retirées à l'aide d'un outil coupant (par exemple couteau ou lame de rasoir).
Après usinage, les surfaces des éprouvettes doivent être nettoyées à l'alcool pur. Dans le cas de certaines
éprouvettes (par exemple des éprouvettes comportant des couches de fibres de verre), il est recommandé
de les nettoyer à l'aide d'une brosse dont les poils (par exemple en nylon) ont été préalablement nettoyés
à l'alcool pur et séchés ensuite. Lorsque le matériau le permet, on peut utiliser du papier émeri « O » à la
place de la fraise.

3.3	 Propreté des surfaces d'essai

Pendant la préparation et la manipulation des éprouvettes, il faut éviter de contaminer les
surfaces d'essai, par exemple par la transpiration des mains. Les éprouvettes ne doivent être
manipulées qu'avec des brucelles ou des gants de protection en matière exempte de corrosion
(par exemple le polyéthylène).

3.4	 Nombre d'éprouvettes

Au moins trois éprouvettes doivent être essayées en même temps. Il peut être souhaitable d'uti-
liser une méthode d'échantillonnage définie. Si nécessaire, cette méthode d'échantillonnage doit
être spécifiée et appliquée.

4.	 Appareillage d'essai

4.1	 Dispositifs d'essai

4.1.1	 On peut utiliser tout dispositif d'essai permettant d'obtenir les mêmes résultats qu'avec les dis-
positifs suivants :

a) Pour l'essai des surfaces de coupe des matériaux isolants: dispositif d'essai I (figure 1, page 38).

b) Pour l'essai de la surface d'origine des matériaux isolants : dispositif d'essai II (figure 2, page 38).

4.1.2 Sur le dispositif d'essai I (figure 1), un ressort applique la surface de l'éprouvette sur deux élec-
trodes adjacentes de 10 mm de largeur, distantes de 4 mm. On peut, par ailleurs, aussi disposer
deux électrodes d'élasticité appropriée s'appuyant sur la surface en essai. Des feuilles révélatrices
en laiton sont insérées entre la surface en essai de l'éprouvette et les électrodes, comme il est décrit
au paragraphe 4.2.
Sur le dispositif d'essai II (figure 2), dont la conception et les dimensions ne diffèrent par
ailleurs pas de celles du dispositif d'essai I, l'éprouvette est appliquée contre les électrodes au
moyen de pièces en matériau isolant de 4 mm d'épaisseur (voir paragraphe 4.1.4). Des feuilles
révélatrices en laiton, comme indiqué au paragraphe 4.2, sont insérées entre les surfaces en essai
des éprouvettes et les électrodes. La surface de 4 mm de largeur de l'éprouvette (surface en essai)
doit être intacte et être en contact avec la feuille révélatrice.
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3 2.6 Unmachined surface of semi-finished materials, moulded parts, films and thin sheets

Test specimens 4 mm in width are machined from the product to be examined by a dry method
which does not damage the specimen. The length of the test specimens should be chosen to suit
the testing device used (see Figure 2, page 38). The testing surface shall be an unmachined surface
of the product.

Note. — The test surface of the test specimens should be made with the help of a milling tool. In order to avoid
damaging of the edges of the specimens, they can be machined in the form of a pack of several specimens.
The specimens at the outside are not used for test and may be replaced by holding plates made of poly-
styrene (or any other material free from corrosion).
Sharp milling tools with slow advance speed should be used for machining in order to avoid damaging of
the test surfaces, e.g. by the creation of jags or by burning. The milling tools shall be cleaned with pure
alcohol before they are used. Sharp burrs which remain at the edges of the specimens should be removed
with the help of a cutting tool (e.g. knife or razor blade). After the surfaces of the specimens have been
machined, they should be cleaned with pure alcohol. In case of ce rtain specimens (e.g. specimens with
layers of glass fibres), it is recommended that they should be cleaned with a brush having bristles (e.g. of
nylon) which has previously been cleaned in pure alcohol and dried afterwards. Where the materials
permit, " O " grade emery paper may be used instead of a milling tool.

	3.3	 Cleanliness of the testing surfaces

When preparing and handling the test specimens, any soiling of the testing surfaces shall be
avoided, e.g. by perspiration from the hands. The specimens shall be touched only with a pair of
tweezers or with protecting gloves made of materials free from corrosion (e.g. polyethylene).

	

3.4	 Number of test specimens

At least three test specimens shall be tested at the same time. A specific sampling procedure may
be desirable. If necessary, such sampling procedure should be specified and used.

	

4.	 Test apparatus

	

4.1	 Test devices

4.1.1 Any test device may be used with which the same test results are obtained as with the following
devices:

a) For testing the cut surfaces of insulating materials: test device I (Figure 1, page 38).

b) For testing the original surface of the insulating materials: test device II (Figure 2, page 38).

4.1.2 In test device I (Figure 1), a spring presses the test surface of the specimen against two adjacent
electrodes 10 mm in width, arranged 4 mm apart. On the other hand, two electrodes of suitable
resilience can also be arranged to press against the test surface. Test foils of brass are placed
between the test surface of the specimen and the electrodes, as described in Sub-clause 4.2.

In test device II (Figure 2), the design and dimensions of which are otherwise the same as
those of test device I, the test specimen is pressed against the electrodes using pieces of insulating
material 4 mm thick (see Sub-clause 4.1.4). Brass test foils as described in Sub-clause 4.2 are
placed between the test areas of the specimens and the electrodes. The 4 mm wide surface (test
surface) of the test specimen should be undamaged and lie in contact with the test foil.
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4.1 .3 Les dispositifs d'essai doivent être conçus de telle façon que les feuilles révélatrices en laiton
exercent une pression uniforme d'environ 10 N/cm 2 sur toute la surface de l'éprouvette soumise
à l'essai.

4.1.4 Les dispositifs d'essai doivent être conçus de façon à ne pas fausser les résultats d'essai (des
exemples de matériaux isolants appropriés à la construction du dispositif d'essai sont le poly-
styrène et le polyméthacrylate de méthyle).

4,2	 Feuilles révélatrices

Les feuilles révélatrices, d'une épaisseur de 0,1 mm, sont faites en laiton ne contenant pratique-
ment pas de plomb, d'aluminium, de manganèse ni d'étain (< 0,1 % de chacun). Le rapport des
teneurs en cuivre et en zinc n'influe pas sur le résultat. Les feuilles ont une largeur de 10 mm et
une longueur suffisante pour s'adapter au dispositif d'essai choisi. Les feuilles doivent être planes
et exemptes d'ébarbures.

Les feuilles sont dégraissées au moyen d'un hydrocarbure aliphatique, à bas point d'ébullition,
et leurs surfaces sont ensuite nettoyées à l'aide d'une pâte d'alumine à fines particules, mélangée
à une solution aqueuse à 0,35 g/cm3 NH3 (ammoniac) (densité relative de la solution 0,88 - 0,91).
Le décapage s'effectue ensuite avec une solution d'alcool dénaturé contenant 0,10 g /cm3 de
FeCl3 (chlorure ferrique) et 10 % en volume de HC1 (acide chlorhydrique) commercial. On règle
la durée du décapage de façon que les feuilles aient un reflet uniforme et mat. La feuille est ensuite
plongée dans de l'éthanol, séchée avec du papier buvard et coupée en morceaux de longueur
appropriée (voir notes, article 8). Après le décapage, les feuilles de laiton ne doivent pas être
touchées avec des mains nues.

Note. - Les irrégularités de la surface de la feuille révélatrice influent sur la coloration et peuvent conduire à une
évaluation erronée. Une surface uniformément mate présente une coloration plus intense qu'une surface
légèrement colorée, semi-mate ou brillante.

4.3	 Modalités d'essai

Les essais doivent être effectués dans une enceinte conditionnée dans laquelle ils sont maintenus,
conformément à la Publication 212 de la CEI: Conditions normales à observer avant et pendant
les essais de matériaux isolants électriques solides;

- température: 40 1 2 °C;

- humidité relative: 93 ± 2%.

Il est important de faire la distinction entre les limites globales de température (tolérance ± 2 °C)
à l'intérieur desquelles la température moyenne d'essai peut être choisie et les limites à l'intérieur
desquelles la température réelle de l'enceinte doit être maintenue afin d'assurer une humidité
relative comprise dans les limites requises (93 ± 2 %). Les fluctuations de température ne doivent
pas dépasser ± 0,5 °C autour de la température de réglage de l'enceinte. Les températures des
éprouvettes pour lesquelles se produit la condensation sont données dans le tableau ci-dessous:

Humidité relative Point de rosée °C

38 39 40 41 42

91 36,2 37,2 38,2 39,2 40,2

92 36,5 37,45 38,45 39,4 40,4

93 36,8 37,7 38,7 39,65 40,65

94 36,95 37,9 38,9 39,8 40,8

95 37,1 38,05 39,05 40,0 41,0
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