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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il réflete
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletindela CEI

@ Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@® Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant 3 la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologic générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.1), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini,
ral étant publié¢ séparément. Des détails complets sy
peuvent &tre obtenus sur demande,

Symboles graphiques et littéraus

dans la présente publication.

Le recueil complet §
la CEI fait 'objet de la publi

L’attention du lecteur est atgifée sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following 1 E C sources:

® I1E C Bulletin

® Report on IE C Activities
Published yearly

@® Catalogue of IE C Publ
Published yearly

Graphical and letter symbols
Only special graphical and letter syfnbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in I E C Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the’ IEC are
contained in I E C Publication 27.

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other I E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60439-2-1975
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60439-2-1975

"COMMISSION ELECTROTECHNIUUE INTERNATIONALE

(affiliée & I'Organisation Internationale de Normalisation — 1S0)
‘NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 1S0)
IEC STANDARD

Publication 439-2
Premigre édition — First edition

1975

e/switchgear and controlgear

trunking systems (busways)

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved
Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni ulilisée sous No part of this publication may be reproduced or utilized in any

quelque forme que ce soit et par aucun procéds, électronique ou méca- form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord éerit de I"éditeur. and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé

Geneve, Suisse

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60439-2 1975


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60439-2-1975
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60439-2-1975

N S

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES D’APPAREILLAGE A BASSE TENSION
MONTES EN USINE

Régles particuliéres pour les canalisations préfabriquées

PREAMBULE

divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationdle)correspondante ¢oit, dans la mesure du possible, étre
indiquée en termes clairs dans cette derniere. ‘

document 17D(Bureau Cg
en mars 1973.

Les pays suivants se itément en faveur de la publication:

Xépublique d”) Italie

Japon
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Suisse '
France Turquie
Hongrie Yougoslavie
Israél

Sauf indication contraire dans le texte qui suit, les canalisations préfabriquées doivent répondre 4 'ensemble des
régles énoncées dans la Publication 439 de Ia CEI: Ensembles d’appareillage a basse tension montés en usine, ainsi
quaux régles particuliéres fixées dans la présente publication.

Afin que cette publication puisse étre lue en conjonction avec la Publication 439 de la CEI, la numérotation
de ses articles et paragraphes correspond a cette publication. A I'occasion d’une future révision de la Publication
439, celle-ci sera numérotée 439-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FACTORY-BUILT ASSEMBLIES OF LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR
AND CONTROLGEAR

Particular requirements for busbar trunking systems (busways)

FOREWORD

3) In order to promote international unification, the 1EC expresses the wish thg ationa ould adopt the text of
the IEC recommendatxon for their natlonal rules in so far as national conditions wi i ivergence betweenthe IEC

A draft was discussed at the eti i solm,_(1972). As a result of this meeting, a revised draft,
document 17D(Central Officg)7, itte & }
Rule in March 1973.

. The following countries voted

Korea (Republic of)
Netherlands

Portugal

Romania

South Africa (Republic of)
Switzerland

Turkey

Israel ~ United Kingdom

Italy Yugoslavia

Japan

Busbar trunking systems (busways) shall comply with all requirements of I E C Publication 439, Factory-built
Assemblies of Low-voltage Switchgear and Controlgear, if not otherwise indicated hereinafter and shall also
comply with the particular requirements contained in this publication.

In view of the fact that this publication should be read in conjunction with I E C Publication 439, the numbering
of its clauses and sub-clauses are made to correspond to the latter. At a future revision of Publication 439, that
publication will subsequently be numbered 439-1.
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ENSEMBLES D’APPAREILLAGE A BASSE TENSION
MONTES EN USINE

Régles particuliéres pour les canalisations préfabriquées

2.3.9 Canalisation préfabriquée (voir figure 7)

EMU sous la forme d’un réseau conducteur comprenant, dans un conduit, une gaine ou une enveloppe, des
‘barres qui sont séparées et supportées par des matériaux isolants. Cet EMU est constitué d’éléments qui peuvent
ou non comporter des dispositifs de dérivation et des appareils. -

2.3.10 Canalisation préfabriquée avec possibilité de dérivations prédéterminées

Note. — Les éléments de cahali
té ou croix.

2.3.15 Elément de trdnsposition de phases

Elément de canalisation préfabriquée destiné a changer la position relative des conducteurs de phase pour équi-
librer les réactances inductives. :
2.3.16 Elément flexible

Elément de canalisation préfabriquée dont les conducteurs et I'enveloppe sont congus pour étre cintrés.

2.3.17 Elément d’alimentation

Elément de canalisation préfabriquée servant d’unité d’arrivée. Le branchement de I’élément d’alimentation sur
le réseau peut exiger ou non que le réseau d’alimentation soit mis hors tension.
2.3.18 Elément de dérivationi

Unité de départ d’une canalisation préfabriquée avec possibilité de dérivations. :
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