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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CODE TEMPOREL DE COMMANDE
POUR LES MAGNETOSCOPES

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de [I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activitésspublie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d' etudes aux travaux desquels tot Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales sptales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. étroitement

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recg dationsy i es. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les

la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, e

de la CEIl dans leurs normes

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernanjite: e indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est décClaré confor ne q l'unede ses normes.

stockage d’inforim
appareils audio, vidg

La Norme inter !!f B8t é tablie par le sous- comité 1OOB' Systémes de

Cette troisieme iti of_remplace la deuxiéme édition parue en 1986, dont elle
constitue une/ftéys '

Le texte de sette narme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
100B/280/FDIS 100B/286/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L’annexe A est donnée uniquement a titre d’information.
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006-01.

A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TIME AND CONTROL CODE
FOR VIDEO TAPE RECORDERS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and_electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standayds. eir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the| subject “dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non- -gover
with the IEC also participate |n this preparation. The IEC coIIaborates closely wit
for Standardization (ISO)
organizations.

6) Attention is drawn to the pogSibi|

multimedia infor
multimedia syste

This third edition
constitutes a techyi

The text of this sta on the following documents:

FDIS Report on voting
100B/280/FDIS 100B/286/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006-01. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
* amended.
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CODE TEMPOREL DE COMMANDE
POUR LES MAGNETOSCOPES

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie un code numérique temporel de commande destiné
a étre utilisé dans les systémes de télévision, films et systémes audio annexes, fonctionnant
a des vitesses de 30, 25, et 24 images par seconde.

temporel linéaire (LTC: linear time code). L’article 9 spécifie
insérer le code dans lintervalle vertical d’un signal de télévi

ilité d'appliquer les éditions les plus
. Pour les références non datées, la

SMPTE 240M:1995,
Systems

elevision — Signal Parameters — 1125-Line High-Definition Production

SMPTE 258M:1993, Television — Transfer of Edit Decision Lists

SMPTE 262M:1995, Television, Audio and Film — Binary Groups of Time and Control Codes —
Storage and Transmission of Data

SMPTE 309M: Television — Transmission of Date and Time Zone Information in Binary
Groups of Time and Control Code

SMPTE RP 164:1996, Location of Vertical Interval Time Code

UIT-R BT.470-6:1994, Systemes de télévision classiques
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TIME AND CONTROL CODE
FOR VIDEO TAPE RECORDERS

1 Scope

This International Standard specifies a digital time and control code for use in television, film,
and accompanying audio systems operating at 30, 25, and 24 frames per second.

Clause 7 describes the structure of the time address and control bit
guidelines for storage of user data in the code. Clause 8 specifies then
interface characteristics of a linear time code (LTC) source. Clause
method for inserting the code into the vertical interval of a

constitute provisions of this Intern
amendments to, or revisions of, any s
agreements based on this International 'S
of applying the most recent editions of tt

ISO/IEC 646:1991,
interchange

ISO/IEC 2022:199/:,

techniques

ology — Character code structure and extension

SMPTE 170) & w3 — Composite Analog Video Signal — NTSC for Studio

SMPTE 2 ¢ sion — Signal Parameters — 1125-Line High-Definition Production

SMPTE 258M:1993, Television — Transfer of Edit Decision Lists

SMPTE 262M:1995, Television, Audio and Film — Binary Groups of Time and Control Codes —
Storage and Transmission of Data

SMPTE 309M: Television — Transmission of Date and Time Zone Information in Binary Groups
of Time and Control Code

SMPTE RP 164:1996, Location of Vertical Interval Time Code

ITU-R BT.470-6:1994, Conventional Television Systems

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 604612001


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60461-2001
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60461-2001

-12 - 60461 O CEI:2001

3 Définitions
Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent:

3.1

code temporel linéaire (LTC)

systéme de modulation du code temporel linéaire (précédemment appelé application de piste
longitudinale du code temporel de commande)

3.2

code temporel de trame (VITC)
systéme de modulation utilisé pour insérer le signal de code temporg
suppression d’un signal de télévision

intervalle de

3.3

source
tout dispositif qui produit un signal de code temporel de cofn
de code temporel de commande a partir d'un suppo
transmission.

Une source d’origine fait spécifiquement référence
temporel et de commande.

3.4
systéme décimal codé binaire (BCD)
moyen de coder les nombres décima

NOTE Par exemple, le pgid
1x2' 1x2% et1x22 alo

10 x 2°, 10 x 2", 10@

1125/60 en est un exempte.

4.1.2 Dans un systéme de télévision NTSC opérant a un défilement de trames de 60/1 001
trames par seconde (=59,94 Hz), une seconde du temps NTSC correspond au balayage de 60
trames ou 30 images de télévision. En raison de la différence des vitesses de balayage
vertical, la relation existant entre le temps réel et le temps NTSC est de:

1 s temps NTSC = 1,001 s temps REELLE

4.2 Adresse temporelle d’une image

Chaque image doit étre identifiée par une adresse unique et compléte constituée de I'heure,
des minutes, des secondes et d’'un numéro d’image. Voir la publication SMPTE 258M pour les
formats utilisés afin d’afficher I'image en fonction du temps.

Les heures, minutes et secondes sont classées par ordre croissant sur un cycle de 24 heures

débutant a 0 heure, 0 minute et 0 seconde jusqu’a 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Les

images doivent étre successivement numérotées selon le mode de comptag acrit. ci-

dessous (suppression d’image et non-suppression d’image). EDCBEUﬁHentS
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3 Definitions

For the purpose of this International Standard, the following definitions apply:

31

linear time code (LTC)

linear time code modulation system (previously referred to as the longitudinal track application
of time and control code)

3.2

vertical interval time code (VITC)
modulation system used to insert the time code signal in the vertical b
television signal

interval of a

3.3

source
any device which generates a time and control code signa);
code signal from a recorded medium or transmission channe

e and control

An original source refers specifically to the device enerating, the time and control

code signal.

3.4
binary coded decimal (BCD) system

' 1 x 22 and 1 x 2°, while the bit

second (= 59,94 Hgz), one second of NTSC time elapses during the scanning of 60 television
fields or 30 television frames. Because of the difference in vertical scanning rates, the
relationship between real time and NTSC time is:

1 s NTSC time = 1,001 s REAL time

4.2 Time address of a frame

Each frame shall be identified by a unique and complete address consisting of an hour, minute,
second, and frame number. Refer to SMPTE 258M for standard formats used to display frame-
based time.

The hours, minutes, and seconds follow the ascending progression of a 24-hour clock
beginning with 0 hours, 0 minutes, and 0 seconds to 23 hours, 59 minutes, and 59 seconds.
The frames shall be numbered successively according to the counting mode (drop frame or
non-drop frame) as described below:
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4.21 Non-suppression d’image — Mode non compensé

Les images doivent étre successivement numérotées de 0 a 29, sans omission.

4.2.2 Suppression d’image — Mode temporel compensé NTSC

Comme le défilement des trames d’un signal de télévision NTSC est de 60/1 001 trames par
seconde (=59,94 Hz), le décompte direct a 30 images par seconde donnera une erreur
approximativement égale a +108 images (+3,6 S)rggL s €N une heure de programme.

Pour minimiser I’erreur temporelle NTSC, les deux premiéres images (00 et 01) doivent étre
omises du décompte, au début de chaque minute, sauf pour les minutes 0Q, 10, 20, 30, 40,
et 50.

Lorsqu’on applique la compensation de suppression d'images

cumulée sur 24 heures est de —86 ms.

4.3 Identification d’image couleur dans les systéme

Si lidentification de I'image couleur est requise d
d’image doivent identifier les trames couleur | et Il|
identifier les trames couleur Il et IV.

Dans un systéme opérant g la Wtesse de R5 i par seconde, une seconde de temps réel
correspond exactementau ba Nl / Le systéme de télévision 625/50 en est un
exemple.

5.2 Adresse te;

Chaque image ddgit & e par/une adresse unique et compléte constituée de I'heure,
des minutes, d 3€CX numéro d’image. Les heures, minutes et secondes sont
classées paf ordre ' 3ur un cycle de 24 heures, débutant a 0 heure, 0 minute et

0 seconde_jusqu’a &S, 59 minutes et 59 secondes. Les images doivent étre
successiveme A\ es de 0 a 24.

5.3 Identification d¥images couleur dans les systémes de télévision 625/50

Si dans le code temporel on demande l'identification de la séquence couleur a huit trames,
I'adresse temporelle doit contenir une relation prévisible avec la séquence couleur a huit
trames (comme cela est indiqué dans I'UIT-R BT.470-6). Cette relation peut étre exprimée en
utilisant les notations logiques ou arithmétiques respectivement indiquées en 5.3.1 et 5.3.2.

5.3.1 Relation logique

Etant donné que les numéros d’'image et les deuxiémes chiffres de I'adresse temporelle
s’expriment en paires de chiffres BCD, la valeur de I’expression logique (AIB)"CA*D?*E*F
doit étre:

«1» pour les trames 1, 2, 3, et 4;
«0» pour les trames 5, 6, 7, et 8;
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4.21 Non-drop frame — Uncompensated mode

Frames shall be numbered 0 through 29, successively, with no omissions.

4.2.2 Drop frame — NTSC time compensated mode

Because the vertical field rate of an NTSC television signal is 60/1,001 fields per second
(= 59,94 Hz), straightforward counting at 30 frames per second will yield an error of
approximately +108 frames (+3,6 s)reaL in one hour of running time.

To minimize the NTSC time error, the first two frame numbers (00 and 01) shall be omitted
from the count at the start of each minute except minutes 00, 10, 20, 30, 40,-and 50.

period is —86 ms.

4.3 Colour frame identification in 525/60 television sy

If colour frame identification in the time code is required
identify colour fields | and Il, and the odd units of fra
and IV.

5 Time representation in 25-frame

5.1 Definition of real time

/ minutes, and seconds follow the ascending progression
ours, 0 minutes, and 0 seconds to 23 hours, 59 minutes,

If identification of\the eight-field colour sequence in the time code is required, the time address
shall bear a predictable relationship with the eight-field colour sequence (as specified in ITU-R
BT.470-6). This relationship can be expressed using either logical or arithmetic notations as
given in 5.3.1 and 5.3.2, respectively.

5.3.1 Logical relationship

Given that the frame and second numbers of the time address are expressed as BCD digit
pairs, the value of the logical expression (A|B) * C A D * E * F shall be:

"1" for fields 1, 2, 3, and 4;
"0" for fields 5, 6, 7, and 8;
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avec:
est égal a la valeur du bit 1 du numéro d’image;
est égal a la valeur du bit 1 du second chiffre;
est égal a la valeur du bit 2 du numéro d’image,
est égal a la valeur du bit 10 du numéro d’image;
est égal a la valeur du bit 2 du second chiffre;

Mmoo W >

est égal a la valeur du bit 10 du second chiffre;

représente 'opération logique OU;

s —

représente 'opération logique OU EXCLUSIF.

5.3.2 Relation arithmétique

Le reste du quotient:

(S+P)
4

doit étre de :
0 pour les trames 7 et 8;
1 pour les trames 1 et 2;

2 pour les trames 3 et 4;
3 pour les trames 5 et 6;

ndant aux «secondes» de I'adresse
3 correspondant aux images de I'adresse

des minutes, des secondes et d’un numéro d’image. Les heures, minutes et secondes sont
classées par ordre croissant, sur un cycle de 24 heures, débutant a 0 heure, 0 minute et
0 seconde jusqu'a 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Les images doivent étre
successivement numérotées de 0 a 23.

7 Structure des bits de I’adresse temporelle de commande

71 Code numérique
Le code numérique est constitué de seize groupes de quatre bits, huit groupes contenant les

bits d’adresse temporelle et les bits drapeaux, et huit groupes de quatre éléments binaires
pour les données utilisateur et les codes de commande.
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where:

equals the value of the 1's bit of the frame number;
equals the value of the 1's bit of the second number;
equals the value of the 2's bit of the frame number;
equals the value of the 10's bit of the frame number;

equals the value of the 2's bit of the second number;

Mmoo w >

equals the value of the 10's bit of the second number;

represents the logical OR operation;

s —

represents the logical EXCLUSIVE OR operation.
5.3.2 Arithmetic relationship

The remainder of the quotient:

(S+P)

shall be:

0 for fields 7 and 8;
1 for fields 1 and 2;
2 for fields 3 and 4;
3 for fields 5 and 6;

where S equals the decimal value of the f the time address, and P equals the

decimal value of the frames digit he tim

6 Time repres:nt
6.1 Definition 52

ified by a unique and complete address consisting of an hour, minute,
second, and fra ber. The hours, minutes, and seconds follow the ascending progression
of a 24-hour clock beginning with 0 hours, 0 minutes, and 0 seconds to 23 hours, 59 minutes,
and 59 seconds. The frames shall be numbered successively 0 through 23.

7 Structure of the time address and control bits

71 Digital code

The digital code consists of sixteen four-bit groups, eight groups containing time address and
flag bits, and eight four-bit binary groups for user-defined data and control codes.
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7.2 Adresse temporelle

La structure de base de I'adresse temporelle est fondée sur le systéme BCD, utilisant des
paires de chiffres pour les unités et les dizaines d’heures, minutes et secondes, et pour les
images. Certains de ces chiffres sont limités aux valeurs qui ne requiérent pas que les quatre
bits soient significatifs. Ces bits sont omis de I'adresse temporelle et comportent les bits «80»
et «40» des heures, «80» des minutes, «80» des secondes, et «80» et «40» des images. Par
conséquent, I'adresse temporelle compléte est codée en 26 bits.

7.3 Bits drapeaux

Six bits sont réservés au stockage des drapeaux qui définissent le mode opérationnel du code
temporel et de commande. Un dispositif décodant un code temporel A ommande peut
utiliser ces drapeaux pour interpréter correctement les données d’adres porelle et les
données des groupes binaires.

Si l'identification d’image couleur a<été “wolQ i e au code de commande
temporel par la source d’origine, com e e ¥ ou 5.3, ce drapeau doit étre
forcé a 1.

par une source d’origine de code de
g jusqu’a ce que la relation entre I'image

binaisons uniques, spécifiant 'utilisation de ces groupes
isons de ces drapeaux spécifient e’galement la référence de

Le bit drapeau restant est réservé a une utilisation propre a chaque méthode de modulation.
Ce drapeau est défini en 8.2.5 et 9.2.4.

7.4 Utilisation des groupes binaires

Les groupes binaires sont destinés au stockage et a la transmission des données par les
utilisateurs. Le format des données contenues dans les groupes binaires est spécifié par la
valeur de ces trois bits correspondant aux drapeaux des groupes binaires BGF2, BGF1 et
BGFO0. Les articles suivants définissent les affectations courantes des états correspondant
aux drapeaux du groupe binaire. Le tableau 1 résume les combinaisons actuellement
affectées.
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7.2 Time address

The basic structure of the time address is based upon the BCD system, using units and tens in
digit pairs for hours, minutes, seconds, and frames. Some of the digits are limited to values
that do not require all four bits to be significant. These bits are omitted from the time address
and include the "80’s" and "40’s" of hours, "80’s" of minutes, "80’s" of seconds, and the "80’s"
and "40’s" of frames. Thus the entire time address is coded into 26 bits.

7.3 Flag bits

Six bits are reserved for the storage of flags which define the operational mode of the time and
control code. A device which decodes a time and control code may utilize these flags to
properly interpret the time address and binary group data.

7.3.1 Drop frame flag (525/60 television system only)

halting the time address until the colour fi
the time address is incremented norm
counting sequence nor the colour fi
satisfied.

ationship is satisfied, after which
. As long as neither the time address
anged, the relationship will remain

7.3.3 Binary group

Three flags provig igationg’ which specify the use of the binary groups (see
7.4). Three combination S ) o specify the time address reference as an external
precision clock time and these also select subsets of the binary group
applications.

7.4 Use of the binfary groups

The binary groups are intended for storage and transmission of data by the users. The format
of the data contained in the binary groups is specified by the value of three binary group flag
bits BGF2, BGF1, and BGF0. The following clauses define the current assignments of the
binary group flag states. Table 1 summarizes the present assigned combinations.
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