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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2,

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

s «Site web» de la CEI*

o Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement
(Catalogue en ligne)*

« Bulletin de la CEIl
Disponible & la fois au «site web» de la CEI" et
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VE).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

¢ |EC web site*

« Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

« |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE APPLICABLES AU MATERIEL
UTILISE DANS LES FAISCEAUX HERTZIENS TERRESTRES

Deuxiéme partie: Mesures sur les sous-ensembles

Section sept — Emetteurs radioélectriques

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questlons techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces deécisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités
nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le

permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12E: Systémes pour hyperfréquences, du
Comité d’Etudes n° 12 de la C EI: Radiocommunications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

12E(BC)107 12E(BC)112

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau
ci-dessus.

Les publications suivantes de la C E I sont citées dans la présente norme:

Publications n° 487-1 (1984): Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé dans les faisceaux hertziens terrestres,
Premiére partie: Mesures communes aux sous-ensembles et aux liaisons simulées.
487-2-8 (1986): Deuxiéme partie: Mesures sur les sous-ensembles — Section huit — Récepteurs radio-
électriques.

Autre publication citée:
Réglement des Radiocommunications (UIT)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT FOR EQUIPMENT
USED IN TERRESTRIAL RADIO-RELAY SYSTEMS

Part 2: Measurements for sub-systems

Section Seven — Radio transmitters

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence

between the I E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated
in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 12E: Microwave Systems, of I E C Technical
Committee No. 12: Radiocommunications.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

12E(C0)107 12E(CO)112

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

The following I E C publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 487-1 (1984): Methods of Measurement for Equipment Used in Terrestrial Radio-relay Systems,
Part 1: Measurements Common to Sub-systems and Simulated Radio-relay Systems.

487-2-8 (1986): Part 2: Measurements for Sub-systems — Section Eight — Radio Receivers.

Other publication quoted:
Radio Regulations (ITU)
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METHODES DE MESURE APPLICABLES AU MATERIEL
UTILISE DANS LES FAISCEAUX HERTZIENS TERRESTRES

Deuxiéme partie: Mesures sur les sous-ensembles

SECTION SEPT - EMETTEURS RADIOELECTRIQUES

1. Domaine d’application

Dans cette section, on décrit des méthodes choisies pour la mesure des caractéristiques
¢lectriques des émetteurs de faisceaux hertziens terrestres du type «hétérodyne» en excluant
tout réseau de branchement ou de commutation aux fréquences radioélectriques. Le dia-
gramme de la figure 1, page 18, est une représentation fonctionnelle des émetteurs de ce type,
le contenu réel des blocs pouvant différer dans le détail.

Bien que le bruit des oscillateurs locaux soit un parameétre important d’un émetteur, il n’est
pas mesuré de fagon usuelle sur ’émetteur lui-méme, mais plutot entre accés en bande de base
du faisceau hertzien.

Ce parametre, qui produit un bruit en bande de base de niveau indépendant de I’atténuation
due a la propagation, n’est donc pas pris en compte dans cette section.

2. Mesures aux fréquences radioélectriques

2.1 Puissance de sortie

2.1.1 Définition et considérations générales

La puissance de sortie d’un émetteur est la puissance délivrée a une charge résistive de valeur
nominale lorsqu’un signal f.i. non modulé, de niveau et de fréquence ayant les valeurs
nominales, est appliqué a U'entrée de I’émetteur.

Si ’émetteur est équipé d’un dispositif de contréle de la puissance de sortie, on devra vérifier
ce dispositif a 'aide d’un instrument de précision connue.

2.1.2 Méthode de mesure
L’émetteur ayant atteint les conditions de fonctionnement stable, un signal f.i. non modulé
est appliqué a I’entrée.

Le niveau du signal d’entrée est réglé dans un domaine spécifié autour du niveau nominal
(voir réféerence 1 a larticle 6). Au moyen d’un wattmétre raccordé a I’accés de sortie de
I’émetteur, directement ou a travers un coupleur directif étalonné, la puissance de sortie
obtenue pour chaque niveau d’entrée est enregistrée. Si I'on utilise un coupleur directif, tous
ses acceés doivent étre correctement chargeés.

Si nécessaire, des affaiblisseurs étalonnés et des filtres appropriés (pour éliminer les harmoni-
ques ou autres produits non essentiels indésirables) peuvent étre raccordés a la branche
«mesure» du coupleur directif, en amont du wattmeétre.

2.1.3  Présentation des résultats

Les résultats des mesures seront présentés sous forme de tableaux, pour chaque niveau du
signal d’entrée.

Les conditions climatiques et celles de la source d’alimentation au moment des essais seront
également indiquées.
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