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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPLICATIONS FERROVIAIRES - MATERIEL ROULANT -
PANTOGRAPHES - CARACTERISTIQUES ET ESSAIS -

Partie 1: Pantographes pour véhicules grandes lignes

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondig|é ali 30 composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de ta \CEl). objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalsatign\dans\|lesN\domgaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités,/p & S i ationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel éressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverp ementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl/col etrQitement avec ['Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées paraccord les. deuxporganisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions 'ues reresentent dans Ia mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, € ¢ ¢ S 2
sont représentés dans chaque comité d’études.

tions ternationales. Ils sont publiés
ided effagréés comme tels par les Comités

Le texte de ce ~ st issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
9/679/FDIS 9/698/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de la présente norme.

Les annexes D et E ne sont données qu’a titre informatif.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
RAILWAY APPLICATIONS — ROLLING STOCK -
PANTOGRAPHS — CHARACTERISTICS AND TESTS -

Part 1: Pantographs for mainline vehicles

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fer standardjzation comprising
aII national electrotechnical committees (IEC National Committees) The objecy ¢ is tq_promote

entrusted to technical committees; any IEC National Committee inte
participate in this preparatory work. International, governmental and~nonxgovernmeg

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg ithnthe Intekpational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techni
international consensus of opinion on the relevant subje
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form oKrecomme
of standards, technical specifications, tect
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatin IEC_Natioga Comlttees undertake to apply IEC International

5) The IEC provides no m

6) Attention is dra
of patent rights.

The text of this sta d is based on the following documents:
FDIS Report on voting
9/679/FDIS 9/698/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annexes D and E are given for information only.
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Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2009. A cette date, selon
décision préalable du comité, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

La CEIl 60494-1 fait partie d’'une série de publications qui porte le titre général: Applications
ferroviaires — Matériel roulant — Pantographes — Caractéristiques et essais.
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The committee has decided that this publication remains valid until 2009. At this date, in
accordance with the committee’s decision, the publication will be

« reconfirmed;
¢ withdrawn;
¢ replaced by a revised edition, or

¢ amended.

IEC 60494-1 forms part of a series of publications under the general title: Railway applications —
Rolling stock — Pantographs — Characteristics and tests.
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INTRODUCTION

L'alimentation électrique d'un engin de traction s'effectue par le captage du courant sur le fil
de contact au moyen d'un ou plusieurs pantographes, installés sur I'engin de traction ou
sur le véhicule.

La bande de frottement du pantographe, glissant sur le fil de contact, permet la transmission
de I'énergie.

Le pantographe et la caténaire forment deux sous-systémes oscillants qui peuvent se déplacer
I'un par rapport a l'autre. Il existe, entre eux, une liaison glissante unilatérale, qui assure un
contact continu. Leur conception minimise 'usure des deux sous-systémes

@%
N
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INTRODUCTION

The electrical power supply of a tractive unit is achieved by the collection of current from
the contact wire by means of one or more pantograph(s), installed on the traction unit or
on the vehicle.

The contact strip of the pantograph which slides along the contact wire facilitates the trans-
mission of power.

The pantograph and the catenary form two oscillating sub-systems which can be displaced.
There exists an unilateral sliding linkage between them, which will ensure continuous contact.
Their design will allow for minimum wear of both sub-systems when used.

@%
N

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60494-12002


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60494-1-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60494-1-2002

-12 - 60494-1 © CEI:2002

APPLICATIONS FERROVIAIRES - MATERIEL ROULANT -
PANTOGRAPHES - CARACTERISTIQUES ET ESSAIS -

Partie 1: Pantographes pour véhicules grandes lignes

1 Domaine d’application

appliquer aux pantographes pour grandes lignes, afin de permettre le captage duy courant sur
¢ ivent subir,

Cette norme ne s'applique pas aux pantographes utilisg S_ré iSofés de chemins de
y 3 ans la CEl 60494-2.

document. Pour les références datées,(seule J'éditi e s'applique. Pour les références non
nt \de “xéférence S'applique (y compris les éventuels

CEI 61373, Applications ferroviaires — Matériel roulant — Essais de chocs et de vibrations
ISO 9001:2000, Systemes de management de la qualité — Exigences
3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 60494, les définitions suivantes s’appliquent;
pour les définitions des termes généraux utilisés, il convient de se référer a la CEl 60050-811.

3.1 Généralités

3.11
fournisseur
le constructeur du pantographe

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60494-12002


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60494-1-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60494-1-2002

60494-1 © IEC:2002 -13 -

RAILWAY APPLICATIONS — ROLLING STOCK -
PANTOGRAPHS — CHARACTERISTICS AND TESTS -

Part 1: Pantographs for mainline vehicles

1 Scope

This part of IEC 60494 defines the general assembly characteristics which areto be applied to
pantographs for main line vehicles, to enable current collection from the overhead line system.
It also defines the tests the pantographs have to perform, excluding insufators-

The following referenced documents are_i
dated references, only the edition cited s

IEC 60077-2, Rai
technical comp n@’h

ISO 9001:2000, Quafity management systems — Requirements

3 Definitions

For the purposes of this part of IEC 60494, the following definitions apply; for the definitions of
general terms used, reference should be made to IEC 60050-811.
3.1 General

311
supplier
manufacturer of the pantograph
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3.1.2
client
soit I'exploitant soit le constructeur du véhicule

3.1.3

pantographe (voir annexe A)

appareil qui capte le courant sur une ou plusieurs lignes de contact. Il est constitué d'un bati,
d'un systéme de manceuvre, d'un cadre et d'une téte de captage. Sa géométrie est variable. En
position de «fonctionnement», I'appareil est entierement ou partiellement sous tension. Il est
uniguement isolé au niveau de ses interfaces, sur le toit du véhicule. Il est capable de
transmettre le courant de la ligne de contact a I'appareillage électrique du véhicule.

3.2 Conception

Les définitions suivantes sont explicitées dans la figure A.1, a I'exgépt

16, 17, 18.

3.21

cadre (repére 1)
structure articulée qui est capable de déplacer vertiga de C
au bati du pantographe

ptage par rapport

3.2.2
bati (repére 2)

le toit du véhicule

3.2.3

partie du pantographe

et peut inclure uni susp
3.24

bande de frotte
partie remplacab

3.2.6
longueur de la téte de captage (repére 6)

dimension de la téte de captage mesurée horizontalement, transversalement par rapport
au veéhicule

3.2.7
largeur de la téte de captage (repére 7)
dimension de la téte de captage mesurée longitudinalement par rapport au véhicule

3.2.8

hauteur de la téte de captage (repére 8)

distance verticale entre le point le plus bas de la corne et le point le plus haut de la bande
de frottement
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3.1.2
customer
either the operating authority or the vehicle manufacturer

3.1.3

pantograph (see annex A)

apparatus that collects current on one or more contact lines. It consists of a base frame, an
operating system, a frame and a collector head. It is of variable geometry. In the “operating”
position, the apparatus is entirely or partly under voltage. It is electrically insulated only at its
interfaces, on the vehicle roof. It enables current to be transmitted from the overhead line to
the vehicle electrical system

3.2 Design
The following definitions are related to figure A.1, except for items 9, 13

3.21

frame (item 1)
articulated structure which enables the collector head to move
respect to the base frame of the pantograph

ical\direction with

3.2.2

base frame (item 2)
fixed part of the pantograph which supparts the
vehicle roof

ed on insulators fixed to the

3.2.3

collector head (item 3)
part of the pantograph supported b
include a suspension

cludes contact strips, horns and may

3.2.4
contact strip (i

replaceable wea head which interfaces with the overhead line

3.25
horns (item
ends of the . 8 ensure smooth engagement with the contact wire

3.2.6

3.2.7
collector head width (item 7)
dimension of collector head measured longitudinally in relation to the vehicle

3.2.8

collector head height (item 8)

the vertical distance between the lowest point of the horns and the upper most point of the
contact strips
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3.2.9
pivot de la téte de captage (repére 9)
axe de l'arbre anti-balancant de la téte de captage, en cas de pivot

3.2.10
longueur des bandes de frottement (repére 10)
longueur totale mesurée transversalement par rapport au véhicule

3.2.11

hauteur de la «position basse de travail» (repére 11)
distance verticale entre le plan de montage du pantographe au-dessus des isolateurs et le plan
supérieur des bandes de frottement, le pantographe étant au niveau le plus-bas lui permettant
de capter le courant de par sa conception

3.212
hauteur de la «position haute de travail» (repére 12)

permettant de capter le courant de par sa conception

3.2.13
plage de développement (repére 13)

différence entre la hauteur de la «positi
de travail»

3.2.14

3.2.15
«épaisseur élec
distance verticale
pantographe en posi

3.2.16

développement maximal (repére 17)
hauteur de développement maximal jusqu’aux butées mécaniques (sans dispositif limitant le
développement du pantographe dans les limites de la plage de développement)

3.2.18
développement maximal limité (repére 18)
développement réduit permis par les butées mécaniques intermédiaires

3.3 Caractéristiques générales

Toutes les caractéristiques générales sont définies dans les spécifications du client. Sauf
spécifications contraires, les conditions d'environnement sont définies par la CElI 60077-1.

3.3.1
tension assignée, véhicule a I’arrét
tension pour laquelle le pantographe est congu
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