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DIS Rapport de vote

59G(BC)3059G(BC)18

– 2 –	 496 amend. 2 ©CEI

AVANT- PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Sous-Comité 59G: Petits appareils de cuisine,
du Comité d'Etudes n° 59 de la CEI: Aptitude à la fonction des appareils électro-
domestiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cet amendement.
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7. Dimensions de la surface chauffante

Insérer le quatrième alinéa suivant:

Dans le cas où un chauffe-plats est muni d'une surface prévue pour fonctionner à une
température plus élevée, les dimensions de cette surface sont indiquées en millimètres.
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11. Aptitude à maintenir chaud

11.1 Ajouter à la fin du deuxième alinéa:

Toutes les surfaces prévues pour fonctionner à une température plus élevée sont
essayées séparément en mesurant la température au centre géométrique de la surface.

Remplacer le dernier alinéa par ce qui suit:

Après 30 min et 1 h, la température de l'eau dans le bol est mesurée sans remuer l'eau et
ces valeurs sont indiquées en degrés Celsius.

11.2 A la troisième ligne remplacer «par un couvercle de caoutchouc et une croix métal-
lique de dimensions convenables» par «en suivant les instructions du fabricant».

11.3 Supprimer complètement.
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Annexe C – Disque d'aluminium

Supprimer complètement.

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.

Full document details: IEC 60496-1975 amd2-1992 scan

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60496-1975-amd2-1992-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60496-1975-amd2-1992-scan

