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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
___________ 

 
ÉVALUATION ET QUALIFICATION  

DES SYSTÈMES D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60505 a été établie par le comité d'études 98 de la CEI: Système 
d’isolation électrique (SIE). 

Cette troisième édition annule et remplace la seconde édition, publiée en 1999, dont elle 
constitue une révision technique. 

Par rapport à l’édition précédente, cette édition est le résultat d’un regroupement des normes 
suivantes qui, à l’exception de la CEI 60727-1, seront annulées à la publication de la présente 
troisième édition. 

CEI 60791:1984, Evaluation des performances des systèmes d'isolation à partir de 
l'expérience en service et des résultats d'essais fonctionnels 

CEI 60792-1:1985, Essais fonctionnels à plusieurs facteurs de systèmes d'isolation électrique 
– Première partie: Procédures d'essai 

CEI 60941:1988, Essais fonctionnels d'endurance mécanique des systèmes d'isolation 
électrique 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
___________ 

 
EVALUATION AND QUALIFICATION 

OF ELECTRICAL INSULATION SYSTEMS 
 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60505 has been prepared by IEC technical committee 98: 
Electrical insulation systems (EIS). 

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 1999 and constitutes 
a technical revision. 

The main changes with respect to the previous edition concern the amalgamation of the 
following standards, which, with the exception of IEC 60727-1, will be withdrawn when this 
third edition is published: 

IEC 60791:1984, Performance evaluation of insulation systems based on experience and 
functional tests  

IEC 60792-1:1985, The multi-factor functional testing of electrical insulation systems – Part 1: 
Test procedures 

IEC 60941:1988, Mechanical endurance functional tests for electrical insulation systems  
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CEI 61356:1995, Evaluation fonctionnelle des systèmes d'isolation électrique – Principes de 
procédures d'essai lorsque l'essai comparatif n'est pas possible 

CEI 61359:1995, Evaluation et identification des systèmes d'isolation électrique – Evaluation 
de l'environnement 

CEI 60727-1:1982, Evaluation de l'endurance électrique des systèmes d'isolation électrique – 
Première partie: Considérations générales et procédures d'évaluation basées sur une 
distribution normale 

Les éléments de la CEI 60727-1 qui ne sont pas regroupés dans la présente norme seront 
pris en compte dans la prochaine édition de la CEI 60727-1. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

98/217/FDIS 98/225/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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IEC 61356:1995, Functional evaluation of electrical systems – Principles for test procedures 
when comparative testing is not feasible 

IEC 61359:1995, Evaluation and identification of electric insulation systems – Environment 
evaluation 

IEC 60727-1: 1982, Evaluation of electrical endurance of electrical insulation systems – 
Part 1: General considerations and evaluation procedures based on normal distributions 

Elements of IEC 60727-1 that are not amalgamated will be considered in the next edition of 
that standard. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

98/217/FDIS 98/225/RVD 

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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INTRODUCTION 

La durée de vie en service du matériel électrique est fréquemment déterminée par la durée de 
vie de son ou de ses systèmes d'isolation électrique (SIE). La durée de vie d'un SIE peut être 
affectée par des contraintes électriques, thermiques, mécaniques ou environnementales 
agissant individuellement ou en combinaison. 

Les durées de vie en service envisagées, estimées ou prouvées sont des paramètres 
essentiels pour décrire la durée de vie de systèmes d'isolation électrique. Dans les premiers 
temps de l'ingénierie électrotechnique, les données de durée de vie étaient plutôt vagues. La 
limitation de la durée de vie de l'isolation sous contrainte thermique était l'un des premiers 
indicateurs de l'effet du vieillissement de certains matériels en service. Lorsque l'expérience 
dans l'utilisation des SIE s'est accrue, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de 
sélectionner des matériaux spécifiques qui présentaient une durée de vie satisfaisante à une 
température donnée, pour permettre de réaliser la durée de vie requise en service et pour 
permettre le calcul de l'aptitude thermique du matériel. 

La CEI 60085 a normalisé un certain nombre de valeurs maximales de température et 
présenté une liste de matériaux isolants (MEI), rattachés à ces températures (classes), qui, 
utilisés comme SIE, «devaient assurer pour l'isolation une durée de vie économique dans une 
large gamme de matériels». 

Ce fut une tentative clairement définie de qualifier des SIE sur la base de l'expérience (en 
service) ou d'essais et une quantification de la vie d'un SIE en termes de durée. La limite de 
cette approche, basée entièrement sur la contrainte thermique, a été reconnue et il y a eu une 
demande pour un concept amélioré de la durée de vie. Cette exigence, ainsi que 
l'impossibilité d'utiliser les tableaux de matériaux de la CEI 60085 alors que de nombreux 
matériaux synthétiques nouveaux étaient produits qui ne correspondaient pas proprement à la 
classification thermique existante, ont suscité un effort mondial pour améliorer la situation. 
Cela a conduit à l’élaboration de la présente norme, qui sert de guide pour tous ceux qui 
développent des normes et des documents techniques. 

L'utilisateur de la présente norme peut évaluer les méthodes d'essai existantes et fournir la 
corrélation avec ce matériel. Ainsi, il est de la responsabilité de l'utilisateur de cette norme de 
démontrer la validité de la méthode d'essai existante conformément aux principes de cette 
norme. 

Déterminer la durée de vie envisagée est une tâche fondamentale dans le développement et 
la conception d'un SIE. La durée de vie estimée d'un SIE a besoin d’être établie pour 
plusieurs raisons: 

– pour les essais de type lorsque l'on introduit en production un nouveau SIE; 
– pour l'assurance de qualité de la production; et 
– pour l'estimation de la durée de vie restante aux fins de maintenance. 
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INTRODUCTION 

The service life of electrical equipment is frequently determined by the life of its electrical 
insulation system (EIS) or systems. The life of an electrical insulation system can be affected 
by electrical, thermal, mechanical or environmental stresses acting either individually or in 
combination. 

Intended, estimated or proven service life times are essential parameters for describing the 
life of electrical insulation systems. In the early days of electrotechnical engineering, life 
figures were rather vague. The limitation of the life of the insulation under thermal stress was 
one of the first indicators of the effect of ageing in some equipment in service. As experience 
in using EIS increased, it was appreciated that there was a need to select specific materials 
having satisfactory life time at a given temperature, to enable the required service life to be 
achieved and to allow for the calculation of the thermal capability of equipment. 

IEC 60085 standardized a number of maximum temperature values and presented a list of 
electrical insulating materials (EIM) related to these temperatures (classes) which, when used 
for EIS, would “ensure an economical life for the insulation in a wide range of apparatus". 

This was a clearly defined attempt to qualify EIS on the basis of (service) experience or tests 
and a quantification of an EIS life in terms of time. The limitation of this approach, based 
entirely on thermal stressing, was recognized and there was a demand for an improved life 
concept. This requirement and the impossibility of using the material tables in IEC 60085 at a 
time when many new, synthetic materials were being produced which did not fit neatly into the 
existing thermal classification, led to a worldwide effort to improve the situation. This led to 
the elaboration of the present standard, which serves as a guide to anyone developing 
standards and technical documents. 

The user of this standard may evaluate existing test methods and provide correlation with his 
equipment. Therefore, the user of this standard is responsible for demonstrating the validity of 
the existing test method in accordance with the principles of this standard. 

To determine the prospective life is a fundamental task when developing and designing an 
EIS. Estimated service life of an EIS needs to be established for several reasons: 

– for type testing when introducing a new EIS into production; 
– for quality assurance of production; and 
– for estimating the remaining life for maintenance purposes. 

 

 

Full document details: IEC 60505 2004

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60505-2004
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60505-2004


 – 12 – 60505 © CEI:2004 

ÉVALUATION ET QUALIFICATION  
DES SYSTÈMES D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 

 
 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale établit les bases de l'estimation du vieillissement des 
systèmes d'isolation électrique (SIE) dans des conditions de contraintes électriques, 
thermiques, mécaniques, environnementales ou de combinaisons de ces contraintes 
(contraintes multifactorielles). 

Elle spécifie les principes et les procédures qu'il convient de suivre, au cours du dévelop-
pement d'essais fonctionnels ou de méthodes d'évaluation des SIE, pour établir la durée de 
vie estimée d'un SIE spécifique. 

La présente norme est applicable à tous les comités d'études de la CEI responsables de 
matériels (CEM) ayant un SIE. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60068-2-1, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essais A: Froid 

CEI 60068-2-2, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essais B: Chaleur sèche 

CEI 60068-2-14, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essais N: Variations de 
température 

CEI 60068-2-27, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essais Ea et Guide: Chocs 

CEI 60216-3, Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 3: 
Instructions pour le calcul des caractéristiques d'endurance thermique 

CEI 60216-5, Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 5: 
Détermination de l'indice d'endurance thermique relatif (RTE) d'un matériau isolant 

CEI 60493-1, Guide pour l'analyse statistique de données d'essais de vieillissement –Partie 1: 
Méthodes basées sur les valeurs moyennes de résultats d'essais normalement distribués  

CEI 60544-1, Matériaux isolants électriques – Détermination des effets des rayonnements 
ionisants – Partie 1: Interaction des rayonnements et dosimétrie 

CEI 60664 (toutes les parties), Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes 
(réseaux) à basse tension  

CEI 60727-1, Evaluation de l'endurance électrique des systèmes d'isolation électrique – 
Partie 1: Considérations générales et procédures d'évaluation basées sur une distribution 
normale
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EVALUATION AND QUALIFICATION 
OF ELECTRICAL INSULATION SYSTEMS 

 
 

1 Scope 

This International Standard establishes the basis for estimating the ageing of electrical 
insulation systems (EIS) under conditions of either electrical, thermal, mechanical, environmental 
stresses or combinations of these (multifactor stresses). 

It specifies the principles and procedures that should be followed, during the development of 
EIS functional test and evaluation procedures, to establish the estimated service life for a 
specific EIS. 

This standard is for use by all IEC technical committees responsible for equipment having 
an EIS. 

2 Normative references  

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60068-2-1, Environmental testing – Part 2: Tests – Test A: Cold 

IEC 60068-2-2, Environmental testing – Part 2: Tests – Test B: Dry heat 

IEC 60068-2-14, Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature 

IEC 60068-2-27, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock 

IEC 60216-3, Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 3: 
Instructions for calculating thermal endurance characteristics  

IEC 60216-5, Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 5: 
Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material 

IEC 60493-1, Guide for the statistical analysis of ageing test data – Part 1: Methods based on 
mean values of normally distributed test results  

IEC 60544-1, Electrical insulating materials – Determination of the effects of ionizing 
radiation– Part 1: Radiation interaction and dosimetry 

IEC 60664 (all parts), Insulation coordination for equipment within low-voltage systems 

IEC 60727-1, Evaluation of electrical endurance of electrical insulation systems – Part 1: 
General considerations and evaluation procedures based on normal distributions  
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent: 

3.1 Termes généraux 

3.1.1 
système d'isolation électrique 
SIE 
structure isolante, comprenant un ou plusieurs matériaux isolants électriques (MIE) avec les 
parties conductrices associées, utilisée dans un dispositif électrotechnique 

3.1.2 
matériau isolant électrique 
MIE 
matériau de conductivité électrique faible pratiquement négligeable, utilisé pour séparer des 
pièces conductrices portées à des potentiels différents 

[VEI 212-01-01:1990, modifiée] 

3.1.3 
SIE de référence 
SIE reconnu et évalué, soit sur la base d’une expérience en service connue et enregistrée, 
soit sur la base d'une évaluation fonctionnelle comparative connue 

3.1.4 
SIE candidat 
SIE en cours d’évaluation pour déterminer son aptitude en service (en ce qui concerne les 
contraintes électriques, thermiques, mécaniques, environnementales ou multifactorielles) 

3.1.5 
durée de vie envisagée 
durée de vie projetée d'un SIE dans les conditions de service 

3.1.6 
durée de vie estimée 
durée de vie attendue, obtenue à partir soit de l'expérience en service, soit des résultats 
d'essais effectués en conformité avec des procédures appropriées d'évaluation, ou des deux, 
tel qu'établi par l'organisation ou le comité technique responsables 

3.1.7 
évaluation 
établissement de relations entre les exigences de service et les données de durée de vie 
obtenues à partir de l'analyse de l'expérience en service ou des résultats d'essais fonctionnels 

3.2 Termes relatifs aux contraintes en service et au vieillissement 

3.2.1 
contrainte de vieillissement 
contrainte électrique, thermique, mécanique ou environnementale dont l'action sur un SIE 
provoque des changements irréversibles des propriétés 

3.2.2 
contrainte potentiellement destructive 
facteurs d'influence en service qui peuvent causer la défaillance d'un SIE ayant subi un 
vieillissement, seuls ou combinés à d'autres contraintes 
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3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply: 

3.1 General terms 

3.1.1 
electrical insulation system 
EIS 
insulating structure containing one or more electrical insulating materials (EIM) together with 
associated conducting parts employed in an electrotechnical device 

3.1.2 
electrical insulating material 
EIM 
material with negligibly low electric conductivity, used to separate conducting parts at different 
electrical potentials  

[IEV 212-01-01:1990, modified] 

3.1.3 
reference EIS 
established EIS evaluated on the basis of either a known service experience record or a 
known comparative functional evaluation 

3.1.4 
candidate EIS 
EIS under evaluation to determine its service capability (with regard to electrical, thermal, 
mechanical, environmental or multifactor stresses) 

3.1.5 
intended life 
design life of an EIS under service conditions 

3.1.6 
estimated life 
expected service life derived from either service experience or the results of tests performed 
in accordance with appropriate evaluation procedures, or both, as established by the 
responsible organization or technical committee 

3.1.7 
evaluation 
establishment of relationships between service requirements and life data obtained from 
service experience analysis or from the results of functional tests 

3.2 Terms related to service stresses and ageing 

3.2.1 
ageing stress 
electrical, thermal, mechanical or environmental stress whose action on an EIS causes 
irreversible property changes 

3.2.2 
potentially destructive stress 
factor of influence in service which can cause the failure of the aged EIS, alone or in 
combination with other stresses 
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3.2.3 
facteur d'influence 
contrainte imposée par les conditions de fonctionnement, d'environnement ou d'essai qui 
affecte le vieillissement ou la durée de vie d'un SIE 

NOTE Le terme “facteur d'influence” indique des facteurs externes (comme la température ambiante) qui 
induisent une contrainte dans le SIE par opposition aux facteurs de contrainte qui font partie du cycle de service 
du matériel (par exemple échauffement dû à la charge). 

3.2.4 
conditions de service 
combinaison de facteurs d'influence et de fonction qui sont à prévoir dans une application 
spécifique d'un matériel électrique 

3.2.5 
conditions de fonctionnement de référence  
conditions de service du matériel auquel sont liées les conditions de la procédure de l'essai 
fonctionnel 

3.2.6 
exigences de service 
facteurs spécifiés d'influence, performance attendue et fonction d'un matériel électrique 

3.2.7 
expérience en service 
enregistrement quantitatif et/ou qualitatif durant le service, avec ou sans défaillance d'un SIE 

3.2.8 
vieillissement 
changements irréversibles des propriétés d'un SIE dus à l'action d'un ou de plusieurs facteurs 
d'influence 

NOTE 1 Certains changements (par exemple les hydrolyses) peuvent être partiellement réversibles si les 
conditions ambiantes changent. 

NOTE 2 Le vieillissement conduit à une dégradation du SIE. 

3.2.9 
facteur de vieillissement 
facteur d'influence qui cause un vieillissement 

3.2.10 
vieillissement intrinsèque 
changements irréversibles de propriétés fondamentales d'un SIE, causés par l'action de 
facteurs de vieillissement sur le SIE 

3.2.11 
vieillissement extrinsèque 
changements irréversibles des propriétés d'un SIE, produits par l'action de facteurs de 
vieillissement sur des imperfections introduites involontairement dans le SIE 

3.2.12 
interaction 
modifications du type ou du degré de vieillissement, produites par la combinaison de deux ou 
de plusieurs facteurs d'influence et relatives à leur effet de vieillissement s'ils agissaient 
individuellement sur des objets séparés 
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3.2.3 
factor of influence 
stress imposed by conditions of operation, environment or test that affects ageing or life of an 
EIS 

NOTE The term “factor of influence” denotes external factors (such as ambient temperature) inducing stress in 
the EIS as different from stress factors being part of the duty cycle of the equipment (e.g. temperature rise due to 
load). 

3.2.4 
service conditions 
combination of factors of influence and duty that are to be expected in a specific application of 
an electrical device 

3.2.5 
reference operating conditions 
service conditions of the equipment to which the test conditions of the functional test 
procedure are related 

3.2.6 
service requirements 
specified factors of influence, intended performance and duty of an electrical device 

3.2.7 
service experience 
the quantitative and/or qualitative record during service, with or without failure of an EIS 

3.2.8 
ageing 
irreversible changes of the properties of an EIS due to action by one or more factors of 
influence 

NOTE 1 Some changes (e.g. hydrolytic changes) can be partly reversible if the ambient conditions change. 

NOTE 2 Ageing leads to degradation of the EIS. 

3.2.9 
ageing factor 
factor of influence that causes ageing 

3.2.10 
intrinsic ageing 
irreversible changes of fundamental properties of an EIS caused by the action of ageing 
factors on the EIS 

3.2.11 
extrinsic ageing 
irreversible changes of properties of an EIS caused by action of ageing factors on 
unintentionally introduced imperfections in the EIS 

3.2.12 
interaction 
modifications of the type or degree of ageing produced by the combination of two or more 
factors of influence relative to their ageing effect if acting individually on separate objects 
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3.2.13 
interaction directe 
interaction entre facteurs d'influence appliqués simultanément, qui diffère de celle qui se 
produit avec des facteurs d'influence appliqués séquentiellement 

NOTE Tous les facteurs produisant une action directe ne sont pas nécessairement des facteurs de vieillissement. 

3.2.14 
interaction indirecte 
interaction qui se produit entre des facteurs d'influence appliqués simultanément et qui reste 
inchangée quand ces facteurs sont appliqués séquentiellement 

3.3 Termes relatifs aux essais 

3.3.1 
essai fonctionnel 
procédure pour obtenir des informations sur la convenance d'un SIE dans des conditions 
spécifiées 

3.3.2 
objet d'essai 
échantillon d'un matériel original, partie de celui-ci, ou modèle représentant partiellement ou 
complètement ce matériel, comprenant le SIE, destiné à être utilisé dans un essai fonctionnel 

3.3.3 
vieillissement accéléré 
résultat d'un accroissement du niveau et/ou de la fréquence d'application des facteurs 
d'influence au-delà des conditions normales de service 

3.3.4 
essai accéléré 
essai fonctionnel qui applique un vieillissement accéléré pour réduire la durée d'essai 

3.3.5 
conditionnement 
exposition d’une éprouvette à une atmosphère d’une humidité relative spécifiée ou immersion 
complète de cette éprouvette dans de l’eau ou tout autre liquide, à une température donnée 
et durant un temps donné 

3.3.6 
conditionnement de pré-diagnostic 
application continue ou périodique de contraintes variables ou fixes à un SIE pour accroître la 
capacité d’un essai fonctionnel à détecter le degré de vieillissement 

NOTE Le conditionnement de pré-diagnostic peut causer un vieillissement supplémentaire. 

3.3.7 
facteur de diagnostic 
contrainte variable ou fixe appliquée à un SIE pour établir le degré de vieillissement 

3.3.8 
essai de diagnostic 
application périodique ou continue d'un niveau spécifié d'un facteur de diagnostic à un objet 
d'essai pour déterminer si et à quel moment le critère de point limite a été atteint 

3.3.9 
critère de point limite 
moment où un système n’est plus capable de remplir ses fonctions 
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3.2.13 
direct interaction 
interaction between simultaneously applied factors of influence that differs from that occurring 
with sequentially applied factors of influence 

NOTE All factors producing direct interaction are not necessarily ageing factors. 

3.2.14 
indirect interaction 
interaction which occurs between simultaneously applied factors of influence, which remains 
unchanged when the factors are applied sequentially 

3.3 Terms related to testing 

3.3.1 
functional test 
procedure to obtain information about the suitability of an EIS under specified conditions 

3.3.2 
test object 
sample of original equipment or part thereof, or model representating the equipment 
completely or partially, including the EIS, to be used in a functional test 

3.3.3 
accelerated ageing 
result of an increase in the level and/or frequency of application of the factors of influence 
beyond normal service conditions 

3.3.4 
accelerated test 
functional test applying accelerated ageing to shorten testing time 

3.3.5 
conditioning 
subjecting a specimen to an atmosphere of a specified relative humidity or complete 
immersion in water or other liquid, at a specified temperature for a specified period of time 

3.3.6 
prediagnostic conditioning 
variable or fixed stresses, which can be applied continuously or periodically to an EIS to 
enhance the ability of a functional test to detect the degree of ageing 

NOTE Prediagnostic conditioning may cause additional ageing. 

3.3.7 
diagnostic factor 
variable or fixed stress which is applied to an EIS to establish the degree of ageing 

3.3.8 
diagnostic test 
periodic or continuous application of a specified level of a diagnostic factor to a test object to 
determine whether or when the end-point criterion has been reached 

3.3.9 
end-point criterion 
moment when a system is no longer able to fulfil its service purposes 
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3.3.10 
fin de vie 
valeur d'une propriété ou d'un changement de propriété qui définit la fin de vie d'un objet 
d’essai dans un essai fonctionnel 

3.3.11 
cycle d'essai 
dans un essai, période d’application répétitive d'un ou de plusieurs facteurs d'influence, soit 
séquentiellement soit simultanément, et de facteurs de diagnostic 

3.3.12 
sous-cycle 
période définie du cycle d’essai 

NOTE Le sous-cycle peut être, par exemple, une période d’application de température élevée et d’humidité pour 
influencer les propriétés du système, ou d’application de haute tension à des fins de diagnostic 

4 Vieillissement 

4.1 Mécanismes de vieillissement 

Le vieillissement est défini comme le changement irréversible des propriétés d'un SIE en 
raison de l'action d'un ou de plusieurs facteurs d'influence. Les contraintes de vieillissement 
peuvent causer un vieillissement intrinsèque ou extrinsèque. Dans la plupart des SIE, le 
vieillissement extrinsèque domine. Une représentation schématique du processus de base est 
donnée à la Figure 1. 

Contraintes de vieillissement 

  Electriques Thermiques Mécaniques Environnementales 

    

 SIE  

    

Mécanismes de vieillissement 

Intrinsèque/extrinsèque 

Electriques Thermiques Mécaniques Environnementaux 

Interactions directes/indirectes 

     

 Défaillance  

 

Figure 1 – Vieillissement d'un SIE 

Le type et le niveau de contamination et/ou l'importance des imperfections dans un SIE 
affecteront de façon significative la performance en service de nombreux types de matériel 
électrique. En général, moins nombreux et moins sévères seront les contaminants et/ou les 
défauts, meilleure sera la performance du matériel. Pour éviter d'obtenir des résultats 
trompeurs à partir d'essais fonctionnels, il convient qu'un SIE candidat contienne, dans la 
mesure du possible, la gamme complète de contaminants et/ou de défauts attendus lorsque le 
système réel est utilisé en service. 

IEC   1313/04 
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3.3.10 
end of life 
value of either a property or a change of property defining the end of life of a test object in a 
functional test 

3.3.11 
test cycle 
in a test, repetitive period of application of one or more factors of influence, either 
sequentially or simultaneously, and of diagnostic factors 

3.3.12 
subcycle 
defined period within test cycle  

NOTE The subcycle may be, for instance, a period of application of high temperature and humidity for influencing 
the system properties, or application of high voltage for diagnostic purposes 

4 Ageing 

4.1 Ageing mechanism 

Ageing is defined as the irreversible changes of the properties of an EIS due to action by one 
or more factors of influence. Ageing stresses may cause either intrinsic or extrinsic ageing. In 
most EIS extrinsic ageing predominates. A schematic representation of the basic process is 
shown in Figure 1. 

Ageing stresses 

Electrical Thermal Mechanical  Environmental 

    

 EIS  

    

Ageing mechanisms 

Intrinsic/extrinsic 

Electrical Thermal Mechanical  Environmental 

Direct/indirect interactions 

    

 Failure  

 

Figure 1 – Ageing of an EIS 

The type and level of contamination and/or the extent of imperfections in an EIS will, in many 
types of electrical apparatus, significantly affect the service performance. In general, the 
fewer and less severe the contaminant and/or defects in the EIS, the better the performance 
of the equipment. To avoid obtaining misleading results from functional tests, a candidate EIS 
should contain, as far as practicable, the full range of contaminants and/or defects expected 
when the actual system is used in service. 
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Les facteurs de vieillissement produisent des mécanismes de vieillissement électriques, 
thermiques, mécaniques ou environnementaux qui finalement conduisent à la défaillance. Au 
cours du vieillissement, des contraintes appliquées, qui initialement n’affectaient pas le SIE, 
peuvent devenir des facteurs de vieillissement et, par conséquent, modifier la vitesse de 
dégradation. 

Lorsque le vieillissement est dominé par un facteur de vieillissement, on est dans un cas de 
vieillissement unifactoriel. Le vieillissement multifactoriel se produit lorsque plus d'un facteur 
de vieillissement affecte substantiellement le vieillissement du SIE. Les facteurs de vieillis-
sement peuvent agir en synergie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des interactions directes entre 
les contraintes. Les interactions peuvent être positives ou négatives. 

Le vieillissement d'un SIE en pratique peut être complexe et la défaillance est habituellement 
causée par une combinaison de mécanismes de vieillissement, même s'il n'y a qu'un seul 
facteur de vieillissement dominant comme dans un vieillissement unifactoriel. 

Lorsque l'expérience ou la connaissance existante de la manière dont un SIE spécifique peut 
se comporter en service est limitée, l'utilisateur de la présente norme doit décider si des 
procédures d'essai unifactorielles ou multifactorielles sont appropriées pour son appareillage 
ou son matériel spécifique. 

NOTE La classification des environnements de fonctionnement des matériels électriques est traitée dans les 
publications CEI établies par le CE 75 de la CEI et les méthodes d'essais de l'endurance à l'environnement sont 
décrites dans les publications CEI établies par le CE 50 de la CEI (essentiellement le SC 50B), voir la 
bibliographie. 

Dans les effets de l'environnement, on intègre les environnements autres que ceux des atmosphères normales des 
laboratoires spécifiées dans la CEI 60212. 

D'autres normes qui fournissent des méthodes d'exposition ou de caractérisation des isolations sont données dans 
la bibliographie. 

Dans les essais fonctionnels d'évaluation, idéalement, il convient d'inclure la reproduction de 
tous les mécanismes qui se produisent en service. En pratique, cela est souvent difficile à 
réaliser car les conditions où un mécanisme particulier de vieillissement est actif ne peuvent 
pas être complètement connues ou comprises. Plusieurs mécanismes de vieillissement 
peuvent se produire simultanément ou séquentiellement. 

Par exemple, supposons qu'un SIE est soumis à des contraintes électriques (E), thermiques 
(T), mécaniques (M) et environnementales (A), comme cela est présenté à la Figure 2. 
Initialement, pendant l'étape A, un vieillissement électrique se produit qui cause un accrois-
sement des pertes diélectriques et aboutit à un ou plusieurs échauffements localisés dans 
l'isolation. Dans ces régions à température plus élevée, les contraintes environnementales et 
thermiques deviennent des facteurs de vieillissement et accélèrent les changements 
chimiques dans l'isolation (étape B). Les changements chimiques peuvent alors agir en 
augmentant ou diminuant la vitesse de vieillissement totale; un schéma est présenté à la 
Figure 3. Lorsque les propriétés mécaniques de l'isolation affectée sont détériorées jusqu'à 
des niveaux critiques qui dépendent des contraintes mécaniques, des craquelures locales 
apparaissent (étape C). Par la suite, quand ces craquelures atteindront une taille critique, des 
décharges partielles se produiront et finalement aboutiront à une défaillance complète 
(étape D). De cette façon, le vieillissement, montré à la Figure 3, n'est pas linéaire dans le 
temps. 
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The ageing factors produce electrical, thermal, mechanical or environmental ageing 
mechanisms that eventually lead to failure. During ageing, applied stresses, which initially do 
not affect the EIS, can become ageing factors and, as a result, modify the rate of degradation. 

When ageing is dominated by one ageing factor, this is referred to as single-factor ageing. 
Multifactor ageing occurs when more than one ageing factor substantially affects the ageing 
of the EIS. Ageing factors can act synergistically, that means, there can be direct interactions 
between the stresses. Interactions may be either positive or negative. 

The ageing of a practical EIS may be complex and failure is usually caused by a combination 
of ageing mechanisms, even if there is only one dominant ageing factor as, for example, in 
single-factor ageing. 

Where experience or existing knowledge of how a specific EIS will perform in service is 
limited, the user of this standard shall decide whether single or multifactor test procedures are 
appropriate for his specific equipment or apparatus. 

NOTE The classification of the operational environments of electrical equipment is dealt with in IEC publications 
prepared by IEC/TC 75, and methods for environmental endurance testing of electrical equipment are described in 
IEC publications prepared by IEC/TC 50 (notably IEC/SC 50B), see bibliography.  

When speaking of environmental effects, this is understood to comprise environments other than the normal 
standard laboratory atmospheres specified in IEC 60212. 

A number of other standards that provide methods of exposure or characterization of insulation are listed in the 
bibliography.  

In functional evaluation tests, ideally duplication of all the ageing mechanisms that occur in 
service should be included. In practice, this is often difficult to achieve, as the conditions 
when a particular ageing mechanism is operative cannot be completely known or understood. 
Several ageing mechanisms may occur either simultaneously or in sequence. 

For example, assume that an EIS is subjected to electrical (E), thermal (T), mechanical (M) 
and environmental (A) stresses as shown in Figure 2. Initially, during step A, electrical ageing 
occurs which causes an increase in the dielectric losses and results in one or more localized 
temperature increases in the insulation. In these higher temperature regions, environmental 
and thermal stresses become ageing factors and accelerate chemical changes in the 
insulation (step B). The chemical changes can then act to increase or decrease the total 
ageing rate; an example is shown in Figure 3. When the mechanical properties of the affected 
insulation have deteriorated to critical levels that depend on the mechanical stresses, local 
cracks appear (step C). Subsequently, when these cracks reach a critical size, partial 
discharges will occur and eventually lead to complete failure (step D). Thus the ageing, shown 
in Figure 3, is not linear with time. 
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Figure 2 – Exemple de mécanismes de vieillissement possibles en fonction du temps 
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Figure 3 – Vieillissement en fonction du temps pour la Figure 2  

En variante, comme cela est présenté à la Figure 4, les changements chimiques dans 
l'étape B peuvent, en plus, augmenter les pertes diélectriques et aboutir à une augmentation 
rapide de température, menant à une fusion localisée. Par voie de conséquence, durant 
l'étape C, la perte de solidité mécanique est suffisante pour causer une défaillance. La 
caractéristique vieillissement/temps est montrée à la Figure 5. 

IEC   1314/04 

IEC   1315/04 

Full document details: IEC 60505 2004

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60505-2004
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60505-2004


60505 © IEC:2004 – 25 – 

 

 

Ageing steps Predominant 
ageing stress 

 Predominant 
ageing mechanism 

A 
E 

Ageing stress 
 EIS 

Increased losses 
and temperature 

 
   

B 
T+A 

Ageing stress 
 EIS 

Chemical changes 

 
   

C 
M 

Ageing stress 
 EIS 

Rupture/cracks 

 
   

D 
E, T, A and M 
Ageing stress 

 EIS 
Partial discharges 

    

   Failure 

Figure 2 – Example of possible ageing mechanisms as a function of time 
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Figure 3 – Ageing as a function of time for Figure 2  

Alternatively, as shown in Figure 4, the chemical changes in step B can further increase the 
dielectric losses and result in a rapid increase in temperature, leading to localized melting. As 
a consequence, during step C, the loss of mechanical strength is sufficient to cause failure. 
The ageing/time characteristic is shown in Figure 5. 
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Figure 4 – Exemple de mécanismes de vieillissement possibles en fonction du temps 
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Figure 5 – Vieillissement en fonction du temps pour la Figure 4 

Ces deux exemples de vieillissement multifactoriel sont difficiles à reproduire exactement 
dans des essais fonctionnels. 

Les conditions d'essai choisies ne reproduisent pas toujours la durée des phases dans les 
mêmes proportions et, dans des cas extrêmes, peuvent introduire d'autres modes de 
défaillance qui ne sont pas observés normalement dans les conditions de fonctionnement. 
Cela peut aboutir à des erreurs significatives dans la prédiction de la durée de vie en service 
d'un SIE à partir d'essais fonctionnels. 
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Figure 4 – Example of possible ageing mechanisms as a function of time 
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Figure 5 – Ageing as a function of time for Figure 4 

These two examples of multifactor ageing are difficult to duplicate in functional tests. 

The choice of test conditions does not always produce the duration of the phases in the same 
proportions and, in extreme cases, can introduce other modes of failure not normally 
observed under operating conditions. This can result in significant errors when predicting the 
service life of an EIS from functional tests. 
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4.2 Estimation des mécanismes de vieillissement 

L'Annexe B présente quatre organigrammes, Figures B.1, B.2, B.3 et B.4, qui décrivent avec 
quelques détails les vieillissements intrinsèques et extrinsèques d'un SIE, électrique, 
thermique, mécanique et environnemental respectivement. Chaque organigramme est fondé 
sur l'expérience en service de différents types de SIE et montre les mécanismes possibles de 
détérioration et de défaillance qui peuvent se produire pour les différents types de 
vieillissement et les interactions entre facteurs de vieillissement. Bien que plusieurs mécanismes 
de défaillance soient présentés, ils n'ont pas la prétention d'être des organigrammes 
exhaustifs des mécanismes que l'on peut trouver dans les conditions réelles de service de 
tout matériel. Il est important de noter que le vieillissement qui aboutit finalement à une 
défaillance est habituellement causé par plus d'un mécanisme. 

Il convient d'utiliser ces organigrammes comme suit: 

a) comme listes de contrôle pour déterminer les mécanismes de vieillissement du matériel et 
de l'appareil. Les mécanismes peuvent se produire séquentiellement ou simultanément; 

b) pour développer des essais ou cycles d'essais de vieillissement fonctionnels et accélérés. 
La grandeur et le type des contraintes appliquées et leur durée dépendront de la manière 
dont elles affectent les mécanismes de vieillissement; 

c) pour développer des essais ou des cycles d'essais de diagnostic appropriés pour estimer 
la condition du SIE. 

Sur la base d'une connaissance de l'expérience en service, des conditions de fonctionnement 
et des propriétés des composants du SIE considéré, il convient que l'utilisateur de la présente 
norme choisisse un ou plusieurs organigrammes qui présentent le ou les principaux facteurs 
de vieillissement. Il convient que les différents mécanismes de vieillissement qui aboutissent 
à la défaillance soient examinés soigneusement en prenant en compte les niveaux de 
contaminants et de défauts dans le SIE. Il convient qu'un organigramme révisé, qui ne 
comprend que les mécanismes appropriés de vieillissement, soit produit comme aide dans le 
développement des cycles d'essais de vieillissement fonctionnels et de diagnostic. Des 
exemples typiques sont représentés par les Figures B.5 à B.8. 

S'il n'y a pas d'information suffisante disponible sur l'expérience en service et/ou les méca-
nismes possibles de vieillissement, il convient de fonder les conditions de vieillissement sur 
les niveaux de contrainte les plus sévères attendus en service pour lequel le SIE a été conçu. 

4.3 Vieillissement accéléré 

L’application de modèles de durée de vie adaptés aux essais de vieillissement accéléré 
permet d’obtenir des grandeurs pour l’évaluation de l’endurance du matériau (ou des 
performances dans les conditions de service), particulièrement par rapport aux essais 
comparatifs réalisés sur un matériau de référence ayant des performances en service 
connues. 

4.3.1 Vieillissement électrique (voir Figure B.1) 

Le vieillissement électrique (alternatif, continu ou par impulsions) comprend: 

a) les effets des décharges partielles lorsque l'intensité du champ local dépasse la rigidité 
diélectrique dans le diélectrique liquide ou gazeux adjacent au SIE ou inclus dans le SIE; 

b) les effets du cheminement; 
c) les effets de l'arborisation; 
d) les effets de l'électrolyse; 
e) les effets, liés aux précédents, sur les surfaces adjacentes de deux matériaux isolants où 

des champs tangentiels de valeur relativement élevée peuvent se présenter; 
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4.2 Assessment of ageing mechanisms 

Annex B presents four flow charts, Figures B.1, B.2, B.3 and B.4, which describe respectively 
in some detail intrinsic and extrinsic electrical, thermal, mechanical and environmental ageing 
of an EIS. Each chart is based on the service experience of different types of EIS and shows 
possible mechanisms of deterioration and failure that can occur for the different types of 
ageing and the interactions between ageing factors. Although several failure mechanisms are 
shown, the charts are not intended to be exhaustive of mechanisms that might be found in 
actual service conditions of all equipment. It is important to note that ageing that leads to the 
possible failure is usually caused by more than one mechanism. 

These charts should be used as follows: 

a) as a checklist to determine the ageing mechanisms of equipment and apparatus; the 
mechanisms can occur sequentially or simultaneously; 

b) to develop functional and accelerated ageing tests or test cycles; the magnitudes and 
types of applied stresses and their duration will depend upon how they affect the ageing 
mechanisms; 

c) to develop suitable diagnostic tests or test cycles to assess the condition of the EIS. 

Based on a knowledge of service experience, operating conditions and the properties of the 
components of the EIS under consideration, the user of this standard should select one or 
more charts that show the main ageing factor or factors. The various ageing mechanisms that 
lead to failure should be carefully examined, taking into account the levels of contaminants 
and defects in the EIS. A revised chart, which only includes the relevant ageing mechanisms, 
should then be produced as an aid in the development of the functional ageing and diagnostic 
test cycles. Typical examples are shown in Figures B.5 through B.8. 

If there is insufficient information available concerning service experience and/or the possible 
ageing mechanism, then the ageing conditions should be based upon the most severe levels 
of stresses expected in service for which the EIS has been designed. 

4.3 Accelerated ageing 

Application of life models to fit accelerated life tests is to provide quantities for the evaluation 
of material endurance (or performance under service conditions), particularly in relation to 
comparative tests performed on a reference material, of known service performance. 

4.3.1 Electrical ageing (see Figure B.1) 

Electric ageing (either a.c., d.c. or impulse) involves: 

a) the effects of partial discharges when the local field strength exceeds the breakdown 
strength in the liquid or gaseous dielectric adjacent to, or included in, the EIS; 

b) the effects of tracking; 
c) the effects of treeing; 
d) the effects of electrolysis; 
e) the effects, related to those above, on adjacent surfaces of two insulating materials where 

tangential fields of relatively high value can occur; 
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f) les effets de l'accroissement de température produit par des pertes diélectriques élevées; 
g) l'effet des charges d'espace. 

La Figure B.1 présente le vieillissement électrique intrinsèque/extrinsèque là où les contraintes 
électriques sont considérées comme le principal facteur de vieillissement. Considérons 
l'exemple d'un simple SIE composé de deux conducteurs parallèles noyés dans un matériau 
isolant. Il est connu que des protubérances se rencontrent à la surface des conducteurs et 
que des impuretés (par exemple particules de poussière, etc.) peuvent être incluses dans 
l'isolation. La Figure B.1 peut maintenant être simplifiée en organigramme présenté à la 
Figure B.5 qui montre qu'une injection de charges conduisant à une arborisation électrique 
est le principal mécanisme de vieillissement. Il convient que le vieillissement accéléré soit 
donc effectué en utilisant des facteurs de vieillissement qui accroissent l'injection de charges, 
par exemple une haute tension, et que les essais de diagnostic soient conçus pour permettre 
la mesure de l'effet des caractéristiques de charges injectées et/ou de décharges partielles. 

En pratique, dans beaucoup de SIE, le processus de vieillissement électrique qui mène à la 
défaillance est complexe, comme cela est présenté à la Figure B.5. Jusqu'à présent aucun 
modèle mathématique rigide n'a été développé qui prédise pleinement comment les facteurs 
de vieillissement affectent la durée de vie d'un SIE. Cependant, une fonction empirique, le 
modèle de puissance inverse, est souvent utilisée pour lier la contrainte électrique alternative 
et la contrainte électrique continue avec la durée de vie. Celle-ci dit que: 

n−∝ VL  

où 
L est la durée de vie; 
V est la tension; 

n est l'exposant de durée de vie en tension. 

Le modèle de loi de puissance inverse prédit une relation linéaire entre la durée de vie et la 
tension lorsqu'on la trace sur un papier graphique logarithmique. D'autres modèles peuvent 
être utilisés. 

Le vieillissement électrique peut aussi être accéléré par des essais à plus haute fréquence 
que celle en service normal. Il doit être démontré que l'augmentation de la fréquence ne 
change pas le mécanisme de vieillissement, dans la plage des contraintes, ni sur le système 
candidat ni sur le système de référence. 

Dans des cas spécifiques, il peut être possible de réaliser des essais d'endurance électriques 
en augmentant par paliers la contrainte pour chaque objet d'essai. Une relation mathématique 
définie entre le niveau de contrainte et le temps nécessaire pour atteindre la défaillance et 
une méthode de réduction des résultats d'essai à une valeur de durée ou de niveau de 
contrainte commune sont en outre nécessaires. L'Annexe D décrit un exemple pour une telle 
procédure. Des niveaux de contrainte fixes ou croissants peuvent être utilisés dans les essais 
cycliques. 

4.3.2 Vieillissement thermique (voir Figure B.2) 

Le vieillissement thermique comprend 

a) l’évolution des changements chimiques et physiques qui résultent des réactions de 
dégradation chimiques, de la polymérisation, de la dépolymérisation, de la diffusion, etc., 

b) les effets thermomécaniques causés par les forces dues à l'expansion et/ou la contraction 
thermique. 
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f) the effects of increased temperatures produced by high dielectric losses; 
g) the effect of space charges. 

Figure B.1 shows intrinsic/extrinsic electrical ageing where electrical stresses are considered 
to be the main ageing factor. Consider the example of a simple EIS consisting of two parallel 
plane conductors embedded in an insulating material. Protrusions are known to occur on the 
surfaces of conductors, and impurities (e.g., dust particles, etc.) can be included within the 
insulation. Figure B.1 can now be simplified to the chart shown in Figure B.5 that shows that 
charge injection leading to electrical treeing is the main ageing mechanism. The accelerated 
ageing should, therefore, be carried out by using ageing factors that increase charge 
injection, for example by high voltage, and the diagnostic tests should be designed to enable 
measurement of the effect of the injected charge and/or the partial discharge characteristics. 

In many practical EIS, the electrical ageing process that leads to failure is complex, as shown 
by Figure B.5. No rigid mathematical models have yet been developed which predict fully how 
the ageing factors affect the life of an EIS. However, one empirical relationship, the inverse 
power model, is often used to relate a.c. and d.c. electrical stress with life. This states that: 

n−∝ VL  

where 
L  is the life expectancy; 
V  is the voltage; 

n is the voltage life exponent. 

The inverse power law model predicts a linear relationship between life and voltage when 
plotted on log-log graph paper. Other models may be used. 

Electrical ageing may also be accelerated by testing at a higher frequency than that 
experienced in normal service. The frequency increase shall have been shown to provide no 
change of the ageing mechanism, in the stress range, for both candidate and the reference 
system. 

In special cases it may be possible to perform electrical endurance tests with stepwise 
increasing stress for each test object. A definite mathematical relationship between stress 
level and time to failure and a method of reducing test results to a common time or a common 
stress level value is also necessary to specify. Annex D describes an example of such a 
procedure. Either fixed or increasing stress levels may be used in cyclic tests 

4.3.2 Thermal ageing (see Figure B.2) 

Thermal ageing involves 

a) the progress of chemical and physical changes as a consequence of chemical degradation 
reactions, polymerization, depolymerization, diffusion, etc., 

b) thermomechanical effects caused by the forces due to thermal expansion and/or 
contraction. 
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Les augmentations de vitesse des processus chimiques et physiques allant vers l'état 
d'équilibre thermodynamique sont les causes principales de vieillissement thermique. De 
nombreux processus de vieillissement simples (par exemple réactions chimiques du premier 
ordre) suivent, dans les limites d'intervalles de température réduits, l'équation d'Arrhenius, à 
savoir: 

( )E / kTA L −=  exp     

où 
L est la durée de vie; 
A est une constante; 
E est l'énergie d'activation; 
k est la constante de Boltzmann; 
T est la température absolue. 

La durée de vie attendue à une température particulière peut être obtenue par l'extrapolation 
des données tracées en utilisant des coordonnées logarithmiques de durée de vie en fonction 
de 1/T. Pour plus d'information se reporter à la série des CEI 60216. 

Des valeurs conseillées pour l’évaluation du SIE peuvent être choisies à partir du Tableau 1. 
Pour produire un vieillissement accéléré, un minimum de trois températures plus élevées doit 
être choisi pour les essais. Il convient de choisir la température la plus basse de telle manière 
qu'un critère de défaillance soit atteint après un minimum de 5 % de la durée de vie attendue 
en service du système candidat ou après un minimum de 5 000 h pour la température la plus 
basse. Il convient de choisir les deux plus hautes températures à des intervalles de 20 K. Si 
plus de trois températures d'essai sont nécessaires, des intervalles de 10 K peuvent être 
utilisés. Les températures préférentielles de vieillissement sont données dans le Tableau 1. 

NOTE 1 Des essais ont confirmé que pour de nombreux SIE, la durée de vie est divisée par deux pour une 
augmentation de la température approximativement constante dans les limites d'une plage de températures réduite 
en fonction des MIE concernés. Pour la majorité de ces SIE, l'augmentation de température qui divise la durée de 
vie par deux a une valeur comprise entre 8 K et 15 K. 

NOTE 2 Dans certains cas, la procédure d'essai indiquée ci-dessus peut ne pas être optimale, par exemple dans 
le cas de matériel à durée de vie courte pour lesquels elle peut donner des températures de vieillissement 
tellement élevées qu'elles sont impossibles en pratique. 

Pour les SIE, dont un ou plusieurs MIE ont des températures de transition (par exemple 
fusion, ébullition, cristallisation), il convient que la température d'essai maximale soit 
inférieure au(x) température(s) de transition correspondante(s). 

Tableau 1 – Températures de vieillissement  

Températures en service  
°C 

55 75 90 105 120 130 155 180 200 220 250 

(Classe de température) 55 75 90 
(Y) 

105
(A) 

120
(E) 

130
(B) 

155
(F) 

180 
(H) 

200 220 250 

 135 155 170 185 200 210 235 260 280 300 330 

 125 145 160 175 190 200 225 250 270 290 320 

115 135 150 165 180 190 215 240 260 280 310 

105 125 140 155 170 180 205 230 250 270 300 
Températures de 

vieillissement 
°C 

95 115 130 145 160 170 195 220 240 260 290 

 85 105 120 135 150 160 185 210 230 250 280 

 75 95 110 125 140 150 175 200 220 240 270 
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