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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES
UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES DE TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES

Premiére partie: Mesures communes aux sous-ensembles et a leurs combinaisons
Section Trois — Mesures dans la bande des fréquences intermédiaires

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comité nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12E: Systémes pour hyperfréquences, du
Comité d’Etudes n° 12 de la CEI: Radiocommunications.

Un projet pour la section trois fut discuté lors de la réunion tenue a Budapest en 1972. A la suite de
cette réunion, le document 12E(Bureau Central)19 fut soumis a I'approbation des Comités nationaux
suivant la Reégle des Six Mois en novembre 1974. Des modifications, document 12E(Bureau
Central)42, furent ensuite soumises a I'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des
Deux Mois en juin 1976.

Les Comités nationaux des pays ci-apreés se sont prononcés explicitement en faveur de la publi-

cation:
Allemagne Italie
Australie Pologne
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
Danemark Suéde
Egypte Turquie
Etats-Unis d’Amérique Yougoslavie
France
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 1: Measurements common to sub-systems and combinations of sub-systems
Section Three — Measurements in the i.f. range

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the 1 EC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 12E: Microwave Systems, of IEC Technical
Committee No. 12: Radiocommunications.

A draft of Section Three was discussed at the meeting held in Budapest in 1972. As a result of this
meeting, Document 12E(Central Office)19 was submitted to the National Committees for approval
under the Six Months’ Rule in November 1974. Amendments, Document 12E(Central Office)42,
were submitted to the National Committees under the Two Months’ Procedure in June 1976.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Poland

Belgium Romania

Canada Sweden

Denmark ' Turkey

Egypt United Kingdom

France United States of America
Germany Yugoslavia

Italy
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METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES
UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES DE TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES

Premiére partie: Mesures communes aux sous-ensembles et a leurs combinaisons

SECTION TROIS — MESURES DANS LA BANDE
DES FREQUENCES INTERMEDIAIRES

1. Domaine d’application

Les méthodes de mesure décrites dans la présente section s’appliquent aux systémes & accés
multiple par répartition en fréquence (a.m.r.f.) pour des porteuses modulées en fréquence. Les
méthodes de mesure pour le cas ou I'on emploie d’autres techniques d’accés multiple ou de -
modulation sont a I’étude.

2. Définition

Pour ce qui concerne la présente norme, la bande des fréquences intermédiaires est la bande

de fréquences occupée par les signaux en sortie du modulateur de fréquence ou a I'entrée du
démodulateur de fréquence.

Note. — La fréquence centrale nominale de la bande des fréquences intermédiaires est, d’habitude, 70 MHz, mais I'on
peut employer d’autres fréquences.

3. Affaiblissement d’adaptation

3.1 Relations entre impédance, affaiblissement d’adaptation et coefficient de réflexion

Dans les stations terriennes de télécommunication par satellite, on s’intéresse essentiellement
a la mesure de P'affaiblissement d’adaptation plutét qu’a I'impédance ou au coefficient de
réflexion.

L’affaiblissement d’adaptation (L) d’une impédance (Z) par rapport a sa valeur nominale
(Z,) est donné par:

L = 20log,, g—i—% (dB) G.1)
L’affaiblissement d’adaptation est aussi donné par:
L =20log, |—-| (dB) 3.2)

ou p est le coefficient de réflexion en tension de I'impédance (Z ) par rapport a Z,, C’est-a-dire:

p=2.0 (33)
Z+ Z,
Note. — Normalement, 'impédance nominale (Z;) aux points d’interconnexion en f.i. est une impédance résistive de

75 Q (dissymeétrique).
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METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 1: Measurements common to sub-systems and combinations of sub-systems

SECTION THREE — MEASUREMENTS IN THE LF. RANGE

1. Scope

Methods of measurement given in this section are applicable to frequency division multiplex
(f.d.m.) multiple-access/frequency-modulated systems. Methods of measurement for other
multiple-access techniques and for other types of modulation are under consideration.

2. Definition

For the purpose of this standard, the intermediate-frequency band is the frequency range
occupied by the modulated signal at the output of the frequency modulator or at the input to
the frequency demodulator.

Note. — The nominal centre of the intermediate-frequency band is usually 70 MHz, but other frequencies may be
used.

3. Return loss

3.1 The relationship between impedance, return loss and reflection coefficient

In satellite earth stations, interest is essentially in the measurement of return loss rather than
that of impedance or reflection coefficient.

The return loss (L) of an impedance (Z) relative to its nominal value (Z,) is given by:

L = 201og, %{—g—z (dB) 3.1)
Alternatively, the return loss is given by:
L = 201log, }) ‘ (dB) 3.2

where p is the voltage reflection coefficient of the impedance (Z) relative to Z,, i.e.

A A
P=F57 3.3)
0
Note. — Usually, the nominal impedance (Z;) of i.f. inter-connection points is 75 Q resistive (unbalanced).
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60510-1-3 1980


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60510-1-3-1980
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60510-1-3-1980

— 8 —

3.2 Méthode de mesure de I'affaiblissement d’adaptation

Les mesures peuvent étre effectuées soit en utilisant une méthode « point par point», soit en
utilisant une méthode a balayage (continu) de fréquence. Pour le dernier cas, un exemple est
décrit ci-dessous, mais toute autre méthode susceptible de fournir la précision requise (de
I'ordre de +1dB) peut étre également utilisée. Dans cet exemple, 'on utilise le matériel
récapitulé ci-dessous et illustré a la figure 1, page 26:

— un générateur a balayage de fréquence;
— un pont de mesure;
— un récepteur comprenant un convertisseur de fréquence, un amplificateur sélectif avec affai-
blisseur étalonné et un détecteur d’amplitude;
— une source de courant continu pour produire une tension de référence;
— un oscilloscope;
— un commutateur électronique;
-— un générateur marqueur de fréquence.

La méthode est destinée a la mesure de I'affaiblissement d’adaptation d’un élément linéaire et
passif, par exemple I'impédance d’entrée d’amplificateurs f.i. Elle peut aussi étre employée pour
mesurer P'affaiblissement d’adaptation de dispositifs linéaires, actifs et passifs, etc., en sortie
d’un matériel (impédance de source) a condition qu’aucun signal ne soit présent et que le circuit
a I’essai puisse étre considéré comme un réseau linéaire passif.

L’affaiblissement d’adaptation des cables, affaiblisseurs, adaptateurs, etc., utilisés au cours
des mesures, de méme que I’affaiblissement d’adaptation aux connecteurs d’entrée et de sortie
du matériel de mesure, peuvent étre vérifiés en appliquant la méme méthode.

3.3 Considérations générales concernant le matériel de mesure (voir figure 1)

3.3.1 Générateur a balayage de fréquence

Le générateur comprend un oscillateur de balayage, un oscillateur principal balayé en
fréquence intermédiaire (f) et un oscillateur asservi travaillant & une fréquence égale a la
fréquence intermédiaire augmentée de la fréquence ( f’) & laquelle fonctionne 'amplificateur
sélectif.

La fréquence de récurrence du balayage de fréquence ( £;) doit étre choisie dans la gamme de
10 Hz a 100 Hz; la bande passante de la section réceptrice, comprenant ’amplificateur sélectif,
le détecteur d’amplitude et I'oscilloscope, devra étre égale a environ 50 fois a 100 fois la
fréquence de récurrence choisie.

La forme d’onde du signal issu de I'oscillateur de balayage sera, de préférence, triangulaire
ou sinusoidale.
3.3.2  Pont de mesure

Dans un domaine spécifi¢ de niveaux du signal, la tension a la sortie du pont de mesure doit
étre proportionnelle au module du coefficient de réflexion de I'impédance a I'essai. La figure 2,
page 26, donne un exemple d’un tel pont.

L’impédance normalisée de valeur nominale, par exemple Z, = 75, peut étre raccordée
intérieurement ou extérieurement.

Des transformateurs d’isolement appropriés peuvent étre utilisés afin de permettre la mise a
la masse du matériel de mesure ou du matériel soumis a I’essai, ou des deux. On peut aussi
utiliser un circuit hybride approprié, électriquement équivalent au circuit en pont, mais ne
nécessitant pas de transformateur d’isolement.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60510-1-3 1980


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60510-1-3-1980
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60510-1-3-1980

