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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES
DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

Premiére partie: Mesures communes aux sous-ensembles et a leurs combinaisons
Section quatre — Mesures en bande de base

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de 1a C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la C E I exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs reégles nationales le texte de la recommandation de la C E1, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la C E1 et 1a régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12E: Systémes pour hyperfréquences, du Comité
d’Etudes n° 12 de la CEI: Radiocommunications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

12E(BC)97 12E(BC)108

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau
ci-dessus.

La publication suivante de la C E I est citée dans la présente norme:

Publication 510-3-3: Méthodes de mesure pour les équipements radioélectriques utilisés dans les stations terriennes de
télécommunication par satellites, Troisiéme partie: Méthodes de mesure applicables aux combinai-
sons de sous-ensembles. Section trois — Mesures concernant la transmission de la télévision. (A
Pétude.)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 1: Measurements common to sub-systems and combinations of sub-systems
Section Four — Measurements in the baseband

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the [ E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consen-
sus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) Inorder to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the recommendation for their national rules in so far as the national conditions will permit. Any divergence between the
1E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 12E: Microwave Systems, of IEC Technical
Committee No. 12: Radiocommunications.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

12E(CO)97 12E(CO)108

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

The following I EC publication is quoted in this standard:

Publication 510-3-3: Methods of Measurement for Radio Equipment Used in Satellite Earth Stations, Part 3:
Methods of Measurement for Combinations of Sub-systems. Section Three — Measurements
for Television Transmission. (Under consideration.)
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METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES
DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

Premiére partie: Mesures communes aux sous-ensembles et a leurs combinaisons
Section quatre — Mesures en bande de base

1. Domaine d’application

Cette section traite des mesures en bande de base qui sont également applicables 4 un
sous-ensemble, tel qu’un amplificateur, ou une combinaison de sous-ensembles assemblés pour
simuler une station terrienne de télécommunication par satellites.

Les méthodes de mesure sont décrites pour les caractéristiques suivantes:

— impédances d’entrée et de sortie (affaiblissement d’adaptation);
— niveaux d’entrée et de sortie;

-— gain ou affaiblissement en bande de base;

— caractéristique amplitude/fréquence;

— caractéristique temps de propagation de groupe/fréquence;

— distorsion d’amplitude non linéaire;

— distorsion de gain et de phase différentiels.

Les méthodes de mesure pour des paramétres qui se rapportent a un signal spécifique en
bande de base, tel que la transmission de téléphone par multiplex a division de fréquence ou
la transmission de télévision, sont données dans la troisiéme partie de la norme.

2. Caractéristiques linéaires a Pentrée et a la sortie

2.1 Affaiblissement d’adaptation

2.1.1 Définition et considérations générales

Dans les stations terriennes de télécommunication par satellites, I'intérét essentiel est plutot
dans la mesure de I’affaiblissement d’adaptation que dans la mesure de 'impédance ou du
coefficient de réflexion.

L’affaiblissement d’adaptation (L) d’une impédance (Z) rapportée a sa valeur nominale (Z,)
est donné par:

Z+Z
L = 20 log,, Z_Zz (dB) 2.1)
L’affaiblissement d’adaptation est aussi donné par
1
L = 20 log,, ; (dB) (2.2)

ou p est le coefficient de réflexion de 'impédance (Z) rapportée a Z,, c’est-a-dire:

p =L (23)
Z+Z,
Notes 1. — L’impédance nominale (Z,) d’un accés bande de base est habituellement 75 Q résistif (dissymétrique) ou,
pour les systémes a faible capacité, 150 Q résistif (symétrique)*.

2. — Les équations ci-dessus ne sont utilisables que pour des mesures avec des tensions et des courants
sinusoidaux.

* Voir référence [1], page 24.
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METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 1: Measurements common to sub-systems and combinations of sub-systems
Section Four — Measurements in the baseband

1. Scope

This section deals with basic measurements which are equally applicable to a sub-system
such as an amplifier, or to a combination of sub-systems assembled to simulate a satellite earth
station. :

Methods of measurement are described for the following parameters:

— input and output impedance (return loss);
— input and output levels;

— baseband gain or loss;

— amplitude/frequency characteristic;

— group-delay/frequency characteristic;

-— non-linear amplitude distortion;

— differential gain and phase distortion.

Methods of measurement for parameters which are related to a specific baseband signal,
such as frequency division multiplex telephony or television transmission, are given in Part 3
of the standard.

2. Linear input and output properties

2.1 Return loss

2.1.1 Definition and general considerations

In satellite earth stations, interest is essentially in the measurement of return loss rather than
of impedance or reflection coefficient.

The return loss (L) of an impedance (Z) relative to its nominal value (Z,) is given by:

L = 20 log,, H%Z (dB) @.1)
Alternatively, the return loss is given by:
1
L = 20 log,, ; (dB) (2.2)

where p is the voltage reflection coefficient of the impedance (Z) relative to (Z,), i.e.:

b= Z-2, (2.3)
Z+Z,
Notes 1. — The nominal impedance (Z,) of the baseband port is usually 75 Q resistive (unbalanced) or, for low
capacity systems, 150 Q resistive (balanced)*.
2. — The above equations can be used only for measurements with sinusoidal voltages and currents.

* See reference [1], page 25.
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