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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES
DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

Premieére partie: Mesures communes a des sous-systémes et a des combinaisons
de sous-systémes '
Section cinq — Mesures de temperature de bruit

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ot sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

-

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12E: Faisceaux hertziens et systémes
fixes de télécommunication par satellite, du Comité d’Etudes n° 12 de la CEI: Radio-
communications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Regle des Six Mois Rapport de vote

12E(BC)117 12E(BC)122

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 1: Measurements common to sub-systems and combinations
of sub-systems
Section Five — Noise temperature measurements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in
that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the recommendation for their national rules in so far as the national conditions will permit. Any
divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be
clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 12E: Radio Relay and Fixed-satellite
Communications Systems, of IEC Technical Committee No. 12: Radiocommunications.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

12E(CO)117 12E(CO)122

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES
DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

Premiére partie: Mesures communes a des sous-systemes et a des combiraisons
de sous-systémes
Section cinq — Mesures de temperature de bruit

1. Domaine d’application

La présente section porte sur les méthodes de mesure devant étre utilisées pour évaluer
la température de bruit et le facteur de bruit de sous-systémes et/ou de combinaisons de
sous-systémes dans des conditions linéaires ou I’on dispose d’accés appropriés.

Des mesures appropriées a des systémes ou sous-systémes particuliers sont données
dans les deuxiéme et troisiéme parties de la présente publication.

2. Introduction

Le bruit peut survenir soit extérieurement, soit intérieurement, c’est-a-dire au sein méme
du matériel. Le bruit extérieur est surtout dii & une source de parasites quelconque
associée a un rayonnement thermique venant de 'atmosphére et de la surface de la terre.
Le bruit interne est issu du bruit thermique et du bruit des circuits, comme I’effet de
grenaille dans des tubes électroniques, le bruit de fluctuation dans les semiconducteurs et
les mouvements aux limites de domaines dans les dispositifs ferromagnétiques.

La température de bruit est une mesure commode de la puissance du bruit produite
par un systtme ou un sous-systeme; il s’agit presque toujours d’une température
«équivalente», et non d’une température réelle, puisqu’elle constitue une mesure du
résultat de toutes les sources de bruit, qu’elles soient thermiques ou non.

3. Definitions
Les définitions suivantes sont applicables & la présente section.

3.1 Densité spectrale de la puissance de bruit (densité de puissance de bruit)

La densité spectrale de la puissance de bruit est définie par:

dP(f)
N(f) = —2 3-1
N df (3-1
ou:
N() est la densité spectrale de la puissance du bruit, fonction de la fréquence
dP,(f) est la puissance de bruit totale contenue dans lintervalle de fréquence df
Note. — Dans la pratique, la densité spectrale de la puissance de bruit peut étre considérée comme la puissance

de bruit contenue dans une largeur de bande d’un hertz.
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METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 1: Measurements common to sub-systems and combinations
of sub-systems
Section Five — Noise temperature measurements

1. Scope

This section covers the methods of measurement to be used in order to evaluate the
noise temperature and the noise figure of sub-systems, and/or combinations of
sub-systems, under linear conditions where appropriate ports are available.

Measurements appropriate to specific systems or sub-systems are given in Parts 2 and
3 of this publication.

2. Introduction

Noise may arise externally or internally, i.e. within the equipment itself. External noise
is principally due to any interference source, together with thermal radiation from the
atmosphere and the surface of the earth. Internal noise arises from thermal noise and
from circuit noise such as shot noise in thermionic tubes, fluctuation noise in
semiconductors and movements of domain boundaries in ferromagnetic devices.

The noise temperature is a convenient measure of the noise power produced by a
system or sub-system; it is almost always an “equivalent” temperature rather than an
actual temperature, since it is a measure of the result of all the noise sources both
thermal and non-thermal.

3. Definitions
The following definitions are applicable to this section.

3.1 Noise power spectral density (noise power density)

Noise power spectral density is defined by:

dP,(f)
N = z 3-1
) = =57 (-
where:
N(f) is the noise power. spectral density as a function of the frequency
dP,(f) is the total noise power contained within the frequency interval df
Note. — For practical purposes, the noise power spectral density can be considered as the noise power contained
in a 1 Hz bandwidth.
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3.2 Densité de puissance de bruit disponible

La densité de puissance de bruit disponible est la densit¢é de puissance de bruit
délivrée par une source de bruit a une charge adaptée.

3.3  Température de bruit

La température de bruit est le rapport de la densité de puissance de bruit disponible a
la constante de Boltzmann:

N
o = 2w G2)
ou
T,(f) est la température de bruit, fonction de la fréquence
k est la constante de Boltzmann, soit 1,3805 x 10-* J/K

La température de bruit est invariablement une température «équivalente» et non une
température réelle. Méme si la totalité de la puissance de bruit est d’origine thermique,
la température de bruit n’est pas uniquement due au rayonnement d’un seul corps & une
seule température.

L’indice «n» indique une température équivalente et son absence indique une
température réelle.

3.4 Température de bruit moyenne

La température de bruit moyenne est définie par:

.
I, = 5 & (3-3)

ou:
T, est la valeur moyenne
P, est la puissance de bruit totale dans la largeur de bande de bruit B définie dans le paragraphe ci-dessous

3.5 Largeur de bande de bruit

Si G(f) représente le gain en puissance disponible d’un réseau linéaire sans bruit, gain
dépendant de la fréquence, et G, le gain en puissance disponible a la fréquence centrale
ou de référence f,, la largeur de bande de bruit B est définie comme la largeur de bande
d’un filtre idéal sans bruit ayant une caractéristique amplitude/fréquence de forme
rectangulaire avec un gain en puissance disponible G,, et ayant une puissance de bruit
de sortie correspondant a un filtre réel (voir figure 1). La densité de puissance de bruit
est supposée constante en fonction de la fréquence.

La puissance de bruit a la sortie du filtre peut alors s’exprimer par:
P, = /ONG (fydf = NBG, (W) 3-4)
ou:
N est la puissance de bruit disponible a Ientrée du filtre

D’aprés 1’équation (3-4), la largeur de bande de bruit B est donnée par:

B = é G(f)df (Hz) (3-5)

°Jg
On notera que la valeur de la largeur de bande de bruit B n’est pas un paramétre
constant d’un filtre, mais dépend du choix de f, qui, & son tour, définit G,.

3.6 Température de bruit en service ou température de bruit d'un systéme

La température de bruit en service (7,,) d’un sous-systétme ou d’une combinaison de
sous-systémes est la température de bruit qui tient compte du bruit engendré par la
totalité des sources, aussi bien extérieures qu’intérieures, dans le matériel essayé.
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3.2 Available noise power density

The available noise power density is that noise power density delivered from a noise
source to a matched load.

3.3 Noise temperature

Noise temperature is the ratio of the available noise power density to Boltzmann’s

constant:
N(f)
Lo = =2 &) (3-2)
where:
T.(f) is the noise temperature as a function of the frequency
k is Boltzmann’s constant, 1.3805 x 1072 J/K

The noise temperature is invariably an ‘“equivalent” temperature, rather than an actual
temperature. Even when the total noise power is of thermal origin, the noise temperature
is not due solely to the radiation from a single body at a single temperature.

The subscript ‘n’ indicates an equivalent temperature, and omission of it indicates an
actual temperature.

3.4 Average noise temperature

The average noise temperature is defined by:

= P
I, = .+ (K) (3-3)
where: kB

T, is the average value, and
P, is the total noise power within the noise bandwidth B, defined in the sub-clause below

3.5 Noise bandwidth

If G(f) represents the frequency-dependent available power gain of a noise-free linear
network, and G, is its available power gain at the nominal centre or reference frequency
f,, then the noise bandwidth B is defined as the bandwidth of an ideal noise-free filter
having a rectangular-shaped amplitude/frequency characteristic with an available power
gain G,, and having a noise power output equal to an actual filter (see Figure 1). It is
assumed that the noise power density is constant with frequency.

The noise power at the output of the filter can then be expressed as follows:

P. = [NG()df = NBG, (W) (3-4)
where: 0
N is the available noise power at the input of the filter

From equation (3-4), the noise bandwidth B is given by:

B = é (;‘o(f) df (Hz) (3-5)

oY
It should be noted that the value of the noise bandwidth B is not a constant
parameter of a filter, but depends upon the choice of f, which in turn defines G,.

3.6 Operating noise temperature or system noise temperature

The operating noise temperature (7,,) of a sub-system or combination of sub-systems is
that noise temperature which accounts for the noise generated by all sources, both
external and internal, in the equipment under test.
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