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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES
DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

Deuxiéme partie: Mesures sur les sous-ensembles

Section sept - Amplificateur de forte puissance

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ou sont repré-
sentés +tous 1les Comités nationaux s'intéressant & ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs régles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure oQ
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre 1la
recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit,
gans.}a mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

erniére. -

PREFACE
La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12E: Faisceaux
hertziens et systéemes fixes de télécommunication par satellite, du Comité
d'Etudes n® 12 de la CEl: Radiocommunications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

12E(BC)98 12E(BC)109

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti & I'approbation de cette norme.

La publication suivante de la CEI est citée dans la présente norme-

Publication n® 510-1-2 (1984): Méthodes de mesure pour les équipements
radioélectriques utilisés dans les
stations terriennes de télécommunication
par satellites, Premiére partie: Mesures
communes aux sous—ensembles et 3 leurs
combinaisons. Section deux - Mesures aux
fréquences radioélectriques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 2: Measurements for sub-systems

‘Section Seven - High-power amplifier

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly

as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2} They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so .far as national condi-
tions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE
This standard has been prepared by Sub-Committee 12E: Radio relay and
fixed-satellite communications systems, of IEC Technical Committee No. 12:
Radiocommunications.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

12E(C0)98 12E(C0)109

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publication is quoted in this standard:

Publication No. 510-1-2 (1984): Methods of measurement for radio equip-
ment used in satellite earth stations,
Part 1: Measurements common +to sub-
systems and combinations of sub-systenms.
Section Two - Measurements in the r.f.
range.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE POUR LES EQUIPEMENTS
RADIOELECTRIQUES UTILISES DANS LES STATIONS TERRIENNES
DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

Deuxiéme partie: Mesures sur les sous-ensembles

SECTION SEPT - AMPLIFICATEUR DE FORTE PUISSANCE

1. Domaine d'application

La présente section définit et décrit les mesures normalement effec-
tuées sur les amplificateurs de forte puissance utilisés dans les
émetteurs de station terrienne de télécommunication par satellites.

2. Puissance d'entrée et de sortie

Se reporter a la Premiére partie, section deux de cette publication:
Mesures aux fréquences radioélectriques.

3. Affaiblissement d'adaptation

Se reporter a la Premiére partie, section deux de cette publication:
Mesures aux fréquences radioélectriques.

Les mesures doivent étre effectuées dans les deux conditions,
" " " - " . .
chaud” et "froid" (voir note ci-dessous).

Quand on mesure l'affaiblissement d'adaptation d'entrée a chaud, des
précautions doivent étre prises afin d'éviter d'amener |'amplificateur
au-deld de la puissance maximale de sortie spécifiée.

Quand on mesurera |'affaiblissement d'adaptation de sortie a chaud,
I"amplificateur a l'essai ne devra pas étre excité et |'entrée devra étre
fermée par une charge ayant les caractéristiques spécifiées.

Note.- Quand les termes "chaud" et "froid" sont indiqués, "chaud"
signifie que toutes les tensions sont appliquées aux électrodes.

"Froid" signifie qu'aucune tension n'est appliquée aux élec-
trodes. La mesure de sortie 3 chaud implique qu'il n'est pas

>

appliqué de puissance d'entrée 3 l'amplificateur.

La charge de sortie est habituellement spécifiée en fonction de deux
valeurs de rapport d'ondes stationnaires (r.o.s.), c'est-a-dire une
valeur maximale qui évite une panne catastrophique de l'ampliificateur a
I'essai et une autre valeur (maximale) qui permettra a l'amplificateur de
tenir la réponse gain/fréquence spécifiée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT FOR RADIO EQUIPMENT
USED IN SATELLITE EARTH STATIONS

Part 2: Measurements for sub-systems

SECTION SEVEN - HIGH-POWER AMPLIFIER

1. Scope

This section defines and describes the measurements normally made
on high-power amplifiers used in satellite earth station transmitters.

2. Input and output power

See Part 1, Section Two of this publication: Measurements in the
r.f. range.

3. Return loss

See Part 1, Section Two of this publication: Measurements in the
r.f. range.

Measurements shall be made under both "hot" and "cold" conditions
(see note below).

When measuring the "hot" input return loss, care needs to be taken
to avoid driving the amplifier beyond the specified maximum output
power.

When measuring the "hot" output return loss, the amplifier under
test shall not be driven and the input port shall be terminated with a
load having the specified characteristics.

Note.- Where "hot™ and "cold" values are specified "hot"™ means that
all electrode voltages are applied.

"Cold"™ means that no electrode voltages are applied. The hot
output measurement implies that no input power is applied to
the amplifier.

The output load is wusually specified in terms of two voltage
standing-wave ratio (v.s.w.r.) values, i.e. an upper limiting value
which will avoid catastrophic failure of the amplifier under test and
another upper limiting value that will permit the amplifier to meet the
specified gain/frequency response.
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