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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte bien
P’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a 1’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEI -

@® Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I’Index géné-
ral étant publié séparément. Des détails complets sur Je V.E.I.
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphiques et
dans la présente publication.

CEI fait ["objet de la I@tie 117 de )y
Les symboles littéraux d¥amtes Signe

font I’objet de la Publication

L’attention du leCteur est athirée Sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les autres publicafions de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établila présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@® IEC Bulletin

@® Report on IEC Activities
Published yearly

@ Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Only special €
are defined

pose of this publication

are referred to IEC Publi-
frofechnical Vocabulary (I.E.V.),
of separate chapters each dealing
General Index being published as a
details of the L.LE.V. will be supplied on

ical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in this
pliblication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in I E C Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in I E C Publication 27.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément a la Publication 511 (1975) -

MAGNETOSCOPE A DEFILEMENT HELICOIDAL ET A CASSETTE
UTILISANT UNE BANDE DE 12,70 mm DE LARGE (0,5 in) (60 Hz-525 LIGNES)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E 1 en ce qui concerne les questions techniques, fréparéd paxdes Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exprimg

un accord international sur les sujets examinés.

3) Dans le but d’encourager I’unification internationale, la CET expriméNg que es Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de Ig [, da R xe Ouled conditions nationales le -

\

La présente norme a été établie par } nregistrement vidéo, du Comité d’Etudes
Ne 60 de la CEI: Enregi

Elle constitue le premier a Publicatign 511 de la C EI: Magnétoscope a défilement héli-
coidal et a cassette utilisaht one ¢ de de large (0,5 in) (50 Hz-625 lignes).

Un premier < ¢ far 1e ité Wafional des Pays-Bas, fut discuté lors de la réunion tenue a
Paris en 1975, a 1¥ sditede i B nouyeay projet fut diffusé selon la Procédure Accélérée en juillet 1975.

6is en juin 1976.

oncés explicitement en faveur de la publication:

Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
> Suéde

Danemark : Suisse

Egypte Turquie-

Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques

France Socialistes Soviétiques

Italie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VCOM MISSION

First supplement to Publication 511 (1975)

HELICAL-SCAN VIDEO-TAPE CASSETTE SYSTEM
USING 0.5 in (12.70 mm) MAGNETIC TAPE (60 Hz-525 LINES)

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by
sense. : A

3) In order to promote international unification, the TE C expresses the wish™
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far a i §
between the I E C recommendation and the corresponding national ry ar_as possible, be clearly indicated in

the latter.

No. 60, Recording.

It forms the first supplem
0.5 in (12.70 mm) Magneti

A first draft, pr
Paris in 1975, followirfg »

ational Cbmmittee, was discussed at the meeting held in
eirculated under the Accelerated Procedure in July 1975.

2itly in favour of publication:

Romania ‘
Sweden
Switzerland
Turkey
Egypt , Union of Soviet
France : Socialist Republics
Germany v United Kingdom
Italy United States of America

Netherlands
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Premier complément a la Publication 511 (1975)

MAGNETOSCOPE A DEFILEMENT HELICOIDAL ET A CASSETTE
UTILISANT UNE BANDE DE 12,70 mm DE LARGE (0,5 in) (60 Hz-525 LIGNES)

SECTION UN — GENERALITES
1. Domaine d’application

La présente norme s’applique a I’enregistrement et/ou 4 la lecture magnétique des signaux vidéo
sur les cassettes a bande de 12,70 mm (0,5 in) utilisées sur des magnétoscopes'a deyx tétes a défile-
ment hélicoidal; ces magnétoscopes conviennent pour enregistrer ou life Yes prograwmes de télé-
vision monochrome ou en couleurs pour les systémes 60 Hz-525 ligne a cassette\comporte deux
bobines coaxiales situées ’une au-dessus de 'autre.

2. Objet

_Cette norme donne les caractéristiques dimensiongelles et autres aires pour assurer ’inter-

changeabilité des cassettes.

Pour les autres para
des articles et des pata

ént Etre réalisées dans les limites des tolérances suivantes pour
fesse normalisée suivante:

‘Tolérance

Vitegse normalisée

Monochrome . Couleur NTSC

17,15 cm/s +0,5% ‘ +0,5%

" SECTION TROIS — MAGNETOSCOPES A CASSETTE
9. YVitesse de défilement

Les magnétoscopes a cassette fonctionnant & partir d’alimentations de fréquence et de tension spé-
cifiées par le constructeur doivent présenter la vitesse de défilement normalisée suivante, avec les
tolérances mentionnées, pour enregistrer ou lire des signaux vidéo:
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