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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

POTENTIOMETRES A COURANT CONTINU

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ot

sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unijfication internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre
indiquée en termes clairs dans cette derniére. )

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 13B: Appareils de mesure indicateurs, du Comité d’Etudes
No 13 de la CEI: Appareils de mesure.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues & Toronto en 1972 et & Copenhague en 1973. Le projet,
Document 13B(Bureau Central)44, fut soumis & ’approbation des Comités nationaux suivant la Régle des Six

Mois en mai 1974.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Full document details: IEC 60523 1975

Afrique du Sud
(République d’)
Allemagne
Argentine
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Danemark
Etats-Unis d’Amérique
Finlande

France
Hongrie
Isra&l
Japon

- Pologne

Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Suéde
Turquie
Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIRECT-CURRENT POTENTIOMETERS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 13B, Indicating Instruments, of IEC Technical Committee
No. 13, Measuring Instruments.

Drafts were discussed at the meetings held in Toronto in 1972 and in Copenhagen in 1973. The draft,
Document 13B(Central Office)44, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months’
Rule in May 1974.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Argentina Japan

Austria Poland

Belgium Portugal

Brazil Romania

Canada South Africa (Republic of)
Denmark Sweden

Finland Turkey

France United Kingdom
Germany United States of America
Hungary Yugoslavia

Israel
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POTENTIOMETRES A COURANT CONTINU

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux potentiométres & courant continu comportant des résistances et des commu-
tateurs et fonctionnant exclusivement en courant continu, et dont I’indice de classe est 0,0005 ... 0,1 (5 ppM ...

1 000 ppM (parties par million)). Elle s’applique également aux équipements auxiliaires lorsqu’ils sont incorporés
au potentiométre.

La présente norme ne s’applique ni aux équipements auxiliaires extérieurs associés au potentiométre, ni aux
potentiométres a réglage automatique ou semi-automatique, ni aux potentiométres a déviation pour lesquels une
partie de la grandeur mesurée est lue sur le cadran de I’appareil détecteur de zéro.

2. Terminologie

Pour la présente norme, les définitions ci-aprés sont applicables.
2.1 Potentiométre a courant continu (en abrégé dans ce qui suit « potentiométre »)

Appareil de mesure dans lequel la tension & mesurer est comparée 4 une tension connue, obtenue en faisant
passer un courant constant dans une résistance réglable, ou un courant réglable dans une résistance constante, ou
par une combinaison des deux procédés.

2.2 Cadrans de mesure

Cadrans permettant d’obtenir la valeur de la grandeur mesurée en tenant compte, s’il y a lieu, du facteur de
calibre.

2.3 Etendue de mesure

Pour chaque position du commutateur de calibre, le domaine des valeurs affichées pour lequel les mesures
peuvent étre faites avec la précision spécifiée.

2.4  Commutateur de calibre

Dispositif a I’aide duquel I'étendue de mesure peut étre multipliée par un facteur (par exemple 0,1) dénommé
facteur de calibre.

2.5 Calibrage d’un potentiométre

Réglage(s) nécessaire(s) pour mettre le potentiométre en état de mesurer correctement.

2.6 Valeur affichée

‘Valeur fue sur les cadrans, en tenant compte, s’il y a lieu, du facteur de calibre aprés équilibrage du potentio-
métre lors de la détermination d’une tension inconnue, le potentiométre étant préalablement calibré.

2.7 Equipement auxiliaire

Equipement additionnel incorporé ou non dans le potentiométre, indispensable pour permettre au potentio-
métre de fonctionner dans les conditions de précision et de sécurité spécifiées.

2.8 Résolution

Tension correspondant soit & un pas, soit a la plus petite division du cadran de plus faible valeur.
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DIRECT-CURRENT POTENTIOMETERS

1. Scope

This standard applies to d.c. potentiometers assembled from resistors and switches and operating entirely on
direct current, having accuracy classes of 0.0005 ... 0.1 (5 ppM ... 1000 ppM (parts per million)). It applies
also to auxiliary equipment which is a built-in part of the potentiometer.

This standard does not apply to potentiometers which are set automatically or semi-automatically nor to those
which also employ graduations on the null detector to obtain a part of the indicated value, nor to external
auxiliary equipment used with the potentiometer.

2. Terms and definitions

For the purposes of this standard, the following definitions apply.
2.1 D.C. potentiometer (hereinafter designated “potentiometer”)

A voltage-measuring instrument in which the voltage to be measured is balanced against a known voltage
obtained by passing a fixed current through an adjustable resistor or an adjustable current through a fixed resistor,
or any combination thereof.

2.2 Measuring dials

The dials from which, taking into account the range factor, if any, the value of the measured quantity is
determined.

2.3 Effective range

For a specified range factor, the range of dial settings for which the potentiometer can measure with the stated
accuracy.

2.4  Range-changing device

A device whereby the effective range may be multiplied by a factor (e.g. 0.1) which is known as the range
factor.

2.5 Standardization of a potentiometer

Adjustment(s) necessary to ensure that a potentiometer is set correctly for measurement.

2.6 Dial setting

The setting of the measuring dials after balancing the potentiometer, multiplied by the range factor, if
applicable, when determining a measured voltage, after standardization of the potentiometer.

2.7 Auxiliary equipment

Additional equipment, which is or is not an integral part of the potentiometer, necessary to enable the poten-
tiometer to operate accurately and safely as specified.

2.8 Resolution

The voltage corresponding to either one step or the smallest division on the measuring dial of lovﬁaléhlljm ents
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2.9 Tension nominale d’isolement

Tension la plus élevée par rapport a la terre & laquelle peut (peuvent) étre porté(s) le(s) circuit(s) du potentio-
métre, sans que le potentiométre risque de devenir dangereux au toucher.

Note. — Les circuits auxiliaires, lorsqu’il en existe, peuvent avoir d’autres valeurs de tension nominale d’isolement.

2.10 Taux d’ondulation

Le taux d’ondulation d’une source d’alimentation en courant continu exprimé en pourcentage de la composante
continue est:
valeur efficace de la composante alternative de la tension

- - x 100
tension en courant continu

2.11 Ecran (circuit) de protection contre les courants de fuite

Ecran (circuit) conducteur destiné a éviter que des courants de fuite puissent influencer les résultats de mesure.

2.12  Ecran électrostatique

Enveloppe conductrice ou revétement conducteur destiné(e) a protéger I'espace délimité par elle (lui) contre
les effets électrostatiques extérieurs. :

2.13  Bornes de mesure

Bornes auxquelles le circuit dont la tension est a mesurer doit étre connecté.

2.14 Circuit de mesure

Circuit interne du potentiométre qui est (ou peut étre) relié galvaniquement aux bornes de mesure.

2.15  Commutateur sélecteur du circuit de la grandeur mesurée

Commutateur permettant de choisir le jeu de bornes de mesure a connecter au circuit de mesure.

2.16 F.é.m. résiduelle d’un potentiométre

F.¢.m. présente aux bornes de mesure du potentiométre et due au potentiométre lui-méme lorsque ce dernier
est en état de fonctionner, la valeur affichée étant zéro.

2.17 Linéarité incrémentale
Globalement, la linéarité incrémentale d’un potentiométre est caractérisée par les deux aspects suivants:

a) la constance de la tension fournie pour différentes combinaisons possibles des cadrans de mesure corres-
pondant a la méme valeur affichée;

b) laconstance de la différence des tensions fournies par deux positions adjacentes d’'un cadran de mesure donné.

2.18 Grandeur d’influence

Grandeur, autre que la grandeur 4 mesurer, qui peut produire une variation indésirable de la valeur affichée.

2.19 Tension de mode commun

Tension qui existe entre, d’une part, 'une des bornes de mesure (désignée comme borne de référence de tension
de mode commun) et, d’autre part, la borne de terre, ou la borne de I’écran de protection contre les courants de
fuite, ou la borne de I’écran électrostatique, séparées ou réunies (a spécifier).

2.20 Variation due aux grandeurs d’influence

Différence entre les deux valeurs mesurées d’une méme grandeur lorsqu’une des grandeurs d’influence prend
successivement deux valeurs spécifiées différentes.
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