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8.1.4 Calcul de la force de compression
Remplacer le texte existant par le suivant:

La force F, en newtons, que doit exercer la lame sur |'éprouvette (des
conducteurs ronds et sectoraux) est donnée par la formule:

F=k 2D6é—- 6

k est un coefficient dont la valeur est fixée dans la norme du type
de cable considéré ou, a défaut, est égale a:
0,6 pour les cables et conducteurs souples

0,6 pour les conducteurs des cables pour installations fixes dont
D <15 mm

0,7 pour les conducteurs dont D > 15 mm et pour les conducteurs
sectoraux des cables pour installations fixes

& = valeur moyenne de l|'épaisseur de l|'enveloppe isolante de |'éprou-
vette

D

valeur moyenne du diamétre extérieur de |'éprouvette

d.et D sont exprimées en millimétres, avec une décimale, et mesurées
comme prescrit dans la méthode d'essai de l|'article 4 sur une tranche
mince coupée a |'extrémité de |'éprouvette considérée.

Pour les conducteurs sectoraux, D est la valeur moyenne du diamétre de
la partie circulaire du secteur, en millimétres, avec une décimale,
déterminée au moyen d'un meétre-ruban, a partir de trois mesures de la
circonférence de l'assemblage des conducteurs (les mesures étant effec-
tuées en trois endroits différents sur les conducteurs assemblés).

La force appliquée sur les éprouvetfes des cables méplats sans gaine
est égale au double de la valeur donnée par la formule ci-dessus, D étant
la valeur moyenne de la plus petite dimension de l'éprouvette décrite au
paragraphe 8.1.1.

La force calculée peut étre arrondie au chiffre inférieur, mais pas a
plus de 3%.

8.1.5 Chauffage des éprouvettes chargées
Remplacer le texte existant par le suivant:
L'essai doit étre effectué dans l'air (c'est-a-dire dans une étuve). La

température de l'air doit étre maintenue en permanence a la valeur pres-
crite dans la norme particuliere au type de cable considéré.
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