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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refidte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, & 1’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous: '

@® Bulletin de Ia CEI

® Rapport d’activité de la CEIX

Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie s 2
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini;
ral étant publié séparément. Des détails complets s
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéra

Comnité d’Etude

L’attention du lecteur est-attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

@® Catalogue of IEC
Published year}y

Publications

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ANALYSEURS D’AMPLITUDE MULTICANAUX

TYPES, PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions teghniquss, pképaxés paides Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, €xprimont\Jans\la pius gralyde mesure possible
un accord international sur les sujets examinés. )

dans leurs régles nationales le texte de la recommandatien de la)C dans\la mesure ou les conditions nationales le

permettent. Toute divergence entre la recom mandatx régle mationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termg clairs da

Un premier projet fy R 972, puis.discutg lors des réunions de La Haye en 1973 et de Milan

en 1974, A la suite sttedernierg réuniom, un projet, document 45(Bureau Central)98, fut soumis a
l’approbation ité i d Régle des Six Mois en mars 1976
Les pays suivafits explicitement en faveur de la publication

‘Italie

Pays-Bas

Roumanie

Royaume-Uni

Suede

Suisse

Turquie

Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MULTICHANNEL AMPLITUDE ANALYZERS
TYPES, MAIN CHARACTERISTICS AND TECHNICAL REQUIREMENTS

FOREWORD

2) They have the form of recommendations for international use and they are aCvepted'®

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
the text of the IEC recommendation for their national rules in so-{an as gatjongl conditi will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the correspendi i ¢ a as possible, be clearly indicated
in the latter.

submitted to the Na al
The following countlie

Romania

South Africa (Republic of)

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom

United States of America
Netherlands Yugoslavia
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ANALYSEURS D’AMPLITUDE MULTICANAUX

TYPES, PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux analyseurs d’amplitude multicanaux-a réponse linéaire qui
sont des ensembles de mesure utilisés pour I'acquisition, le stockage et e traitament des caracté-
ent automatique
des opérations suivantes:

— réception de I'information venant de sous-ensembles ou so
- conversion analogique-numérique de "amplitude;
— "sélection de I'information selon des critéres prédétery
— stockage de 'information numérique;
— traitement, selon un algorithme prédéterminé 2 d¢ckeé€ ou introduite;

— entrée et sortie des données.

2.
3.
appliquent a la présente norme.
3.1
possibles dans la mémoire de I’analyseur.
3.2 Nombre de svtis-groupes S

Nombre des parties de la mémoire d’un analyseur qui peuvent effectuer un stockage autonome
de I'information selon des instructions ou selon un programme prédéterminé.

3.3 Nombre de canaux dans un sous-groupe m

Nombre d’adresses possibles dans la partie de mémoire constituant un sous-groupe.

3.4 Nombre maximal de niveaux de quantification Ly

Nombre maximal de niveaux discrets selon lequel un convertisseur analogique-numérique peut
. diviser un signal d’entrée en fonction de son amplitude. Généralement, on fait correspondre un
intervalle de quantification a un canal de Panalyseur.
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MULTICHANNEL AMPLITUDE ANALYZERS

TYPES, MAIN CHARACTERISTICS AND TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Scope
This standard applies to multichannel amplitude analyzers with linear amplitude response which
are measuring devices used for acquisition, storage and processing of amplitude\distribution
characteristics. These analyzers are designed for automatic'performance of the ing Operations:
— reception of information from detection sub-assemblies or probes;
— analogue to digital conversion of amplitude information;
— selection of information according to predetermined charagtesi
— storage of digital information; : \
— processing of stored and externally entered informati ¢ with predetermined
algorithms;
— data input and output.
It is not necessary that the operatiog méd separately.
2. Object
The object of this standard thdefinitions and to list main characteristics
of multichannel analy :
3." Definitions
3.1
3.2 Number of sub-groups S
The number of parts of the analyzer memory unit which are capable of autonomous storage
of the information according to predetermined instructions or to a predetermined programme.
3.3 Number of channels in a sub-group m
The number of addressable locations in the memory unit of a sub-group.
3.4  Maximum number of quantization levels Ly

The maximum number of discrete levels into which an analogue to digital converter is capable
of dividing an input signal according to its amplitude. Generally, one quantization level is made
to correspond to one analyzer channel.
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3.5 Capacité de canal Nyy,x

7

Nombre maximal d’événements qui peuvent étre enregistrés dans un canal d’analyseur.

3.6  Amplitude minimale mesurable Ay,

Amplitude du signal d’entrée qui correspond au réglage minimal du discriminateur inférieur.

3.7  Amplitude maximale mesurable A,y

Amplitude du signal d’entrée qui correspond au réglage maximal du discriminateur supérieur.

3.8 Etendue de mesure

3.9 Largeur individuelle de canal h

Différence entre deux niveaux de quantificatio
du signal d’entrée, habituellement en millivolts

3.10 Largeur de canal H

3.11 Pente de convergion p

Inverse de
. différenc

par volt.

3.12

3.13  Erreur de stabilité de largeur de canal (ou de pente de conversion)

Ecart maximal de la largeur de canal (ou de la pente de conversion) par rapport a la valeur
moyenne de la largeur de canal mesurée pendant une période de fonctionnement continu dans les
conditions de référence, divisé par cette valeur moyenne; on I’exprime en pourcentage par intervalle
de temps.

3.14 Erreur complémentaire de largeur de canal (ou de pente de conversion) -

Variation relative de la largeur de canal (ou de la pente de conversion) due au fait que les valeurs
des grandeurs d’influence (température ambiante, tension d’alimentation, etc.) sont différentes de
celles qui correspondent aux conditions de référence. On I’exprime en pourcentage divisé par la
variation de la grandeur d’influence considérée.
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