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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

— la CEI 27: Symboles littéraux à utiliser en
électro-technique;

— la CE I 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin
de cette publication, qui énumèrent les publications de la
CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— I EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— I EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— I EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES INFÉRIEURES À 3 MHz
POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMÉES

Sixième partie: Connecteurs encartables et pour cartes imprimées à écartement
des contacts de 2,54 mm (0,1 in) pour cartes imprimées simple ou double face,

ayant une épaisseur nominale de 1,6 mm (0,063 in)

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où
sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas
engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 48B: Connecteurs, du Comité d'Etudes n° 48 de la
CEI: Composants électromécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz FOR USE
WITH PRINTED BOARDS

Part 6: Edge-socket connectors and printed-board connectors
with 2.54 mm (0.1 in) contact spacing for single or double-sided printed boards

of 1.6 mm (0.063 in) nominal thickness

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an
item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 48B: Connectors, of IEC Technical Committee
No.48: Electromechanical Components for Electronic Equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.
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CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES INFÉRIEURES À 3 MHz
POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMÉES

Sixième partie: Connecteurs encartables et pour cartes imprimées à écartement
des contacts de 2,54 mm (0,1 in) pour cartes imprimées simple ou double face,

ayant une épaisseur nominale de 1,6 mm (0,063 in)

1. Domaine d'application

La présente norme concerne une gamme de connecteurs à écartement des contacts de 2,54 mm
(0,1 in) destinés à connecter une carte imprimée simple ou double face à une autre carte imprimée ou à
des fils.

Deux modèles sont proposés:

Connecteurs encartables

Un connecteur encartable est un connecteur à contacts femelles destinés à s'accoupler avec les
contacts d'extrémité d'une carte et avec un connecteur pour cartes imprimées à contacts mâles.

Les connecteurs encartables sont équipés de:
– sorties à souder sur fils ;
– sorties à souder sur carte;
– sorties pour connexions enroulées.

Connecteurs pour cartes imprimées

Un connecteur pour cartes imprimées est un connecteur ayant des contacts mâles montés sur la carte
de circuit imprimé et destiné à remplacer les contacts d'extrémité de carte.

Les connecteurs pour cartes de circuit imprimé sont munis de sorties à souder pour raccordement sur
cartes imprimées simple ou double face ayant une épaisseur nominale de 1,6 mm (0,063 in).

Un connecteur encartable accouplé à un connecteur pour cartes imprimées est appelé connecteur
enfichable dans cette norme.

Le positionnement se fera nécessairement au moyen d'un ergot de guidage (positionneur), occupant
la place d'une paire de contacts opposés. Chaque connecteur sera muni d'un ergot de ce type (voir
également paragraphe 4.5).

Cette norme devra être utilisée avec les publications suivantes de la CEI:

N°S 50 (581) (1978): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), chapitre 581: Composants
électromécaniques pour équipements électroniques.

603-1 (1981): Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec cartes
imprimées, Première partie: Règles générales et guide pour la préparation des
spécifications particulières.

512-2 (1976): Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures
d'essai de base et méthodes de mesure, Deuxième partie: Examen général, essais
de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de
contrainte diélectrique.

512-3 (1976): Troisième partie: Essais de courant limite.

512-6 (1984): Sixième partie: Essais climatiques et essais de soudure.

512-7 (1978): Septième partie: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité.
Modification n° 1 (1983).
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CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz FOR USE
WITH PRINTED BOARDS

Part 6: Edge-socket connectors and printed-board connectors
with 2.54 mm (0.1 in) contact spacing for single or double-sided printed boards

of 1.6 mm (0.063 in) nominal thickness

1. Scope

This standard covers a range of connectors with 2.54 mm (0.1 in) contact spacing intended to connect
a single or double-sided printed board to another printed board or wires.

Two kinds are available:

Edge-socket connector

A connector with female contacts intended to mate with edge-board contacts and with printed-board
connectors having male contacts.

Edge-socket connectors are available with:
– solder terminations for wire;
– solder terminations for board mounting;
– wrap terminations.

Printed-board connector

A connector having male contacts which when mounted on a printed board replaces the edge-board
contacts.

Printed-board connectors are provided with solder terminations for single or double-sided boards of
1.6 mm (0.063 in) nominal thickness.

An edge-socket connector mated with a printed-board connector is referred to as a two-part con-
nector in this standard.

The mandatory method of locating is by means of a guide key which replaces an opposite pair of
contacts, and one such key is provided per connector (see also Sub-clause 4.5)

This standard shall be used in conjunction with the following IEC publications:

Nos. 50 (581) (1978): International Electrotechnical Vocabulary, Chapter 581: Electromechanical
Components for Electronic Equipment.

603-1 (1981): Connectors for Frequencies Below 3 MHz for Use with Printed Boards, Part 1:
General Rules and Guide for the Preparation of Detail Specifications.

512-2 (1976): Electromechanical Components for Electronic Equipment; Basic Testing
Procedures and Measuring Methods, Part 2: General Examination, Electrical
Continuity and Contact Resistance Tests, Insulation Tests and Voltage Stress
Tests.

512-3 (1976): Part 3: Current-carrying Capacity Tests.

512-6 (1984): Part 6: Climatic Tests and Soldering Tests.

512-7 (1978): Part 7: Mechanical Operating Tests and Sealing Tests.
Amendment No.1 (1983).
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603-6IEC	 X XX X X X XX

Numéro de la spécification particulière de la CEI 	

Modèle 	

Nombre de voies (contacts) 	

Simple ou double face et rangée active de contacts

Type de raccordement 	

Protection des contacts 	

Démontage des contacts/système de remplacement

Variante 	                                                                      

Numéro de la spécification particulière de la CE  : 603-6 IEC

Modèle:	 Comme indiqué dans les articles 3 et 4 de la présente norme.

Nombre de voies:	 Chiffres indiquant le nombre de contacts positionnés sur un même côté du
connecteur.
Maximum 85 pour les modèles 1, 2, 3 et 5, et 80 pour le modèle 4.

Simple ou double
face et rangée active
de contacts:

Type
de raccordement:

Protection
des contacts:

Démontage des
contacts/système de
remplacement:

Variante:

Exemple
de désignation:

A = simple face, côté A actif, une seule rangée de sorties
B = simple face, côté B actif, une seule rangée de sorties
E = simple face, côté A actif, deux rangées de sorties
F = simple face, côté B actif, deux rangées de sorties
D = double face, deux côtés actifs

S = sorties à souder sur fils
B = sorties à souder sur carte imprimée
W= sorties pour connexions enroulées
T = sorties à souder sur carte, courtes
L = sorties à souder sur carte, longues
X = sorties à souder sur carte, extra-longues

A = alliage d'or

A = déverrouillage par l'arrière/démontable par l'avant/contacts remplaçables
B = déverrouillage par l'arrière/démontable par l'arrière/contacts remplaçables
C = déverrouillage par l'avant/démontable par l'avant/contacts remplaçables
D = déverrouillage par l'avant/démontable par l'arrière/contacts remplaçables

Chiffres identifiant individuellement le connecteur, les pièces détachées et les
outils de démontage

603-6IEC A 80 B W A C XX
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2. IEC type designation

603-6IEC X XX X	 X	 X	 X XX

No. of detail specification/IEC 	

Style 	

Number of ways 	

Single or double-sided and active contact row

Termination style 	

Contact finish 	

Contact removal/replacement system 	

Variant 	

No. of detail specification/IEC: 603-6 IEC

Style:	 As shown in Clauses 3 and 4 of this standard.

Number of ways: 	 Digits denoting the number of contact locations along one side of the
connector. Maximum 85 for Styles 1, 2, 3 and 5, and 80 for Style 4.

Single or double-
sided and active
contact row: A = single-sided, side A active, single row of terminations

B = single-sided, side B active, single row of terminations
E = single-sided, side A active, double row of terminations
F = single-sided, side B active, double row of terminations
D = double-sided, both sides active

Termination
style:	 S = solder terminations for wire

B = solder terminations for printed board
W= wrap terminations
T = through-board solder, short termination
L = through-board solder, long termination
X = through-board solder, extra long termination

Contact
finish:	 A = gold alloy

Contact removal/
replacement
system:	 A = rear release/front removable/replaceable contacts

B = rear release/rear removable/replaceable contacts
C = front release/front removable/replaceable contacts
D = front release/rear removable/replaceable contacts

Variant:	 Digits identifying individual connector, parts and associated tools for
replacement purposes.

Example of
type designation:	 603-6IEC A 80 B W A C XX
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3. Caractéristiques communes

3.1 Vues en perspective

3.1.1 Connecteurs encartables
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3. Common features

3.1 Perspective views

3.1.1 Edge-socket connector
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3.1.2 Connecteurs pour cartes imprimées
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3.1.2 Printed-board connector
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3.1.3 Valeurs

Lettres de
référence

Légendes

a l Distance entre les sorties des connecteurs pour cartes imprimées
a2 Distance entre les contacts des connecteurs encartables
b2 Distance entre deux rangées de contacts
C, Longueur hors tout maximale des connecteurs pour cartes imprimées

C2
C3 Longueur hors tout maximale des connecteurs encartables
C4

D Largeur hors tout maximale des connecteurs encartables

H, Distance entre l'extrémité de la carte et la face avant du connecteur pour carte imprimée

M2
M3 Distance entre le fond de la rainure de carte et la face arrière de montage du connecteur encartable
M4

W Longueur minimale de la découpe de cloison
X Distance entre les deux trous de fixation du connecteur encartable
Z Largeur minimale de la découpe de cloison
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3.1.3 Values

Reference
lette

Legend 

a l Pitch of terminations of printed-board connector
a2 Pitch of contacts of edge-socket connector
b2 Distance between two rows
C1 Maximum overall length of printed-board connector
C2

C3 Maximum overall length of edge-socket connector
C4

D Maximum overall width of edge-socket connector

H1 Distance between mating face of printed-board connector and board

M2
M3 Distance between mounting plane of edge-socket connector and bottom of board slot
M4

W Minimum length of mounting cut-out
X Distance between fixing holes of edge-socket connector
Z Minimum width of mounting cut-out
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Lettres de
référence

Connecteurs pour
cartes imprimées

Modèle 5

Connecteurs
encartables

Modèles 1 et 2

Connecteurs
encartables

Equerres de fixation
métalliques
Modèle 3

Connecteurs
encartables à

extrémités fermées

Modèle 4

C l max.
2,54 n + 0,43

(0,1n + 0,017) -

C2 max.
2,54 n + 6

(0,1 n + 0,236)

C3 max.
2,54 n + 30

(0,l n + 1,18)
-

C4 max.
2,54 n + 29,8
(0,1 n + 1,17)

D max.
10

(0,394)
10,4

(0,41)
10,4

(0,41)
10,4 

(0,41)

H11
13,9/14,5

(0,55/0,57)

M2 Modèle 1
4,24/6,0

(0,167/0,236)

M2 Modèle 2 -
6,0/7,5

(0,236/0,295)
- -

M3 
M4 _ 7,3/8,3

(0,29/0,33)

W Voir page 42

X
25,4 n + 16,2
(0,1 n + 0,64)

2,5 n + 16,2
(0,1 n + 0,64)

Z min. -
11

(0,433)
11

(0,433)
11

(0,433)

ai
2,54
(0,1)

2,54
(0,1)

2,54
(0,1)

2,54
(0,1)

a2
2,54
(0,1)

2,54
(0,1)

2,54
(0,1)

2,54
(0,1)

bb2
5,08
(0,2)

5,08
(0,2)

5,08
(0,2)

5,08 
(0,2)

Notes 1. - n = nombre de contacts se trouvant sur un même côté du connecteur.
2. - Dimensions en millimètres (les dimensions en inches sont entre parenthèses).

4. Dimensions

4.1 Généralités

Les cotes données en millimètres sont les cotes d'origine. Les plans sont projetés dans le troisième
dièdre. La forme des connecteurs peut différer des formes indiquées dans les plans suivants si cela
n'affecte pas les dimensions spécifiées.
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Reference
letter

Printed-board
connector

Style 5

Edge-socket
connector

Styles 1 and 2

Edge-socket
connector
metal feet

Style 3

Edge-socket
connector

closed ends

Style 4

C 1 max.
2.54 n + 0.43 

(0.1 n + 0.017)

C2 max
2.54 n+ 6 

(0.1 n + 0.236)

C3 max. -
2.54 n + 30 

(0.1 n + 1.18)

C max.C4 - -
2.54 n + 29.8 
(0.1 n + 1.17)

D max.
10

(0.394)
10,4

(0.41)
10,4

(0.41)
10,4 

(0.41)

111
13.9/14.5

(0.55/0.57)

M2 Style 1 _ 4.24/6.0
(0.167/0.236)

-

M2 Style 2
6.0/7.5

(0.236/0.295)

M3 A4
7.3/8.3

(0.29/0.33)

W See page 43

X
_ 25.4 n+ 16.2

(0.1 n + 0.64)
2.5 n+ 16.2 

(0.1 n + 0.64)

Z min.
11

(0.433)
11

(0.433)
11 

(0.433)

al
2.54
(0.1)

2.54
(0.1)

2.54
(0.1)

2.54
(0.1)

az
2.54
(0.1)

2.54
(0.1)

2.54
(0.1)

2.54
(0.1)

b2
5.08
(0.2)

5.08
(0.2)

5.08
(0.2)

5.08
(0.2)

Notes I. - n = number of contact positions along one side of connector.
2. - Dimensions in millimetres (inch dimensions in parentheses).

4. Dimensions

4.1 General

Dimensions in millimetres are original. Drawings are shown in third angle projection. The shape of
the connectors may deviate from those given in the following drawings as long as the specified dimen-
sions are not influenced.
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Ergot de positionnement
(position type)

Voir notes
3 et 4
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4.2 Connecteurs

4.2.1 Connecteurs encartables

Modèles 1 et 2 à extrémités ouvertes.

2 n Contacts

Voir note 1	 Voir notes 1 et 2
2/1 000	 0,2 (0,008)

N
m

N
cl) 1 --------

^ ^

N^

Surface de montage

C2 • 0,2 (0,008) , B                                   

rI
0,2 (0,008)0IAOI   3/1 000                                                        

631/87

Notes I. – Cette tolérance sera plus petite que ez.
2. – Cette mesure devra être faite avec le composant monté de façon normale.
3. – La dimension 12 devra être effective dans la zone d'engagement de la carte dans la rainure.
4. – Les ergots et les contacts de remplacement devront être identiques aux originaux.
5. – L'identification des rangées A et B est obligatoire. Le marquage numérique est normalisé.
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Guide key, polarizing
(typical position)

See Notes 1 and 2
0.2 (0.008)

N
m

N
CI) I-- 	

^ ^

See Note 1 
I-12/1 0001	 //

BC2 0.2 (0.008)

r

10.2 (0.008) 0IA QM 1

631/87

3/1 000f	
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4.2 Connectors

4.2.1 Edge-socket connector

Styles 1 and 2, open-ended.

2 n Contacts

N
Z

Mounting plane

Notes 1. — This tolerance should lie within dimensions e2.
2. — This measurement should be made with the component mounted in the normal manner.
3. — Dimensions 12 should be effective within card slot engagement area.
4. — Replacement guide keys and contacts should be identical to the originals.
5. — Row identification A and B is mandatory. Numerical marking is typical.
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Dimensions mm in

A2 max. 16,3 0,642

B2 9,3/7,8 0,37/0,31

C2 max. 2,54 n + 6 0,1 n + 0,236

F2 max. 10,4 0,41

G2 (n-1) x 2,54 (n-1) X 0,1

M2 modèle 1 4,24/6,0 0,167/0,236

M2 modèle 2 6,0/7,5 0,236/0,295

a2 2,54 0,1

b2 5,08 0,2

c2 min. 1,85 0,07

d2 min. 3,10 0,12

ez 4,3/5,0 0,17/0,20

f2 5,05/5,20 0,199/0,205

g2 Voir page 34

h2 min. 0,5 0,02

j2 1,58/1,52 0,062/0,060

Note. — n = nombre de positions de contact sur un même côté du connecteur (maximum autorisé = 85).
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Dimension mm in

A2 max. 16.3 0.642

B2 9.3/7.8 0.37/0.31

C2 max. 2.54 n + 6 0.1 n + 0.236

F2 max. 10.4 0.41

G2 (n-1) x 2.54 (n-1) x 0.1

M2 style 1 4.24/6.0 0.167/0.236

M2 style 2 6.0/7.5 0.236/0.295

a2 2.54 0.1

b2 5.08 0.2

c2 min. 1.85 0.07

d2 min. 3.10 0.12

e2 4.3/5.0 0.17/0.20

f2 5.05/5.20 0.199/0.205

g2 See page 35

h2 min. 0.5 0.02

j2 1.58/1.52 0.062/0.060

Note. — n = number of contact positions along one side of connector (maximum permissible = 85).
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Ergot de positionnement
(position type)

v

A

4)-I voir détail, 4.2.5

–I3/1000I

Voir note 1
I - 12/1 000 F	

Voir notes 1 et 2

Lei 1 0,2 (0,008)

0,2 (0.008) OMa3Voir note 5

i 

N Cr) 71"

07^

1
^

C3
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4.2.2 Connecteurs encartables à extrémités ouvertes et équerres de fixation métalliques, modèle 3

0,2 (0,008) min.
Rayon ou chanfrein

2 n Contacts

Voir notes 3 et 4

,—I0,2(0,008)1IBI
L3

Deux trous 0 d3 

1 0 10 0,2 (0,008)1A)

pourront être allongés

Notes 1. – Cette zone de tolérance devra être inférieure à M3.

2. – Ces mesures devront être faites avec le composant monté de façon normale.
3. – Cette dimension devra être effective dans la zone d'engagement de la carte dans la rainure.
4. – Les ergots et les contacts de remplacement devront être identiques aux originaux.
5. – L'identification des rangées A et B est obligatoire. Le marquage numérique est normalisé.
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