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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, THERMIQUES ET DE CHARGE
DES TUBES RADIOGÈNES À ANODE TOURNANTE POUR

DIAGNOSTIC MÉDICAL

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente Norme a été établie par le Sous-Comité 62B: Equipement à rayonnement X fonc-
tionnant jusqu'à 400 kV et dispositifs accessoires, du Comité d'Etudes n° 62 de la CEI: Equipe-
ments électriques dans la pratique médicale.

Cette deuxième édition de la Publication 613 de la CEI remplace la première édition, parue en
1978.

Le texte de cette Norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote

62B(BC)69 62B(BC)74 62B(BC)79 62B(BC)82

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette Norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente Norme:

Publications nos 601-1 (1977): Sécurité des appareils électromédicaux, Première partie: Règles génerales.
601-1 (1988): Appareils électromédicaux, Première partie: Règles générales de sécurité.

601-2-7 (1987): Sécurité des appareils électromédicaux, Deuxième partie: Règles particulières de
sécurité pour générateurs radiologiques de groupes radiogènes de diagnostic.

613 (1978): Caractéristiques électriques, thermiques et de charge des tubes radiogènes à anode
tournante pour diagnostic médical.

788 (1984): Radiologie médicale — Terminologie.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL, THERMAL AND LOADING CHARACTERISTICS OF
ROTATING ANODE X-RAY TUBES FOR MEDICAL DIAGNOSIS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

PREFACE

This Standard has been prepared by Sub-Committee 62B: X-ray equipment operating up to
400 kV and accessories, of IEC Technical Committee No. 62: Electrical equipment in medical
practice.

This second edition of IEC Publication 613 replaces the first edition, issued in 1978.

The text of this Standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting Two Months' Procedure Report on Voting

62B(CO)69 62B(CO)74 62B(CO)79 62B(CO)82

Full information on the voting for the approval of this Standard can be found in the Voting
Reports indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this Standard:

Publications Nos. 601-1 (1977): Safety of medical electrical equipment, Pa rt 1: General requirements.
601-1 (1988): Medical electrical equipment, Pa rt 1: General requirements for safety.

601-2-7 (1987): Part 2: Particular requirements for the safety of high-voltage generators of diagnostic
X-ray generators.

613 (1978): Electrical thermal and loading characteristics of rotating anode X-ray tubes for
medical diagnosis.

788 (1984): Medical radiology — Terminology.
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, THERMIQUES ET DE CHARGE
DES TUBES RADIOGÈNES À ANODE TOURNANTE POUR

DIAGNOSTIC MÉDICAL

1. Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application

La présente Norme Internationale s'applique aux TUBES À ANODE TOURNANTE et aux
GAINES ÉQUIPÉES prévus pour l'utilisation dans le diagnostic médical.

1.2 Objet

La présente Norme Internationale comprend les définitions des caractéristiques élec-
triques, thermiques et de charge de ces dispositifs pendant et après la mise sous tension, avec,
si besoin est, des méthodes de présentation, de détermination et de vérification de ces caracté-
ristiques.

2. Introduction
La présente Norme Internationale a pour but de fournir une base commune pour l'indi-

cation des données concernant les TUBES À ANODE TOURNANTE et les GAINES ÉQUIPÉES et de
faciliter aux utilisateurs l'emploi d'ABAQUES RADIOGRAPHIQUES en établissant ces abaques
d'après les conditions normalisées données dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.

3. Terminologie

3.1 Degré des prescriptions

Dans la présente Norme Internationale le verbe semi-auxiliaire

—«devoir»	 au présent de l'indicatif signifie que le respect d'une prescription est impératif
pour la conformité à la norme;

—«devoir» au conditionnel signifie que le respect d'une prescription est fortement recom-
mandé mais non impératif pour la conformité à la norme;

—«pouvoir» au présent de l'indicatif signifie que le respect d'une prescription peut être
réalisé d'une manière particulière pour obtenir la conformité à la norme.

3.2 Definitions

Les définitions des termes imprimés en petites capitales et non contenus dans la présente
Norme Internationale sont donnés dans la Norme Internationale 788 de la CEI: Radiologie
médicale — Terminologie, Première édition 1984. Voir l'annexe A, Terminologie.

Le numérotage dans les paragraphes «Définition», rm-..-.. se réfère à la CEI 788.
Note. — Les termes français définis aux paragraphes 7.2, 8.1 et 8.2 et les définitions dans les paragraphes 4.4.1 et

6.2.1 diffèrent de ceux donnés dans la CEI 788; celle-ci sera révisée en conséquence.

4. Caractéristiques électriques d'un TUBE RADIOGÈNE

4.1 Haute tension radiogène

4.1.1 Definition	 rm-36-02

Différence de potentiel appliquée à un TUBE RADIOGÈNE entre son ANODE et sa CATHODE.

4.1.2 Unités

La HAUTE TENSION RADIOGÈNE doit être exprimée par la valeur de crête, en KILOVOLTS.
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ELECTRICAL, THERMAL AND LOADING CHARACTERISTICS OF
ROTATING ANODE X-RAY TUBES FOR MEDICAL DIAGNOSIS

1. Scope and object

1.1 Scope

This International Standard applies to ROTATING ANODE X-RAY TUBES and X-RAY TUBE

ASSEMBLIES intended for use in medical diagnosis.

1.2 Object

This International Standard covers definitions of electrical, thermal and loading character-
istics of the devices with relation to their behaviour during and after energization and, where
appropriate, methods of presentation, determination and verification of these characteristics.

2. Introduction

This International Standard is intended to provide a common basis for the indication of
data on ROTATING ANODE X-RAY TUBES and X-RAY TUBE ASSEMBLIES and to facilitate the
application of RADIOGRAPHIC RATINGS by the user, basing these on standardized conditions
as given in the ACCOMPANYING DOCUMENTS.

3. Terminology

3.1 Degree of requirements

In this International Standard the auxiliary verb

—"shall"	 implies that compliance with a requirement is mandatory for compliance with
the standard;

—"should"	 implies that compliance with a requirement is strongly recommended but is
not mandatory for compliance with the standard;

—"may"	 implies that compliance with a requirement is permitted to be accomplished in
a particular manner, for compliance with the standard.

3.2 Definitions

Definitions of terms printed in small capital letters and not contained in this International
Standard are used as given in IEC 788: Medical Radiology — Terminology, first edition 1984.
See annex A, Terminology.

The numbering rm-..-.. in the sub-clauses headed "Definition" refers to IEC 788.
Note. — The French terms in Sub-clauses 7.2, 8.1 and 8.2 and the definitions in Sub-clauses 4.4.1 and 6.2.1 deviate

from those given in IEC 788, which latter will be revised accordingly.

4. Electrical characteristics of an X-RAY TUBE

4.1 X-ray tube voltage

4.1.1 Definition	 rm-36-02

Potential difference applied to an X-RAY TUBE between the ANODE and the CATHODE.

4.1.2 Units

X-RAY TUBE VOLTAGE shall be given as the peak value, in KILOVOLTS.
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4.2 Haute tension nominale

4.2.1 Définition	 rm-36-03

HAUTE TENSION RADIOGÈNE la plus élevée admise pour des conditions de fonctionnement
spécifiques.

4.2.2 Unités

La HAUTE TENSION NOMINALE doit être exprimée par la valeur de crête, en KILOVOLTS.

4.2.3 Présentation des données

Les valeurs doivent être spécifiées pour la HAUTE TENSION RADIOGÈNE maximale admise
entre

— ANODE et CATHODE.

La valeur peut être donnée pour la différence de potentiel maximale admissible entre

— ANODE et terre,

et entre

— CATHODE et terre.

Sauf indication contraire, les valeurs ci-dessus sont valables pour tous les régimes spécifiés.
Notes 1. — Pour différents régimes du TUBE RADIOGÈNE, tels que régime continu, intermittent, temporaire, la HAUTE

TENSION NOMINALE peut prendre des valeurs différentes.

2. — Dans certains cas, la valeur de la HAUTE TENSION NOMINALE en charge (facteur essentiel de l'ÉNERGIE DE

RAYONNEMENT du RAYONNEMENT X émis) et celle de cette tension à vide peuvent être différentes.

4.3 Haute tension limitée

4.3.1 Definition	 rm-36-04

Dans une INSTALLATION RADIOLOGIQUE, HAUTE TENSION RADIOGÈNE limitée dans une
configuration particulière.

4.4 Courant dans le tube radiogène

4.4.1 Definition	 (rm-36-07; voir aussi 3.2)

Courant électrique à travers le TUBE RADIOGÈNE.

Sauf spécification contraire, les valeurs du COURANT DANS LE TUBE RADIOGÈNE corres-
pondent au faisceau d'électrons atteignant la CIBLE du TUBE RADIOGÈNE.

4.4.2 Unités

Le COURANT DANS LE TUBE RADIOGÈNE doit être exprimé par la valeur moyenne en
MILLIAMPÈRES.

4.5 Caractéristique d'émission de la cathode

4.5.1 Definition	 rm-36-20

Relation entre le COURANT DANS LE TUBE RADIOGÈNE et différents paramètres, par
exemple le COURANT DANS LE FILAMENT, la HAUTE TENSION RADIOGÈNE.

4.5.2 Présentation des données

Les CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION DE LA CATHODE sont représentées par une série de
courbes où le COURANT DANS LE TUBE RADIOGÈNE est fonction du COURANT DANS LE

FILAMENT et, le cas échéant, des autres caractéristiques relatives à la CATHODE, chaque courbe
correspondant à une valeur et à une forme d'onde définies de la HAUTE TENSION RADIOGÈNE,

à un TAUX D'OSCILLATION défini et à d'autres paramètres si besoin est. De plus, la relation
entre le COURANT DANS LE FILAMENT et la tension de chauffage doit être indiquée avec, le cas
échéant, sa dépendance des autres caractéristiques de la CATHODE.
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