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Ajouter le nouveau chapitre suivant:

CHAPITRE XI: DETECTION D'INCENDIE ET SYSTEMES DE PROTECTION

57. Domaine d'application 

Le présent chapitre contient les prescriptions fondamentales minimales
pour la protection des personnes et des installations contre les risques
directs et indirects associés à l'incendie, provenant d'une source élec-
trique ou dont la combustion pourrait être entretenue par des matériaux
incorporés à l'installation électrique, ou encore provenant d'une autre
source et pouvant causer un danger indirect dû aux dommages subis par
l'installation électrique.

58. Objet

L'objet du présent chapitre est de protéger le personnel des dangers
directs d'un incendie tels que brûlures, fumées ou vapeurs toxiques,
insuffisance de l'oxygène pour la respiration, etc., et des dangers
indirects pouvant en résulter selon toutes probabilités.

La prévention des blessures ou des pertes de vie par le feu doit
être le premier objectif de la protection contre l'incendie. Lorsqu'une
protection est recommandée dans la présente norme, cela implique que la
sécurité du personnel peut être compromise.

Dans beaucoup de cas où les biens sont mis en danger par le feu, le
personnel peut l'être également. Dans de tels cas, la protection des
biens est considérée comme essentielle. Lorsque les dommages causés
par le feu sur les biens n'ont pas d'effet sur la sécurité des personnes,
la protection des biens est facultative.

59. Prescriptions générales de protection

Des mesures appropriées doivent être prises dans l'installation des
matériels électriques et des équipements de protection contre l'incendie
pour assurer la protection du personnel et, si nécessaire, celle des
biens contre les dangers provenant d'un incendie.

59.1 Analyse des besoins de protection

Une analyse détaillée des matériels et des installations doit être
effectuée pour déterminer les besoins de protection contre l'incendie et
les moyens d'assurer une telle protection.

Cette analyse doit estimer les risques d'incendie du point de vue du
danger de commencement et de développement du feu, de la production
de fumées, de gaz ou de vapeurs toxiques, de la possibilité d'explosion
ou d'autres phénomènes pouvant mettre en danger le personnel.
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Add the following new chapter:

CHAPTER XI: FIRE DETECTION AND PROTECTION SYSTEMS

57. Scope

This chapter prescribes the basic minimum requirements for protec-
tion of personnel and plant from the direct and indirect hazards asso-
ciated with fire, either originating from an electrical source or whose
combustion could be supported by materials incorporated in the elec-
trical installation, or where fire originating from another source could
cause an indirect hazard due to damage to the electrical installation.

58. Object

The object of this chapter is to protect personnel from the direct
hazards of fire such as burns, noxious fumes or vapours, insufficient
oxygen for breathing, etc., and such indirect hazards as can be fore-
seen to result from fire.

Prevention of personal injury or loss of life by fire shall be the first
objective of fire protection. Where protection is recommended in this
standard, it implies that safety of personnel may be jeopardized.

In many cases where property is jeopardized by fire, personnel may
also be jeopardized. In such cases, property protection is considered
essential. In those cases where fire damage to property has no bearing
on personal safety, protection of property is optional.

59. General protection requirements

Appropriate measures shall be taken in the installation of electrical
equipment and fire protection equipment to provide for protection of
personnel and, where necessary, property from hazards resulting from
fire.

59.1 Analysis of need for protection

A careful analysis of the equipment and installations shall be under-
taken to determine the need for protection against fire and the means of
providing such protection.

This analysis shall evaluate fire hazards with regard to the danger
of the start and spread of fire, generation of smoke, gases or poison-
ous fumes, or the possibility of explosion or other occurrence endan-
gering personnel.
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L'analyse doit établir les moyens à utiliser pour détecter et avertir
rapidement d'un incendie, les moyens d'évacuation normaux et de
secours, les barrières ou enveloppes empêchant ou limitant le dévelop-
pement de l'incendie, la disponibilité du personnel de lutte contre
l'incendie, ainsi que le type et la quantité des matériels d'extinction
d'incendie.

Un seul système d'extinction peut être utilisé pour protéger de
plusieurs dangers dans une même surface.

Une méthode d'analyse est présentée dans l'annexe A.

59.2 Moyens de protection

59.2.1 Protection par les moyens d'évacuation

Les moyens d'évacuation sont les chemins que le personnel suivra
pour évacuer les emplacements de travail. Les moyens d'évacuation
doivent être bien définis, indiqués de façon appropriée et éclairés. Un
deuxième moyen d'évacuation peut être nécessaire. Un éclairage de
sécurité (fixe ou mobile) peut être prescrit.

59.2.2 Protection par des moyens mobiles

Certains incendies peuvent être éteints sûrement ou au moins limités
en utilisant des pompes à incendie, des extincteurs mobiles ou des
moyens manuels d'extinction (tels que de l'eau, du sable, de la pous-
sière de roche ou de la poudre d'extinction). De tels moyens conviennent
lorsqu'il y a lieu d'empêcher les emplacements de travail d'être exposés
au feu ou de permettre une évacuation sûre en cas d'incendie.

Des moyens de protection mobiles appropriés à la classe d'incendie
prévisible doivent être disponibles à tous les emplacements, facilement
visible, rapidement accessibles et disposés de sorte que le personnel ait
le choix d'utiliser ces moyens ou de rejoindre un emplacement sûr.

Des moyens mobiles doivent être installés de telle sorte que les
dangers soient réduits, et être scellés de manière à en décourager une
mauvaise utilisation.

59.2.3 Protection au moyen de barrières et/ou d'enveloppes

Des barrières et/ou des enveloppes, construites en matériaux suffi-
samment résistants au feu pour arrêter un incendie ou empêcher sa
pénétration pendant un certain temps, peuvent être considérées comme
des moyens de protection si elles sont installées de manière à protéger
les emplacements de travail d'une exposition au feu et/ou à permettre
une évacuation sûre du personnel.

59.2.4 Protection par des dispositifs actionnés manuellement

Lorsqu'une zone à risques d'incendie est inaccessible au point d'em-
pêcher une protection convenable par des moyens mobiles, un dispositif
d'extinction fixe, actionné manuellement, peut être installé, pourvu que
le personnel soit normalement présent. Les dispositifs manuels doivent
être facilement accessibles en cas d'incendie ou pouvoir être commandés
d'un emplacement sûr.
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The analysis shall establish the means to be used for detecting and
giving an early warning of fire, normal and emergency means of escape,
barriers or enclosures to prevent or contain the spread of fire, avail-
ability of fire fighting personnel, and the type and quantity of fire
extinguishment equipment.

A single extinguishment system may be used to protect against more
than one hazard in a single area.

One method of analysis is illustrated in Appendix A.

59.2 Means of protection

59.2.1 Protection by means of escape

Means of escape is the route personnel would follow to evacuate the
workplace. The means of escape shall be a well-defined adequately
marked and lighted passage. A second or alternative means of escape
may be necessary. Emergency lighting (fixed or portable) may be
required.

59.2.2 Protection by portable means

Some fires can be safely extinguished or at least contained by the
use of fire hose reels, portable fire extinguishers or manually applied
fire extinguishment media (such as water, sand, rock dust or extin-
guishing powder). Such means are adequate where they will either
prevent exposure of the workplace to fire or permit safe escape in a
fire situation.

Portable protection units suitable for the class of fire expected shall
be available to all areas, easily visible, readily accessible, and so
located that personnel may have the option of either using this equip-
ment or moving to a place of safety.

Portable units shall be mounted to minimize damage and sealed to
discourage misuse.

59.2.3 Protection by means of barriers and/or enclosures

Barriers and/or enclosures constructed of materials having sufficient
fire resistance to contain a fire or prevent fire penetration for an
adequate period can be considered as a means of protection if they are
installed so as to protect the workplace from exposure to fire and/or
permit safe escape for personnel.

59.2.4 Protection by manually activated systems

Where a fire hazard area is inaccessible so as to prevent adequate
protection by portable means, a manually operated fixed fire extin-
guishment system may be installed, provided that personnel are
normally in attendance. The manual release device or devices shall be
readily accessible in a fire situation and shall be capable of being
initiated from a safe place.
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