Full document details: IEC 60621-3-1979 scan

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

621-3

Premiére édition
First edition
1979-01

Installations électriques pour chantiers extérieurs

soumis a des conditions séveres

(y compris mines a ciel ouvert et carriéres)

Troisiéme partie: Prescriptions générales relatives

au matériel électrique

Electrical installations for outdoor sites under
heavy conditions (including open-cast mines

and quarries)

Part 3: General requirements for equipment

and ancillaries

Numeéro de référence
Reference number
CEINEC 621-3: 1979

Documents

Document Sharing Hub

‘NV3ANg ATddNS MO09 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60621-3-1979-scan
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60621-3-1979-scan

Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions & I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous: ’

¢ «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis & jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible & la fois au «site web» de la CEI* et
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, \a CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the 1EC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

¢ IEC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

e |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the |EC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheefs and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR CHANTIERS EXTERIEURS
SOUMIS A DES CONDITIONS SEVERES
(Y COMPRIS MINES A CIEL OUVERT ET CARRIERES)

Troisiéme partie: Prescriptions générales relatives au matériel électrique

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CET en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager 1’unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dansla
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE
La présente norme a été établie par le Comité d’Etudes N° 71 de la CEI: Installations électriques pour
chantiers extérieurs soumis a des conditions sévéres (y compris mines a ciel ouvert et carriéres).

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue & Denver en 1976. A la suite de cette réunion,
un projet, document 71(Bureau Central)9, fut soumis & ’approbation des Comités nationaux suivant la
Régle des Six Mois en octobre 1977.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Isragl
Australie Italie
Belgique Pays-Bas
Canada Portugal
Egypte Roumanie
Espagne Royaume-Uni
Etats-Unis d’Amérique Turquie
Hongrie .

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n° 79:  Matériel électrique pour atmosphéres explosives.

502: Catbles de transport d’énergie isolés par diélectriques massifs extrudés pour des tensions assignées
de 1 kV a30kv.

621-2: Installations électriques pour chantiers extérieurs soumis & des conditions sévéres (y compris
mines 4 ciel ouvert et carriéres), Deuxiéme partie: Prescriptions générales de protection.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR OUTDOOR SITES UNDER HEAVY
CONDITIONS (INCLUDING OPEN-CAST MINES AND QUARRIES)

Part 3: General requirements for equipment and ancillaries

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the 1EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Commiittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated
in the latter.

PREFACE
This standard has been prepared by I1EC Technical Committee No. 71, Electrical Installations for
Outdoor Sites under Heavy Conditions (Including Open-cast Mines and Quarries).

A first draft was discussed at the meeting held in Denver in 1976. As a result of this meeting, a draft,
Document 71(Central Office)9, was submitted to the National Committees for approval under the Six
Months’ Rule in October 1977.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Netherlands

Belgium Portugal

Canada Romania ’
Egypt Spain

Germany Turkey

Hungary United Kingdom

Israel United States of America

ITtaly

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 79:  Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres.
502: Extruded Solid Dielectric Insulated Power Cables for Rated Voltages from 1 kV up to 30 kV.

621-2: Electrical Installations for Outdoor Sites under Heavy Conditions (Including Open-cast Mines
and Quarries), Part 2: General Protection Requirements.
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR CHANTIERS EXTERIEURS
SOUMIS A DES CONDITIONS SEVERES
(Y COMPRIS MINES A CIEL OUVERT ET CARRIERES)

Troisiéme partie: Prescriptions générales relatives au matériel €lectrique

CHAPITRE I: PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES ELEMENTS ELECTRIQUES

INTRODUCTION

Ce chapitre décrit les prescriptions générales applicables & tous les éléments tandis que les chapitres
suivants donnent les prescriptions particulieres applicables a chaque élément.

1. Conception et choix

La conception et le choix des éléments doivent tenir compte des charges prévisibles, des caracté-
ristiques de fonctionnement et des régimes cycliques ainsi que des mesures de protection requises
dans des conditions spéciales et séveres d’environnement, de fonctionnement, de transport et de
stockage.

Certaines de ces conditions, comme celles qui sont énumérées ci-dessous, peuvent différer de celles
qui figurent dans d’autres publications de la CEI. Les valeurs typiques de la CEI sont indiquées
entre parenthéses, ci-dessous:

— haute altitude (0 & 1 000 m);

— basse ou haute température ambiante (0 & 40 °C);

— variations de la tension d’alimentation (£-5%);

— variations de la fréquence d’alimentation (4-3%);

— alimentation incertaine et phénomenes transitoires;

— forte ou faible humidité;

— environnement (poussiére, pression du vent, air marin, etc.);
— matériaux ou atmosphére inflammables ou explosifs;
— vermine, y compris rongeurs ou autres petits animaux;
— emplacements exposés a des catastrophes naturelles;
-~ conséquence écologique.

Afin d’assurer que des paramétres d’étude corrects sont choisis, une entente mutuelle doit étre
obtenue entre 'utilisateur et le fournisseur au sujet des conditions quantitatives et qualitatives.
Une telle entente doit étre conforme aux régles ou directives nationales appropriées.

2. Normes applicables

Les spécifications de tous les éléments électriques ne doivent pas étre inférieures aux spécifications
des publications de la CE I applicables a ces €léments.
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ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR OUTDOOR SITES UNDER HEAVY
CONDITIONS (INCLUDING OPEN-CAST MINES AND QUARRIES)

Part 3: General requirements for equipment and ancillaries

CHAPTER I: GENERAL REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL COMPONENTS

INTRODUCTION

In this chapter, the general requirements for all components are described and the specific requirements
for various components are included in subsequent chapters.

1. Design and selection

Design and selection of components shall be on the basis of expected loading, operating charac-
teristics and cyclic duty taking into consideration the protection required in special and arduous
environmental, operational, transportation and storage conditions.

Some of these conditions, such as the ones listed below, may differ from those given in other
I EC publications. Typical I EC values are given in brackets below:

— high altitude (0 to 1 000 m);

— low and/or high ambient temperature (0 to 40 °C);

— supply voltage variations (4-5%);

— supply frequency variations (4-3%);

— insccure power supply and transients;

— high or low humidity;

— environment (dust, wind pressure, marine atmosphere, etc.);
— flammable and/or explosive materials and/or atmosphere;
— vermin, including rodents or other small animals;

— localities prone to natural catastrophes;

— ecological impact. '

In order to ensure that correct design parameters are selected, mutual agreement shall be reached
between the user and the supplier as to the quantitative and/or qualitative conditions. Such agreement
shall be in compliance with the appropriate National Rules or Directives.

2. Relevant standards

The electrical specifications of all components shall be not less than that required by the relevant
I EC publications.
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3. Matériaux
Les matériaux utilisés pour la construction des éléments doivent étre appropriés aux conditions
d’environnement, y compris la température, I’altitude, I’humidité, etc.
4. . Protection
Une protection doit étre assurée contre tout dommage et toute élévation anormale de la tempéra-
ture en cours d’exploitation normale ou dans des conditions de défaut prévisibles.
5. Conditions de fonctionnement
Les éléments doivent étre congus de maniére & supporter des conditions telles que les vibrations,
Paccélération, la décélération, le pivotement et les angles d’inclinaison (basculage et montage)
pouvant se présenter en cours d’exploitation normale.
6. Conditions d’emplacement
Les éléments doivent étre installés de telle sorte que leurs caractéristiques de conception, telles
que les systémes de refroidissement, ne soient pas affectées par des facteurs extérieurs comme la
situation de l’installation, le blocage des conduites de ventilation, un environnement hostile, etc.
7. Matériaux combustibles
Si un matériau combustible (par exemple de la poussiére ou un liquide) est présent en quantité
suffisante pour créer un danger et une possibilité de contact entre toute partie exposée de I’¢lément

et le matériau combustible, la température de la partie exposée ne doit pas dépasser 90% de la plus
basse température d’inflammation connue du matériau combustible.

Note. — 11 y a lieu de se référer aux parties appropriées de la Publication 79 de la CEI: Matériel électrique pour
atmosphéres explosives.

8. Borne de terre
Sauf pour le matériel de classe II, une borne de terre adéquate doit étre prévue pour toutes les
enveloppes abritant des éléments fonctionnant & une tension supérieure a la trés basse tension de
sécurité.
9. Limitations du bruit

Lors de la conception du matériel, il importe de tenir compte du niveau de bruit conformément
aux régles nationales applicables.
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3. Materials
Materials used in component construction shall be appropriate for the environmental conditions,
including temperature, altitude, moisture, etc.
4. Protection
Protection shall be provided against damage and/or over-heating during normal operation or in
expected fault conditions.
5. Operating conditions
Components shall be designed to meet such conditions as vibration, acceleration, deceleration,
slewing and angles of inclination (tilting and mounting) which may occur under expected operational
conditions.
6. Site conditions

Components shall be installed so that design features such as cooling systems shall not be impaired
by external factors such as position, blocking of ventilation ducts, hostile environment, etc.

7. Combustible materials

If combustible material (e.g. dust or liquid) is present in such quantity as to create a hazard and
contact is possible between any exposed part of the component and the combustible material, the
temperature of the exposed part shall not exceed 90% of the lowest known ignition temperature of
the combustible material.

Note. — Reference should be made to the appropriate parts of I E C Publication 79, Electrical Apparatus for Explosive
Gas Atmospheres.

8. Earth terminal

Except in the case of Class II equipment, an effective earth terminal shall be provided on all
enclosures housing components operating at a voltage in excess of extra low voltage.

9. Noise limitations

Consideration shall be given in the design to limit the noise level in accordance with appropriate
National Rules.
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CHAPITRE II: MACHINES TOURNANTES

10. Construction mécanique
Les machines tournantes utilisées pour des applications ot une accélération élevée, une survitesse,
une marche arriére ou un freinage peuvent &tre appliqués doivent &tre congues et construites de
facon a résister aux contraintes prévisibles pouvant s’exercer sur des parties telles qu’enroulements
ou cages de 1otor, stators, tétes de bobine de stator, arbres et accouplements.

11. Protection mécanique

Les machines tournantes doivent étre placées ou protégées de fagon 4 empécher tout contact fortuit
avec des parties mobiles.
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