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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES GENERATEURS D’IMPULSIONS

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I"unification internationale, la CEI exprime le vceu que tous les Comités nationaux adoptent dans
Jeurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 66A: Générateurs, du Comité d’Etudes N° 66
de la CEI: Equipement électronique de mesure.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue a La Haye en 1973. A la suite de cette
réunion, un projet, document 66A(Bureau Central)28, fut soumis a ’approbation des Comités natio-
naux suivant la Regle des Six Mois en septembre 1975.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Italie

Belgique Japon

Danemark Pays-Bas

Espagne Pologne

Etats-Unis d’ Amérique Royaume-Uni
Finlande Suede

France Suisse

Hongrie Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CE citées dans la présente norme

Publications n* 359:  Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure électroniques.
469: Techniques des impulsions et appareils
469-1: Premiére partie: Termes et définitions concernant les impulsions.
469-2: Deuxieme partie: Mesure et analyse des impulsions, considérations générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EXPRESSION OF THE PERFORMANCE
OF PULSE GENERATORS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the
text of the IE C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between
the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 66A, Generators, of IEC Technical Commit-
tee No. 66, Electronic Measuring Equipment.

A first draft was discussed at the meeting held in The Hague in 1973. As a result of this meeting, a
draft, Document 66A(Central Office)28, was submitted to the National Committees for approval
under the Six Months’ Rule in September 1975.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Belgium Netherlands
Denmark Poland

Finland Spain

France Sweden

Germany Switzerland

Hungary Union of Soviet

Italy Socialist Republics
Japan United Kingdom

United States of America

Other I E C publications quoted in this standard:

Publications Nos. 359:  Expression of the Functional Performance of Electronic Measuring Equipment.
469:  Pulse Techniques and Apparatus.
469-1: Part 1: Pulse Terms and Definitions
469-2: Part 2: Pulse Measurement and Analysis, General Considerations.
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En premicre lecture, cette norme peut sembler différer notablement des précédentes publications
de la CEI concernant les équipements électroniques de mesure. Pourtant, ce n’est pas le cas; les
différences sont superficielles et proviennent de la grande diversité des formes, des possibilités fonc-
tionnelles et des moyens de réglages relatifs aux générateurs d’impulsions.

On suppose ici réunies les conditions suivantes:

~ La norme est destinée a étre utilisée par le constructeur de générateurs d’impulsions qui, pour se
conformer a la norme, doit faire un relevé complet des qualités de fonctionnement. Un utilisateur,
soit parce qu’il le souhaite, soit parce qu’il y voit un intérét évident, peut désirer vérifier certaines
qualités de fonctionnement. Ce contrdle peut étre fait sur une seule caractéristique de qualité de
fonctionnement, mais peut aller jusqu’a un contréle aussi complet que celui du constructeur.

— Le constructeur a lu la norme et doit la connaitre en totalité.

— Le constructeur qui fabrique un nouveau générateur d’impulsions souhaite lui donner des caracté-
ristiques en accord avec cette norme. Cela lui permettra de procéder d’une maniere efficace qui lui
assurera clarté et perfection.

Le tableau I de la section cinq est un guide qui récapitule les caractéristiques fonctionnelles et il
peut étre utile de s’y référer pour la séquence des opérations énumérées ci-aprés. En ayant a 'esprit
que ce qui suit est simplement un exemple qui peut subir des modifications, le constructeur pourra
suivre les instructions ci-dessous:

1) Dresser une liste de toutes les caractéristiques fonctionnelles du générateur d’impulsions. Il peut
étre utile de se référer a la section trois (qui donne la liste des caractéristiques fonctionnelles), en
se souvenant toutefois que les catégories indiquées sont représentatives mais ne sont pas exhaus-
tives.

2) Pour chaque caractéristique fonctionnelle de la liste établie au point 1) ci-dessus, donner le type de
réglage correspondant (les types de réglages sont classés dans la colonne de gauche du tableau I et
sont spécifiés dans la section quatre).

3) Répéter I'opération décrite au point 2) ci-dessus pour chaque caractéristique fonctionnelle qui est
soumise a de multiples réglages (voir I’article 19).

4) Répéter 'opération décrite au point 2) ci-dessus pour chaque caractéristique fonctionnelle sujette
a un double réglage (voir larticle 20).

Note. - A ce stade, la liste de toutes les caractéristiques fonctionnelles avec leur réglage est dressée.

5) Sur cette liste, pour chaque caractéristique fonctionnelle accompagnée de son réglage, ajouter le(s)
type(s) d’erreur(s) spécifié(s) (les types d’erreurs sont classés dans la ligne supérieure au tableau I
et sont définis dans la section deux).

Note. — A ce stade, chaque caractéristique fonctionnelle est présentée avec au moins un type de réglage et au moins un type
d’erreur spécifié. De multiples combinaisons concernant une caractéristique fonctionnelle et différents types de réglages
et (ou) différents types d’erreurs peuvent exister. Dans ce cas, chaque groupement est traité séparément.

6) Pour chaque groupement de caractéristique fonctionnelle ayec type de réglage et type d’erreur:
a) la nature de la spécification a appliquer est donnée  la section cing;
b) les conditions générales d’essais sont données a la section six; et
¢) les conditions spécifiques d’essais sont données a la section sept;

et tous les paragraphes sont mentionnés au tableau L.

Au cours des opérations ci-dessus, aucune modification ne sera apportée aux exigences de la norme
elle-méme et, quoique utile, le tableau I ne sera utilis€ que comme un guide. L’utilisateur aura a
Pesprit:

a) que la séquence ci-dessus s’applique également aux accessoires et aux générateurs modulaires
(paragraphes 5.2 et 5.3);

b) la terminologie relative aux générateurs d’impulsions est définie a I’article 9; et

¢) les exigences pour la spécification des grandeurs a double réglage sont définies a I’article 27.
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At first reading, this standard may appear to differ significantly from previous IEC publications on
electronic measuring equipment. This is not the case; the differences are superficial and stem from the
wide diversity in form, functional capability, and means for control which are found in pulse gen-
erators.

The object of this preface is to state the following assumptions:

— The standard is intended to be used by a pulse generator manufacturer who, to conform, must make
a complete statement of performance. A user, depending on his point of view or salient interests,
may wish to verify performance to varying degrees, ranging from one performance characteristic to
a verification that is as complete as the manufacturer’s.

— The manufacturer has read and is familiar with the entire standard.

— Finally, the manufacturer has a new pulse generator which he wishes to characterize in accordance
with this standard. He wishes to proceed in an efficient manner which will ensure clarity and
completeness.

Table I in Section Five is, in effect, a plan or guide for the handling of each performance character-
istic and it may be helpful to refer to Table I for the sequence of operations given below. Bearing in
mind that the following is merely an example, subject to many variations, the manufacturer would
carry out the following steps:

1) Make a list of all performance characteristics which are found in the pulse generator. Here,
reference to Section Three (which lists categories of performance characteristics) may be helpful,
bearing in mind that the categories listed in Section Three are merely representative and are not
exhaustive.

2) Next to each performance characteristic in the list from Item 1) above, list the type of control
which is provided for that performance characteristic (types of control are listed in the left-hand
column of Table I and are specified in Section Four).

3) Repeat Item 2) above, for each performance characteristic which is subject to multiple control (see
Clause 19).

4) Repeat Item 2) and possibly Item 3) above, for each performance characteristic which is subject to
dual control (see Clause 20).

Note. — At this point, all pairings of performance characteristics with types of control will have been exhaustively listed.

5) To each pairing of performance characteristic with type of control in the list, add the type(s) of
error(s) which will be specified for each pairing (types of error are listed in the top row of Table I
and are defined in Section Two).

Note. — At this point, each performance characteristic is grouped with at least one type of control and at least one type of error
to be specified. Multiple combinations involving one performance characteristic and different types of control and/or
different types of error may also exist. In any event, each such grouping, at least conceptually, is dealt with separately.

6) For each grouping of performance characteristic with type of control and type of error:
a) the nature of the specification which shall be made will be found in Section Five;
b) the applicable general test conditions will be found in Section Six; and
¢) the applicable specific test conditions will be found in Section Seven;

all at the sub-clauses listed in Table 1.
Nothing in the above shall be construed to modify the requirements of the standard itself and,
useful though it is, Table I should be used only as a guide. The user should bear in mind:

a) that the sequence described above applies also to accessories and modular pulse generators (Sub-
clauses 5.2 and 5.3);
b) the pulse generator nomenclature defined in Clause 9; and

¢) the requirements for the specification of dual-controlled quantities in Clause 27.
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EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES GENERATEURS D’IMPULSIONS

SECTION UN — GENERALITES

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique a I'expression des qualités des générateurs d’impulsions et des
accessoires utilisés avec ces générateurs. Sont systématiquement exclus du domaine d’application
de la présente norme, les générateurs de signaux sinusoidaux modulés en continu ou en impul-
sions, les générateurs de signaux de télévision, les générateurs de fonctions complexes et les
générateurs pour les essais des résistances d’isolement.

2. Objet
Dans le cadre de son domaine d’application, la présente norme a pour objet d’établir:

1) la terminologie se rapportant aux générateurs;
2) la terminologie relative aux qualités de fonctionnement des générateurs;

3) une liste des caractéristiques fonctionnelles sur lesquelles les qualités de fonctionnement des
générateurs peuvent étre basées;

4) les criteres d’évaluation des qualités de fonctionnement des générateurs; et
5) les essais nécessaires pour vérifier ces qualités.

SECTION DEUX - TERMINOLOGIE

Les définitions ci-aprés sont applicables pour la présente norme:

3. Termes relatifs aux impulsions

Les termes relatifs aux impulsions utilisés dans la présente norme sont définis dans la Publica-
tion 469-1 de la CEI: Techniques des impulsions et appareils, Premiére partie: Termes et
définitions concernant les impulsions.

4. Mesure et analyse des impulsions

Les définitions des termes relatifs a la mesure des impulsions utilisés et la description des
techniques de mesure des impulsions auxquelles se référe la présente norme sont données dans
la Publication 469-2 de la CEI: Deuxiéme partie: Mesure et analyse des impulsions, considéra-
tions générales.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60624-1978 scan

‘NV3ANg A1ddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60624-1978-scan
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60624-1978-scan

-11-

EXPRESSION OF THE PERFORMANCE
OF PULSE GENERATORS

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This standard applies to the specification of pulse generators and to accessories used with
generators. Specifically excluded from the scope of this standard are generators with continuous
or pulsed sinusoidal outputs, television pattern generators, complex function generators, and
generators for insulation resistance testing.

2. Object
Within its scope, this standard establishes:

1) the definitions related to generators;
2) the terminology for describing the functional performance of generators;

3) a listing of performance characteristics on which a statement of the performance of genera-
tors may be based;

4) the criteria for evaluating the performance of generators; and
5) the tests necessary to verify the performance of generators.

SECTION TWO - DEFINITIONS

For the purpose of this standard, the following definitions apply:

3. Definition of pulse terms

The pulse terms used throughout this standard are defined in IEC Publication 469-1, Pulse
Techniques and Apparatus, Part 1; Pulse Terms and Definitions.

4. Pulse measurement and analysis

Definitions of pulse measurement terms used and descriptions of pulse measurement tech-
niques referred to in this standard are provided in IEC Publication 469-2, Part 2; Pulse
Measurement and Analysis, General Considerations.
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5. Termes relatifs aux générateurs d’impulsions

5.1 Générateur d’'impulsions

Appareil qui délivre de I’énergie électrique sous forme d’impulsions a une sortie accessible.

Note. -Dans la présente norme, le terme «générateur» est utilisé pour «générateur d’impulsions».

5.2 Accessoire d’'un générateur

Dispositif ou appareil qui fait partie ou peut faire partie d’'un générateur, associé a un
générateur ou a un autre accessoire du générateur destiné a modifier ou a établir d’une maniére
spécifiée une ou plusieurs caractéristiques du générateur. Dans la suite de la présente norme, le
terme «générateur» s’applique s’il y a lieu & 'ensemble constitué par le générateur et son (ses)
accessoire(s).

5.2.1 _Accessoire permanent (non permanent) d’un générateur
Accessoire d’un générateur associé de facon permanente (occasionnelle) a un générateur et
qui est (n’est pas) indispensable a son fonctionnement.
5.2.2  Accessoire interchangeable d’un générateur
Accessoire non permanent d’un générateur qui posséde des qualités propres, indépendantes
de celles de tout générateur auquel il peut étre associé.
5.2.3  Accessoire a interchangeabilité limitée d’un générateur
Accessoire interchangeable d’un générateur pouvant étre associé a des catégories spécifiées
de générateurs ou d’accessoires de générateurs.
5.2.4  Accessoire non interchangeable d’un générateur

Accessoire d'un générateur qui est associé a un générateur particulier. Un accessoire non
interchangeable d’un générateur et le générateur qui lui est associé ont des réglages et des
caractéristiques qui réagissent mutuellement. Lorsque de telles interactions existent, la présente
norme s’applique a 'ensemble du générateur et de I’accessoire non interchangeable du généra-
teur.

5.3  Générateur modulaire

Générateur constitué par la combinaison de deux ou plusieurs accessoires d’un générateur.

5.3.1 Chadssis principal d’un générateur

Accessoire a interchangeabilité limitée d’un générateur qui assure des fonctions et (ou) des
services communs (par exemple montage mécanique, alimentation en courant alternatif et (ou)
en courant continu, circuits de signaux analogiques et (ou) numériques, refroidissement, etc.)
pour lui-méme et pour un ou pour plusieurs accessoires associés. En I’absence d’autres acces-
soires, le chéssis principal d’un générateur ne peut pas en général fonctionner en tant que
générateur.
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5. Pulse generator terms

5.1  Pulse generator

An apparatus which supplies electrical energy in pulse form at an accessible output.

Note. —Throughout this standard “‘generator” is used in place of “pulse generator”.

5.2 Generator accessory

A device or apparatus which is or may be a part of a generator, associated with a generator,
or associated with another generator accessory to modify or establish in a specified manner one
or more characteristics of a generator. Throughout the remainder of this standard ‘“‘generator
accessory” is included in “generator”.

5.2.1 Permanent (non-permanent) generator accessory
A generator accessory which is permanently (occasionally) associated with a generator and
which is (is not) essential to its operation.
5.2.2  Interchangeable generator accessory
A non-permanent generator accessory which has its own properties which are independent of
any generator with which it may be associated.
5.2.3  Partially interchangeable generator accessory
An interchangeable generator accessory which may be associated with a limited and specified
set of generators or generator accessories.
5.2.4 Non-interchangeable generator accessory

A generator accessory which is associated with one particular generator. A non-interchange-
able generator accessory and the generator with which it is associated have mutually interacting
adjustments or characteristics. When such mutual interaction exists, this standard applies to the
combination of the generator and the non-interchangeable generator accessory.

5.3 Modular generator

A generator which is a combination of two or more generator accessories.

5.3.1 Generator main frame

A partially interchangeable generator accessory which provides common services and/or facil-
ities (e.g. mechanical mounting, a.c. and/or d.c. power, analogue and/or digital signal paths,
cooling, etc.) for itself and for one or more associated generator accessories. Typically, in the
absence of other generator accessories, a generator main frame cannot function as a generator.
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5.3.2  Tiroir d’un générateur
Accessoire a interchangeabilité limitée qui, en général:

1) peut étre associé a un ou plusieurs chassis principaux spécifiés de générateur;
2) est embrochable et est construit de fagon a pouvoir utiliser les fonctions et (ou) les services
fournis par le chéssis principal du générateur associé; et

3) remplit certaines fonctions spécifiées du générateur.

En I'absence de chassis principal, un tiroir amovible ne peut fonctionner en tant que généra-
teur.

6. Termes relatifs aux qualités de fonctionnement des générateurs

6.1  Qualité de fonctionnement

Terme définissant I’aptitude a la fonction d’un générateur.

6.2  Caractéristique fonctionnelle

Une des grandeurs assignées a un générateur en vue de caractériser par des valeurs, des
tolérances, des domaines, etc., les qualités de fonctionnement de ce générateur.

Note. —Le terme «caractéristique fonctionnelle» ne s’applique pas aux grandeurs d’influence (voir la note du paragraphe
6.3).
6.3  Grandeur d’influence

Grandeur généralement extérieure au générateur, susceptible d’exercer une influence sur son
fonctionnement.

Note. ~Lorsque la modification d’une caractéristique fonctionnelle affecte une autre caractéristique fonctionnelle, elle
est considérée comme une caractéristique d’influence (voir les paragraphes 6.4 et 8.3).
6.4 Caractéristique d’influence

Caractéristique fonctionnelle qui, lorsque sa valeur ou son état varie, modifie la valeur ou
I’état d’'une ou plusieurs autres caractéristiques fonctionnelles (caractéristiques influencées).

6.5 Termes relatifs aux valeurs assignées et étendues de mesure

6.5.1 Valeur assignée

Valeur, ou I'une des valeurs, assignée a un générateur par le constructeur pour la ou les
grandeurs a mesurer, a observer, a afficher ou a fournir (V.E.I. 151-04-03).

6.5.2 Domaine assigné

Domaine assigné a un générateur par le constructeur pour la ou les grandeurs & mesurer, a
observer, a afficher ou a fournir.

6.5.3 Etendue de mesure

Partie du domaine assigné dans laquelle le générateur satisfait aux prescriptions relatives aux
limites d’erreur (V.E.I 20-40-035).
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5.3.2  Generator plug-in unit
A vpartially interchangeable generator accessory which, typically:

1) may be associated with one or more specified generator main frames;

2) is adapted by plug and socket connections and its construction to use the services and/or
facilities provided by the associated generator main frame; and

3) performs specified generator functions.

In the absence of a generator main frame, a generator plug-in unit cannot function as a
generator.

6. Terms related to the performance of generators

6.1 Performance

The degree to which the intended functions of a generator are accomplished.

6.2. Performance characteristic

One of the quantities assigned to a generator in order to define by values, tolerances, ranges,
etc., the performance of the generator.

Note. —The term “‘performance characteristic” does not include influence quantities (see note of Sub-clause 6.3).

6.3 Influence quantity

Any quantity, generally external to a generator, which may affect the performance of the
generator.

Note. —Where a change of a performance characteristic affects another performance characteristic, it is referred to as an
influencing characteristic (see Sub-clauses 6.4 and 8.3).

6.4 Influencing characteristic
A performance characteristic which, when altered in value or state, produces a change in the

value or state of one or more other performance characteristics (influenced characteristics).

6.5 Terms related to values and ranges

6.5.1 Rated value

The value (or one of the values) of a quantity to be measured, observed, supplied or set,
which the manufacturer has assigned to the apparatus (I.E.V. 151-04-03).

6.5.2 Rated range

The range of a quantity to be measured, observed, supplied or set, which the manufacturer
has assigned to the apparatus.

6.5.3  Effective range

That part of the rated range where measurements can be made or quantities be supplied
within the stated limits of error (I.LE.V. 20-40-035).
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6.6 Termes relatifs aux erreurs

6.6.1 Valeur conventionnelle

Valeur a laquelle il est fait référence en vue de spécifier ’erreur relative. Cette valeur peut
étre soit la limite supérieure de I’étendue de mesure, soit toute autre valeur clairement
annoncée.

6.6.2 Erreur absolue

Erreur exprimée algébriquement en unités de la grandeur mesurée ou fournie:
a) pour un appareil de mesure, ’erreur est la valeur indiquée de la grandeur mesurée moins la
valeur vraie;

b) pour un appareil d’alimentation, ’erreur est la valeur vraie de la grandeur fournie moins soit
la valeur assignée, soit la valeur annoncée ou préréglée.

Note. —La valeur vraie d’une grandeur est la valeur qui serait obtenue a 'aide de moyens de mesure n’introduisant
aucune erreur.

Dans la pratique, la détermination de la valeur vraie n’étant pas possible, on utilise une valeur conventionnelle-
ment vraie, aussi approchée que nécessaire, compte tenu des erreurs a déterminer. Cette valeur peut étre donnée
par un étalon agréé d’un commun accord par le constructeur et I'utilisateur ou par un étalon national. L’incerti-
tude sur la valeur conventionnellement vraie doit alors étre indiquée dans les deux cas.

6.6.3  Erreur relative

Rapport entre I'erreur absolue et une valeur spécifiée.

6.6.4  Erreur en pourcentage
Erreur relative, exprimée en pourcentage, par exemple, de la limite supérieure de I’étendue
de mesure, de la valeur indiquée ou préréglée ou de la valeur assignée.

6.7 Termes relatifs a la stabilité

6.7.1 Stabilit¢

Aptitude d’un générateur a conserver pendant une durée spécifiée les valeurs indiquées ou
fournies, les autres conditions étant maintenues constantes.

7. Termes relatifs aux conditions d’essai de fonctionnement, de transport et de stockage

7.1 Domaine de fonctionnement assigné
Domaine des valeurs que peut prendre une grandeur d’influence lorsque les prescriptions
concernant 'erreur de fonctionnement sont remplies.
7.2 Conditions de fonctionnement assignées
Ensemble des étendues de mesure et des domaines de fonctionnement assignés pour lesquels
les qualités de fonctionnement sont spécifiées.
7.3 Conditions de référence

Série de valeurs assorties de tolérances ou série de domaines restreints, fixée pour les gran-
deurs d’influence et pour les caractéristiques d’influence §’il y en a, spécifiée pour effectuer les
essais comparatifs et les essais d’étalonnage.
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6.6 Terms related to error

6.6.1 Fiducial value

A value to which reference is made in order to specify the relative error, for example the
upper limit of the effective range, or another clearly stated value.

6.6.2 Absolute error

The error expressed algebraically, in the unit of the measured or supplied quantity.
a) for measuring apparatus, the error is the indicated value of the measured quantity minus its
true value;

b) for a supply apparatus, the error is the true value of the quantity supplied minus its rated,
indicated or pre-set value.

Note. ~The true value of a quantity is the value that would be measured by a measuring process having no error.

In practice, since this true value cannot be determined by measurement, a conventionally true value, approaching
the true value as closely as necessary (having regard to the error to be determined), is used in place of the true
value. This value may be traced to standards agreed upon by the manufacturer and the user, or to national
standards. In both cases, the uncertainty of the conventionally true value shall be stated.

6.6.3 Relative error

The ratio of the absolute error to a stated value.

6.6.4  Percentage error
The relative error, expressed as a percentage, such as per cent of full scale (the maximum
value of the effective range), per cent of the indicated or pre-set value or of the rated value.

6.7 Terms related to stability

6.7.1 Stability

The ability of the generator to maintain its indicated or supplied value during a specified time,
other conditions remaining constant.

7. Terms related to the conditions of testing operation, transport and storage

7.1.  Rates range of use
The range of values for an influence quantity within which the requirements concerning
operating error are satisfied.
7.2. Rated operating conditions
The whole of the effective ranges for performance characteristics, and rated ranges of use for
influence quantities, within which the performance of the generator is specified.
7.3 Reference conditions

A set of values with tolerances or a set of restricted ranges, fixed for influence quantities and
for influencing characteristics if any, specified for making comparison and calibration tests.
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7.4  Conditions limites de fonctionnement

Ensemble des domaines des grandeurs d’influence et des caractéristiques fonctionnelles, au-
dela, respectivement, des domaines de fonctionnement assignés et des étendues de mesure, dans
lesquels un générateur peut fonctionner sans qu’il en résulte de détérioration ni de dégradation
de ses qualités de fonctionnement lorsqu’il fonctionne a nouveau dans les conditions de fonc-
tionnement assignées.

Note. —Les conditions limites comprennent, en général, la ou les surcharges.

7.5 Conditions de stockage et de transport

Ensemble des conditions de température, d’humidité, de pression atmosphérique, de vibra-
tions, de chocs, etc., auxquelles le générateur peut étre soumis lorsqu’il est entreposé ou trans-
porté sans qu’il fonctionne, et ne provoquant ni détérioration ni dégradation de ses qualités de
fonctionnement lorsqu’il fonctionne a nouveau dans les conditions de fonctionnement assignées.

8. Limites d’erreur

Valeurs maximales de I’erreur assignée par le constructeur sur la valeur d’une grandeur
mesurée ou fournie par un générateur lorsque celui-ci est utilis€ dans des conditions spécifi€es.

8.1 Erreur de fonctionnement

Erreur déterminée dans les conditions de fonctionnement assignées.

8.2  Erreur intrinséque

Erreur déterminée dans les conditions de référence.

8.3 Erreur d’influence

Erreur mesurée lorsqu’une grandeur d’influence prend une certaine valeur dans son domaine
de fonctionnement assigné (ou lorsqu’une caractéristique fonctionnelle prend une certaine
valeur dans son étendue de mesure), toutes les autres grandeurs d’influence étant maintenues
dans les conditions de référence.

Note. ~Lorsqu’il existe dans tout le domaine nominal de fonctionnement une relation pratiquement linéaire entre
Perreur d’influence et le changement qui I’a provoquée, il peut étre commode d’exprimer cette erreur d’influence
sous forme d’un coefficient.

8.4  Erreur de stabilité

Erreur sur la valeur indiquée ou fournie par le générateur pendant une durée spécifi€e, les
autres conditions étant maintenues constantes.

8.5 Variation

Différence entre les valeurs d’une certaine grandeur lorsqu’une grandeur d’influence prend
successivement deux valeurs spécifiées dans son domaine nominal d’utilisation, les autres gran-
deurs d’influence étant maintenues dans les conditions de référence.

Note. —Le «domaine nominal d’utilisation» correspond ici au «domaine assigné de fonctionnement» de la présente
norme.
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