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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÉSONATEURS (DISPOSITIFS) À CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE -

Partie 2: Guide pour l'emploi des résonateurs (dispositifs)
à céramique piézoélectrique

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 642-2 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI:
Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

49(BC)250 49(BC)265

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 642 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Résonateurs
(dispositifs) à céramique piézoélectrique pour le contrôle et la sélection de la fréquence:

CEI 642 (1979), Chapitre I: Valeurs et conditions normalisées, Chapitre II: Conditions
de mesure et d'essais (une fois révisée cette norme constituera la partie 1, CEI 642-1).
Amendement 1 (1992)
CEI 642-2 (1994), Partie 2: Guide pour l'emploi des résonateurs (dispositifs) à céra-
mique piézoélectrique.
CEI 642-3 (1992), Partie 3: Encombrements normalisés.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIEZOELECTRIC CERAMIC RESONATOR UNITS -

Part 2: Guide to the use of piezoelectric
ceramic resonator units

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 642-2 has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

49(CO)250 49(CO)265

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the repo rt
on voting indicated in the above table.

IEC 642 consists of the following pa rts, under the general title Piezoelectric ceramic
resonators and resonator units for frequency control and selection:

IEC 642 (1979), Chapter I: Standard values and conditions, Chapter II: Measuring and
test conditions (the revision of IEC 642 will constitute the new part 1, IEC 642-1).

Amendment 1 (1992)

IEC 642-2 (1994), Part 2: Guide to the use of piezoelectric ceramic resonator units.

IEC 642-3 (1992), Pa rt 3: Standard outlines.

Annex A is for information only.
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RÉSONATEURS (DISPOSITIFS) À CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE -

Partie 2: Guide pour l'emploi des résonateurs (dispositifs)
à céramique piézoélectrique

1 Introduction

1.1 Domaine d'application

La présente norme a été établie pour répondre à un désir généralement exprimé, tant par
les utilisateurs que par les fabricants, de disposer d'un guide pour l'emploi des réso-
nateurs à céramique piézoélectrique destinés aux oscillateurs afin qu'ils puissent être
utilisés dans les meilleures conditions.

Elle attire l'attention sur quelques-unes des questions fondamentales que l'utilisateur
devrait examiner avant de commander un résonateur pour une application nouvelle; on
espère que, ce faisant, il contribuera à garantir un fonctionnement satisfaisant, un coût et
une disponibilité commerciale favorables.

Cette norme n'a pas pour but de développer des notions théoriques ni de couvrir tous les
cas qui se présentent en pratique.

Enfin, elle ne peut se substituer à une liaison étroite entre le fabricant et l'utilisateur.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de
la CEI 642. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente partie de la CEI 642 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de
la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales actuellement en vigueur.

CEI 68: Essais d'environnement

CEI 122-2: 1983, Quartz pour le contrôle et la sélection de la fréquence - Deuxième
partie: Guide pour l'emploi des résonateurs à quartz pour le contrôle et la sélection de la
fréquence

CEI 302: 1969, Définitions normalisées et méthodes de mesures pour les résonateurs
piézoélectriques de fréquences inférieures à 30 MHz

CEI 642: 1979, Résonateurs et dispositifs en céramique piézoélectrique pour la
commande et le choix de la fréquence - Chapitre I: Valeurs et conditions normalisées -
Chapitre Il: Conditions de mesure et d'essais

CEI 1253-2: 1993, Résonateurs à céramique piézoélectrique - Spécification dans le
système CE! d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) - Partie 2:
Spécification intermédiaire - Homologation
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PIEZOELECTRIC CERAMIC RESONATOR UNITS -

Part 2: Guide to the use of piezoelectric
ceramic resonator units

1 Introduction

1.1 Scope

This standard has been compiled in response to a generally expressed desire on the pa rt
of both users and manufacturers for a guide to the use of piezoelectric ceramic resonator
units for oscillators, so that the piezoelectric ceramic resonator units may be used to their
best advantage.

It draws attention to some of the more fundamental questions which should be considered
by the user before he places his order for a unit for a new application, and in so doing will,
it is hoped, help ensure against unsatisfactory performance, unfavourable cost and non-
availability.

It is not the function of this standard to explain theory, nor to attempt to cover all the even-
tualities that may arise in practical circumstances.

Lastly, it should not be considered as a substitute for close liaison between manufacturer
and user.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 642. At the time of publication of
this standard, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to
revision, and pa rt ies to agreements based on this part of IEC 642 are encouraged
to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative
documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid
International Standards.

IEC 68: Environmental testing

IEC 122-2: 1983, Quartz crystal units for frequency control and selection - Pa rt 2: Guide
to the use of quartz crystal units for frequency control and selection

IEC 302: 1969, Standard definitions and methods of measurement for piezoelectric
vibrators operating over the frequency range up to 30 MHz

IEC 642: 1979, Piezoelectric ceramic resonators and resonator units for frequency control
and selection - Chapter I: Standard values and conditions - Chapter II: Measuring and
test conditions

IEC 1253-2: 1993, Piezoelectric ceramic resonators - A specification in the IEC Quality
Assessment System for Electronic Components (IECQ) - Part 2: Sectional specification -
Qualification approval
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1.3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes ainsi que
celles de la CEI 122-2 et de la CEI 642 s'appliquent.

1.3.1 Termes généraux

1.3.1.1 élément à céramique piézoélectrique: Elément de matériau en céramique
piézoélectrique fait selon une forme géométrique, des dimensions et une orientation
données, par rapport à l'axe de polarisation.

1.3.1.2 polarisation: Orientation de l'axe de polarisation dans une seule direction en
appliquant un champ électrique élevé de courant continu pour créer l'effet piézoélectrique
dans le matériau céramique.

1.3.1.3 électrode: Plaque ou film électriquement conducteur, en contact avec ou à
proximité d'un élément en céramique, permettant d'appliquer à cet élément un champ
électrique.

1.3.1.4 résonateur à céramique piézoélectrique: Elément en céramique piézoélec-
trique comportant des électrodes et que l'on peut faire vibrer dans un mode spécifique.

1.3.1.5 résonateur à céramique piézoélectrique (dispositif): Résonateur à céramique
piézoélectrique monté dans un boîtier.

1.3.1.6 système de montage: Moyens par lesquels le résonateur à céramique piézoélec-
trique est monté.

1.3.1.7 mode de vibration: Configuration du mouvement des particules élémentaires
dans un corps vibrant, résultant des contraintes appliquées à ce corps.

Les modes de vibration les plus courants sont:

a) mode d'expansion de surface;
b) mode de cisaillement d'épaisseur à énergie piégée;
c) mode d'expansion d'épaisseur à énergie piégée.

1.3.1.8 résonateurs à céramique piézoélectrique fonctionnant sur fondamental:
Résonateur à céramique piézoélectrique (dispositif) dans lequel le résonateur est conçu
pour fonctionner à la plus basse fréquence d'un mode de vibration donné.

1.3.1.9 résonateur à céramique piézoélectrique fonctionnant sur partiel: Résonateur
à céramique piézoélectrique (dispositif) dans lequel le résonateur est conçu pour fonc-
tionner sur un ordre plus élevé que le fondamental du mode de vibration donné.

1.3.1.10 ordre d'un partiel: Rang des partiels successifs d'un mode de vibration donné
dans une série des fréquences croissantes en commençant par un pour le mode fonda-
mental.

Pour le mode de cisaillement et le mode d'expansion, l'ordre d'un partiel est égal au
quotient de la fréquence du partiel par la fréquence fondamentale, arrondi à l'entier le plus
proche.
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1.3 Definitions

For the needs of this International Standard, the following definitions and those of IEC
122-2 and IEC 642 apply.

1.3.1 General terms

1.3.1.1 piezoelectric ceramic element: An element of piezoelectric ceramic material
made to a given geometric shape, size and orientation with respect to the polarizing axis.

1.3.1.2 polarization: Orientation of the polarization axis in one direction by applying a
high d.c. electric field, in order to create the piezoelectric effect in ceramic material.

1.3.1.3 electrode: An electrically conductive plate or film in contact with, or in proximity
to, a face of a piezoelectric ceramic element, by means of which an electric field can be
applied to the element.

1.3.1.4 piezoelectric ceramic resonator: A piezoelectric ceramic element, with elec-
trodes, which can be made to vibrate in a specific mode.

1.3.1.5 piezoelectric ceramic resonator unit: Piezoelectric ceramic resonator mounted
in an enclosure.

1.3.1.6 mounting system: The means by which the piezoelectric ceramic resonator is
supported.

1.3.1.7 mode of vibration: The pattern of motion in a vibrating body for the individual
particles resulting form stresses applied to the body.

The most common modes of vibration are:

a) area expansion mode;
b) trapped thickness shear mode;
c) trapped thickness expansion mode.

1.3.1.8 fundamental piezoelectric ceramic resonator unit: A piezoelectric ceramic
resonator unit in which the resonator is designed to operate at the lowest order of a given
mode of vibration.

1.3.1.9 overtone piezoelectric ceramic resonator unit: A piezoelectric ceramic resonator
unit in which the resonator is designed to operate at a higher order than the lowest of the
given mode of vibration.

1.3.1.10 overtone order: The numbers allotted to successive overtones of a given mode
of vibration are an ascending series of integral numbers commencing with the fundamental
as unity.

For shear and expansion modes, this overtone order is the integral multiple of the funda-
mental frequency to which the overtone frequency approximates.
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1.3.1.11 boîtier pour résonateur à céramique piézoélectrique: Boîtier assurant la
protection du résonateur à céramique piézoélectrique et du système de montage.

1.3.2 Propriétés électriques

1.3.2.1 circuit équivalent du résonateur à céramique piézoélectrique (dispositif):
Circuit électrique de même impédance que le résonateur à céramique piézoélectrique
(dispositif) au voisinage de la fréquence de résonance.

Il est généralement représenté par une inductance, une capacité et une résistance en
série, cette série étant dérivée par une capacité entre les bornes du résonateur à céra-
mique piézoélectrique. Les paramètres de cette branche série, constituée par l'induc-
tance, la capacité et la résistance sont habituellement donnés par L i , Ci et R1
respectivement. La capacité parallèle est exprimée par C o (voir figure 4).

1.3.2.2 fréquence de résonance, fr : La plus basse des deux fréquences du résonateur
à céramique piézoélectrique, dans des conditions spécifiées, pour laquelle le résonateur
(dispositif) est équivalent a une résistance pure.

1.3.2.3 fréquence d'antirésonance, fa : La plus haute des deux fréquences du résona-
teur à céramique piézoélectrique, dans des conditions spécifiées, pour laquelle le résona-
teur (dispositif) est équivalent à une résistance pure.

1.3.2.4 fréquence de résonance avec capacité de charge, fL: Une des deux fré-
quences du résonateur à céramique piézoélectrique associé à une capacité de charge
série ou parallèle, dans des conditions spécifiées, pour laquelle la combinaison est équi-
valente à une résistance pure.

Cette fréquence est la plus basse des deux fréquences lorsque la capacité de charge est
en série, et la plus élevée lorsqu'elle est en parallèle (voir figure 13).

Pour la valeur spécifiée de la capacité de charge (C L), ces fréquences sont identiques
pour toutes les applications pratiques et sont données par:

1.3.3 Définitions relatives au résonateur à céramique piézoélectrique en fonctionnement

1.3.3.1 fréquence nominale: Fréquence prescrite par la spécification du résonateur à
céramique piézoélectrique (dispositif).

1.3.3.2 fréquence de fonctionnement, fW: Fréquence de fonctionnement d'un réso-
nateur à céramique piézoélectrique (dispositif) avec ses circuits associés.

1.3.3.3 gamme de températures de fonctionnement: Gamme de températures mesurée
sur le boîtier dans lequel le résonateur à céramique piézoélectrique doit satisfaire aux
tolérances spécifiées.
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1.3.1.11 piezoelectric ceramic resonator enclosure: The enclosure protecting the
piezoelectric ceramic resonator and mounting system.

1.3.2 Electrical properties

1.3.2.1 piezoelectric ceramic resonator unit equivalent circuit: The electrical circuit
which has the same impedance as the piezoelectric ceramic resonator unit in the neigh-
bourhood of resonance.

It is usually represented by an inductance, capacitance and resistance in series, and this
series arm is shunted by the capacitance between the terminals of the piezoelectric
ceramic resonator unit. The parameters of the series arm of inductance, capacitance and
resistance are usually given by L i , C1 and R 1 respectively. The parallel capacitance is
given by Co (see figure 4).

1.3.2.2 resonance frequency, fr : The lower of the two frequencies of a piezoelectric
ceramic resonator unit, under specified conditions, at which the electrical impedance of
the resonator unit is resistive.

1.3.2.3 anti- resonance frequency, fa : The higher of the two frequencies of a piezoelec-
tric ceramic resonator unit, under specified conditions, at which the electrical impedance
of the resonator unit is resistive.

1.3.2.4 load resonance frequency, f1 : One of the two frequencies of a piezoelectric
ceramic resonator unit in association with a series or with a parallel load capacitance,
under specified conditions, at which the electrical impedance of the combination is resistive.

This frequency is the lower of the two frequencies when the load capacitance is in series,
and the higher when it is in parallel (see figure 13).

For a given value of load capacitance (CL), these frequencies are identical for all practical
purposes and are given by:

L1 C1 (Co+C^)

C1 +Co + C^

1.3.3 Operational properties

1.3.3.1 nominal frequency: The frequency assigned in the specification of the piezo-
electric ceramic resonator unit.

1.3.3.2 working frequency, w: The operational frequency of the piezoelectric ceramic
resonator unit, together with its associated circuitry.

1 =2n

1.3.3.3 operating temperature range: The range of temperature as measured on the
enclosure over which the ceramic resonator unit shall work within the specified tolerances.
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1.3.3.4 température de référence: Température à laquelle certaines mesures sont faites
sur le résonateur a céramique piézoélectrique. Pour les résonateurs à températures
contrôlées, la température de référence est le point central de la gamme de température
contrôlée.

Pour les résonateurs a céramique piézoélectrique à température non contrôlée, la tempé-
rature de référence est habituellement de 25 °C ± 2 °C.

1.3.3.5 résistance de résonance, Rr : Résistance du résonateur à céramique piézoélec-
trique (dispositif) a la fréquence de résonance fr.

1.3.3.6 résistance de résonance à la charge, RL : Résistance du résonateur à céramique
piézoélectrique (dispositif) en série avec une capacité externe à la fréquence de
résonance à la charge ft.

1.3.3.7 niveau d'excitation: Conditions de mesure imposées au résonateur a céramique
piézoélectrique (dispositif) s'exprimant par la puissance dissipée.

1.3.3.8 réponse indésirable: Fréquence de résonance d'un résonateur à céramique
piézoélectrique autre que la fréquence associée a la fréquence d'oscillation.

1.3.3.9 capacité de charge, CL: Capacité externe effective associée au résonateur à
céramique piézoélectrique (dispositif) qui conditionne la fréquence de résonance à la
charge fL.

1.3.3.10 vieillissement (variation à long terme des paramètres): Relation qui existe
entre la fréquence d'oscillation et le temps.

NOTE – Il sera spécifié, conformément aux exigences de l'utilisateur, lorsque les résonateurs à céra-
mique piézoélectrique sont utilisés selon des exigences sévères pour la précision de la fréquence.

2 Le résonateur à céramique piézoélectrique en tant que composant électronique

2.1 Généralités

Les matériaux constitués d'un seul cristal sont appelés monocristaux, tandis que ceux
composés de plusieurs éléments sont appelés céramiques.

Les céramiques piézoélectriques sont composées de beaucoup de cristaux. Les mono-
cristaux tels que le cristal de quartz, dans lequel tous les axes de polarisation interne sont
orientés dans une seule direction, peuvent êtres utilisés comme matériaux piézoélec-
triques en tant que tels.

Cependant, les céramiques, qui sont composées de petits cristaux inégalement orientés,
ne présentent pas d'effet piézoélectrique parce que les axes de polarisation des cristaux
sont orientés dans les directions aléatoires. Dans ce cas, les céramiques agissent comme
matériaux diélectriques. Pour créer l'effet piézoélectrique dans les céramiques il est
nécessaire d'orienter l'axe de polarisation dans une seule direction.

Cela est effectué en appliquant un champ électrique d'intensité élevée pendant une
longue durée; ce processus est appelé traitement de polarisation.
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1.3.3.4 reference temperature: The temperature at which certain piezoelectric ceramic
resonator unit measurements are made. For controlled temperature units, the reference
temperature is the mid-point of the controlled temperature range.

For non-controlled temperature units, the reference temperature is normally 25 °C ± 2 °C.

1.3.3.5 resonance resistance, Rr : The resistance of the piezoelectric ceramic resonator
unit at the resonance frequency fr.

1.3.3.6 load resonance resistance, R1: The resistance of the piezoelectric ceramic
resonator unit in series with an external capacitance at the load resonance frequency fL.

1.3.3.7 level of drive: Measurement conditions imposed upon the piezoelectric ceramic
resonator unit expressed in terms of power dissipated.

1.3.3.8 unwanted response: A state of resonance of a piezoelectric ceramic resonator
other than that associated with the oscillation frequency.

1.3.3.9 load capacitance, CL: The effective external capacitance associated with the
piezoelectric ceramic resonator unit which determines the load resonance frequency fL.

1.3.3.10 ageing (long-term parameter variation): The relation which exists between the
oscillation frequency and time.

NOTE — It will be specified, according to user's request, when piezoelectric ceramic resonator units are
used under severe requirements for frequency accuracy.

2 The piezoelectric ceramic resonator as an electronic component

2.1 General

Materials, the whole body of which are of crystal, are called single crystals, while those
composed of many crystal bodies are called ceramics.

Piezoelectric ceramics are composed of many crystals. Single crystals, like a quartz
crystal, in which the internal polarization axes are all oriented in one direction, can be
used as piezoelectric materials just as they are.

However, ceramics, which are composed of fine crystals unevenly directed, do not show
the piezoelectric effect, since the crystals' polar axes orient in random directions. In this
case ceramics act as dielectric materials. In order to create the piezoelectric effect in
ceramics it is necessary to orient the polarization axis in one direction.

This is accomplished by applying a direct electric field of high intensity during a long time,
and the process is referred to as the polarization treatment.
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Les matériaux principaux utilisés pour les résonateurs à céramique piézoélectrique sont le
titanate-zirconate de plomb et le titanate de plomb. Le coefficient de température de la
fréquence de résonance peut être ajusté en changeant le rapport du zirconate de plomb
au titanate de plomb pour chaque mode de vibration.

Les dimensions physiques sont étroitement contrôlées parce qu'elles déterminent la
fréquence de résonance. Les fréquences de résonance sont inversement proportionnelles
aux dimensions physiques. Les paramètres typiques des céramiques piézoélectriques
utilisés pour résonateurs sont donnés dans le tableau 1.

Dans le tableau 1, les constantes de la fréquence sont la fréquence de résonance pour
le mode d'expansion planaire fonction du diamètre d'un disque en céramique, et les
coefficients de couplage sont aussi pour le mode d'expansion planaire.

Tableau 1 - Données typiques pour les céramiques piézoélectriques
utilisées pour résonateurs

Matériau
Constante de
la fréquence

m/s

Coefficient de
couplage k

%
Permittivité

e
am

PZT-6D 2 510 35 790 830
PZT-6E 2 040 31 820 1 130
PCM-18 2 520 39 1 200 1 800
PCM-67 2 580 32 620 3 130

2.2 Mode de vibration en fonction de la fréquence

La gamme de fréquences couverte par l'ensemble des résonateurs à céramique piézo-
électrique couvre approximativement le domaine allant de 10 kHz à 30 MHz. La résonance
mécanique est classée conformément à la direction de vibration et au type d'ondes
engendrées.

Le mode de vibration dépend de la configuration des électrodes, de la direction de pola-
risation et de la direction d'excitation. Les différents modes de vibration entraînent des
gammes de fréquences différentes des résonateurs.
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The basic materials of piezoelectric ceramic resonators are lead zirconate titanate and
lead titanate. The temperature coefficient of the resonance frequency can be adjusted by
changing the lead zirconate ratio to lead titanate for each mode of vibration.

Physical dimensions are tightly controlled, since they determine the resonance frequency.
The resonance frequencies are inversely proportional to physical dimensions. Typical data
of piezoelectric ceramics used for resonators are listed in table 1.

In table 1, frequency constants are resonance frequency for planar expansion mode
multiplied by diameter of a ceramic disc, and coupling coefficients are also for planar
expansion mode.

Table 1 - Typical data of piezoelectric ceramics
used for resonators

Material
Frequency
constant

m/s

Coupling
coefficient k

%
Permittivity

E

Om

PZT-6D 2 510 35 790 830
PZT-6E 2 040 31 820 1 130
PCM-18 2 520 39 1 200 1 800
PCM-67 2 580 32 620 3 130

2.2 Mode of vibration as a function of frequency

The frequency range covered commercially by piezoelectric ceramic resonators may be
taken from 10 kHz to 30 MHz. Mechanical resonance is classified according to the
vibration direction and the type of waves generated.

This is referred to as the vibration mode, which depends on the shape of electrodes,
direction of polarization and driving direction. Various modes result in various frequency
ranges of the resonator.

Full document details: IEC 60642-2 1994

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60642-2-1994
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60642-2-1994


– 16 – 642-2 © CEI:1994

La figure 1 montre les modes de vibration typiques et les gammes de fréquences des
résonateurs à céramique piézoélectrique.
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NOTE - Le signe f► montre la direction de vibration.

Figure 1 – Modes de vibration et gamme de fréquences des résonateurs
à céramique piézoélectrique

2.3 Circuit électrique équivalent d'un résonateur à céramique piézoélectrique

Le résonateur à céramique piézoélectrique se compose d'une lame petite et fine en céra-
mique piézoélectrique, dont les surfaces sont métallisées pour former les électrodes.

La figure 2 montre le symbole pour le résonateur à céramique piézoélectrique dans les
circuits électriques. Les caractéristiques de l'impédance et de la phase mesurées entre
deux sorties de la figure 2 sont montrées à la figure 3. Cela illustre que le résonateur
devient inductif dans la région de fréquences située entre la fréquence de résonance (fr),
qui est résistive à la basse fréquence, et la fréquence d'antirésonance (fa), qui est résistive
à la fréquence élevée. Il devient capacitif dans d'autres régions de la fréquence.
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Figure 1 shows typical modes of vibration and frequency ranges of piezoelectric ceramic
resonators.
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NOTE – t—► shows the direction of vibration.

Figure 1 – Mode of vibration and frequency range of piezoelectric
ceramic resonator

2.3 The equivalent electrical circuit of a piezoelectric ceramic resonator

A piezoelectric ceramic resonator is a small, thin piece of piezoelectric ceramics, two op-
posite surfaces of which are metallized to make electrodes.

Figure 2 shows the symbol for piezoelectric ceramic resonator in electric circuits. The
impedance and the phase characteristics measured between the two terminals in figure 2
are shown in figure 3. This illustrates that the resonator becomes inductive in the
frequency zone between the resonance frequency (fr), which is resistive at lower
frequency, and anti-resonance frequency (fa), which is resistive at higher frequency. It be-
comes capacitive in other frequency zones.
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Cela signifie que la vibration mécanique d'un résonateur à deux sorties peut être remplacée
par une combinaison d'un circuit de résonance série et parallèle, comme il est montré à la
figure 4. Les constantes du circuit équivalent montré à la figure 4 peuvent être déter-
minées selon les formules suivantes:

fr = 	 1 
2 tc\/L1 C1

1	 - fr \I1 + C1 /Co

_ 	 1 Qm	
2 n fr C1 R1	 (3)

Qm est nommé facteur de qualité mécanique et il est inversement proportionnel aux pertes
mécaniques dans un résonateur à céramique piézoélectrique.

CE! 035194

L'impédance entre deux sorties Z = R + jX,

où

R est la composante réelle;

X est la composante réactive.

Phase 0= tan-1 X/R

Figure 2 - Symbole d'un résonateur à céramique piézoélectrique

fa=
L 1 C1 Co

C1 + Co

fr
Fréquence

fa
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Figure 3 - Variation des caractéristiques de l'impédance et
de la phase au voisinage d'une résonance
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