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Publication 645-1 de la CEI IEC Publication 645-1

(Premiére édition - 1992) (First edition - 1992)
Audiometres Audiometers
Partie 1: Part 1:

Audiométres tonaux Pure-tone audiometers

CORRIGENDUM 1

Page 16

Texte en francais du paragraphe 3.18:

Au lieu de:

niveau de masquage effectif d’'une bande de bry erique du niveau d’audition
d’'un son pur, dont la fréquence coing ¢ iang€ de la bande de bruit, et
dont le niveau liminaire d’audition corresp augmenté par la présence de

la bande de bruit de masque.

lire:

niveau de masquag de masque spécifié qui est numériqguement
égal au niveau d’audijtiondo le niveau liminaire d’audition d’'un sujet concep-
tuellement nox e/du bruit de masque. Un sujet conceptuellement
normal est une p n est conforme aux normes concernant le seuil d’audition

Page 28 Correction to French text only
Paragraphe ere phrase du premier alinéa:

Au lieu de:

On peut également utiliser des fréquences supplémentaires choisies parmi les frégquences
médianes de tiers d’'octave; cependant les valeurs de niveaux de pression acoustique équiva-
lents liminaires de référence ne sont connues que jusqu’a 8 kHz. Voir I'lSO 389.

lire:

On peut également utiliser des fréquences supplémentaires choisies parmi les fréquences
médianes de tiers d’'octaves jusqu’a 8 kHz, pour lesquelles les valeurs des niveaux de référence
équivalents de pression acoustique liminaire sont données dans I'lSO 389.
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Tableau 4

Deuxiéme partie de la tétiere

Al lieu de:
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
Conduction ‘ Conduction ‘ Conduction
aérienne osseuse osseuse
lire:
Classe 1 | Classe 2
Conduction Conduction ‘ Conduction Conduction
aérienne osseuse aérienne osseuse
Note 3:
Al lieu de:

3) L'ISO 7566 fait référence a I'emploi de ce

lire:
3) L’ISO 7566 donne deg

Page 29
Table 4

Second part of

Instead of:

| Type 2 |

ype 1 Type 3
Air ‘ Bone ‘ Bone
conduction conduction conduction
read:
Type 1 ‘ Type 2 ‘ Type 3
Air Bone ‘ Air ‘ Bone ‘ Air Bone
conduction conduction conduction conduction conduction conduction
Février 1993 February 1993
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AUDIOMETRES

Partie 1: Audiometres tonaux

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questio
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’iptére

2) Ces décisions constituent des recommandations internationafes
Comités nationaux.

recommandations.

La présente
d’Etudes n° 29\de

Le texte de cette pa

Régle des Six Mois Rapport de vote

29¢(BC)62 20(BC)153

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette partie.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUDIOMETERS

Part 1: Pure-tone audiometers

FOREWORD

2) They have the form of recommendations for international use and
Committees in that sense.

far as posslble be clearly indicated in the latter,

4) The IEC has not laid down any procedure co
responsibility when an item of

This part of Inten
Committee No. 29: Eléc

The text of this part'is bas owing documents:

has been prepared by IEC Technical

S>< Months’ Rule Report on Voting

29C(C0)62 29(co)153

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La gamme d’audiométres disponible s'est beaucoup accrue avec les développements des
mesurages de 'audition dans les buts de préservation de I'ouie et de sa réhabilitation.
Cependant, en dépit de la large gamme disponible, il est possible de considérer un audio-
meétre en termes d'unités fonctionnelles qui peuvent étre spécifiées séparément. La
spécification de ces unités fonctionnelles rend alors possible de spécifier des propriétés
d’autres appareillages audiométriques qui comprennent de telles unités.

La CEl 645: Audiometres, comprendra plusieurs parties. La présente partie est la
premiére de la série, elie couvre les prescriptions pour les audiomeétres tonaux.

@%
S
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INTRODUCTION

Developments in the field of hearing measurements for diagnostic hearing conservation
and rehabilitation purposes have resulted in a large increase in the range of audiometers
available. However, in spite of the wide range available, it is possible to consider the
audiometer in terms of functional units which can be specified independently. By
specifying these functional units it is then possible to specify properties of other audi-
ometric equipment which use such units.

IEC 645: Audiometers, will consist of a number of parts. This part is the first of the series
and covers the requirements for pure-tone audiometers.

@%
S
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AUDIOMETRES

Partie 1: Audiomeétres tonaux

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la Norme internationale CEIl 645 donne des prescriptions générales
applicables aux audiométres et des prescriptions particulid¢res applicables aux audio-
métres tonaux congus pour servir & déterminer les niveaux d’audition liminaires par
rapport & un niveau de seuil de référence normalisé au moyen de méthodes d'essai
psychoacoustiques.

Le but de la présente partie est de s’assurer:

a) que les mesurages de l'audition d’'une oreille humaine\dornée, en_pdrticulier du

Les audiométres peuvent étre 3 8
d’essai qu'ils produisent, selon le : i ent ou selon la complexité ou les
domaines de fonctions auditives C

audiomeétres_tonaux conventionnels et qui ne sont pas spécifiés dans la présente partie
(tels que les stimulateurs de I'audition pour I'enregistrement des potentiels évoqués), mais
qui contiennent des circuits pour le mesurage de la sensibilité auditive ou pour la présen-
tation des signhaux a des niveaux supraliminaires, devraient, si possible, étre conformes
aux articles correspondants de ceite partie. En utilisant le tableau 1, le lecteur peut
trouver 1es articles appropriés (5 a 9) de cette partie qui spécifient les caractéristiques
d’'un instrument donné.
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AUDIOMETERS

Part 1: Pure-tone audiometers

1 Scope and object

This part of International Standard IEC 645 specifies general requirements for audio-
meters and particular requirements for pure-tone audiometers designed for use in
determining hearing threshold levels in comparison with the standard reference threshold
level by means of psycho-acoustic test methods.

The purpose of this part is to ensure:

they generate, according to the mode ©
range of auditory functions they test (i :

ay™not necessarily be conventional pure-tone audiometers and not
[such as an auditory stimulator for evoked potential recording), but
which contain circuitry used for measurement of auditory sensitivity or presentation of
supraliminal signals should, where possibie, conform to the appropriate clauses of this
part. By using table 1, the reader can find the appropriate clauses (5 to 9) of this part
which describe the performance requirements for a given instrument.
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Tableau 1 — Sommaire des prescriptions pour les diverses parties d’un audiométre

Prescriptions générales

Prescriptions pour
les générateurs

Prescriptions pour
la commande des

Prescriptions pour
les transducteurs

de signaux niveaux de signal
5.1 Prescriptions de 6.1 Sons purs 7.1 Marquage 9.1 Conduction aérienne
sécurité
6.2 Source externe de | 7.2 Indicateur de signal 9.2 Conduction osseuse
5.2 Dispositif de réponse signaux
du patient 7.3 Exactitude des niveaux

6.3 Bruits de masque de pression acoustique
et des niveaux de force

vibratoire

Commande de niveay”
d'audition

5.3 Durée de mise en

température 8 Son de référence
5.4 Variations de l'alimen-
tation et conditions

d’environnement

7.4

7.5
5.5 Rayonnements acous-
tiques indésirables 7.6
10 Marquage et notice

technique

2 Références normatives

s dispositions qui, par suite de la

¥ parties prenantes aux accords fondés sur la
vitées a rechercher la possibilité d'appliquer les
ents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
des Normes internationales en vigueur.

CEl 303: 1970, Coupleur de référence provisoire de la CEl pour I'étalonnage des
écouteurs utilisés en audiométrie.

CEl 318: 1970, Une oreille artificielle de la CEl,

a large bande, pour I'étalonnage des
écouteurs utilisés en audiométrie.

CEI 373: 1990, Coupleur mécanique destiné aux mesures des ossivibrateurs.

CEl 601-1:
sécurité.

1988, Appareils électromédicaux - Premiére partie: Régles générales de

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60645-11992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60645-1-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60645-1-1992

645-1©IEC -11 -

Table 1 — Guide to the requirements for various parts of an audiometer

Requirements Requirements .
. X X Requirements
General requirements for signal for signal
for transducers
sources level control
5.1 Safety 6.1 Pure tones 7.1 Marking 9.1 Air conduction
requirements
6.2 External signal 7.2 Signal indicator 9.2 Bone conduction
5.2 Subject’s response source
system 7.3 Accuracy of sound
6.3 Masking sounds pressure level and
5.3 Warm-up time vibratory force level
8 Reference tone
5.4 Supply variation 7.4 Hearing level
and environmental control

conditions

7.5 Masking sound
5.5 Unwanted sound

7.6 Tone switching
10 Marking and

instruction manual

2 Normative references

agreements based on

applying the most tece
of IEC and I1SO i

IEC 303: 1970, IEC provisional reference coupler for the calibration of earphones used in
audiometry.

IEC 318: 1970, An IEC artificial ear, of the wide band type, for the calibration of earphones
used in audiometry.

1EC 373: 1990, Mechanical coupler for measurements on bone vibrators.

IEC 601-1: 1988, Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60645-11992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60645-1-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60645-1-1992

12~ 645-1 © CEI
CEIl 651: 1979, Sonométres.

18O 389: 1991, Acoustique - Zéro normal de référence pour I'étalonnage des audiométres
a sons purs en conduction aérienne.

ISO 4869-1: 1990: Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 1: Méthode
subjective de mesurage de l'affaiblissement acoustique.

1ISO 6189: 1983, Acoustique - Audiométrie liminaire tonale en conduction aérienne pour
les besoins de la préservation de l'ouie.

ISO 7566: 1987, Acoustique - Zéro normal de référence pour I'étalopnage des audio-
métres & sons purs en conduction osseuse.

étroite.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie la 645, les définitions suivantes
s’'appliquent:

3.1 audiomaétre 2 al): Instrument destiné au mesurage de
l'audition pour les sg en pariculier, au mesurage du seuil d’audition.
L’audiométre peu 3 e-fixe ou a balayage de fréquence.

3.2 audi@ : :1H iometre pour lequel les présentations des signaux ainsi

que la notatio cffectuées manuellement.

3.3 tique enregistreur: Audiométre pour lequel les présentations
des sighaux, du niveau d’audition, la sélection de la fréquence ou la variation
de 4a fréqu i que l'enregistrement des réponses du sujet sont exécutés auto-
matiquem ens des variations du niveau d’audition est sous le contrle du sujet et

est enregistré automatiquement.

3.4 audiométre piloté par ordinateur: Audiomeétre dans lequel la méthode d’essai est
pilotée par un ordinateur ou par un microprocesseur.

3.5 audiométre vocal: instrument destiné au mesurage de I'audition pour des signaux
d’essais vocaux.

3.6 conduction aérienne: Transmission du son a l'oreilie interne via l'oreille externe et
I'oreille moyenne.

3.7 conduction osseuse: Transmission du son & l'oreille interne par I'intermédiaire de
la vibration mécanique des os du crane.
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IEC 651: 1979, Sound level meters.

ISO 389: 1991, Acoustics - Standard reference zero for the calibration of pure-tone air
conduction audiometers.

ISO 4869-1: 1990, Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the
measurement of sound attenuation.

ISO 6189: 1983, Acoustics - Pure-tone air conduction threshold audiometry for hearing
conservation purposes.

ISO 7566: 1987, Acoustics - Standard reference zero for the calibration of pure-tone bone
conduction audiometers.

1SO 8253-1: 1989, Acoustics - Audiometric test methods - Part 1. B
bone conduction threshold audiometry.

1SO 8798: 1987, Acoustics - Reference levels for narrow-ba

3 Definitions

continuous sweep freque

3.2 manual a@ i

3.3 automg audiometer: An audiometer in which signal presentations,
hearing leve 'n frequency selection or frequency variation, and recording of
subject’'s’re are implemented automatically. Direction of hearing level changes is
under subject angd is recorded automatically.

3.4 computer-controlled audiometer: An audiometer in which the test procedure is
controlled by computer or microprocessor.

3.5 speech audiometer: An instrument for the measurement of hearing for speech test .
material.

3.6 air conduction: Transmission of sound through the external and middle ear to the
inner ear.

3.7 bone conduction: Transmission of sound to the inner ear mediated primarily by
mechanical vibration of the cranial bones.
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3.8 niveau équivalent de pression acoustique liminaire (écoute monaurale par
écouteur): Pour une oreille donnée, A une fréquence spécifiée, pour un type spécifié
d’écouteur et pour une force requise d’application de I'écouteur sur I'oreille humaine,
niveau de pression acoustique développé dans un coupleur acoustique ou dans une
oreille artificielle spécifiés quand I'écouteur est excité sous la tension qui correspondrait
au seuil d'audition lorsque I'écouteur est appliqué A I'oreille concernée.

3.9 niveau équivalent de force liminaire (écoute monaurale): Pour une oreille
donnée, & une fréquence spécifiée, pour une configuration spécifiée d’'ossivibrateur sur un
coupleur mécanique spécifié, niveau de force vibratoire développé par I'ossivibrateur sur
un coupleur mécanique spécifié, lorsque I'ossivibrateur est excité par I3 sion qui corres-

pondrait au seuil d’audition si I'ossivibrateur était appliqué sur Iapop ‘os
temporal ou sur le front.
NOTE - Cette définition nécessite que I'oreille non testée soit masqués R ifié da 80 7566.

3.10 niveau de référence équivalent de pression‘a
quence spécifiée, valeur modale des niveaux équiydlen ion acoustique liminaire
pour un nombre suffisamment grand d’oreilles j
deux sexes, 4gés de 18 & 30 ans inclus, exprjr

3.11 niveau de réfé
valeur moyenne des

NOTE - Les
I'I'SO 7566.

transduct i appliqué d’'une maniére spécifiée, la différence entre le niveau de
pression acot 8 ou de force vibratoire de ce signal, produit par le transducteur dans
un coupleur acoustique ou mécanique spécifiés ou une oreille artificielle specifiée, et le
niveau équivalent liminaire de référence approprié tel qu’il est applicable en conduction
aérienne ou osseuse. '

3.13 niveau liminaire d’audition pour les sons purs: Le niveau liminaire d'audition
d'une oreille donnée & une fréquerice spécifiée, est le niveau d’audition correspondant au
seuil d’audition de cette oreille.

NOTE - Des méthodes de détermination des seuils d'audition sont spécifiées dans I'ISO 6189 et dans
iSO 8253-1.
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