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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

O CEI:2001

Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale \de

normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopalix de la ‘GEl). La CEl a

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autre
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations interna

gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux t€avauxs Iabo e étroitement
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des_coRditi Ixées par\agtord entre les
deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les que i i éseptent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, ét 3 ités nationaux intéressés

sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de t ions_internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques i Mi pt agréés comme tels par les
Comités nationaux

4) Dans le but d'encourager I'unification internati S NE i de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure pg 'ble internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergencg entre la e de Ia CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiguée en termes clai

5) La CEIl n'a fixé aucune pro y ! Agugge comme indication d’ approbatlon et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un

6) L'attention est attirée sprNe fai i epts de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de pfoprigteN\i t de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de iri ii its de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internati
Dispositifs piézoé

Le texte de c i des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
49/495/FDIS 49/510/RVD

Le rapport de vote
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiere édition parue en 1989,

été établie par le comité d'études 49 de la CEl:
es pour la commande et le choix de la fréquence.

iqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

le premier

complément (1991) et 'amendement 1 (1994). Cette deuxiéme édition constitue une révision

technique.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS
OF ASSESSED QUALITY —

Part 3: Standard outlines and lead connections

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fa comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj € C Q_promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e ic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internation eparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interésted alt with may
participate in this preparatory work. International, org nizations liaising
with the IEC also partlmpate in thls preparation. The IEC €9 International

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techrical s S 5 nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects lsince e i mittee has representation
from all interested National Committees

3) The documents produced have the form ofrecor i i alydse and are published in the form
of standards, technical specifications, teckpi ides and they are accepted by the National

Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatigh, ittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum\ exte possikleN\{n their national and regional standards. Any
divergence between the IEC~Standard _and\the orres ing\rational or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The IEC provides no mp

6) Attention is drawp'tq t ibi elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. ) sifle for identifying any or all such patent rights.

International Stanga E ’9-3 Wds been prepared by IEC technical committee 49:

Report on voting

49/495/FDIS 49/510/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1989, the first
supplement (1991) and amendment 1 (1994). This second edition constitutes a technical
revision.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.
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La CEI 60679 comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Oscillateurs
pilotés par quartz sous assurance de la qualité:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas ma@

Partie 1: Spécification générique

Partie 2: Guide pour l'utilisation des oscillateurs pilotés par quartz
Partie 3: Encombrements normalisées et connexions des sorties
Partie 4: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire
Partie 4-1: Spécification particuliere cadre — Agrément de savoir-faire
Partie 5: Spécification intermédiaire — Homologation

Partie 5-1: Spécification particuliere cadre — Homologation

cette date, la publication sera

reconduite;
supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou

@%

amendée.

N
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IEC 60679 consists of the following parts under the general title: Quartz crystal controlled
oscillators of assessed quality:

— Part 1: Generic specification

— Part 2: Guide to the use of quartz crystal controlled oscillators
— Part 3: Standard outlines and lead connections

— Part 4: Sectional specification — Capability approval

— Part 4-1: Blank detail specification — Capability approval

— Part 5: Sectional specification — Qualification approval

— Part 5-1: Blank detail specification — Qualification approval

The committee has decided that the contents of this publication will
2006. At this date, the publication will be

nranged until

« reconfirmed;
¢ withdrawn;

« replaced by a revised edition, or

s

¢ amended.
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INTRODUCTION

La premiere édition de la CEI 60679-3 (1989) avec son amendement et supplément contient
52 types d’enveloppes avec leurs caractéristiques dimensionnelles et géométriques. Depuis
sa publication, beaucoup d’enveloppes normalisées sont devenues périmées, suite aux
progres de la technologie.

De ce fait, le comité d’études 49 a publié un questionnaire sur toutes les enveloppes de la
CEIl 60679-3. Il a décidé, lors de la réunion tenue a Rotterdam en juin 1996, sur la base des
réponses obtenues, de ne retenir que «les enveloppes largement utilisées». Ces enveloppes
sont spécifiées dans la présente norme.

Les 25 enveloppes suivantes ont été supprimées de la premiére éditi El 60679-3

(1989) et de son amendement et son complément:

CO 03 A1 CO 04 Al CO 04 B1 CO05A1 . CO 06 .1
CO 06 .2 CO 07 B. CO 07 C. CO 07 D. h CO 12 Al
CO 13 A1 CO 13B1 CO 14 A1 CO 15 A1 coi18cC1
CO 19 .2 CO 20 A1 CO 23 A1 coz23cC1

s
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INTRODUCTION

The first edition of IEC 60679-3 (1989), its amendment and supplement contained 52
enclosure types showing the dimensional and geometrical characteristics of these enclosures.
Since its release, due to progress in technology, many of the enclosures given in the standard
have become obsolete.

Bearing this in mind, technical committee 49 has issued a questionnaire on all outlines
contained in IEC 60679-3. Based on the replies received, technical committee 49 made a
decision at the meeting held in Rotterdam in June 1996 to retain only enclosures which
remained in “wide usage”. These enclosures are specified in the present standard.

The following 25 enclosure types have been deleted from the first editjqQ
and its amendment and supplement:

0679-3 (1989)

CO 03 A1 CO 04 Al CO 04 B1 CO05A1 CO 06 B. CO06 .1
CO 06 .2 CO 07 B. CO 07 C. CO 07 D. CO 10 h CO 12 Al
CO 13 A1 CO 13B1 CO 14 A1 CO 15 A1 CO coi18cC1
CO 19 .2 CO 20 A1 CO 23 A1 coz23cC1

s
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OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE —

Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60679 spécifie les encombrements normalisés et les connexions

des sorties des oscillateurs a quartz comportant des enveloppes avec sorf

2 Guide de normalisation des dessins d’encombrement
commande et le choix de la fréquence

Afin d’assurer une présentation uniforme de tous les dessi ant des dispositifs
pour la commande et le choix de la fréquence, les point

cteristiques dimension-
assurer l'interchangeabilité
On peut le compléter, si

S @s par des lettres majuscules, comme le
montre la figure 1, aveg de is 3 9 écessaire.

2.2.2 Un table urnj S S réeles des dimensions attribuées aux symboles du
dessin, ce table é

2.2.3 Une représen G aiture (échelle 1:1).

2.3 Les deS§sins™d’e
troisiemedigdye.

fournisseur et I'utilisateur, on ne doit pas les définir sur le dessin d’encombrement.

2.5 Des notes descriptives peuvent étre utilisées sous ou sur les cétés du dessin
d’encombrement avec un renvoi approprié au corps du dessin.

2.6 Toutes les dimensions doivent étre indiquées en millimeétres.

2.7 Pour les cotes d’encombrement A, B, C, D et E, on ne doit indiquer que leur valeur
maximale.

2.8 Pour les cotes en coupe des sorties (bornes), on doit indiquer leurs valeurs maximale et
minimale; si cela est applicable, leur valeur nominale peut étre ajoutée.

2.9 L'espacement des sorties (bornes) — symbole H — doit étre exprimé avec ses valeurs
maximale, minimale et nominale.
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QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS
OF ASSESSED QUALITY —

Part 3: Standard outlines and lead connections

1 Scope

This part of IEC 60679 specifies the outline dimensions and lead conpections for quartz
crystal controlled oscillators with lead enclosures.

2 Guidance for the standardization of outline drawings fQ rol

and selection devices

In order to achieve a uniform presentation of all outline
selection devices, the following guide shall be considered

2.2.1 A drawing with di
applicable notes, if nece

by agre
drawing.

2.5 Descriptive notes may be used at the bottom of, or adjacent to, the drawing with proper
reference to the body of the drawing.

2.6 All dimensions shall be in millimetres.
2.7 Outline dimensions A, B, C, D and E shall be listed with maximum values only.

2.8 Lead (termination) cross-sectional dimensions shall be listed with minimum and
maximum values. If applicable, nominal dimensions may be added.

2.9 The spacing of the leads (termination) — symbol H — shall be listed with minimum,
nominal and maximum dimensions.
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\i\' > Dimensions (mm)
éf. - Notes
Min. Nom Max.
A\ - - X
B - - X
\ C - — X
D - - X
E - - X
H X X X
K X — X 1
L X - X
U X - - 2
w X — - 2
NOTE 1 ....
NOTE 2 ...
Echelle
Figure 1 — Guide pour les dessins d’encombrement 2:1 7
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Figure 1 — Guidance for outline drawings 2:1 7
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2.10 Pour les sorties (bornes) a braser, on doit spécifier seulement la valeur minimale de
leur longueur (symbole L).

Pour les sorties (bornes) enfichables, on doit spécifier leurs longueurs maximale et minimale.

2.11 Pour les sorties (bornes) comportant une découpe, on doit fournir seulement les
valeurs minimales des dimensions U et W.

3 Dimensions des enveloppes des oscillateurs pilotés par quartz

Les dimensions précisées dans la présente norme s'appliquent aux 0sci
quartz finis.

rs pilotés par

Seules sont données les dimensions qui répondent aux exigences Qrmaljsation
des dessins d’encombrement (voir I'article 2).

4 Connexions des sorties

Les recommandations pour les connexions des sorti
données dans I'annexe A de cette norme. Les
données dans la spécification particuli

ilotés par quartz sont
doivent toujours étre

Tableau 1 — Dési}ﬁa\tio% cillateurs pilotés par quartz
N° Type I%J{ille\iil" Y/ Description
.
1 CO 01 A1 [ IW Nelo Meillateur a quartz de 4 a 14 sorties, en plastique
5 CO 02 <> %{ex BX;\[)WRG d’oscillateur a quartz de 4 a 18 sorties, métallique,
soubtige
co 0281 R
3 CO 05 B(;/\ Fe 'Ile\:’\ \ﬁnveloppe d’oscillateur a quartz a huit sorties, métallique, soudée
4 Cco 95\Al \F—‘lee Enveloppe d’oscillateur a quartz a quatre sorties, métallique
5 CO&J? Al euh‘re\5> Enveloppe d’oscillateur a quartz de quatre a sept sorties, métallique
< COQ8\AT
6 ille 6 Enveloppe d’oscillateur a quartz a cinqg sorties, métallique
CO 08
CO 09 A1
7 Feuille 7 Enveloppe d’oscillateur a quartz a cinq sorties, métallique
CO 09 B1
8 CO 10 A1 Feuille 8 Enveloppe d’'oscillateur a quartz a cing sorties, métallique
CO 15 B1
9 Feuille 9 Enveloppe d’oscillateur a quartz a cinqg sorties, métallique
coils5cC1
CO 16 A1
10 CO 16 B1 Feuille 10 Enveloppe d'oscillateur a quartz a quatre sorties, métallique
co1l6C1
Documents
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2.10 Leads (terminations) for soldering applications shall be specified with the minimum
length dimensions (symbol L) only.

Leads (terminations) for plug-in applications shall be specified with minimum and maximum
length dimensions.

2.11 If leads (terminations) are provided with an undercut, dimensions U and W shall be
listed with minimum dimensions only.

3 Dimensions of crystal oscillator enclosure

The dimensions in this standard apply to the completed quartz crystal cgntrolled oscillators.

Only those dimensions which meet the requirements of the guida
outline drawings are given (see clause 2).

4 Lead connections

Recommendations for the lead connections of quartZ cr scillators are given in
annex A to this standard. Lead connections shall iveni detail specification.

ator enclosures

No. Type Description

1 CO 01 A1 Sheet 1 N . Plz}s{\c\e\mclosur , 4 to 14 lead crystal oscillator outline
CO 02 A1

2 Sheet etal encjosure, welded, 4 to 18 lead crystal oscillator outline
CO 02 B1

3 CO 05 B1 /\\%ﬁe’é\3 \Me}}l enclosure, welded, eight lead crystal oscillator outline

4 CO 06 A%/\ Srke\t 4 etal enclosure, four lead crystal oscillator outline

5 CO}V/\QI %et%\ Metal enclosure, four to seven lead crystal oscillator outline
co\g8 Al\ N\

6 < C Bl Sheet 6 Metal enclosure, five lead crystal oscillator outline

N

co 09}1\)

7 Sheet 7 Metal enclosure, five lead crystal oscillator outline
CO 09 B1

8 CO 10 A1 Sheet 8 Metal enclosure, five lead crystal oscillator outline
CO 15 B1

9 Sheet 9 Metal enclosure, five lead crystal oscillator outline
co1ils5cC1
CO 16 A1

10 CO 16 B1 Sheet 10 Metal enclosure, four lead crystal oscillator outline
co1l6C1
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Tableau 1 — Désignation des enveloppes des oscillateurs pilotés par quartz (suite)

N° Type Feuille N° Description
CO 17 A1
11 Feuille 11 Enveloppe d'oscillateur a quartz a quatre sorties, métallique
CO 17 B1
12 CO 18 B1 Feuille 12 Enveloppe d’oscillateur a quartz a quatre sorties, métallique
CO 19 A1
13 Feuille 13 Enveloppe d’oscillateur a quartz a cinq sorties, métallique
CO 19 B1
14 CO 21 A1 Feuille 14 Enveloppe d’oscillateur a quartz a quatre sorties, métallique, soudée
15 co 22 A1 Feuille 15 Envelop,pe d_oscnlateu,r a quartz a’hwt sorties; lastique moulé
ou en céramique scellée par du métal-verre
16 CO 23B1 Feuille 16 Enveloppe d’oscillateur a quartz a huit sétl\\s (ﬁ‘e\lllahi soudée
17 CO 24 A1 Feuille 17 Enveloppe d'oscillateur a quartz a q atré\\les\q\a\lql%
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Table 1 — Designation of crystal oscillator enclosures (continued)

No. Type Sheet No. Description
CO 17 A1
11 Sheet 11 Metal enclosure, four lead crystal oscillator outline
CO 17 B1
12 CO 18 B1 Sheet 12 Metal enclosure, four lead crystal oscillator outline
CO 19 A1
13 Sheet 13 Metal enclosure, five lead crystal oscillator outline
CO 19 B1
14 CO 21 A1 Sheet 14 Metal enclosure, welded, four lead crystal oscillator outline
15 CO 22 A1 Sheet 15 Plastlc mould_ed or ceramic, solder-glass seal ight lead crystal
oscillator outline
16 CO 23 B1 Sheet 16 Metal enclosure, welded, eight lead cry@%sci#&Qr Nne
17 CO 24 A1 Sheet 17 Metal enclosure, four lead crystal os{ﬁlé\o\r\outlﬁw\ \
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Echelle 1:1 |
. T K
= 2
/
//O © 0
Note 1 o203
4 13 )
o)
IEC 877/01
) Dimengiong (mM). ) Référence
Réf. M~ N\ Now. \| Wax, | d'identification | NO'®°
A (- - | \20,83
R NGNS trT
L c - A 7,62 CO 01 A. 3
M | 1494 16,24 15,54
oA N3N | D 7,62 7,92
H3 2330 2,54 2,70
H, 2,30 /| 2,54 2,70
\ Hs 2,30 2,54 2,70
X /0,254 - 0,533 2
RN 3,05 - - coo1.1 3

NOTE 1 Une

indiquée sur le des itre d’exemple).

indique I'information manquante donnée a une autre ligne.

ication doit étre prévue pour situer I'emplacement de la sortie n° 1 (une échancrure en angle est

NOTE 2 Les sorties peuvent étre rondes, carrées ou rectangulaires, mais elles ne doivent pas dépasser Knin et Knax.

NOTE 3 L’identification compléte pour I'encombrement d’'un oscillateur quelcongque consiste en un numéro composé de
six signes comportant le numéro de base du type (quatre signes) suivi d’une lettre indiquant la hauteur de I'enveloppe et
d’un chiffre indiquant la longueur de la sortie. Les références d’identification sont données dans le tableau, ou le point

L'identification compléte de cette enveloppe est en conséquence CO 01 Al.

Enveloppe d'oscillateur a quartz de 4 a 14 sorties,
en plastique — Type CO 01

Echelle
2:1

©

Feuille 1

Date: 2001-07
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D
A§ S
Note1—/ $ '

o T —f—— O —

IEC 877/01
Rt A T T e | ot
A (- - [ \20.83
R NS N SVETFT
[ c - > 762 | COO0LA. | 3
M [{ 1494 0,24 15,54
o~ | N3N | S 7,62 7,92
H3 2330 2,54 2,70
. 2,30 /| 2,54 2,70
\ Hs 2,30 2,54 2,70
X /0,254 - 0,533 2
RN 3,05 - - cooi.l | 3
NOTE 1 An indicati all be provided to locate the position of lead No. 1 (a corner notch is shown on the drawing as

an example).
NOTE 2 Leads may be round, square or rectangular but shall not exceed Kpin and Kpax.

NOTE 3 The complete identity for any oscillator outline is a six digit type number consisting of the basic type number
(four digits) followed by a letter indicating the enclosure height and a number indicating the lead length. The identity
references are given in the table, where a dot indicates the missing information which is given on another line.

CO 01 Al is therefore the complete identity for this enclosure.

Plastic enclosure, 4 to 14 lead crystal oscillator Scale
outline — Type CO 01 2:1 :

Sheet 1 Date: 2001-07
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e

Echelle 1:1

—_— ]
I\mx
Dipengions\(mm sfé
ey S\ DTG meterence | otes
A N N 20,70
R AN 13,10
\C x|/ - 510 | COO02A. 5
Gy - - 6,60 | COO02B. 5
A\ | \14,94 15,24 15,54
A P 7,32 7,62 7,92
\He 2,30 2,54 2,70
K 0,40 - 0,53 3
» 5,85 - - CO02.1 5
My - 12,20 - 2
M, - 4,58 - 2
N - - 0,75

IEC 878/01

soudée — Type CO 02

Enveloppe d’oscillateur & quartz de 4 a 18 sorties, métallique, | Echelle

2:1

=

Feuille 2
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