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publication de base incorporant 'amendement 1, et la
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et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.
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sement des éditions révisées et aux amendements
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Publié annuellement et mis a jour régulierement
(Acces en ligne)*
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lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux a
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graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
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Symboles graphiques pour schémas.
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le méme comité d'études
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Consolidated publications
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incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
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Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from
IEC National Committees and from the following
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¢ |EC Yearbook
On-line access*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
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Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC publications prepared by the same
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ SOUS ASSURANCE
DE LA QUALITE -

Partie 4: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60679-4 a été établie par le comité d'études 49 de la CEl:
Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Cette norme est fondée sur le EN 169100: 1993, Oscillateurs pilotés par quartz (Agrément de
savoir-faire) du CECC.

Elle forme la partie 4 d'une série de normes pour les oscillateurs pilotés par quartz et constitue
une spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ) ou elle forme la spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
49/386/FDIS 49/390/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60679-4-1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60679-4-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60679-4-1997

60679-4 00 IEC:1997 -5-

1)

2)

3)

4)

5)

6)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 4: Sectional specification — Capability approval

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60679-4 has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

This International Standard has been based on EN 169100: 1993, Quartz crystal controlled
oscillators (Capability approval) of the CECC.

It forms part 4 of a series of standards for quartz crystal controlled oscillators and also
constitutes a specification in the IEC Quality Assessment System for electronic components
(IECQ) where it forms the sectional specification — Capability approval.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/386/FDIS 49/390/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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La CEI 60679 comprend les parties suivantes présentées sous le titre général, Oscillateurs
pilotés par quartz sous assurance de la qualité:

Partie 1: Spécification générique (CEI 60679-1)

Partie 2: Guide pour I'utilisation des oscillateurs pilotés par quartz (CEI 60679-2)
Partie 3: Encombrements normalisés et connexions des sorties (CEIl 60679-3)

Partie 4: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire (CEl 60679-4)

Partie 4-1: Spécification particuliere cadre — Agrément de savoir-faire (CEl 60679-4-1)
Partie 5: Spécification intermédiaire — Homologation (CEl 60679-5)

Partie 5-1: Spécification particuliere cadre — Homologation (CEl 60679-5-1)

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systeme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.
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IEC 60679 consists of the following parts under the general title Quartz controlled oscillators of

assessed quality:

— Part 1: Generic specification (IEC 60679-1)

— Part 2: Guide to the use of quartz crystal controlled oscillators (IEC 60679-2)
— Part 3: Standard outlines and lead connections (IEC 60679-3)

— Part 4: Sectional specification — Capability approval (IEC 60679-4)

— Part 4-1: Blank detail specification — Capability approval (IEC 60679-4-1)

— Part 5: Sectional specification — Qualification approval (IEC 60679-5)

— Part 5-1: Blank detail specification — Qualification approval (IEC 60679-5-1)

The QC number which appears on the front cover of this publication is the specification number

in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Full document details: IEC 60679-4-1997
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OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ SOUS ASSURANCE
DE LA QUALITE -

Partie 4: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire

1 Généralités
1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60679 s'applique a des oscillateurs pilotés par quartz; ceux-ci sont
fabriqués a la demande ou sont des articles standards sur catalogue et leur qualité est évaluée
sur la base de I'agrément de savoir-faire.

Elle prescrit les caractéristiques et valeurs préférentielles accompagnées des essais
appropriés et méthodes de mesures contenus dans la spécification générique, CElI 60679-1.
Par ailleurs, y figurent les exigences de performance générales qui doivent étre employées
dans les spécifications particuliéres pour les oscillateurs pilotés par quartz.

Le concept de valeurs préférentielles est directement applicable aux articles standard sur
catalogue mais ne s'applique pas nécessairement aux produits fabriqués a la demande.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 60679.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 60679 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Les membres de la CEl et de I'lSO possedent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61178-1:1993, Résonateurs a quartz — Spécification dans le Systeme CEl d'assurance de
la qualité des composants électroniques (IECQ) — Partie 1: Spécification générique

CEIl 60679-1:1997, Oscillateurs pilotés par quartz sous assurance de la qualité — Partie 1:
Spécification générique

CEIl 60679-4-1— Oscillateurs pilotés par quartz sous assurance de la qualité — Partie 4-1:
Spécification particuliere cadre — Agrément de savoir-faire 1)

2 Valeurs préférentielles et guide pour les spécifications particuliéres

2.1 Caractéristiques et valeurs préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent étre choisies de préférence
parmi celles figurant en 2.3 de la spécification générique CEI 60679-1.

Documents

1 A publier. Document Sharing Hub
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QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 4: Sectional specification — Capability approval

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60679 applies to quartz crystal controlled oscillators as custom built products
or as standard catalogue items and whose quality is assessed on the basis of capability
approval.

It prescribes the preferred ratings and characteristics, with appropriate tests and measuring
methods contained in the generic specification, IEC 60679-1, and gives the general
performance requirements to be used in detail specifications for quartz crystal controlled
oscillators.

The concept of preferred values is directly applicable to standard catalogue items but does not
necessarily apply to custom built products.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60679. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60679 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61178-1:1993, Quartz crystal units — A specification in the IEC quality assessment system
for electronic components (IECQ) — Part 1: Generic specification

IEC 60679-1:1997, Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality — Part 1: Generic
specification

IEC 60679-4-1—- Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality — Part 4-1: Blank detail
specification — Capability approvall)

2 Preferred values for ratings and guidance on detail specifications

2.1 Preferred values for ratings and characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected from those stated in 2.3 of
the generic specification IEC 60679-1.
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2.2 Informations a formuler dans les spécifications particuliéres

(Aussi bien pour les produits standard sur catalogue que pour les produits fabriqués a la
demande.)

Un guide pour la rédaction des spécifications particuliéres est donné dans la spécification
particuliére cadre, CEl 60679-4-1.

Chaque spécification particuliere doit stipuler tous les essais et mesures nécessaires au
contrble. Pour les articles standard, cela inclut au minimum d'y voir figurer les essais
correspondants donnés dans la spécification particuliere cadre, avec les méthodes et les
Séverités.

Les informations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particuliére.

2.2.1 Dessin d'encombrement et dimensions

La spécification particuliére doit comprendre un dessin indiquant les dimensions de I'oscillateur
et/ou la référence a une norme internationale appropriée afin d'en faciliter la reconnaissance et
d'apporter les informations nécessaires aux procédures de dimensions et de mesures.

Les dimensions doivent inclure les dimensions complétes de I'enveloppe du composant, ainsi
qgue la taille et I'écartement des sorties. Toutes les dimensions doivent étre indiquées en
millimétres.

Les connexions des sorties doivent étre précisées pour toutes les enveloppes.

Quand une spécification particuliéere couvre plus d'une enveloppe, les dimensions et leurs
tolérances associées doivent étre présentées sous forme d'un tableau placé au-dessous du
dessin.

Quand la configuration est différente de celle décrite ci-dessus, la spécification particuliere doit
mentionner les informations dimensionnelles nécessaires pour décrire 'oscillateur a quartz de
facon adéquate.

2.2.2 Marquage

La spécification particuliére doit décrire le contenu du marquage de l'oscillateur a quartz et de
I'emballage de base selon 2.4 de la CEI 60679-1.

2.2.3 Informations pour la commande

La spécification particuliére doit préciser que les informations suivantes sont nécessaires lors
de la commande d'un oscillateur & quartz:
a) la quantité;

b) le numéro de la spécification particuliére, le numéro et la date d'édition, et si ces données
sont applicables;

c) le type d'oscillateur (par exemple oscillateur a quartz simple en boitier, oscillateur a quartz
commandé par une tension, oscillateur & quartz a compensation de température, etc.);

d) la fréquence nominale en kilohertz ou mégahertz;
e) la ou les tolérances sur la fréquence et la gamme de températures de fonctionnement;
f) la description compléte de toute autre exigence pour identifier I'oscillateur.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60679-4-1997

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60679-4-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60679-4-1997

60679-4 00 IEC:1997 -11 -

2.2 Information to be prescribed in detail specifications

(Applies to both custom built and standard catalogue items.)

Guidance on the preparation of detail specifications is given in the future blank detail
specification, IEC 60679-4-1.

Each detail specification shall state all the tests and measurements required for inspection. For
standard catalogue items this shall, as a minimum, include the relevant tests given in the blank
detail specification, with methods and severities.

The following information shall be given in each detail specification.

2.2.1 Outline drawing and dimensions

The detail specification shall include a dimensional drawing of the crystal controlled oscillator,
and/or reference to an appropriate international standard, to permit easy recognition and to
provide information for dimensioning and gauging procedures.

The dimensions shall include the overall dimensions of the body of the component, and the
size and spacing of the terminations. All dimensions shall be stated in millimetres.

Terminal connections shall be identified for all enclosures.

When a detail specification covers more than one enclosure, the dimensions and their
associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than described above, the detail specification shall state such
dimensional information as will adequately describe the crystal controlled oscillator.

2.2.2 Marking

The detail specification shall prescribe the content of the marking on the crystal controlled
oscillator and on the primary package in accordance with 2.4 of IEC 60679-1.

2.2.3 Ordering information

The detail specification shall prescribe that the following information is required when ordering
a crystal controlled oscillator:

a) quantity;

b) detail specification number, issue number and date, and where applicable;

c) type of oscillator (e.g. SPXO, VCXO, TCXO, etc.);

d) nominal frequency in kilohertz or megahertz;

e) frequency tolerance(s) and operating temperature range;

f) full description of any additional requirements to identify the oscillator.
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2.2.4 Informations supplémentaires (non soumises au contréle)

La spécification particuliére peut inclure des informations que la procédure de contréle n'exige
pas normalement de vérifier, telles que schémas de fonctionnement, courbes, schémas et
notes nécessaires a la clarification.

3 Agrément de savoir-faire

3.1 Aptitude a I'agrément de savoir-faire

Avant de faire une demande d'agrément de savoir-faire, un fabricant doit obtenir I'agrément de
fabricant conformément a 10.2 de la CEI QC 001002.

L'étape initiale de fabrication doit étre fixée comme défini en 3.1 de la CEl 60679-1.

3.2 Régles d'association

Les régles d'association ne sont pas applicables a I'agrément de savoir-faire. Cependant elles
sont applicables aux lots de livraison comme cela est défini en 3.14.1 de la présente
spécification.

3.3 Procédures d'agrément de savoir-faire

3.3.1 Généralités

L'agrément de savoir-faire pour la technologie des oscillateurs a quartz comprend

— l'ensemble des parameétres de conception, les techniques de fabrication et de préparation

des matériaux, y compris les procédures d'essais et de contrdle,

— les limites de performance énoncées pour les procédés et produits, c'est-a-dire ceux
spécifiés pour les composants pour agrément de savoir-faire (CQC),

— la gamme des structures mécaniques pour laquelle I'agrément est accordé.

3.3.2 Demande d'agrément de savoir-faire

Afin d'obtenir I'agrément de savoir-faire, le fabricant doit appliquer les regles de procédure
données en 11.7 de la CEI QC 001002.

Dans une demande d'agrément de savoir-faire, le fabricant doit définir les limites du savoir-
faire pour lequel il demande I'agrément, conformément a 3.5 de la présente spécification.

3.3.3 Attribution de l'agrément de savoir-faire
L'agrément de savoir-faire doit étre accordé au fabricant quand celui-ci a
— préparé un manuel d'agrément de savoir-faire décrivant le savoir-faire pour lequel il

demande I'agrément, en accord avec I'ONS (Organisme National de Surveillance),

— obtenu I'approbation de I'ONS sur la gamme de CQC, selon la définition de 11.7.2 de la
CEI QC 001002, qu'il convient d'employer pour I'évaluation du savoir-faire,

— démontré avec succeés qu'il peut concevoir et fabriquer des composants qui sont a méme
de satisfaire aux exigences de cette spécification intermédiaire, dans les limites de ce
savoir-faire,

— préparé un rapport d'essais pour agrément de savoir-faire satisfaisant I'ONS.
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2.2.4 Additional information (not for inspection purposes)
The detail specification may include information which is not normally required to be verified by

the inspection procedure, such as circuit diagrams, curves, drawings and notes needed for
clarification.

3 Capability approval

3.1 Eligibility for capability approval

Prior to making an application for capability approval a manufacturer shall first obtain
manufacturer's inspection approval in accordance with 10.2 of IEC QC 001002.

The primary stage of manufacture shall be as defined in 3.1 of IEC 60679-1.

3.2 Structural similarity

Structural similarity is not applicable to capability approval. However, it is applicable to
released lots as defined in 3.14.1 of this specification.

3.3 Procedures for capability approval
3.3.1 General
Capability approval in quartz crystal controlled oscillator technology covers

— the complete design, material preparation and manufacturing techniques, including control
procedures and tests,

— the performance limits claimed for the processes and products, that is those specified for
the capability qualifying components (CQCs),

— the range of mechanical structures for which approval is granted.

3.3.2 Application for capability approval

In order to obtain capability approval the manufacturer shall apply the rules of procedure given
in 11.7 of IEC QC 001002.

In an application for capability approval the manufacturer shall define the boundaries of the
capability for which approval is sought, in accordance with 3.5 of this specification.

3.3.3 Granting of capability approval
Capability approval shall be granted when the manufacturer has
— prepared a capability manual describing the capability for which he wishes to be approved,

to the satisfaction of the National Supervising Inspectorate (NSI),

— agreed with the NSI the range of CQCs, as defined in 11.7.2 of IEC QC 001002, to be used
for the assessment of the capability,

— successfully demonstrated that he can design and manufacture components which satisfy
the requirements of this sectional specification, within the limits of this capability,

— prepared a capability approval test report to the satisfaction of the NSI.
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3.4 Manuel de savoir-faire

Le fabricant doit préparer un manuel décrivant son savoir-faire (voir 11.7.2 de la
CEIl QC 001002) relatif aux technologies impliquées.

Le manuel doit étre approuvé par I'ONS, qui doit garantir qu'il constitue un énoncé vrai et
complet des procédés utilisés par le fabricant pour la conception, la production, les essais, le
contrbéle et la recette de ses produits. Ce manuel doit étre considéré comme un document
confidentiel commerce.

Le manuel doit comprendre au minimum les points suivants:

— une introduction générale et une description des technologies impliquées;

— les aspects des relations avec la clientéle incluant la fourniture de régles de conception
(s'il y a lieu) et lI'assistance a la clientele quant a la formulation de ses besoins;

— une description détaillée des régles de conception a employer;

— la procédure qui permettra de vérifier que les régles de conception sont respectées pour
les oscillateurs & quartz fabriqués selon une spécification particuliere;

— une liste de tous les matériaux employés, avec références aux spécifications d'achat et au
contréle d'entrée;

— un plan de travail de tous les procédés indiquant les points de contr6le de qualité et les
circuits de retouche autorisés, et faisant apparaitre les références de tous les moyens et
procédés de contrdle de qualité;

— une déclaration des procédés pour lesquels l'agrément a été demandé, conformément
a3.5.1;

— une déclaration des limites pour lesquelles l'agrément a été demandé, conformément
a3.5.2;

— une liste des composants pour agrément de savoir-faire (CQC) employés pour évaluer le
savoir-faire, comportant une description générale de chacun avec, a l'appui, un tableau
détaillé faisant apparaitre a quel stade les limites de savoir-faire déclarées sont vérifiées
par un CQC particulier;

— une spécification particuliéere pour chaque CQC. Ces spécifications doivent étre produites
en accord avec I'ONS (voir annexes B et C).

3.5 Composants pour agrément de savoir-faire (CQC)

Parmi les méthodes fondamentales de construction des oscillateurs pilotés par quartz on
trouve

a) les techniques des composants avec fils,
qui recouvrent I'assemblage des composants a sorties par fils pour cartes imprimées,

b) les techniques des composants pour montage en surface,
qui recouvrent I'assemblage des composants congus pour un montage en surface,

c) les techniques des pellicules minces et épaisses,
qui recouvrent l'assemblage des composants a pellicules épaisses ou minces sur les
substrats,

d) les techniques de montage mécanique ou par collage,
qui recouvrent I'assemblage des composants mécaniquement ou par fils.

Ces méthodes de construction ou les combinaisons de ces méthodes peuvent comprendre soit
des résonateurs étanches, soit des résonateurs sans enveloppe.
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3.4 Capability manual

The manufacturer shall prepare a manual describing his capability (see 11.7.2 of
IEC QC 001002) in relation to the technologies involved.

The manual shall be approved by the NSI, who shall ensure that it is a true and complete
record of the procedures carried out by the manufacturer during the design, production, testing,
inspection, and release of his products. The manual is a document that shall be treated as
commercial in confidence.

The manual shall include the following as a minimum:

— ageneral introduction and description of the technologies involved,;

— aspects of customer liaison, including provisions of design rules (if appropriate), and
assistance to customers in the formulation of their requirements;

— adetailed description of the design rules to be used,;

— the procedure for checking that the design rules are complied with for quartz crystal
controlled oscillators manufactured to a detail specification;

— a list of all materials used, with references to the corresponding purchasing specifications
and goods inward inspection;

— aflow chart for the total process showing quality control points and permitted rework loops,
and containing references to all process and quality control procedures;

— adeclaration of processes for which approval has been sought, in accordance with 3.5.1;
— adeclaration of boundaries for which approval has been sought, in accordance with 3.5.2;

— a list of capability qualifying components (CQCs) used to assess the capability, with a
general description of each, supported by a detailed table showing where the declared
boundaries of capability are demonstrated by a particular CQC;

— a detail specification for each CQC. These specifications shall be produced to the
satisfaction of the NSI (see annexes B and C).

3.5 Capability qualifying components (CQC)
There are basic methods of construction of quartz crystal controlled oscillators which include
a) leaded component techniques,

comprising assembly of wire leaded components in printed circuit board (PCB) laminates,

b) surface mounting techniques,
comprising assembly of components designed for surface mounting,

c) thick and thin film techniques,
comprising assembly of components in either thick or thin film on substrates,

d) die and wire bond techniques,
comprising assembly of components by die attach and wire bonding.

These methods of construction, or combinations thereof, may incorporate either sealed crystal
units or unencapsulated crystal units.
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Dans le cadre de l'agrément de savoir-faire, c'est la méthode de construction qui doit étre
considérée en premier et les spécimens doivent comprendre les sous-familles d'oscillateurs
pour lesquels on demande l'agrément.

La classification donnée ci-dessus couvre toutes les sous-familles d'oscillateurs, par exemple
les oscillateurs a quartz simple en boftier, les oscillateurs a quartz commandés par une
tension, les oscillateurs a quartz a compensation de température et les oscillateurs a quartz a
enceinte a température régulée. Dans le cadre de l'agrément de savoir-faire, la méthode doit
comprendre toutes les sous-familles d'oscillateurs pour lesquels on demande l'agrément. La
réunion des sous-familles n'est pas autorisée quand il s'agit de valider la conception et les
performances selon 3.11.5.

Le fabricant doit se mettre d'accord avec I'ONS sur la gamme de CQC nécessaires selon le
plan général (voir 3.11.2), spécifiée dans le manuel de savoir-faire. Les CQC doivent satisfaire
aux exigences suivantes:

a) la gamme de CQC employée doit couvrir tous les procédés, tous les types de composants
et toutes les limites du savoir-faire déclaré;
b) les CQC doivent étre

— soit des véhicules d'essais congus pour évaluer un procédé ou une gamme de
procédés,

— soit des oscillateurs a quartz en production,
— soit une combinaison des deux, a condition que les exigences de a) soient satisfaites.
Lorsque les CQC sont congus et produits uniquement pour l'agrément de savoir-faire, le

fabricant doit assurer a 'ONS que les mémes regles de conception, matériaux et procédés de
fabrication seront appliquées aux produits recettés.

Les spécifications des CQC peuvent s'appuyer sur la documentation des méthodes de contrble
interne qui décrit les méthodes d'essais de production et l'enregistrement des relevés de
mesures, afin d'attester le contréle et la maintenance des procédés et des limites.

3.5.1 Procédés

Dans la rédaction des spécifications des CQC, les procédés donnés ci-dessous, dont la liste
n'est pas exhaustive, doivent étre vérifiés:

— métallisation de la lame de quartz (voir 3.11.3.1);

— assemblage du résonateur au systéeme de montage (voir 3.11.3.2);

NOTE - Ce point est applicable seulement si le cristal utilisé n'est pas en enveloppe.
— assemblage du composant (voir 3.11.3.3);

— alignement (calage) (voir 3.11.3.4);

— fermeture de I'enveloppe (voir 3.11.4.1);

— tenue du marquage (voir 3.11.4.1).

3.5.2 Limites
Les CQC doivent démontrer une série de limites incluant les points suivants:

— gamme(s) de fréquence (voir 3.11.5.1);

— tolérance(s) de fréquence (voir 3.11.5.1);

— gamme de températures (voir 3.11.5.1);

— puissance ou tension de sortie (voir 3.11.5.1);

— forme d'onde de sortie (voir 3.11.5.1); Documents
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For the purpose of capability approval the method of construction shall be the first
consideration and the samples shall include the subfamilies of oscillators for which approval is
required.

The above classification covers all subfamilies of oscillators for example SPXOs, VCXOs,
TCXOs and OCXOs. For the purpose of capability approval the method shall include the
subfamilies of oscillators for which approval is required. Aggregation of subfamilies is not
allowed when validating the design and performance requirements covered under 3.11.5.

The manufacturer shall agree with the NSI the range of capability qualifying components,
selected in accordance with the general plan (see 3.11.2) specified in the capability manual.
The CQCs shall comply with the following requirements:

a) the range of CQCs used shall cover all the processes, component types and limits of the
declared capability;
b) the CQCs shall be one of the following:
— test pieces, designed for assessment of a process or range of processes, or
— quartz crystal controlled oscillators in production, or
— a combination of both of these, provided the requirements of a) are met.
When CQCs are designed and produced solely for capability approval, the manufacturer shall

satisfy the NSI that the same design rules, materials and manufacturing processes will be
applied to released products.

The CQC specifications may refer to internal control documentation which specifies production
testing and recording in order to demonstrate control and maintenance of processes and
boundaries.

3.5.1 Processes

The CQC specifications shall include the following processes to be assessed, the list of which
is not exclusive:

— deposition of electrode material on the crystal blank (see 3.11.3.1);

— bonding of the crystal resonator to the mounting (see 3.11.3.2);

NOTE - The above applies only when an unencapsulated crystal is used.
— component assembly (see 3.11.3.3);

— alignment (see 3.11.3.4);

— sealing of enclosure (see 3.11.4.1);

— durability of marking (see 3.11.4.1).

3.5.2 Boundaries
CQCs shall demonstrate a set of boundaries which shall include the following:

— frequency range(s) (see 3.11.5.1);

— frequency tolerance(s) (see 3.11.5.1);
— temperature range (see 3.11.5.1);

— output power or voltage (see 3.11.5.1);
— output waveform (see 3.11.5.1);
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— puissance d'entrée (voir 3.11.5.1);

— coefficient fréquence/charge (voir 3.11.5.2);

— coefficient fréquence/tension d'alimentation (voir 3.11.5.2);

— ajustage sur fréquence externe, si applicable (voir 3.11.5.2);

— caractéristiques de modulation de fréquence (FM) (voir 3.11.5.2);
— catégorie climatique (voir 3.11.5.3);

— vieillissement (voir 3.11.5.4);

— enveloppe (voir 3.11.4.1);

— sévérités des essais mécaniques (voir 3.11.4.2).

Cette liste n'est pas exhaustive. Si des limites complémentaires sont proposées, on doit utiliser
un ou plusieurs autres CQC.

3.6 Exigences de contrdle pour les CQC

Les exigences de contréle pour les CQC doivent étre stipulées dans les spécifications
particulieres de CQC avec les essais d'environnement, les mesures, les sévérités et les limites
des points d'extrémité, selon le cas (voir 3.11). Autant que possible, les essais appliqués aux
CQC doivent étre sélectionnés d'aprés l'article 4 de la CEI 60679-1.

Pour obtenir I'agrément de savoir-faire et, par la suite, son maintien, les exigences de contrdle
doivent garantir que les procédés et la conception rejoignent le savoir-faire déclaré.

3.7 Programme pour agrément de savoir-faire

Le fabricant doit préparer un programme pour évaluer le savoir-faire déclaré, en accord avec
I'ONS. Ce programme doit étre concu de telle maniere que chaque condition limite énoncée
soit vérifiée par le CQC approprié.

Le programme doit comporter les points suivants:

— un planning ou tout autre moyen montrant le déroulement des opérations d'agrément;

— les détails de tous les CQC qui doivent étre employés avec les références de leurs
spécifications particulieres;

— une liste énoncant les caractéristiques qui doivent étre démontrées par chaque CQC.

3.8 Rapport d'agrément de savoir-faire
Le rapport doit contenir les informations suivantes:

— le numéro et la date d'édition du manuel de savoir-faire;

— un programme d'agrément de savoir-faire conforme a 3.7;

— les résultats des essais obtenus pendant I'exécution du programme;
— les méthodes d'essais employées.

Le dossier doit étre signé par le responsable du contréle, comme preuve authentique des
résultats obtenus, et soumis & I'ONS pour approbation.

3.9 Description sommaire de I'agrément de savoir-faire

La description sommaire est destinée a étre officiellement publiée dans la CEl QC 001005
guand l'agrément de savoir-faire est accordé par I'Organisme National Habilit¢é (ONH) sur
recommandation de I'ONS.
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— input power (see 3.11.5.1);

— frequency/load coefficient (see 3.11.5.2);

— frequency/supply voltage coefficient (see 3.11.5.2);

— external frequency adjustment, where applicable (see 3.11.5.2);
— frequency modulation (FM) characteristics (see 3.11.5.2);

— climatic category (see 3.11.5.3);

— ageing (see 3.11.5.4);

— enclosure (see 3.11.4.1);

— mechanical test severities (see 3.11.4.2).

This list is not exclusive. Where additional boundaries are claimed, these shall be covered by
one or more CQCs.

3.6 Inspection requirements for CQCs
The inspection requirements shall be contained in the CQC detail specifications together with
environmental tests, measurements, severities and end point limits, where appropriate

(see 3.11). Where possible, the tests applied to CQCs shall be selected from clause 4 of
IEC 60679-1.

For capability approval and the subsequent maintenance of that approval, the inspection
requirements shall ensure that processes and design features meet the declared capability.

3.7 Programme for capability approval

The manufacturer shall prepare a programme for the assessment of the declared capability to
the satisfaction of the NSI. This programme shall be designed so that each declared boundary
condition is verified by the appropriate CQC.

The programme shall contain the following:

— a bar chart or other means of showing the proposed timetable for the approval exercise;
— details of all the CQCs to be used with references to their detail specifications;
— achart showing the features to be demonstrated by each CQC.

3.8 Capability approval report
The report shall contain the following information:

— the issue number and date of the capability approval manual;

— aprogramme for capability approval in accordance with 3.7;

— test results obtained during the performance of the programme;
— the test methods used.

The report shall be signed by the chief inspector as a true statement of the results obtained
and submitted to the NSI for approval.

3.9 Abstract of description of capability approval

The abstract is intended for formal publication in IEC QC 001005 when capability approval is
granted by the National Authorized Institution (NAI) on the recommendation of the NSI.
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