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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numeérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs & des questions & I'étude et
des travaux en c:urs entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI*

s Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

* Bulietin de la CEI
Disponible a la fois :
et comme périodiqug

Terminologie, s
et littéraux

é : Symboles littéraux a
utiliser en électrotechniqus, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables™surAe matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CE! 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications

including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

g of thé reconfirmation
e |IEC catalogue.

work i p the technical
i 3§ prepared this publication, as well
ons issued, is to be found at the

atalogue of IEC publications
blished yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION POUR GAINES ISOLANTES SOUPLES

Troisiéme partie: Spécifications particuliéres aux types particuliers de gaines
Feuille 209: Gaines thermorétractables tous usages, en polyoléfine,
a flamme retardée, rapport de rétreint 2:1

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C ET en ce qui concerne les questions techpiqhgs, préparés par des Comités

naux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la C E I exprime J¢ ationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE eg conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C Ed-et laé ati ecorrespondante doit, dans la

La présente norme
n® 15 de la CEI: Matéri

Le texte de cette no

Rapports de vote

15C( 93 15C(BC)210 et 210A

Pour d¢’ ‘ ements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés

p C E I sont citées dans le présente norme:

Publicati s (1980): Spécification pour gaines isolantes souples, Premiére partie: Définitions et prescrip-
tions générales.
684-2 (1984): Deuxiéme partie: Méthodes d’essai.

757 (1983): Code de désignation de couleurs.

Autre publication citée :

Norme ISO 1817 (1985): Caoutchouc vulcanis¢é — Détermination de I'action des liquides.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR FLEXIBLE INSULATING SLEEVING

Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving
Sheet 209: Heat shrinkable sleeving, general purpose,
flame retarded polyolefin shrink ratio 2:1

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted b
sense.

15C(C0)210 and 210A

KSIX ]\(ntk\le\ " Reports on Voting

: Specification for Flexible Insulating Sleeving, Part 1: Definitions and General
Requirements.

: Part 2: Methods of Test.

: Code for Designation of Colours.

Other publication quoted:
ISO Standard 1817 (1985): Rubber, vulcanized—Determination of the effect of liquids.
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SPECIFICATION POUR GAINES ISOLANTES SOUPLES

Troisiéme partie: Spécifications particuliéres aux types particuliers de gaines
Feuille 209: Gaines thermorétractables tous usages, en polyoléfine,
a flamme retardée, rapport de rétreint 2:1

INTRODUCTION

La présente norme fait partie d’une série traitant des gaines isolantes souples a usages €lec-
triques.

Cette série comporte trois parties:

— Premiére partie: Définitions et prescriptions générales (Publication 684-1 de la CE);
— Deuxiéme partie: Méthodes d’essai (Publication 684-2 de la CEI);

de la CEI).

La présente feuille constitue I'une des feuilles qui compose

1. Domaine d’application

moins 2:1.

Ces gaines sont normalemep
coloris suivants: noir, blanc, ro

Note. — La gaine a une température mpni

2. Désignation

09-12/6-rouge.
isée pour la couleur doit étre conforme a la Publication 757 de la

icdtion contraire, la gaine est rétreinte dans un four a air pulsé, pendant 5 min a
175 4+ 3 °C, avant essal.

4. Prescriptions relatives aux propriétés

Lorsqu’elle est essayée par la méthode indiquée, la gaine doit étre conforme aux prescrip-
tions indiquées dans le tableau II.

5. Prescriptions générales

En plus des prescriptions générales de la Publication 684-1 de la C E I, la gaine doit étre
conforme aux prescriptions dimensionnelles indiquées dans le tableau I, lorsqu’elle est
essayée selon la méthode indiquée a Particle 3 de la Publication 684-2 de la CE1.
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