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Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiguent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documénts ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement et mis a jour régulieteme
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
et comme périodique

Terminologie, sy@

et littéraux

* Symboles littéraux a

e la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisablessuyr /& matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publicétion

atalogue of IEC publications
ublished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GAINES ISOLANTES SOUPLES -
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines —

Feuille 272: Gaines thermorétractables en élastomeére,
retardées a la flamme, résistant aux fluides,
rapport de rétreint 2:1, paroi mince

AVANT-PROPOS

ormes internationales.
& national intéressé par le
non gouvernementales, en

3) € andations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniq guide 3 & e"tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unifi an i i le, les CQwrités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, danS\toutée\la mesp i ormes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionale orme de la CEIl et la norme nationale ou régionale

correspondante dofié

5) La CEIl n’a fixé a
n'est pas engagée Yua

arquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
& conforme a I'une de ses normes.

6) L’ i jrer sur leMait tue certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire

La Normeni i 30684-3-272 a été établie par le sous-comité 15C: Spécifications,
‘ 5, CEl: Matériaux isolants.

Le texte de cette~xqorme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
15C/961/FDIS 15C/982/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FLEXIBLE INSULATING SLEEVING —
Part 3: Specifications for individual types of sleeving —

Sheet 272: Heat-shrinkable elastomer sleeving,
flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1, thin wall

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnlcal Commlssmn) is a worIdW|de organizationfor stangardization comprising

participate in this preparatory Work International,
with the IEC also participate in this preparatjeq.
for Standardization (ISO) in accordanee
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the

3) The documents produced h
of standards, technical repo

4) In order to promote int
Standards transparentl
divergence betwgeé
indicated in the fa

5) The IEC provides na/ma

6) Attention is drawn\to t

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

15C/961/FDIS 15C/982/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale fait partie d'une série traitant des gaines isolantes souples
a usages électriques.

Cette série comporte trois parties:

Partie 1: Définitions et prescriptions générales (CEIl 60684-1)
Partie 2: Méthodes d'essai (CEl 60684-2)
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines (CEIl 6068

La présente norme est I'une des feuilles qui composent la partie 3:

Feuille 272: Gaines thermorétractables en élastomeére, retardée z sistant aux
fluides, rapport de rétreint 2:1, paroi mince.

O
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INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with flexible insulating sleeving for
electrical purposes.

The series consists of three parts:

Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60684-1)
Part 2: Methods of test (IEC 60684-2)
Part 3: Specifications for individual types of sleeving (IEC 60684-3)

This standard contains one of the sheets comprising part 3, as follo

Sheet 272: Heat-shrinkable elastomer sleeving, flame retarded,

@@

k ratio 2:1,
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GAINES ISOLANTES SOUPLES —
Partie 3: Spécifications pourt ypes particuliers de gaines —

Feuille 272: Gaines thermorétractables en élastomeére,
retardées a la flamme, résistant aux fluides,
rapport de rétreint 2:1, paroi mince

1 Domaine d’application

La présente feuille de la CEl 60684-3 donne les prescriptions relative

couleur standard est noire.

D’autres dimensions et d’autres couleurs que cellg
norme peuvent étre disponibles comme articles spéci
comme satisfaisant a cette norme s'ils correspoyide
tableaux 1, 2, 3, 4 et 5.

2 Références normati ves

CEIl 60684-3 sont VI'[
des documents
registre des Norm ;

ISO 846:1978, Plastigues — Evaluation de I'action des micro-organismes

ISO 1817:—, Caoutchouc vulcanisé — Détermination de I'action des liquides 2)

1) En cas de litige, I'édition de référence est applicable.

2) A publier (révision de I''SO 1817: 1985, en anglais seulement).
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FLEXIBLE INSUL ATING SLEEVING —
Part 3: Specifications for indi  vidual t ypes of slee ving —

Sheet 272: Heat-shrinkable elastomer slee ving,
flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1, thin wall

1 Scope

This sheet of IEC 60684-3 gives the requirements for one type of he Winkable, flame

shrink ratio of 2:1.

This sleeving is normally supplied with internal diameter up to 51
is black.

Sizes or colours other than those specifically listed in thi \ :
items. These items shall be considered to comply wi ' y comply with the
property requirements listed in tables 1, 2, 3, 4 and

2 Normati ve references
The following normative documents confai S 7 through reference in this text,
constitute provisions of this sheet of (IEC _60684-3 he time of publication, the editions

indicated were valid. All
agreements based on thi

IEC 60684-1:19p

general requirement

IEC 60684-2:1997

ISO 1817:—, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids 2)

1) In case of dispute, the referenced edition is applicable.

2) To be published (revision of ISO 1817: 1985).
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