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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de réviston, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

® Bulletindela CEI

® Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complefs\sur le
V.E.L. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publica-
tion ont été soit repris du V.E.L, soit spécifiquement agprouvés
aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et litt¢

Pour les symboles graghiques,
d’usage général approuveés\papia C¥
— la Publication 27 de la G

en électrotechnique;

Autres publications de la CE1 établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumeérent les autres publications de la CEI prépa-
rées par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

1EC Bulletin

® Reporton IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Pyb
Published yearly,

Terminolog

and definitions contained in the present publica-
aye either been taken from the I.E.V. or have been specifi-
proved for the purpose of this publication.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from [EC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publica-
tion.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the

cover, which list other | EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE D’ESSAI DESTINEE A L’EVALUATION DU
POUVOIR AGGLOMERANT DES VERNIS D’IMPREGNATION
PAR LA METHODE DU FAISCEAU DE FILS

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techni
d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questio
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

mettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI ¢
du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie par 1
Neo 15 dela CEI: Matériaux isolants.

Yen 1973. A la suite de cette réunion, le
projet, document 15B( ’approbation des Comités nationaux sui-

vant la Régle des Six

entral)45, furent soumises a I’approbation des
x Mois en février 1979.

cation:

Roumanie
Royaume-Uni

Suede

Suisse

Tchécoslovaquie

¢ Turquie

France Union des Républiques
Norvége Socialistes Soviétiques
Pologne Yougoslavie

Portugal

Le Comité National Allemand, qui s’est prononcé contre I'approbation de cette norme, recon-
nait la nécessité d’une telle méthode mais préfére I’essai beaucoup plus économique de la bobine
torsadée, qui apporte des écarts nettement plus faibles et qui permet également de contrdler la
compatibilité du vernis et de I'’émail du fil.

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n° 216: Guide pour la détermination des propriétés d’endurance thermique de matériaux isolants élec-
triques.
317: Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHOD FOR THE EVALUATION
OF BOND STRENGTH OF IMPREGNATING VARNISHES
BY THE WIRE BUNDLE TEST

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Comini hich all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly ag ibfexan international

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted hy thy NaNonal CommitteesAn that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that 2 biona Amitiees shelild adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as natioga \ i t. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules sh as far af\possibleybe clearly indicated in
the latter.

This standard has been prepared by Sub : ¢ Tests, of IEC Technical

A draft was discussed at the meeting held in ich\ As a result of this meeting, a draft,
Document 15B(Central Office)35, was subini \ al Committees for approval under

Amendments, Documer ( a )45 ¢ submitted to the National Committees for
approval under the Two i
The National Co@t ‘ wingsouhtries voted explicitly in favour of publication:

South Africa (Republic of)
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics
United Kingdom
Portugal Yugoslavia
Romania

The German National Committee, which voted against approval of this standard appreciates the
need of such a procedure but prefers the much cheaper twisted coil test with significantly less
deviation, which additionally allows testing of the compatibility of varnish and wire enamel.

Other IEC publications quoted in this standard.:
Publications Nos. 216: Guide for the Determination of Thermal Endurance Properties of Electrical Insulating

Materials.
317: Specifications for Particular Types of Winding Wires.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60699 1981


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60699-1981
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60699-1981

-4- 699 © CEI 1981

METHODE D’ESSAI DESTINEE A L’EVALUATION DU
POUVOIR AGGLOMERANT DES VERNIS D’IMPREGNATION
PAR LA METHODE DU FAISCEAU DE FILS

1. Domaine d’application

La présente norme fournit une méthode destinée a évaluer le pQuvoir agglomérant des
vernis d’imprégnation. Elle permet aussi de déterminer I'influen¢e du fraitement thermique
subi par les éprouvettes, ainsi que I'influence de la températ ¢
thermique spécifié¢ dans la Publication 216 de la CEI: Guide.pour I3 ination des pro-
priétés d’endurance thermique des matériaux isolants électx

2. Eprouvettes

Les eprouvettes sont reahsees a partlr de

types particuliers de fil de bobinha
nominal de 2,0 mm.

1-1-1 trichloréthane 03 e éixe soigneusement redressé en prenant soin de ne
pas endommag : i est redressé par traction, son allongement doit
étre inférjeur nécessaires & I’obtention d’éprouvettes doivent étre
prises d@f < ¢ bobine de fagon que leurs diamétres soient suffisamment
uniformes pg ent dd ﬁl central pendant l’apphcatlon du vernis. Les

a) Six longueurs de fils de 15 + 0,5 mm de long sont rassemblées en un faisceau autour de
I’extrémité d’un fil central d’au moins 120 mm de long, comme illustré a la figure 1,
page 10, et sont fixées en position par deux ligatures de fil fin. Il convient de s’assurer que
I’extrémité du fil central est bien au ras de I’extrémité du faisceau.

b) Six longueurs de fil d’environ 105 mm de long sont rassemblées en un faisceau autour de
Pextrémité d’un fil central de 120 mm de long, comme illustré a la figure 2, page 11, de
maniére a obtenir un recouvrement de 15 £ 0,5 mm, et sont fixées en position par une liga-
ture de fil fin. L’extrémité du faisceau, six fils, qui est destinée a étre serrée dans les
maéchoires d’'une machine d’essai de traction doit étre renforcée par I'introduction dans le
trou central d’une longueur de 50 mm du méme fil, ’ensemble étant maintenu par une liga-
ture de fil fin comme pour la zone de recouvrement sur laquelle on désire déterminer le
pouvoir agglomérant du vernis (voir figure 2).
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