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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
MAINTENABILITÉ DE MATÉRIEL – 

 
Partie 3: Vérification et recueil, analyse  

et présentation de données 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60706-3 a été préparée par le comité d’études 56 de la CEI: 
Sûreté de fonctionnement. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, publiée en 1983, et elle 
constitue une révision technique. 

Les modifications techniques majeures par rapport à la première édition  concernent 
l’association des Sections 6 et 7 de la première édition et l’addition de deux annexes 
statistiques issues de la CEI 60706-6, qui ont été incluses comme Annexes B et C. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
MAINTAINABILITY OF EQUIPMENT – 

 
Part 3: Verification and collection, analysis  

and presentation of data 
 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60706-3 has been prepared by IEC technical committee 56: 
Dependability. 

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1983, and constitutes 
a technical revision. 

The major technical changes with regard to the first edition concern combining the original 
Sections 6 and 7 from the first edition and adding the two statistical annexes from IEC 60706-6, 
which have been included as Annexes B and C. 
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

56/1094/FDIS 56/1109/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

La CEI 607061, sous le titre général Guide de maintenabilité de matériel est constituée des 
parties suivantes: 

NOTE Chaque partie décrit l’application de techniques spécifiques pour réaliser un programme de maintenabilité.  

Partie 1:  Introduction, exigences et programme de maintenabilité 
Partie 2:  Etudes et études de maintenabilité pendant la phase de la conception et de 

développement 
Partie 3:  Vérification et recueil, analyse et présentation de données 
Partie 4:  Guide d'application – Maintenance et support de maintenance 
Partie 5:  Essais pour diagnostic 
Partie 6:  Méthodes statistiques pour l'évaluation de la maintenabilité 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

___________ 
1 Les Parties 1, 4 et 6 sont actuellement en révision afin de les insérer dans d’autres parties de la CEI 60706. 

L’Avant-propos de la partie en question fournira un texte explicatif. 
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The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

56/1094/FDIS 56/1109/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

IEC 60706 consists of the following parts1, under the general title Maintainability of 
equipment: 

NOTE Each part outlines the application of specific techniques to implement a maintainability programme.  

Part 1: Introduction, requirements and maintenance programme 
Part 2:  Maintainability studies during the design phase 
Part 3:  Verification and collection, analysis and presentation of data 
Part 4:  Guide to maintenance and maintenance support planning 
Part 5:  Diagnostic testing  
Part 6:  Statistical methods in maintainability evaluation 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

___________ 
1  Parts 1, 4 and 6 are currently being absorbed into other parts of IEC 60706. The Foreword of the relevant part 

will give an explanatory text. 

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.

Full document details: IEC 60706-3-2006

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60706-3-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60706-3-2006


 – 10 – 60706-3  CEI:2006 

 

INTRODUCTION 

Des techniques de maintenance efficaces sont nécessaires lors de la conception d’une entité, 
pour assurer que l’entité fonctionnera correctement. Avant la mise en service, il est 
nécessaire de vérifier que les procédures de maintenance proposées peuvent être exécutées 
telles qu’elles sont conçues et le recueil et l’analyse des données est une composante 
essentielle du processus de la vérification. 

Les données utilisées pour la vérification peuvent provenir de différentes sources et ce qui 
sera utilisé dans des circonstances particulières dépendra de plusieurs facteurs, incluant 
quelles données d’expérience sont disponibles et l’état de la conception. Pour vérifier que les 
objectifs de maintenabilité sont atteints, il est préférable de mener des essais qui génèrent 
des données sur l’entité considérée. Les données d’expérience doivent être triées pour leur 
pertinence par rapport au projet et quand des données utilisables sont sélectionnées, elles 
sont analysées pour fournir les informations requises. 

Un certain nombre de procédures de vérification sont expliquées dans cette norme, avec les 
techniques d’analyse associées. Elles sont conçues pour contrôler l’adéquation des 
procédures de maintenance, les outils et équipements fournis pour la maintenance, 
l’adéquation des documents techniques et la facilité de la maintenance de l’entité. Cela 
permet d’améliorer les procédures de maintenance et si nécessaire, d’effectuer les 
modifications de l’entité pour améliorer sa maintenabilité. Il est important d’inclure au plus tôt, 
toutes les modifications de conception de l’entité requises, si possible avant le début de la 
production afin de minimiser les coûts.  

Cette analyse initiale est, dans la plupart des cas, une analyse statistique basée sur un petit 
échantillon de données. Il est donc préférable que le recueil et l’analyse des données se 
poursuivent après l’entrée en service de l’entité de telle sorte que les résultats atteints par le 
processus de vérification soit affiné et amélioré. Ces données sont importantes pour 
déterminer l’adéquation de la logistique de maintenance car cela n’est pas facile à évaluer 
lors de l’analyse de vérification initiale. 

La CEI 60706-3 est une partie d’un ensemble de normes sur la sûreté de fonctionnement, 
structuré hiérarchiquement comme décrit ci-après. 

La CEI 60300-1 et la CEI 60300-2 sont les normes CEI du niveau le plus élevé qui fournissent 
des lignes directrices pour la sûreté de fonctionnement, en incluant la fiabilité, la disponibilité 
et la maintenabilité des entités manufacturées. La norme de niveau le plus élevé et traitant de 
la maintenabilité est le guide d’application CEI 60300-3-10, qui constitue une partie de la 
série de normes CEI 60300-3. Elle peut être utilisée pour appliquer un programme de 
maintenabilité couvrant le point de départ, les phases de développement et de mise en 
service d’une entité, et fait partie des opérations décrites dans la CEI 60300-2. Elle fournit 
aussi des lignes directrices sur la façon de considérer  les aspects de maintenance afin qu’ils 
atteignent l’optimum de maintenabilité. 
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INTRODUCTION 

The design of an item includes the need for efficient maintenance techniques to ensure that 
the item continues to operate properly. Before it is put into service it is necessary to verify 
that the proposed maintenance procedures can be executed as designed and the collection 
and analysis of data is an essential part of the verification process. 

The data used for verification may come from a variety of sources and what is used in 
particular circumstances will depend on many factors, including what historical data are 
available and the status of the design. For verification that maintainability targets have been 
met, it is preferable to conduct tests that generate data on the product under review. 
Historical data have to be sorted for relevance to the project and when useful data have been 
selected, they are analysed to provide the information required. 

There are a number of verification procedures that are explained in this standard with the 
associated analysis techniques. They are designed to check the adequacy of the maintenance 
procedures, the tools and equipment supplied for maintenance, the adequacy of the technical 
publications and the ease of maintenance of the item. This enables improvements to be made 
to the maintenance procedures and, if necessary, modifications to be carried out on the item 
to improve maintainability. It is important to include any required changes to the design of the 
item as early as possible, if possible before the start of production, in order to minimize costs. 

This initial analysis is, in most cases, a statistical analysis based on a small sample of data. It 
is therefore preferable that the collection and analysis of data should go on after the item 
enters service so that the results achieved by the verification process are refined and 
improved. These data are important to determine the adequacy of the maintenance support, 
as this is not so easy to assess in an initial verification analysis. 

IEC 60706-3 forms part of a hierarchy of standards dealing with dependability, as described 
below. 

IEC 60300-1 and IEC 60300-2 are the IEC top-level standards that provide guidance on how 
to incorporate dependability, incorporating reliability, availability and maintainability, into 
manufactured products. The top-level standard on maintainability is the application guide for 
maintainability, IEC 60300-3-10, which forms part of the IEC 60300-3 series of standards. It 
can be used to implement a maintainability programme covering the initiation, development 
and in-service phases of a product, which form part of the tasks described in IEC 60300-2. It 
also provides guidance on how the maintenance aspects of the tasks should be considered in 
order to achieve optimum maintainability. 
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MAINTENABILITÉ DE MATÉRIEL – 
 

Partie 3: Vérification et recueil, analyse  
et présentation de données 

 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de la CEI 60706 décrit les différents aspects de la vérification nécessaire 
permettant d’assurer que les exigences de maintenabilité spécifiées pour une entité ont été 
respectées et elle fournit les procédures et méthodes d’essai adaptées. Bien qu’il est 
recommandé que la vérification de la maintenabilité en elle-même soit une partie imposée de 
tout programme de maintenabilité (voir la CEI 60300-3-10), chaque cas individuel exige des 
méthodes appropriées devant être sélectionnées avec attention afin d’assurer l’optimum 
économique global. 

Cette norme traite aussi du recueil, de l’analyse et de la présentation des données de 
maintenabilité qui peuvent être requises pendant et en fin de la conception, de la production 
et de l’utilisation de l’entité. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60050(191):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: 
Sûreté de fonctionnement et qualité de service 

CEI 60300-3-5, Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 3-5: Guide d'application – 
Conditions des essais de fiabilité et principes des essais statistiques 

CEI 60300-3-10:2001, Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 3-10: Guide 
d'application – Maintenabilité 

CEI 60300-3-12, Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 3-12: Guide d'application – 
Soutien logistique intégré 

CEI 60300-3-14, Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 3-14: Guide d'application – 
Maintenance et support de maintenance 

CEI 60706-2, Maintenabilité de matériel – Partie 2: Exigences et études de maintenabilité 
pendant la phase de conception et de développement 2 

CEI 61160, Revue de conception (disponible en anglais seulement) 3 

CEI 61649, Procédures pour le test d'adéquation, les intervalles de confiance et les limites 
inférieures de confiance pour les données suivant la distribution de Weibull 

CEI 61710, Modèle de loi en puissance – Test d'adéquation et méthodes d'estimation des 
paramètres  

___________ 
2 A publier. 

3 La deuxième édition de la CEI 61160 date de 2005. Elle existe actuellement seulement en anglais, mais elle 
remplace la première édition, parue en 1992, qui existait en anglais et en français.  
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MAINTAINABILITY OF EQUIPMENT – 
 

Part 3: Verification and collection, analysis  
and presentation of data 

 
 
 

1 Scope 

This part of IEC 60706 describes the various aspects of verification necessary to ensure that 
the specified maintainability requirements of an item have been met and provides suitable 
procedures and test methods. While maintainability verification as such should be a 
mandatory part of any maintainability programme (see IEC 60300-3-10), each individual case 
requires appropriate methods to be carefully selected in order to ensure overall cost-
effectiveness. 

This standard also addresses the collection, analysis and presentation of maintainability 
related data, which may be required during, and at the completion of, design and during item 
production and operation. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60050(191):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 191: 
Dependability and quality of service 

IEC 60300-3-5, Dependability management – Part 3-5: Application guide – Reliability test 
conditions and statistical test principles 

IEC 60300-3-10:2001, Dependability management – Part 3-10: Application guide – 
Maintainability 

IEC 60300-3-12, Dependability management – Part 3-12: Application guide – Integrated 
logistic support 

IEC 60300-3-14, Dependability management – Part 3-14: Application guide – Maintenance 
and maintenance support 

IEC 60706-2, Maintainability of equipment – Part 2 – Section Five: Maintainability studies 
during the design phase 2 

IEC 61160, Design review 

IEC 61649, Goodness-of-fit tests, confidence intervals and lower confidence limits for Weibull 
distributed data  

IEC 61710, Power law model – Goodness-of-fit tests and estimation methods 

___________ 
2 To be published. 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la 
CEI 60050(191) s’appliquent, ainsi que ceux qui suivent. 

3.1 
équipement sélectionné par le client 
partie de l’entité considérée qui a été spécialement sélectionnée par le client 
NOTE Généralement, le fournisseur n’a pas le contrôle de la maintenabilité de cette partie, mais il convient de la 
considérer lors de la conception de l’entité. Une coopération entre le client et le fournisseur est nettement 
souhaitable. 

3.2  
démonstration de maintenabilité 
activité pratiquée sur des dispositifs individuels, ou bien des échantillons, destinée à montrer 
la conformité à une exigence spécifique de maintenabilité et/ou à fournir des données de 
maintenabilité 

3.3 
vérification de maintenabilité  
opération de surveillance, examens, ou bien l’ensemble des deux, exercée dans le but de 
déterminer, par le titulaire du contrat, la conformité d’un dispositif aux exigences de 
maintenabilité spécifiées 

3.4 
concept de maintenance 
relation entre les échelons de maintenance, les niveaux d’indentation et les niveaux de 
maintenance à appliquer pour la maintenance d’une entité 

3.5 
politique de maintenance 
approche générale pour la prévision de la maintenance et du support de maintenance, fondée 
sur les objectifs et règles des propriétaires, utilisateurs et clients 

 3.6 
centre de support logiciel 
service centralisé de maintenance logicielle  

4 Introduction à la vérification de maintenance 

4.1 Objectif de la vérification 

L’objectif est de vérifier que les exigences qualitatives et quantitatives de maintenabilité ont 
été respectées dans les limites spécifiées pour l’aptitude à la fonction. Cela inclut la 
vérification que l’activité définie de maintenance a restauré l’entité dans l’état d’aptitude à la 
fonction prévu. La vérification s’applique au matériel, au logiciel et aux équipements de 
maintenance. 

La vérification de la maintenabilité est un processus d’évaluation des résultats expérimentaux 
de maintenabilité. Cette évaluation peut commencer dès que des données et des résultats 
sont disponibles et il peut continuer tout au long du projet et s’étendre en exploitation. 

Cela est développé plus loin en fonction  

– des exigences qualitatives de maintenabilité, voir Article 5, 
– des exigences quantitatives de maintenabilité, voir Article 6. 

Les procédures de démonstration sont décrites dans l'Article 7. 
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3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050(191), 
together with the following definitions, apply.  

3.1 
customer selected equipment 
portion of the item under consideration which has been specially selected by the customer 

NOTE Generally the supplier has no control over the maintainability of this portion, but it should be considered in 
the design of the item. Cooperation between customer and supplier is clearly desirable. 

3.2  
maintainability demonstration 
activity performed on individual items or samples to indicate achievement of a specific 
maintainability requirement and/or to generate maintainability data 

3.3 
maintainability verification 
monitoring actions, inspections or both for the purpose of determining compliance by the 
contractor with the maintainability requirements specified for an item 

3.4 
maintenance concept 
interrelationship between the maintenance echelons, the indenture levels and the levels of 
maintenance to be applied for the maintenance of an item 

3.5 
maintenance policy 
general approach to the provision of maintenance and maintenance support based on the 
objectives and policies of owners, users and customers 

 3.6 
software support centre 
centralized software maintenance service 

4 Introduction to maintainability verification 

4.1 Objective of verification 

The objective is to verify that both qualitative and quantitative maintainability requirements 
have been met within the specified performance limitations. This includes verification that the 
defined maintenance activity has restored the item to the specified performance level. The 
verification is applicable to hardware, software and maintenance facilities. 

Maintainability verification is a process of assessing the results of maintainability experience. 
This assessment can begin as soon as data and results are available and may continue 
throughout the project and extend into field use. 

This is further expanded with respect to 

– qualitative maintainability requirements, see Clause 5, 
– quantitative maintainability requirements, see Clause 6. 

Demonstration procedures are described in Clause 7. 
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4.2 Concepts de support de maintenance influençant la vérification de maintenabilité 

En procédant à la vérification de maintenabilité, il convient d’avoir présent à l’esprit le fait que 
les éléments suivants de la logistique de maintenance ont une influence décisive sur 
l’efficacité du processus de maintenance: 

– moyens de maintenance; 
– équipements liés au soutien logistique; 
– matériel de support logistique; 
– personnel de maintenance et formation; 
– documentation technique et manuels; 
– conditions de transport, de manutention et de magasinage. 

La CEI 60300-3-14 donne des détails sur le support de maintenance. 

4.3 Méthodes de vérification 

La vérification de maintenabilité est un processus continu de génération, recueil, analyse et 
d’évaluation de données de maintenabilité exploitant ces dernières dès leur disponibilité au 
cours du développement du projet et comparant les résultats avec les exigences de 
maintenabilité spécifiées. 

Les méthodes de vérification de maintenabilité diffèrent selon la phase du programme, 
comme indiqué ci-après: 

a) analyse et revue. Cela inclut l’analyse des données d’expérience, les comparaisons avec 
les résultats des revues de conception et des prédictions de maintenabilité. Cela peut 
inclure ultérieurement des données d’exploitation lors du cycle de vie ; 

b) etudes spéciales. Elles sont conduites durant les phases de concept et de définition, ou 
de conception et développement, pour examiner les problèmes généraux ou de détail. On 
peut citer comme exemples: études de facilité de maintenance, analyses des opérations 
de maintenance et études de simulations ; 

c) essais de démonstration. Ils sont effectués à la fin de la phase de conception et 
développement sur des prototypes ou des exemplaires de pré-production, si les moyens 
d’analyse ou les études spéciales n’ont pas suffisamment mis en évidence la conformité 
aux exigences spécifiées de maintenabilité ; 

d) revue des données en phase opérationnelle. La vérification peut s’appuyer sur 
l’expérience en exploitation et la revue de données d’exploitation, en corrélation si cela 
est approprié, avec l’examen et l’analyse des retours expérimentaux ; 

e) simulation en imagerie tridimensionnelle. La simulation 3D sur ordinateur des opérations 
de maintenance peut être réalisée au moment opportun dans le processus de conception 
afin de vérifier que le séquencement proposé des opérations, l’accessibilité et 
l’environnement du lieu de travail permettent l’accomplissement du niveau de mainte-
nabilité requis. 

4.4 Processus de vérification 

Les éléments de procédure du processus de vérification sont les suivants: 

a) identification et activation des sources possibles de données 
 lors des premières phases du projet, seules des données d’expériences antérieures 

issues des entités comparables peuvent être utilisées. Ensuite, des données de concep-
tion, de fabrication, d’essai et enfin d’exploitation deviennent disponibles. Dans ce 
contexte, les démonstrations de maintenabilité fournissent une source de données 
spéciale pour la génération de données de maintenabilité dans des conditions simulées ; 

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.

Full document details: IEC 60706-3-2006

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60706-3-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60706-3-2006


60706-3  IEC:2006 – 17 – 

 

4.2 Maintenance support concepts influencing maintainability verification 

When performing maintainability verification, it should be borne in mind that the following 
maintenance support elements have a decisive influence on the effectiveness of the 
maintenance process: 

– maintenance facilities; 
– support equipment; 
– material support; 
– maintenance personnel and training; 
– technical documentation and manuals; 
– transportation, handling and storage conditions. 

IEC 60300-3-14 contains further details on maintenance support. 

4.3 Methods of verification 

Maintainability verification is a continuous process of generating, collecting, analysing and 
evaluating maintainability related data as they become available in the course of project 
development, and comparing results with specified maintainability requirements. 

Methods of maintainability verification differ according to the programme phase, as follows: 

a) analysis and review. This includes analysis of historical data, comparisons with the results 
of design reviews and maintainability predictions. This may include analysis of field data 
later in the life cycle; 

b) special studies. Conducted during the concept and definition or design and development 
phases to investigate general or detailed problems. Examples include ease-of-
maintenance studies, maintenance task analysis and simulation studies; 

c) demonstration tests. Performed at the end of the design and development phase on 
prototype or early production items, if the analytical means or special studies do not give 
sufficient evidence as to whether maintainability conforms to specified requirements. 

d) review of operational experience. Verification may be left to operational experience and 
review of field data, correlated, if appropriate, with the review and analysis of historical 
data; 

e) spatial imaging simulation. Three-dimensional computer simulations of maintenance 
actions may be performed at appropriate times throughout the design process to verify 
that the proposed sequence of actions, access and other workspace considerations 
support the achievement of the required level of maintainability. 

4.4 Verification process 

The procedural elements of the verification process are as follows: 

a) identification and activation of possible sources of data 
 in the early project phases, only historical data of comparable previous items can be used. 

Later, design, manufacturing, test and finally field data become available. Maintainability 
demonstrations in this context provide a special data source for the generation of 
maintainability data under simulated conditions; 
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b) acquisition et analyse des données 
 cela concerne le recueil, la revue et le tri des données afin d’en assurer l’applicabilité ; 
c) evaluation 
 traitement des données en utilisant des modèles mathématiques ou des listes de contrôle 

en vue d’obtenir des caractéristiques quantitatives ou des propriétés qualitatives de la 
maintenabilité ; 

d) comparaison avec les exigences 
 les résultats de l’évaluation sont comparés avec les caractéristiques et propriétés de 

maintenabilité pour vérifier que les exigences de maintenabilité sont respectées. 

En outre, les renseignements suivants sont nécessaires à une vérification de maintenabilité 
complète. 

e) plan de maintenance de l’entité 
 le plan de maintenance de l’entité est l’application du concept de maintenance à l’entité et 

il convient qu’il soit défini pour l’interprétation des données d’expériences antérieures et 
de données d’autres sources. Le plan de maintenance définit aussi les conditions et les 
contraintes de la maintenance et le support nécessaire dans le processus de vérification 
de maintenabilité ; 

f) données de fiabilité 
 des indicateurs pertinents de fiabilité, tels que la fréquence attendue des opérations de 

maintenance, peuvent être exigés pour le calcul de certains indicateurs de maintenabilité 
à partir de temps estimés ou observés concernant des opérations élémentaires de 
maintenance. Les données de fiabilité auront aussi une influence  sur certains aspects de 
la vérification tels que l’établissement de priorités, conditionnant ainsi des préalables à 
l’évaluation. Si ces informations sont non disponibles ou incomplètes, des hypothèses 
devront être établies. La qualité des informations disponibles et les hypothèses faites 
auront une influence sur la pertinence des résultats de la vérification. 

4.5 Conditions et contraintes 

Il convient que le client spécifie des méthodes ou bien que le titulaire en sélectionne, et 
qu’elles soient décrites dans le plan du programme de maintenabilité (comme détaillé dans la 
CEI 60706-2). Les points suivants sont à prendre en considération dans le cadre des 
décisions à prendre parmi les différentes procédures de vérification relatives à chaque 
exigence de maintenabilité.  

a) ressources disponibles 
 dans le cas où une limite budgétaire est fixée contractuellement, cet élément aura une 

influence sur le choix des méthodes de vérification. La future utilisation possible des 
moyens de vérification sera considérée ; 

b) critères d’acceptation 
 les critères d’acceptation pour chaque exigence de maintenabilité spécifiée sont à prendre 

en considération quand seront mises en balance les exigences de coûts et de délais ; 
c) contraintes de temps  
 le choix entre les méthodes de vérification peut être restreint par des exigences affectant 

la disponibilité des résultats en temps utile. Il convient que la procédure soit structurée en 
respectant le calendrier global du programme ; 

d) simulation en imagerie tridimensionnelle 
 cela peut être utilisé si les échantillons pour essai ou les moyens de support ne sont pas 

disponibles à temps ; 
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b) acquisition and analysis of data 
 data collection, review and screening to ensure their applicability; 
c) evaluation 
 processing of data using mathematical models or checklists to obtain quantitative 

characteristics or qualitative properties of maintainability; 
d) comparison with requirements 

the results of the evaluation are compared with specified maintainability characteristics 
and properties to check whether maintainability requirements are met; 

In addition, the following information is necessary for a complete maintainability verification. 

e)  item maintenance plan 
 the item maintenance plan is the application of the maintenance concept to that item and 

should be defined for the interpretation of both historical data and data from other 
sources. The maintenance plan also defines conditions and constraints on maintenance 
and support to be considered in the process of maintainability verification; 

f) reliability data 
 relevant reliability indices, such as the expected frequency of maintenance actions, may 

be required for the calculation of some maintainability indices from estimated or observed 
times for single maintenance actions. Reliability data will also affect aspects of verification 
such as establishing priorities, thus giving prerequisites for evaluation. If this information 
is not available or is incomplete, assumptions should be stated. The quality of available 
information and the assumptions made will affect the relevancy of verification results. 

4.5 Conditions and constraints 

Methods should be specified by the customer or selected by the contractor and described in 
the maintainability programme plan (as detailed in IEC 60706-2). The following should be 
considered in deciding between alternative verification procedures related to each 
maintainability requirement. 

a) resources available 
 if a budget limit is contractually specified, this will influence the selection of verification 

methods. Possible future usability of verification facilities should be taken into account; 
b) acceptance criteria 
 The acceptance criteria for each specified maintainability requirement should be 

considered in a trade-off against cost and time requirements; 
c) time constraints  
 The choice between verification methods may be restricted by requirements affecting the 

timely availability of results. The procedure should be structured in accordance with the 
overall development programme schedule; 

d) spatial imaging simulation  
 This may be used if test samples and support equipment are not available when needed; 
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e) disponibilité des échantillons pour essai et/ou des moyens de support 
 particulièrement lorsque des essais de démonstration de la maintenabilité doivent être 

effectués, il convient de s’assurer que le calendrier des essais est en accord avec le 
calendrier global du programme, et que les échantillons pour essai ainsi que les 
équipements adéquats nécessaires sont disponibles en temps voulu dans la période 
envisagée pour les essais ; 

f) niveau de compétence et expérience des analystes en maintenabilité 
 vérification de maintenabilité. Fondée sur les revues de conception ou des analyses, elle 

appelle un personnel expérimenté et hautement qualifié pour l’analyse des schémas et 
plans ; 

g) risques de décisions erronées 
 il convient de les estimer en fonction de la complexité de l’entité ainsi que de la qualité et 

de la quantité des données d’expériences antérieures ; 
h) exigences particulières en matière de support 
 le contrôle nécessaire de l’équipement, des moyens, de la qualification du personnel, etc. 

doit être effectué au moment opportun dans le calendrier ; 
i) influence des conditions ou hypothèses environnementales 
 tout écart par rapport à l’environnement opérationnel en matière de maintenance et/ou de 

matériel de vérification, de moyens, de rechange, de niveau de compétence, etc. doit être 
particulièrement étudié ; 

j) recueil des données 
il convient que les exigences concernant le recueil de données représentatives de la 
maintenabilité durant les essais et l’exploitation soient clairement identifiées. Cela inclut 
les formats, les codes et le traitement des données ; 

k) relation client-titulaire du contrat 
il convient que toute autorité en matière de surveillance, de refus ou de contrôle assurée 
par le client soit clairement définie ; 

l) garanties et cautions en matière de maintenabilité  
il est recommandé que les conséquences contractuelles résultant du non-respect des 
exigences de maintenabilité ou des critères d’acceptation soient spécifiées, par exemple 
sous forme de pénalités ou bien de pertes de primes ; 

m) réalisme de la vérification 
 la vérification de maintenabilité suppose une représentation réaliste de l’environnement 

opérationnel et des techniciens de maintenance proche de ce qui est prévu dans le 
contexte opérationnel. 

4.6 Procédures de vérification qualitative et quantitative 

Le processus de vérification de la maintenabilité est orienté en vue de fournir des 
informations adéquates et en temps opportun sur le degré de satisfaction des exigences de 
maintenabilité. Comme ces exigences peuvent être exprimées sous formes qualitative ou 
quantitative, la procédure de vérification de maintenabilité doit être conçue en conséquence, 
en utilisant l’une des méthodes suivantes de vérification, ou bien une combinaison d’entre 
elles: 

– analyse et revue; 
– étude de conception, essais et simulation en 3D; 
– démonstration par des essais ou bien durant la phase opérationnelle. 

Les aspects qualitatifs et quantitatifs de la vérification de maintenabilité peuvent être couverts 
par un choix de méthodes, comme cela est indiqué au Tableau 1. 
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e) availability of test samples and/or support equipment 
 especially when maintainability demonstration tests are to be conducted, it should be 

ensured that the test schedule is in agreement with the overall programme schedule, and 
that the test samples and the support equipment required are readily available during the 
time period envisaged for the test; 

f) skill level and experience of maintainability analysts 
 maintainability verification, based on design reviews or analysis, calls for highly qualified 

and experienced personnel to analyse drawings and plans; 
g) risk of wrong decisions 
 These should be assessed with regard to the item's complexity and the quality and amount 

of historical data; 
h) special support requirements 
 the necessary checkout equipment, facilities, personnel qualification, etc. need to be 

available at the appropriate time in the schedule; 
i) influence of environmental conditions or assumptions 
 Any deviation from the operational environment in terms of maintenance/checkout 

equipment, facilities, spares, personnel skill level, etc. should be particularly assessed; 
j) data collection 
 the requirements concerning the collection of representative maintainability data during 

test and operation should be clearly identified. This includes formats, codes and data 
processing; 

k) customer-contractor relationship 
 any monitoring, rejection or control authority assumed by the customer should be clearly 

defined; 
l) maintainability warranties and guarantees  

Contractual consequences of not meeting maintainability requirements or acceptance 
criteria should be specified, for example, in terms of penalties or loss of incentives; 

m) realism of verification 
 The maintainability verification should include realistic representation of the operational 

environment and maintenance technicians that are representative of those that would be 
expected in the operational environment. 

4.6 Qualitative and quantitative verification procedures 

The maintainability verification process is directed towards providing adequate and timely 
information concerning the degree of achievement of maintainability requirements. Since 
these requirements may be expressed in qualitative or in quantitative form, the maintainability 
verification procedure shall be designed accordingly, using one of the following methods of 
verification or a combination of them: 

– analysis and review; 
– design studies, tests and spatial imaging simulation; 
– demonstration by testing or during operational use. 

Both qualitative and quantitative aspects of maintainability verification can be covered by an 
appropriate choice of methods, as indicated in Table 1. 
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Tableau 1 – Procédures de vérification qualitative et quantitative de la maintenabilité 

Type de procédure  
Analyse  

et  
revue 

Etudes de 
conception et 

essais 
Démonstration En phase 

opérationnelle 

Revue de 
conception X    

Revue de 
l’expérience issue 
d’essais 

X X X  

Etudes de 
simplicité de 
maintenance 

 X   

Revue de 
l’analyse des 
opérations de 
maintenance 

X  X  

Revue de 
l’expérience 
opérationnelle 

   X 

Procédure de 
vérification qualitative 

Simulation en 
imagerie 
tridimensionnelle 

 X X  

Prédictions de 
maintenabilité X X   

Vérification basée 
sur des données 
d’essais 

 X X  

Procédure de 
vérification 
quantitative 

Vérification basée 
sur des données 
d’exploitation 

   X 

 

5 Procédures de vérification qualitative de maintenabilité 

5.1 Revue de conception 

La maintenabilité qualitative peut être vérifiée pendant la revue de conception générale de 
l’entité en évaluant la documentation de conception  par rapport à un ensemble d’exigences 
et de normes d’ingénierie (voir CEI 61160). 

Selon la nature du projet, il convient qu’une liste de contrôle concernant les caractéristiques 
spécifiques de maintenabilité soit utilisée comme ligne directrice. 

Ce type de recherche nécessite une bonne évaluation technique des caractéristiques de 
maintenabilité et il conviendra de s’appuyer sur une expérience antérieure. Ceci peut être 
appliqué au stade de la conception, en tant que partie des pratiques techniques courantes 
visant à améliorer la conception par étapes. Afin de vérifier la maintenabilité, la revue de 
projet est généralement uniquement utilisée en combinaison avec quelques autres méthodes. 

5.2 Revue de l’expérience issue d’essais 

Les données provenant de la phase opérationnelle ne sont généralement pas disponibles, ou 
disponibles trop tard pour la vérification en temps utile de la maintenabilité. Cependant, de 
telles données peuvent être obtenues dans les premières phases du projet grâce à des essais 
spécifiques conduits dans un environnement représentatif simulé. Pour être représentatives et 
reproductibles, il convient que les conditions d’essai soient clairement définies. Les 
principaux écarts peuvent être découverts lorsque d’autres approches restent possibles. 
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Table 1 – Qualitative and quantitative maintainability verification procedures 

Type of procedure  
Analysis  

and  
review 

Design 
studies and 

tests 
Demonstration 

During 
operational 

use 

Design review X    

Review of test 
experience X X X  

Ease-of-
maintenance 
studies 

 X   

Review of 
maintenance task 
analysis 

X  X  

Review of 
operational 
experience 

   X 

Qualitative verification 
procedures 

Spatial imaging 
simulation  X X  

Maintainability 
prediction X X   

Verification based 
on test data  X X  

Quantitative 
verification 
procedures 

Verification based 
on field data    X 

 

5 Procedures for verification of qualitative maintainability 

5.1 Design review 

Qualitative maintainability can be verified during the general product design review by 
evaluating design documentation against a set of design requirements and engineering 
standards (see IEC 61160). 

Depending on the nature of the project, a checklist addressing specific maintainability 
features should be used as a guideline. 

This type of investigation requires good engineering assessment of maintainability character-
istics of a design and should be based on previous experience. It can be applied in the design 
stage as part of normal engineering practice for step-by-step design improvement. For 
maintainability verification purposes, design review is generally used only in combination with 
some other method. 

5.2 Review of test experience 

Data from operational use are usually unavailable or too late for timely maintainability 
verification. However, such data might be gained in earlier project stages in development 
trials or by special demonstration tests in a realistic, simulated environment. To be 
representative and reproducible, the test conditions should be clearly defined. Any deviations 
from reality should be assessed. The main discrepancies can be discovered when alternative 
approaches are still possible. 
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5.3 Etudes de facilité de maintenance 

Des réponses rapides à des questions habituelles de maintenabilité peuvent être apportées 
par des études de facilité orientées vers la résolution de problèmes spécifiques. Il suffit 
qu’une maquette ou qu’une simulation 3D soit disponible pour que ces problèmes soient 
analysés directement. Dans certains cas, une maquette virtuelle peut être utilisée 
(modélisation tridimensionnelle (3D) sur ordinateur). Des informations plus claires sont alors 
rassemblées pour vérifier la maintenabilité, par exemple pour 

– l’accessibilité pour l’utilisation des outils de maintenance, 
– l’accessibilité à l’emplacement où la maintenance est nécessaire, 
– la durée des différentes opérations sous différentes conditions, 
– l’espace de travail disponible, 
– la faisabilité de travaux de maintenance simultanés, par des membres d’équipes de 

maintenance différentes, la complexité physique des opérations de maintenance, 
– la faisabilité de l’objectif de la démonstration, exigences et objectif, 
– les précautions de sécurité vis-à-vis des hautes tensions et des hautes températures. 

5.4 Revue de l’analyse des opérations de maintenance 

L’analyse des opérations de maintenance est liée aux ressources nécessaires pour accomplir 
la maintenance. Typiquement, elle constitue une partie du processus d’organisation de 
maintenance qui précède le déploiement opérationnel. L’analyse des opérations de 
maintenance est une composante essentielle  de la procédure de la logistique intégrée de 
support décrite dans la CEI 60300-3-12 et abordée aussi dans la CEI 60300-3-14.  

Une revue de l’analyse des opérations de maintenance peut être utilisée pour la vérification 
qualitative. 

5.5 Revue de l’expérience opérationnelle 

Une évaluation de la maintenabilité qualitative d’une entité peut être réalisée en observant 
son comportement en exploitation. Dans ce contexte, les questions d’intérêt spécifique sont 
les suivantes: 

a) adéquation du concept prédéfini de maintenance et de support 
existe-t-il des difficultés imprévisibles  quant à l’environnement opérationnel ? 
y a-t-il eu une consommation excessive de pièces de rechange ? 

b) adéquation des outils et équipements d’essai 
t a-t-il suffisamment de points de d’essai pour les contrôles ? 
des outils ou équipements d’essai complémentaires sont-ils nécessaires ? 

c) niveau de compétence du personnel exigé pour réaliser les opérations de maintenance 
est-ce que des problèmes de maintenance résultent d’une formation inadéquate ou bien 
d’aspects techniques liés à des facteurs humains ? 
est-ce que le niveau de compétence est approprié ?  

d) faisabilité des opérations de maintenance 
 les procédures de contrôle sont-elles adaptées au diagnostic des pannes et à leur 

isolement ? 
les unités remplaçables sont-elles correctement accessibles ? 

e) adéquation des manuels techniques 
les instructions de maintenance sont-elles complètes et compréhensibles ? 
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