Full document details: IEC 60712 1993

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 712
STAN D ARD Deuxiéme édition

Second edition
1993-06

Systéme a cassette a bande vidéo a balayage
hélicoidal utilisant la bande magnétique
de 19 mm (3 in), d’appellation format-U

Helical-scan video-tape cassette system
using 19 mm (34 in) magnetic tape,
known as U-format

| EC Numéro de référence

® Reference number
CEVIEC 712: 1993

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions & I'étude et
des travaux en c:urs entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

e «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régutierement
(Catalogue en ligne)*

« Bulietin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera & la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'i'sage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultert la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et 1a CE|l 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the {EC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following 1EC sources:

e [EC web site*

e Catalogue of [EC publications
Published yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

o [EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |1EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60712 1993


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 712
STANDARD Dogeme &t

1993-06

Systéme a cassette a bande vidéo a balayage
hélicoidal utilisant la bande magnétique
de 19 mm (34 in), d’appellation format-U

Helical-scan video-tape cassette system
using 19 mm (34 in) magnetic tape,
known as U-format

© CEI 1993  Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- any form or by any means, electronic or mechanical,
cédé, Slectronique ou mécanique, y compris la photocopie et including photocopying and microfilm, without permission
les microfiims, sans I'accord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX X
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MexayuapoaHas JnektporexHuyeckan Komuceus

_——————————@  Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60712 1993


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

-2~ 712 © CEI:1993

SOMMAIRE

Pages

AV ANT-PROPOS ...t e et e et et s e aase s atassenssaeesentbassrmanmeeen 8

INTRODUGCTION ..ottt ettt e et eeat e srae s eemesea s eeesateeensesseassemae s snsseennaeseeen 10
Articles

CHAPITRE 1: SPECIFICATIONS POUR SYSTEME DE BASE
SECTION 1: GENERALITES

1 Domaine d’application €t ODJet ..... ..o 12

2 REEIEeNCES NOTMALIVES wooeeeeeeeeee ettt ee e sae s ses e s eeeeesnessnessnsessnssaeans 12

3 Conditions A’ amMbIGNCE ........oooeeiiiee ettt s v ae s e aeen 12

3.1 Conditions d’ambiance G'€SSAi......coouuvriiiiiiiiieeiieeeiececeee e e 12

3.2 Conditions d’ambiance de fonctionnement .........ccccooviiviiiiiieieeieeei e 14

SECTION 2: CASSETTE A BANDE VIDEO

4 Parametres MECAMIGUES ...cccceiririeriererreeiereeie st eetesresteeseeseesasessesssansessessssssessassessesasennee 14

41 DIimensions de 18 CASSEIE ..unnmiiiiiiiieee e e e eae 14

4.2 Parcours et guidage de 12 bande ...t 14

4.3 Enroulement de la Dane ........coooveiiiiiiiiee et ee s ee s e 14

4.4 Surface réservée a I'étiquette et A 1a fENELIe ..ooeevev i, 14

45  FOrce d'eXtraClion ...t ree e e e e e e ea e s e anan s 14

4.6 RaINUIe de gUIdAGE «..cccoeieiiiecee e ae e s e e e sare e sessae e s eesaeanens 14

4.7 Bouchon et trou de SUreté ..........ooooveeeeeeiiieeeeeeee et e eae s 14

4.8  Arrét QutomMatiQUE ....cccovieiiiieciire ettt ettt s e 16

4.9 Surfaces de support de 12 CaSSEe ...coeeeeereieiiecieeceeeeeee e 16

QA0 BODINES ..ttt ce st ee e et e aat s s et ee s neseasseneeaennaeees 16

SECTION 3 : ENREGISTREURS A VIDEOCASSETTE

5  Parametres MECANIQUES .....cccoeriiieeireeitreee e eeeiereeesee e sesesneessessessessessasasessessessasssensens 16

5.1 Type d’enregistreur a vidéocassette ......cccceeverivcrrennennn eeereereerera et e e naaes 16

5.2 Axe de bobine des enregistreurs 3 vidéocassette ......ccccoooveeveereiencreerveennnne. 16

5.3‘ TENSION A TEIEIMUE ..ot et s ne e s ennee 16

5.4 Position de la téte audio et de la téte de la piste d’asservissement ............ 18

5.5 Dimensions de la téte audio et de la téte de la piste d’asservissement ...... 18

5.6 Emplacement de la téte audio et de la téte de la piste d’asservissement... 18

5.7 Emplacement de la téte de code temporel ....ccveeeeeereeveciecceeeeeceeee e 18

5.8 Tolérances sur les tétes audio, d’asservissement et de code temporel ...... 18

5.9  Orientation des ENIIEIETS ....ovveeeeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeaeeeeeeeessteesaseeeneaean 20

6 VItESSE A @ DANUE ..ottt e e bee e e eee e e sesenassesteaneeeanas 20

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60712 1993


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

712 © |EC:1993 -3-

CONTENTS
Page
FOREWORD ...ttt ettt et stse e e e se e se et eas s nseseesnenaeess seaeesssnteansenssaseessensensenseas 9
INTRODUGCTION L.ttt ettt et ee e teessae e e s e seesms e e e eeen e eseasnsaensssnneseneesenan 11
Clause
CHAPTER 1: SPECIFICATIONS FOR BASIC SYSTEM
SECTION 1: GENERAL
T ScOoPe AN ODJECE ..ot et e et e e eeer e eeens 13
2 NOTMAUVE TEIEIEIICES ottt e s st veessn e aeensaeesessnneenes 13
S ERVIFONMENTE ...ttt e et ere e s ae e reeeeasssae s nsas seeesansaeesareeeannneanen 13
3.1 Testing enVIrONMENt ......c.oiiiiiieeeeceecre e ee e srae s e ve e s sesseae et aesanaenns 13
3.2  Operation enviroNMENt ........c.ccocoriieeiiiriiecce s eeeesrcete s s s e e eane e s saesne e eenennas 15
SECTION 2: VIDEO-TAPE CASSETTE
4 Mechanical PArameters ...t ceee e st et e e e seesee e saee e snene s e ennens 15
4.1  Dimensions of CaASSEE ..o 15
4.2 Tape path and GUIdANCE .....coceeeeeeeeeeee ettt e 15
4.3 TaPe WINAING ..ottt etee s sereeae s te e tne et e st s eesrs e seasacesasenneaansanen 15
4.4 Label and WiNAOW @rea ......cccociieiieieeeeeieccre et eeee e iae e e srve s eetreeesnresesneessseenseens 15
4.5  WiItRArawal fOrCE ...ttt et e e et ae s esae s enrssesnans 15
4.6 GUIAING GrOOVE ....oeeeieeierreeee e e e e e s ceseeseseessaeessaesseseesseseeareseetssssnessnssennsens 15
4.7 Safety cap and safety hole ... 15
4.8  AUTOMALIC STOP oot ere e erre e e te e s r e e eree e eraeeeenae et ee e senes 17
4.9  Cassette SUPPOt AreaS ..ottt ettt 17.
AA0 REEIS .ttt ettt e te et e e e eear s e na s e e ae s eanee st reesnneeeneesarsaans 17
SECTION 3: VIDEOCASSETTE RECORDERS

5  Mechanical Parameters ..ottt e et ee e e n e ns 17
5.1 Type of videocassette reCOIder.........uuuiivriceereereeeeeereeeeree e eereenr e eeeean 17
5.2 Reel spindle of videocassette reCorder.........cooumreriirieenieenrereereereeneesseesenns 17
5.3  BaACK tENSION ...ttt ettt e v et e e n s 17
5.4 Audio and control head POSIION........c.covveiieveeeceeee e 19
5.5 Audio and control head dimenSIoNS ............cccoeeeeeieeeieeeieeeeeeee e, 19
5.6  Audio and control-track head PoSition ..........ccccceercerieeniiieicene e 19
5.7 Time-code head POSItION .....c..ccoeieiieiiiieceeeeiee ettt eee e e 19

5.8 Tolerances on audio and control heads and time-code head
(U-matic H-fOrMat) ..ocoveieiieieeeceeeeeee e et ennas 19
5.9 GaAP QZIMUN .ottt ettt s st st s aesaaen 21
B T APE SPCOU et e e et ee e et e ae e bt e aaeaaaese et aesaantaneenaens 21

Documents

Full document details: IEC 60712 1993

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

-4 - 712© CEI:1993

Articles Pages
7  Configuration et dimensions de 18 PiSte .......cocccerereiecenrie et 20
7.1 Largeur des pistes vidéo (U-matic format-H) .....cccceeeeeeinininnnnrenienieicnen, 22
7.2 lLargeur de la bande de garde des pistes ViIdE0 .......cccouevuerircrrinccneccninninnnn. 22
7.3 Position de 12 PiSte A’AArESSEe ...ucuueeeeeeeeeeeeeeeeceeveerete e eeeeeee s e e eneeesaeeans 22
7.4 Point de commutation entre les deux tétes Vidé0 .......c.ccooceirneviernnencecnnnnnnis 22
8  Caractéristiques d’enregiStreMENnt ..........ccceceeieiieeeeeceeeee e nes 22
SECTION 4: CARACTERISTIQUES DE LA BANDE
9  Type de bande MagnEtiQUE ......c.cocoviriiieeceeeceeeer e ceecee e saees e e sere s ssaessaesaessaaeeneensens 24
10 Construction et dimensions de 12 DANAE .....cceceerinniiincirece et 24
10.1  Epaisseur de la bande magnétiQue .........occoveeniirniciieniennnncniene e 24
10.2  Largeur de 1a bande magnétique ......ccoeiiicecenreencneeneecenrceeneeeneseeseenaeae 24

10.3 Epaisseur de I'amorce en début de bande et de I'amorce en fin de bande 24
10.4 Longueur de ’'amorce en début de bande et de 'amorce en fin de bande 24

105 COlUME ettt sttt e e st aess s evae st e s s e e esa e e ese e mene s srsnessenns 24
11 Propriétés de la bande MagnétiqUe .........c....ceeweeueeeeeeeeeeereeeesesseeessesesessesasesesessesssnenas 26
11.1  Orientation de la bande MagnétiqQue .........ccocceceeeeiercniecece e 26
112 COBICIVITE .ttt sttt st st e e ea et ss e e e s snens 26

SECTION 5: CARACTERISTIQUES D’ENREGISTREMENT

12 VOI€ d€ IUMINANCE ..ottt s ceeveeseestesas e eressaeesesessase s es e s ansasaseessesnsssarenns 26
12.1  Systéme de MOodUILION .....cceiveeeeeeeeceeee et ve e 26
12.2  Courant d’enregisStremMent .........c.coueireciiieieereeteeecereeseeeeaeseeseeseetesaesne e eneenenns 26
12.3  Fréquences CaraCtériStiQUES .....ccoueveeieivecreereerreereeeereeteenrer s eseeseessessesnns 28
12,4 PréacCentuaLiOn .....cccciecieieeceeeeereeceeeseeetse e strsseresteeesse e bessssessasnseeraeennesssennes 30
12.5 Largeur de bande de la fréquence d’enregistrement .......ccccovueeveeccieneeeneene 32
12.6  Niveau d’'écrétage du DIanc ...t ree s 32
13 VOIS U SIgNal QUAIO ceeuieeiieciecieceteeeeteeereee e eeseeseeeceeessaeessseessseeessesessssesasesnssesssnasnns 32
13.1  Caractéristiques de I'enregistrement audio .......coceceeveeeeveeennicteeieeeneneeens 32
13.2  Courant optimal de polarisation audio .....c..cccececeverernerecereieenteeereaseaes 32
13.3  Utilisation des pistes QUAIO ....c.ecveeeeeeriiieeeceeecrereereceet e eeseanas 34
13.4  Caractéristiques du flux enregistré sur 1a bande ..........ccccccveiercncccicnneee. 34
14 Voie du signal d’asservissement .........ccceveeveeeeneene frer s s 34
14.1  Polarité du signal d’asserviSSEMENt .........cccceecieeerieceeiecreecre e 34
14.2 Forme d'onde du courant d’enregistrement .......c.cccevereeieceneneeicnncseseesnnnne 36
14.3 Niveau du signal d’asServiSSEMENT ......ccceeveererreereeerreeeeerrenreereess e e eesne e 36
14.4  Enregistrement du code {emMpPOorel........occeveeeeveeceeienieceeee et 36
14.5  Rapport CYClIQUE T/ Ty ittt s 36
15 Voie de ChIOMINANCE .....c.cceiieiririiiiietieee ettt eaen e e er e s s beebe st ene s ee s sennenns 36
15,1 Systéme de MOAUIAtION ..........uouiiieiiiiicccce e eeee e seeee saeeesesens 38

15.2 Largeur de bande du signal de Chrominance ..........ccocveeeveceeneeeeiereeeneeeneene. 38
15.3  Spectre du signal d’enregistrement

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60712 1993


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

712 © IEC:1993 -5-

Clause Page
7  Track configuration and iMENSIONS ......occovviiiiiiei ittt e e e saaaesens 21
7.1 Video track width (U-matic H-format) .........ccooooenii 23
7.2  Video guard-band Width ..o e 23
7.3 Location of addresSs frack ....ccccco e s erae e se e e 23
7.4  Switching position between two video heads .....cccoeeeceeieiiiiieceeeeeeeee 23
8  Recording CharacteriStiCs ......oeiuerieeieeiie ettt st se e e n e 23

SECTION 4: TAPE CHARACTERISTICS

9 Type Of MAagNEtiC taPe ..ot eeee st e e e e e e ee e s e e e e nnreen 25
10 Construction and dimensions of the tapPe ..o 25
10.1 Magnetic tape thiCKNESS ..ottt e ve s sre s e sea e 25
10.2 Magnetic 1ape WIdth ...ttt e e ea e s s e e e e ns 25
10.3 Leader tape and trailer tape thiCKNeSS ..ot 25
10.4 Leader tape and trailer tape 1ength .......ccccovviiviirieiininrr e 25
T0.5  SPHCING «eeieiiieeteee e ccrtrrre st resre s e eatee e e sesessesns s s sessasnesarsassesenseenaesssenssen 25
11 MagnetiC tape PrOPEItIES et e e eaee e s e ette e ee e seseernneees 27
11,1 Magnetic Orientation ...ttt e e eeeee st s aaa e e e e e e 27
T2 COBTCIVITY ittt ettt e san e e s e sesesse e s arsassraessesrsasseeaananssansssranes 27

SECTION 5: RECORDING CHARACTERISTICS

12 Luminance ChanNE! ...t rte e e e e e e es e a e e e e e s e nrnnnaeans 27
12,1 ModUIatIoON SYSIEM ..ottt reeae e e s e e e e esr e s s e s mn e enreens 27
12.2  ReCOrding CUITENT ..ottt eetr e eete e ee et e e st eeesseseasasneeeaananes 27
12.3  CharacteristiC freQUENCIES ...cc.viieiicieeeeeeeee et araeas 29
124  Pre-MPhESIS couiieriiiiiiciteecct ettt erteeeesae e ettt esessssasesssnese s aee s s nsasaeansseasaanes 31
12.5 Recording frequency bandwidth..................... eeeeeeenteeatestteeeteasaeeestaestananar 33
126 WNhite ClIPPING IEVEI ..cnniieieecectece et e et e s n e s e e 33
18 AUdio SigNal CRANNEIS ...ttt erer s e e e e ae e e e aae s s ae e eraee 33
13.1  Audio recording characteriStiC ......cevvervuiereecieeceeeeeeeecree et ere e e 33
13.2  Optimum audio DIas CUIMTENT ..ottt creaae s 33
13.3  Use 0f the audio fraCKs ...c.ccoiiiiiiiieeereece ettt ee s ssaeesee e eanas 35
13.4  Recorded tape flux characteristics ...........cccoovevimieieeicieee 35
14 Control signal ChaNNe! ... ..o e 35
141 Control Signal POIATILY ..ccevveeeeieeeceieeciecieeeeieete et ettt e eae e ene e errennens 35
14.2  Waveform of recording CUMeNt .......c..covivieieiieiecctese e 37
14.3  CONtrol SIGNAIIBVEI ...ttt et et er e es 37
144  TiMe-COUAE TECOMMIMNG ccuueiiiiiiiiieticeieecteeeeereeeeteeeteeeraeenre e reeeasaasssessnsessnsenns 37
145 DULY CYCIE T i/ Ty ittt 37
15 Chrominance ChANNEI ........cou ittt esne e beeesesanes 37
16,1 ModUIGHION SYSTEIM ..ottt s ee e s nae s e nes 39
15.2 Chrominance signal bandwidth ...........ccccooomiieeeeieeceeeee e 39
15.3 Recording signal SPECIIUM ........coiviiiieeeeeeeceecee et eeaes 39
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60712 1993


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

-6- 712 © CEI:1993

Articles

Pages

16 U-matic format-H — Voie de Chrominance ...........c.oooeeieoeeeceeiceececeeeeeer e 40
16.1  Systéme de MOdUIRLION .....cc.ooeveuieeeeeeeeeeeece et 40

16.2 Fréquences CaractériStiQUES .....coeeieveieeeceeeeeeeeecceee ettt e 40

16.3  Préaccentuation de Chrominance .........ccccceveeieeeeiececec e 42

16.4 Courant d’enregistrement de ChromiNaNCe .......cccveeeeeeeeiecreeeeeeeceee e 42

16.5 Bande passante du signal de ChromiNance .......cccceeeeceeeiiceeeeeeseeeeeeenresesanen 42

16.6 Décalage chrominanCe-luminaNnCe .......coeeveeeieeieeeeeceee et saeas 42
FIGURES ...ttt et e en st s e et et ea e s eseesenses s sessenssssssansensesesnsene 44

CHAPITRE 2: SPECIFICATIONS POUR BANDE ETALON
SECTION 6: GENERALITES
17 Domaine d’application €t 0Djet ..o veereee e 76
18  ConditioNS d’aMDIBNCE ....cccoiieiie ettt et e ereenseseesba s s s essesresnesasens 76
SECTION 7: CARACTERISTIQUES DE LA BANDE ENREGISTREE

19 Construction de la bande et de 1a CasSette ... 76
20 TYPE @ DANAE ...ttt ettt eae e r e e a e eeeennenn s 76
21 Dimensions de 18 DANAE ..o iiieoircereeeceeeeeeree et s st e stee e e s eresa s ssassaneas 76
21,1 Epaisseur de 12 Dande.........ccov it 76

21.2  Largeur de la DAnde ...ttt e e na e ens e e eans 76

22  Orientation MAgNELIGUE ....c.cocciiiieerieeieeee et cr e eeee e e ense e s s s s bee st esessse s esnnensas 78
23 Configuration et dimensions de 18 PISEE ettt 78

SECTION 8: MAGNETOSCOPE
24 Type de MAGNEIOSCOPE ...veeceieriirrrrrrerreecrieesteeesteeraeessreeeesseeesssessssessessassensnsessnsessasessnnenn 78
SECTION 9: CARACTERISTIQUES D’ENREGISTREMENT

25 Caractéristiques d’enregiStreMent .........c.cocceeecuieeceeceeeeee ettt et et enneaeas 80
26 Enregistrement du signal de lUMINANCE .......cceeeeveeieeeeeceeceeceee et e e eseencenaes 80
26.1  Fréquences CaraCtériStQUES .......ccoevvererereererreeeeeriese e s sessensanas 80

26.2  PréaccCentuation .......cccciioiecenieeeeeeeiesteseeesetete s enesnessese s e sreraessebeseseeneeneans 80

27 Courant d’enregistrement de ChrOMINANCE .......occoueuiereieieeiecerereceerce et resaens 80

SECTION 10: SIGNAUX ENREGISTRES
28 SIGNAI VIAEO ...ttt ettt ettt s s e es e s se e st eneetessanss st e s emeenenaeas 82
29 SHGNAI AUAIO ettt ettt s s se e e es e s e seessssesesnsssaeasstenseaesnesnnen 82
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60712 1993


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

712©1EC:1993 -7~

Clause

16

FIGURES

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

U-matic H-format chrominance channel

16.1  MOQUIBLION SYSIEM ..ttt ee e e eeeeene e

16.2 Reference frequencies:
16.3 Chrominance pre-emphasis
16.4 Chrominance recording current

16.6 Time delay

CHAPTER 2: SPECIFICATIONS FOR STANDARD ALIGNMENT TAPE
SECTION 6: GENERAL

Scope and object

ENVIFONMENT ...ttt ettt et
SECTION 7: RECORDED TAPE CHARACTERISTICS

Construction of tape and CASSEIE .........eiviceieeieecee e ee e e e e e eeanen

TYPE OF TAPE <.ttt ettt ese e e e st e eeeee e e as e annns

Tape dimensions

21.1  Tape thickness
21.2 Tape width

Magnetic orientation

Track configuration and diMenSIONS .......cccccieeeeiieeeeieceecece e

SECTION 8: VIDEO-TAPE RECORDER

Type of video-tape recorder
SECTION 9: RECORDING CHARACTERISTICS

Recording characteristics

Recording of luminance signal

26.1  CharacteristiC freQUENCIES .......ccovrueueueeeeeeececee s ees

26.2 Pre-emphasis
Recording current of chrominance signal

SECTION 10: RECORDED SIGNALS
Video signal

Audio signal

Full document details: IEC 60712 1993

16.5 Chrominance signal bandwidth ............occoeemioieeeeeieeee e

.....................................................................................................

...........................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................

........................................................................................

...............................................................................
.............................................................................................

.............................................................

..............................................................................................................

...... 77

...... 77

...... 77

...... 79

...... 81

...... 81

....... 81
....... 81

...... 81

...... 83

...... 83

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60712-1993

_8- 712© CEI:1993

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEME A CASSETTE A BANDE VIDEO
A BALAYAGE HELICOIDAL UTILISANT
LA BANDE MAGNETIQUE DE 19 mm (% in)

'~ D’APPELLATION FORMAT-U

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CE! collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CE! et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 712 a été établie par le sous-comité 60B: Enregistrement
vidéo du comité d’études 60 de ia CEl: Enregistrement.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1982 dont elle
constitue une révision mineure. Elle contient les spécifications concernant la bande
magnétique U-matic format-H.

. Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

60B(BC)109 60B(BC)120

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HELICAL-SCAN VIDEO-TAPE CASSETTE SYSTEM
USING 19 mm (% in) MAGNETIC TAPE
KNOWN AS U-FORMAT

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a woridwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation. on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 712 has been prepared by sub-committee 60B: Video record-
ing, of IEC technical committee 60: Recording.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1982 of which it
constitutes a minor revision. It includes specifications for U-matic H-format magnetic tape.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting

60B(C0)109 60B(C0)120

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La présente norme internationale donne les spécifications d'un systéme d’enregistrement
et de lecture a cassette a bande vidéo a balayage hélicoidal utilisant la bande de 19 mm
(% in) de largeur. Ce systéme est largement utilisé dans les installations de télévision
éducative et industrielle et convient & la fois aux signaux de télévision 625 lignes-
50 trames et 525 lignes-60 trames. Les paramétres pour les différents systémes sont
donnés dans les spécifications suivantes. Ce systéme a cassette est également utilisé
dans certaines installations de radiodiffusion en association avec un équipement spécial
destiné a stabiliser les signaux reproduits en vue de satisfaire aux exigences de la radio-
diffusion.

Cette norme contient les spécifications mécaniques et électriques relatives a I'enregis-
trement vidéo U-matic H.
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INTRODUCTION

This International Standard provides specifications for a helical-scan video-tape cassette
recording and reproducing system which makes use of tape 19 mm (34 in) wide. The
system is widely used in educational and industrial television facilities and is suitable for
both 625 line-50 field and 525 line-60 field television signals. The parameters for different
systems are given in the specifications which follow. This cassette system is also used in
some broadcasting facilities in conjunction with special equipment designed to stabilize
the reproduced signals to meet broadcasting requirements.

The mechanical and electrical specifications for the U-matic H-format are contained in this
standard.
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SYSTEME A CASSETTE A BANDE VIDEO
A BALAYAGE HELICOIDAL UTILISANT
LA BANDE MAGNETIQUE DE 19 mm (3 in)
D’APPELLATION FORMAT-U

CHAPITRE 1: SPECIFICATIONS POUR SYSTEME DE BASE

SECTION 1: GENERALITES

1 Domaine d’application et objet

La présente norme s’applique & 'enregistrement magnétique et/ou 3 la lecture vidéo de
cassette a bande 19 mm (3 in) pour enregistreurs a cassette a deux tétes et A balayage
hélicoidal convenant & I'enregistrement et/ou a la lecture de programmes de télévision
monochrome aussi bien que de programmes couleur.

Elle donne les caractéristiques, dimensionnelles et autres, nécessaires pour permettre
interchangeabilité des cassettes. Pour certains paramétres, il n’est possible d’établir la
spécification qu’en décrivant des bandes enregistrées, ce qui implique de faire référence
au systéme ou au standard de télévision en usage. Dans de tels cas, la référence faite,
par exemple, aux systémes & 525 lignes-60 trames ou a 625 lignes-50 trames doit étre
considérée comme un exemple.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet & révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente Norme internationale sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de
la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 94: Systémes d’enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques

CEl 461: 1986, Code temporel et de commande pour les magnétoscopes

3 Conditions:d’ambiance

3.1 Conditions d’ambiance d’essai

Les essais et les mesures a faire sur le systéeme pour vérifier que les exigences de la
présente norme sont satisfaites, doivent étre effectués dans les conditions suivantes:

température: 20 + 1 °C;
humidité relative: 48 % a 52 %;
pression atmosphérique: 86 kPa a 106 kPa;
épreuve avant essai: 24 h.
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HELICAL-SCAN VIDEO-TAPE CASSETTE SYSTEM
USING 19 mm (3 in) MAGNETIC TAPE
KNOWN AS U-FORMAT

- CHAPTER 1: SPECIFICATIONS FOR BASIC SYSTEM

SECTION 1: GENERAL

1 Scope and object

This standard applies to magnetic video recording and/or playback with 19 mm (3 in) tape
cassettes on two-head helical-scan videocassette recorders, suitable for recording and/or
playback of monochrome as well as colour television programmes.

It gives dimensional and other characteristics necessary to permit the interchangeability of
cassettes. For some parameters, the specification is only possible through the description
of recorded tapes which implies making reference to the television system or standard in
use. In such cases, the reference made for instance to 525 line-60 field or 625 line-50 field
systems shall be considered as an example.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication,
the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and
parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate
the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 94: Magnetic tape sound recording and reproducing systems

IEC 461: 1986, Time and control code for video-tape recorders

3 Environment

3.1 Testing environment

Tests and measurements made on the system to check the requirements of this standard
shall be carried out under the following conditions:

temperature: 20 £ 1 °C;
relative humidity: 48 % to 52 %;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa;

conditioning before testing: 24 h.
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3.2 Conditions d’ambiance de fonctionnement
Le systéme doit fonctionner dans les conditions suivantes:

température (enregistreur): 15°C a4 50 °C;
humidité relative: 45 % a 75 %.

SECTION 2: CASSETTE A BANDE VIDEO

4 Paramétres mécaniques

4.1 Dimensions de la cassette

Les dimensions nécessaires pour permettre 'interchangeabilité des cassettes doivent étre
conformes aux figures 1 a 5 et 1a & 5a et au tableau 1.

4.2 Parcours et guidage de la ;bande

Le parcours de la bande et son guidage sont indiqués 2 la figure 6.

4.3 Enroulement de la bande

Le revétement magnétique sur la bande doit étre tourné vers le c6té extérieur de la cas-
sette. La direction de déplacement de la bande est de gauche a droite lorsque
I'observateur fait face au c6té revétu, c’est-a-dire de la bobine débitrice & la bobine récep-
trice. Le c6té revétu de la bande magnétique doit étre tourné vers le centre de la bobine
débitrice et vers I'extérieur de la bobine réceptrice (voir la figure 6).

4.4 Surface réservée a I'étiquette et a la fenétre

La surface réservée a I'étiquette et a la fenétre doit étre conforme aux dimensions don-
nées aux figures 1 et 1a. L'étiquette et la fenétre ne doivent pas dépasser les limites de la
surface du plan A indiquées aux figures 1 et 1a.

4.5 Force d’extraction

Les amorces du début de bande et de fin de bande qui sont collées a chaque extrémité de
la bande magnétique doivent étre attachées aux bobines de telle fagon qu'elles puissent
résister & une force d’extraction de 20 N.

4.6 Rainure de guidage

La cassette doit étre munie d'une rainure de guidage pour assurer son insertion correcte
dans I'équipement d’enregistrement/reproduction comme indiqué aux figures 1 et 1a.

4.7 Bouchon et trou de sireté

Le trou de slreté destiné & empécher I'effacement accidentel est représenté aux figures 2
et 2a. L'enregistrement ne doit étre possible que lorsque le bouchon est mis en place
dans le trou comme indiqué aux figures 2 et 2a.
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3.2 Operation environment
The system shall operate under the following conditions:

temperature (in recorder): 15 °C to 50 °C;
relative humidity: 45 % t0 75 %.

SECTION 2: VIDEO-TAPE CASSETTE

4 Mechanical parameters

4.1 Dimensions of cassette

The dimensions necessary to permit interchangeability of cassettes shall be in accordance
with figures 1 to 5 and 1a to 5a and table 1.

4.2 Tape path and guidance

The tape path and guidance are given in figure 6.

4.3 Tape winding
The magnetic coating on the tape shall face out of the cassette. The direction of tape

travel is from left to right when the coated side is facing the observer, i.e., from supply reel
and outside on the take-up reel (see figure 6).

4.4 Label and window area
The level and window area shall be in accordance with the dimensions given in figures 1

and 1a. The label as well as the window shall not protrude beyond the surface of plane A
in figures 1 and 1a.

4.5 Withdrawal force

The leader tape and trailer tape which are spliced to each end of the magnetic tape shall
be so attached to the reels that they can withstand a withdrawal force of 20 N.

4.6 Guiding groove

The cassette shall be provided with a guiding groove for correct insertion into the
record/playback equipment as shown in figures 1 and 1a.

4.7 Safety cap and safety hole

The safety hole to prevent accidental erasure is shown in figures 2 and 2a. Recording
shall be possible only when the hole is covered by the safety cap as shown in the figures.
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4.8 Arrét automatique
Le facteur de transmission optique des amorces en début et en fin de bande doit étre d’au

moins 30 % pour assurer le fonctionnement correct du dispositif d’arrét automatique de la
machine aux extrémités de la bande.

4.9 Surfaces de support de la cassette

La cassette doit étre supportée par le matériel d’enregistrement/lecture seulement au
niveau des quatre points repéres aux emplacements indiqués aux figures 5 et 5a. (Les
supports sont situés sur la machine d’enregistrement/lecture.)

4.10 Bobines
4.10.1 Disposition des bobines

La bobine débitrice doit étre placée dans la cassette avec son flasque le plus grand en
bas et la bobine réceptrice doit étre placée avec son flasque le plus grand en haut.

4.10.2 Dimensions des bobines

Les dimensions des bobines sont indiquées aux figures 3 et 3a. Le choix du diamétre du
noyau est fait comme indiqué ci-dessous:

Typel Type ll Type | Type ll
(durée (durée (durée {durée
d'enregistrement d'enregistrement d'enregistrement d'enregistrement
60 min) 30 min) 20 min) 10 min)
Diameétre du flasque
mm 121 121 87 87
Diameétre du noyau
(bobine débitrice) 38 80 38 80
mm

SECTION 3: ENREGISTREURS A VIDEOCASSETTE

5 Parametres mécaniques

5.1 Type d’enregistreur & vidéocassette

L’enregistreur & vidéocassette doit étre du type a balayage hélicoidal A deux tétes vidéo.

5.2 Axe de bobine des enregistreurs & vidéocassette

Les dimensions et autres caractéristiques sont indiquées aux figures 4 et 4a et au tableau 1.

5.3 Tension de retenue

La tension de retenue correspondant a la quantité maximale de bande sur la bobine
débitrice doit étre comprise entre 0,60 N et 0,80 N a I'entrée du tambour, comme indiqué a
la figure 6. L'écart de tension entre le maximum et le minimum de bande enroulée doit
étre comme indiqué ci-dessous:
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4.8 Automatic stop
The optical transmittance of the leader and the trailer tape shall be at least 30 % to ensure

that the automatic stopping device of the machine functions properly at both ends of the
magnetic tape.

4.9 Cassette support areas
The cassette shall be supported by the record/playback equipment only on the four datum

points at the locations shown in figures 5 and 5a. (The supports are on the record/
playback machine.)

410 Reels

4.10.1 Arrangement of reels

The supply reel shall be placed in the shell with its larger flange side down and the
tape-up reel is laced with its larger flange side up.

4.10.2 Dimensions of reels

The dimensions of the reels shall be shown in figures 3 and 3a. Choice of hub diameter is
as shown below.

Type | Type ll Type Type il
(playing time (playing time (playing time (playing time
60 min) 30 min) 20 min) 10 min)
Flange diameter
mm 121 121 87 87
Hub diameter
(supply reel) 38 80 38 80
mm

SECTION 3: VIDEOCASSETTE RECORDERS

5 Mechanical parameters

5.1 Type of videocassette recorder

The videocassette recorder shall be of the helical-scan type with two video heads.

5.2 Reel spindle of videocassette recorder

Dimensions and other characteristics are given in figures 4 and 4a and table 1.

5.3 Back tension

Back tension at the maximum amount of tape on the supply reel shall be between 0,60 N

and 0,80 N at the entrance of the drum as indicated in figure 6. The range of tension
between the maximum and minimum amount of winding shall be set as follows:
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tension a la quantité minimale d’enroulement (38 &)

f
—
w

tension 3 la quantité maximale d’enroulement (118 @)

5.4 Position de la téte audio et de la téte de la piste d’asservissement

La distance sur la bande entre I'extrémité de la zone balayée par la téte vidéo sur 180°
(S,) a la position de la téte audio et de la téte de la piste d’asservissement est de 74,0
+ 0,5 mm, dimension (X) comme représentée a la figure 8.

5.5 Dimensions de la téte audio et de la téte de la piste d’'asservissement

Les dimensions et tolérances de la téte audio et de la téte de la piste d’asservissement
doivent étre conformes a la figure 7.

5.6 Emplacement de Ia téte audio et de la téte de la piste d’asservissement

La distance (X) mesurée sur la bande entre I'extrémité du balayage de 180° de la téte
vidéo (S,) et I'emplacement de la téte audio et de la téte de la piste d'asservissement est
de 74,0 £ 0,2 mm.

5.7 Emplacement de la téte de code temporel

Pour des raisons pratiques, il n’était pas possible antérieurement de préciser la distance
(Y) sur la bande entre le début (S,) du balayage de 180° de la téte vidéo et I'emplacement
de la téte d’adresse. Cette distance était de

93,0 £ 2,5 mm dans les magnétoscopes de studio
45,5 + 2,0 mm dans les magnétoscopes portatifs.

Cette différence de distance se traduit dans le temps par un intervalle de 0,5 s dont il faut
tenir compte ou qu’il faut corriger lorsque des bandes sont échangées entre un type de
magnétoscope et un autre.

Toutefois, le chiffre de 45,5 £ 2,0 mm doit étre maintenant préféré.

5.8 Tolérances sur les tétes audio, d’asservissement et de code temporel
(U matic-format H)

Les tolérances sur les tétes audio, d’asservissement et de code temporel doivent étre
celles indiquées ci-dessous: '
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tension at minimum amount of winding (38 &)

=13
tension at maximum amount of winding (118 @)

5.4 Audio and control head position

The distance on the tape pattern from the end of the 180° scan of video head (S,) to the
audio and control head position is 74,0 £ 0,5 mm, dimension (X) as shown in figure 8.

5.5 Audio and control head dimensions

Audio and control head dimensions and tolerances shall be in accordance with figure 7.

5.6 Audio and control-track head position

The distance (X) on the tape pattern between the end of the 180° scan of the video head
(S,) and the audio and control head position, is 74,0 £ 0,2 mm.

5.7 Time-code head position

For practical reasons, it was not possible in the past to specify a single figure for the
distance (Y) on the tape from the beginning (54) of the 180° scan of video head to
the address head position. The distance was:

for studio machines: 93,0 £ 2,5 mm
for portable machines: 45,5 + 2,0 mm.
This difference in distance represents a time difference of 0,5 s which may have to be

taken into account or corrected when tapes are interchanged between portable and studio-
machines.

However, the figure of 45,5 + 2,0 mm is now to be preferred.

5.8 Tolerances on audio and control heads and time-code head (U-matic H-format)

The audio, control and time-code head tolerances shall be in accordance with the follow-
ing illustration:
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CEl 555193

NOTE - Les entrefers des tétes audio et d’asservissement doivent étre alignés.

5.9 Oirientation des entrefers
5.9.1 Enregistrement des pistes longitudinales

Les entrefers utilisés pour I'enregistrement des pistes longitudinales doivent tous étre
orientés perpendiculairement au sens de défilement de la bande.

5.9.2 Enregistrement des pistes vidéo

Les entrefers des tétes vidéo doivent étre orientés perpendiculairement a la direction de
déplacement de ces tétes.

6 Vitesse de la bande

La vitesse de la bande doit étre de 95,3 £ 0,2 mm/s.

7 Configuration et dimensions de la piste

La configuration et les dimensions de la piste doivent étre conformes 2 la figure 8 et au
tableau 2.

La position de commutation entre les deux tétes vidéo doit étre située entre cinqg lignes et
huit lignes de balayage horizontal et devant le front ascendant de I'impulsion verticale de
synchronisation.

Le recouvrement minimal des deux tétes vidéo doit étre de trois lignes horizontales de
part et d'autre de la position nominale, comme représenté 3 la figure 9.
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NOTE - Audio and control gaps shall be in line.
5.9 Gap azimuth
5.9.1  Recording of longitudinal tracks

The azimuth of all head gaps used for the recording of longitudinal tracks shall be perpen-
dicular to the direction of tape motion.

5.9.2 Recording of video tracks

The azimuth of the video head gaps shall be perpendicular to the direction of head motion.

6 Tape speed

The tape speed shall be 95,3 £ 0,2 mm/s.

7 Track configuration and dimensions
The track configuration and dimensions shall be in accordance with figure 8, and table 2.

The switching position between the two video heads shall lie between five and eight
horizontal scanning lines ahead of the front edge of the vertical synchronizing pulse.

The minimum overlap of the two video heads shall be three horizontal lines on either side
of the nominal position, as shown in figure 9.
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Ce format d’enregistrement permet de prévoir une piste d’adresse en option, destinée a
des utilisations particuliéres telles que le montage et la communication d’ordres. Les
dimensions de la piste sont identifiées par N et T au tableau 2. Les dimensions longitu-

Y

dinales et les caractéristiques électriques d’enregistrement sont a I'étude. La téte
d’enregistrement pour cette piste doit étre située entre la téte d’effacement principale et le
systéme de balayage vidéo.

7.1 Largeur des pistes vidéo (U-matic format-H)

La largeur des pistes vidéo (M) doit étre de 0,125 + 0,007 mm.

7.2 Largeur de la bande de garde des pistes vidéo

La largeur de la bande de garde des pistes vidéo (S) doit étre de 0,040 mm.

7.3 Position de la piste d’adresse

La distance du bord de référence de la bande & la limite supérieure de la piste d’adresse
(N) doit étre de 3,4 £ 0,1 mm.

7.4 Point de commutation entre les deux tétes vidéo

Le point de commutation entre les deux tétes vidéo doit se situer entre 0,5 et 3 lignes
horizontales vidéo devant le front avant de I'impulsion de synchronisation de trame.

Le recouvrement minimal des deux tétes vidéo doit étre de trois lignes horizontales, de
part et d’autre du centre, comme indiqué ci-dessous:

Point de commutation

Front avant de I'impulsion
de synchronisation de trame

‘] m r*l ,] ! { §Signal de trame reproduite
!‘——l

0,5-3 lignes

1

Signal RF

s

\

|
. I
3 lignes : 3 lignes
|
Recouvrement minimal
e - CEl 556193

8 Caractéristiques d’enregistrement

Les caractéristiques d’enregistrement des enregistreurs de vidéocassettes doivent étre
conformes aux prescriptions spécifiées dans la section 5.
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This recording format permits an optional address track, intended for special uses such as
editing and cueing. Track dimensions are identified as N and T in table 2. Longitudinal
dimensions and electrical recording characteristics under study. The recording head for
this track will be located between the main erase head and the video scanner.

7.1 Video track width (U-matic H-format)

Video track width (M) shall be 0,125 + 0,007 mm.

7.2 Video guard-band width (U-matic H-format)

Video guard-band width (S) shall be 0,040 mm.

7.3 Location of address track (U-matic H-format)

Tape edge to upper limit address track (N) shall be 3,4 £ 0,1 mm.

7.4 Switching position between two video heads (U-matic H-format)

The switching position between the two video heads shall lie between 0,5 and 3 horizontal
scanning lines ahead of the front edge of the field synchronizing pulse.

The minimum overlap of the two video heads shall be 3 horizontal lines on either side of
centre, as shown below:

Switching position

Front edge of
field sync pulse

“ ,.] l ‘ EReproduced field signal
' !
0,5-3 lines:

—)

RF signal

r

\

[
. |
3 lines ;

s =

~

Minimum overlap

3 lines

IEC 556193

8 Recording characteristics

The recording characteristics of videocassette recorders shall be in accordance with the
requirements specified in Section 5.
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SECTION 4: CARACTERISTIQUES DE LA BANDE
9 Type de bande magnétique

Il convient d'utiliser une bande magnétique & haute définition (par exemple CrO,),
voir 11.2.

10 Construction et dimensions de la bande

10.1  Epaisseur de la bande magnétique

L’épaisseur maximale permise pour la bande magnétique, revétement compris, doit étre
de 27,0 um.

NOTE - Les bandes dont I'épaisseur totale est comprise entre 27,0 um et 28,5 um pourront également
étre utilisées pour les cassettes dont la durée d’enregistrement est notablement inférieure & 60 min.

10.2 Largeur de la bande magnétique

La largeur de la bande magnétique doit étre de 19,00 + 0,03 mm.

10.3 Epaisseur de I'amorce en début de bande et de I'amorce en fin de bande

L'épaisseur maximale permise pour ces amorces doit étre de 45 pum.

10.4 Longueur de I'amorce en début de bande et de I'amorce en fin de bande

La longueur de ces amorces doit étre de 0,95 + 0,10 m.
10.5 Collure

L’amorce de début de bande et 'amorce de fin de bande doivent étre collées comme
représenté ci-dessous.

D%

Amorce Bande Amorce de fin

gg gzgg; magnétique de bande.
- 1‘ —————————————————————— _'
| Section transversale \
| de la partie coliée < 12.7 mm——~ }

Bande de
I collage |
: L L L2 2Ll 22l L Ll |
| Bande amorce de Bande magnétique i =
I débuidebande P S A SO0 S S S S 0 S A M D S Ay S iy sy s o ¢ | ‘
! Voir note |
{ Surface revétue :
| 1
L o e e e ———r ———— _l
CEIl 557193

NOTE — L'amorce de début de bande doit étre exempte de charges électrostatiques. Si la bande est traitée
a cet effet, il convient que le coté traité soit du méme c6té que la surface ayant le revétement magnétique.
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