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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie
En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electrotechnique

International (VEI), qui se présente sous forme de ch

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Symboles graphiques

Pour les symboles grs, e
signes d'usage générak app

consultera:

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEI 60878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 60027, de la CEl 60417,
de la CEI 60617 et/ou de la CEl 60878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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equipment. Index, survey and compilation of the
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EQUIPEMENT ELECTRIQUE D'ALIMENTATION DES VEHICULES
ROUTIERS ELECTRIQUES A BATTERIE

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl) El a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation/ dans Yes domaines de

SU]et traité peut part|C|per Les organlsatlons |nternat|ona|es gouvernemental S antales, en

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore ¢ nisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accorthe ions

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techyi s o] dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant dorin ité§ natidbnaux intéressés

sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de re . lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés corime tels pa Ies Sqomités\nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les
facon transparente, dans toute la mesure passi

| s'engagent a appliquer de
s de la CEIl dans leurs normes
norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant g yuay intteation d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est dé¢laré ‘ al de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le falt que certains de' s de_lgprésente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de proprig¢ i i . La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pas avoilNidenti{ié i ié1é et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internationalge €E ar le comité d'études 69 de la CEI: Véhicules
électriques destin gue et chariots de manutention électriques

Cette troisieme éditi ~ 2 la seconde édition publiée en 1992 et constitue une
révision technique

Le texte de

FDIS Rapport de vote
69/74/FDIS 69/90/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

L'annexe C est donnée uniquement a titre d’'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR THE SUPPLY OF ENERGY
TO BATTERY-POWERED ROAD VEHICLES

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sta

participate in this preparatory work. International, governmental and non-go
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closety
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined
organizations.

Organization
yween the two

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m@a
international consensus of opinion on the relevant subjects since—e
from all interested National Committees.

3)

4) In order to promote international unificatign,
Standards transparently to the maximu
divergence between the |IEC Standard and
indicated in the latter.

5)

6)

The text of this sta is ba on the following documents:

FDIS Report on voting
69/74/FDIS 69/90/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

Annex C is for information only.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE D'ALIMENTATION DES VEHICULES
ROUTIERS ELECTRIQUES A BATTERIE

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique a l'équipement électrique d'alimentation des
véhicules routiers électriques a batterie.

Cette norme n'est pas applicable aux installations électriques de charge de batteries pour
chariots de manutention (par exemple les chariots élévateurs) chaises 10 lantes, véhicules

troIIeybus ni aux véhicules crrculant sur rail.

1.2 Références normatives

CEl 60364-4-41: 1992
assurer la sécurité — Cha

CEIl 60364-5-54: 1980,
oeuvre des mate 2

€ atériels électriques et électroniques en ce qui concerne
ectriques

CEIl 60950: 1991, Sécurité des matériels de traitement de l'information, y compris les matériels
de bureau électriques

CEIl 61180-1: 1992, Techniques des essais a haute tension pour matériels & basse tension —
Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais

2 Recommandations générales d'installation

2.1 Objet

Cet article concerne la construction des installations d'alimentation électrique pour la charge
des batteries d'accumulateurs des véhicules électriques routiers.

Les différents aspects décrits prennent en compte les chargeurs de batterie, le raccordement
des véhicules ou de leurs batteries a la source d'énergie.
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR THE SUPPLY OF ENERGY
TO BATTERY-POWERED ROAD VEHICLES

1 General

1.1 Scope

This International Standard applies to the electrical equipment for the supply of energy to
battery-powered road vehicles.

This standard is not applicable to power installations for charging the electric storage batteries
of industrial trucks (such as fork-lift trucks), wheelchairs, indoor vehiclgs, engine starting—
lighting and ignition batteries or for other similar uses, domestic or ot Neither is it
applicable to trolley buses nor to rail vehicles.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions whiek
constitute provisions of this International Standard. At thke fti
indicated were valid. All normative documents are j

throygh™~xeference” in this text,
e\ of\publication, the editions
to\ revistayy and parties to

IEC 60309-1: 1988, Plugs, socket-outte s for industrial purposes — Part 1:
General requirements

IEC 60364-4-41: 1992, 1 iNSts ti(%f buildings — Part 4: Protection for safety —
Chapter 41: Protection i g

IEC 60364-5-54: 1980/ EleCtrica ations,_of buildings — Part 5: Selection and erection of
electrical equip @ _ N a7

IEC 60529: 1989, De

IEC 60950: 1991, Safety of information technology equipment, including electrical business
equipment

IEC 61180-1: 1992, High-voltage test techniques for low-voltage equipment — Part 1:
Definitions, test and procedure requirements

2 General recommendations for installation

2.1 Object

This clause concerns the provision of power supply installations for charging the storage
batteries of electric road vehicles.

The aspects covered include battery chargers, and the connection of vehicles or their batteries
to the power supply source.
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2.2 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent:

2.2.1 réseau de distribution: Systeme d'alimentation électrique qui peut étre fourni a partir
d'une ou de plusieurs sources d'énergie. Il dessert des utilisateurs différents et indépendants
dont le nombre et le genre ne sont pas définis; il peut étre mis en service ou éliminé a volonté
et sa consommation n'est pas limitée, sinon par la capacité de charge du réseau.

2.2.2 tension nominale du réseau de distribution: Tension par laquelle le réseau de distribution
est désigné et a laquelle sont liés un certain nombre de parameétres du réseau de distribution.

2.2.3 source d'alimentation: Partie fixe de la source qui alimente le charg

2.2.4 Dbatteries d'accumulateurs (réservoirs d'énergie): Elémens
plusieurs coffres de groupement, et les auxiliaires tels que les fusib
tiques de mise a niveau de lI'électrolyte, les connecteurs de liaiso

2.2.5 chargeur: Convertisseur d'énergie contrélé ou régt
en électricité.

2.2.6 chargeur externe: Chargeur monté entiéreine téri du véhicule. Il délivre
I'énergie electnque au véhicule (ou d|re temen ) ri Qn aura retirée du véhicule)

t possible que I'énergie électrique fournie

au véhicule ait une for rant directement assimilable par la batterie

et le courant du ré:ea
2.2.9 chargeur

2.2.10 charge Chargeur comportant une double isolation ou une isolation
renforcée (cQnfor 3 de la CEI 60536) mais traversé par un conducteur de

comportant une isolation principale et pourvu d'une
3.2 de la CEI 60536).

2.2.11 con véhicule électrique (courant continu): Connecteurs servant a
raccorder une batterie d'accumulateurs a un chargeur: ils sont connectés et déconnectés
manuellement. lls se“composent de deux parties:

— le socle de connecteur, qui est généralement raccordé a la batterie d'accumulateurs et est
fixe; il contient des parties actives qui doivent étre protégées contre les contacts accidentels;
— la prise mobile, qui est généralement reliée au chargeur par un cable souple.

2.2.12 dispositif de connexion automatique: Dispositif de raccordement commandé a

distance par le conducteur du véhicule et (ou) par la position du véhicule, par exemple un
pantographe.

2.2.13 prise de courant ou connecteur d'alimentation de puissance: Dispositifs utilisés
pour connecter l'alimentation au chargeur embarqué. lls sont connectés et déconnectés
manuellement. La prise de courant se compose de deux parties:

— le socle de prise de courant qui est généralement installé avec la canalisation fixe;
— la fiche qui fait généralement corps avec le céble souple raccordé au véhicule électrique.
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2.2 Definitions

For the purpose of this International Standard, the following definitions apply:

2.2.1 distribution system: Electrical power supply system which can be supplied from one or
more power sources. It serves different and independent consumers whose number and kind
are not defined, who may turn loads on and off at will, and whose consumption is not limited
within the safe loading capacity.

2.2.2 nominal voltage of a distribution system: The voltage by which the distribution
system is designated, and to which certain operating quantities of this distribution system are
related.

2.2.3 power supply: The fixed power source that supplies the on-boarg~gharger.

2.2.4 Dbattery assembly (energy store): Secondary cells or modules,\one ohseweralbattery

trays and such auxiliary appliances as battery fuses, automatic intercell
connectors, battery monitoring devices. Some of the auxiliary appliante optional

2.2.5 charger: Controlled or regulated power converter fa

2.2.6 off-board charger: Charger mounted entire the vehicle. It delivers
eIectrlcaI power to the veh|cle (or directly to the as been removed from the

power in the commercially available form i feliv
2.2.8 partially on-board €haryger: harger
intermediate form bet

delivered to the viicl

2.2.9 class | chargé

ing some of its components mounted on the

basic insulation throughout and provided with an
60536).

2.2.11 vehi .. Coupler used to connect a battery to a charger. It is connected
and and consists of two main parts:

— the vehicle inlet, which is generally connected to the battery and has a fixed position; it
contains the live contacts, which must be protected from accidental contact;
— the connector, which is generally connected by a flexible cable to the charger.

2.2.12 automatic connecting equipment: Connecting device remotely controlled by the
driver and/or by the position of the vehicle, for example, a pantograph.

2.2.13 power supply plug and socket-outlet or coupler: The devices used to connect the
power supply to the on-board charger. They are connected and disconnected by hand. The
plug and socket-outlet consist of two main parts:

— the socket-outlet which is generally installed with the fixed wiring;

— the plug which is generally integral with the flexible cable connected to the electric
vehicle.
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2.2.14 isolation supplémentaire: Isolation indépendante prévue en plus de l'isolation
principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de
I'isolation principale.

2.2.15 transformateur de séparation des circuits: Transformateur avec une séparation de
protection entre les enroulements d'entrée et de sortie.

2.2.16 essai de série: Essai destiné a détecter la présence de défauts dans les matériaux ou
la construction. Cet essai est effectué sur tous les appareils; il ne doit pas affecter le bon
fonctionnement de l'appareil essayé.

2.2.17 essai de type: Essai destiné a vérifier les caractéristiques d'un appareil représentatif d'un
modeéle entierement mis au point. Cet essai peut étre partiellement ou totalemént destructif.

2.2.18 tension d'entrée assignée: Valeur spécifiée comme base dg&'x

2.2.19 courant absorbé assigné (courant de ligne): naximale corres-
pondant a la tension d'entrée assignée.

2.2.21 tension continue de sortie assignée:

2.2.23 facteur d'utilisatig ance de sortie (Py) par la puissance

a un instant donné.

2.2.24 facteur de\puissance\{otale: gnt de la puissance active en entrée (P) par la
puissance appa i\ uNNnStar )

voir annexe A)

2.2.25.1 cha 1): Charge pendant laquelle l'intensité est maintenue a

2.2.25.2 chargena tension constante ( U): Charge pendant laquelle la tension aux bornes de
la batterie est maintenye a une valeur constante.

2.2.25.3 charge a caractéristique (W): Charge telle que l'intensité décroit lorsque la tension
de la batterie croft.

2.2.25.4 fin de charge automatique : Symbole a.
2.2.25.5 discontinuité de caractéristique  L.U.: Symbole «.

2.2.25.6 charge composée: Charge résultant de la combinaison successive de deux ou de
plusieurs modes de charge, suivant les caractéristiques précédentes (par exemple U, [UI,
IUW, etc.). Quelques exemples sont donnés dans I'annexe A.

NOTE - Les exemples indiqués ci-dessus n'excluent pas la possibilité d'autres modes de charge acceptables.
Pour ceux-ci, le symbole S est utilisé.
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2.2.14 additional protective insulation: Independent insulation applied in addition to basic
insulation in order to provide protection against electric shock in the event of a failure of basic
insulation.

2.2.15 isolating transformer: Transformer with protective separation between the input and
output windings.

2.2.16 routine test: Test used to detect the presence of faults in materials or construction. It
is carried out on every individual unit. This test should not adversely affect the operation of the
unit tested.

ipment. This test is
pe test can be

2.2.17 type test: Test intended to check specific characteristics of an equ
carried out on a representative specimen of a fully developed model. T
partially or totally destructive.

2.2.18 rated input voltage: Value specified as a basis for rating.
2.2.19 rated input current (line current):  Maximum r.m.s.

2.2.20 rated output current;: Maximum value of cufrent

2.2.21 rated d.c. output voltage:

2.2.22 rated d.c. output power:
rated input voltage.

2.2.23 utilization factor:
supply at a given instant.

2.2.24 total powey fa
occurring at a gi
2.2.25 Charging # (see annex A)

2.2.25.1 coy 1): Charging during which the value of current is

terminal is mali d\at a constant value.

2.2.25.3 taper charge characteristic ( W): Charging where the value of current reduces as
battery voltage increases.

2.2.25.4 automatic charge termination:  Symbol a.
2.2.25.5 discontinuity in  [.U. characteristic: Symbol .

2.2.25.6 combined charging: Charging resulting from the successive combination of two or
more methods of charging according to the characteristics (such as /U, IUI, IUW, etc.). Some
examples are given in annex A.

NOTE - The foregoing examples do not exclude the possibility of other acceptable charging characteristics. In
such cases, the symbol S should be used.
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2.3 Regles de sécurité

En général, toutes les régles de la CEl 60364-4-41 s'appliquent a I'exception des 411, 413.1.2
a 413.1.6, 413.3, 413.5 qui ne concernent pas les véhicules électriques.

Les prescriptions ci-aprés s'appliquent en plus de ces régles.

2.3.1 Protection contre les contacts directs en service normal

Les dispositifs de protection, sous forme de grilles ou de tdles perforées, etc., sont considéreés
comme satisfaisants dans la mesure ou ils sont conformes au degré de protection IPXXB de la
CEI 60529. Les capots, couvercles, grilles de protection, etc., doivent étre fixés solidement.

ne, et dans la
QuUS contacts
ha gée sur les
convient de

Une seconde aprés avoir débranché le véhicule électrique de sa source/exte
mesure ou un contact direct est toujours possible, la tension créte
accessibles doit étre inférieure a 42,4 V. De plus, I'énergie susceptible

on d'un chargeur de classe | comportant un transformateur a
gures 4 et 5).

2.3.2.4 Protection par utilisation d'un chargeur de classe Il traversé par un conducteur de
protection maintenant’la continuité du circuit équipotentiel d'un véhicule de classe I. Si le
véhicule ne peut étre relié a la terre, alors celui-ci ne pourra étre chargé que par un chargeur
de classe Il équipé d'un transformateur de séparation des circuits (voir figures 6 et 7).

2.3.2.5 En complément des mesures de protection précédentes, la sortie a courant continu du
chargeur doit étre équipée d'un fusible a double pble dimensionné pour assurer l'ouverture
dans le temps maximal défini dans la CEIl 60364-4-41.

2.3.3 Protection du véhicule électrique routier contre les contacts indirects
2.3.3.1 Véhicule électrique routier sans chargeur embarqué

Dans le cas ou il n'y a pas de chargeur embarqué, le véhicule et sa batterie doivent répondre
aux régles de la classe | ou de la classe Il (voir figures 2 a 7).

Toute combinaison des mesures de protection susmentionnées pour le chargeur et pour le
véhicule routier électrique peut étre appliquée dans tous les réseaux de distribution basse
tension habituels avec une faible probabilité de danger.
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2.3 Safety requirements

In general, all the requirements of IEC 60364-4-41 are applicable, except 411, 413.1.2 to
413.1.6, 413.3, 413.5, which are not applicable for the electric vehicle (EV).

In addition to these requirements, the following applies.

2.3.1 Protection against electric shock in normal operation

Guards in the form of grills, perforated sheets, etc. are only considered satisfactory if they
comply with IPXXB of IEC 60529. Covers, protective grills, enclosures, etc., shall be reliably
fastened and mechanically firm.

One second after having disconnected the EV from its external supply, if direct_contact is still

The switch-off charact
fault currents (for exa

t be adversely affected by non-sinusoidal
; beyond that, it is necessary to comply with

the switch-off time.specified i
If fault conditior@) 3 ient current to actuate current operated protective
devices, then a prote 5 i perated by the out of balance in the supply current has to be

2.3.2.3 Prof class | charger including a double wound transformer (see
figures 4 and 5

2.3.2.4 Prote usé of a class Il charger with a lead through protective conductor for
maintaining the ity of the equipotential circuit of a class | vehicle. In the case where the
vehicle cannot be Cefinected to the earth, then the vehicle may only be charged by a class I
charger provided with a class Il isolating transformer (see figures 6 and 7).

2.3.2.5 In addition to each of the previous protective measures, the d.c. output of the charger
shall be provided with double pole fuses that comply with the maximum disconnecting time
defined in IEC 60364-4-41.

2.3.3 Protection against electric shock in case of a fault — electric road vehicles
2.3.3.1 Electric road vehicle without an on-board charger

When an on-board charger is not employed, the electric road vehicle and the battery shall
comply with class | or class Il requirements (see figures 2 to 7).

The above-mentioned protective measures in the charger and in the electric road vehicle can
be used in any combination in all usual low voltage distribution systems with low hazard level.
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2.3.3.2 Véhicule électrique routier avec chargeur embarqué

Dans le cas d'un chargeur embarqué, sa protection contre les contacts indirects doit venir
s'intégrer aux mesures de protection du véhicule électrique.

2.3.3.2.1 Chargeur embarqué de classe |

On doit utiliser un dispositif de coupure automatique qui ne serait pas affecté par des demi-
ondes de courant de défaut ni par un défaut de courant continu. Il convient que le dispositif de
coupure automatique soit conforme a la norme CEIl 60364-4-41 et adapté au systéeme de mise
a la terre. La mise a la terre du véhicule doit étre effectuée.

Voir les figures 10 et 11.

de mise a la terre.

Voir la figure 9.

doit étre associée a une liaison eq
conducteur de protection de la source

circuit d'entrée Jusqu ‘au
effectuer de mise alat

Voir la figure 8.

On doit s'assure e
obstacle au fonctionm

courant d0 a la méthode de charge ne fait pas
de protection a maximum de courant.

Il convient ici dadaptey convenablement les mesures de sécurité énumérées en 2.3.2 et 2.3.3
au chargeur partiellerhent embarqué.

2.3.4 Liaison équipotentielle

Une liaison équipotentielle doit équiper toutes les parties actives de I'équipement a I'exception
de celles qui ont une isolation de classe II.

La liaison équipotentielle doit étre marquée de maniéere indélébile en vert et jaune exclusivement,
chaque couleur couvrant au moins 30 % de la surface sur chaque longueur de 15 mm. La liaison
équipotentielle doit étre d'une section suffisante pour satisfaire aux exigences de sécurité de la
CEI 60364-5-54. Il convient de tenir compte du fait qu'un courant de court-circuit peut s'écouler
a partir du chargeur ou de la batterie.

Il faut noter, a ce propos, que la caractéristique de défaut de la batterie peut étre plus
contraignante quand la batterie est déchargée et que le chargeur peut étre utilisé avec
plusieurs types de batteries et de fusibles.
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2.3.3.2 Electric road vehicle with an on-board charger

In the case of an on-board charger, its protection against electric shock in case of a fault has
to be integrated into the protective measures of the electric road vehicle.

2.3.3.2.1 Class | on-board charger

Automatic disconnection device that would not be adversely affected by half-wave fault current
or pure d.c. fault current shall be used. The automatic disconnection device should be in
accordance with IEC 60364-4-41 and adapted to the earthing system. Earthing connection of
the vehicle shall be made.

See figures 10 and 11.

For a TT system, a type A residual current device is needed to proteg alf-wave fault

current and a type B for pure d.c. fault current (see IEC 60755). See figt

2.3.3.2.2 Class Il on-board charger
Same as 2.3.3.2.1 except for a class Il vehicle where no conr

See figure 9.

See figure 8.

It shall be ensur
current limiting effee

The d.c. output of'the
means, dimengjoned

shall be adopted.as appropriate for the partially on-board charger.

2.3.4 Potential equalization

An equipotential connection of all exposed conductive parts shall be provided, except those
parts of the equipment which comply with class Il insulation.

The equipotential bond shall be indelibly marked in a combination of the colours green and
yellow only, each colour covering no less than 30 % of the surface in any 15 mm length. The
equipotential bond shall be dimensioned in accordance with the safety rules of IEC 60364-5-54.
It should be taken into account that short-circuit current could flow from either the charger
and/or the battery.

Note that in this respect the fault characteristic of the battery may be more onerous when the

battery is discharged, and that the charger may be used with several sizes of battery and
battery fuses.
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3 Connexion du véhicule a la source de puissance: chargeur externe

3.1 Objet

Cet article s'applique a la construction et a l'installation des connexions électriques entre les
véhicules routiers électriques ou leur batterie d'accumulateurs et les chargeurs externes.

Les différents aspects décrits prennent en compte les dispositifs de connexion électrique, par
exemple les prises mobiles, les socles de connecteurs, les connecteurs.

3.2 Valeurs nominales pour les prises et les socles
3.2.1 Les tensions continues nominales préférentielles sont de 150 V, 250 500 V.
3.2.2 Les courants continus nominaux préférentiels sont les suivants:

— série 1: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A, 200 A, 250 A et 400 A;

— série 2: 20 A, 30 A, 60 A, 100 A, 200 A et 400 A.

3.3 Prescriptions

3.3.1 Connecteurs (courant continu)

3.3.1.1 Les connecteurs de charge doivent \re les contacts directs en

position embrochée et débrochée.

z

sont mis sous tension qu'une fois embroché
3.3.1.2 Les dimensions,da disp@sition eshes Ou toute autre caractéristique mécanique

des prises de connect iveqt étre géfinies de telle facon qu'il soit exclu de les
raccorder avec un autre

3.3.1.3 Les pri e
au moins:

— deux contacts\p

— uncontactd € avant les contacts principaux et déconnecté aprés ceux-ci.
3.3.1.4 Lesconnes ge doivent posséder un systéme de verrouillage. Ce systeme
peut entgér ns\manceuvre particuliere dés que la prise est embrochée.

3.3.1.5 Il est
(le systéme de™
d'insertion et d'extrae

dé que la force pour les opérations de connexion et de déconnexion
illage étant désactivé) soit comprise entre 20 N et 80 N. Les essais
Ion sont ceux décrits dans la CEl 60309-1.

3.3.1.6 Les qualités de fonctionnement et d'isolation des connecteurs de charge ne doivent
pas étre altérées par la présence de poussiére et d'humidité susceptibles de se produire dans
les conditions de fonctionnement normales.

Cette exigence est considérée comme satisfaite si:

— la partie du connecteur montée sur le véhicule est conforme au degré de protection IP55
de la CEI 60529 en position déconnectée, ou si elle est montée dans un compartiment lui
assurant un degré de protection équivalent;

— la partie du connecteur non montée sur le véhicule doit, lorsqu'elle n'est pas utilisée, étre
enfichée ou bien étre placée dans un compartiment conforme au degré de protection IP54
de la CEIl 60529.

3.3.1.7 Les lignes de fuite sont données en 26.1 de la CEI 60309-1.
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3 Connection of electric vehicles to energy power supply: off-board charger

3.1 Object

This clause concerns the construction and installation of the electrical connections between
electric road vehicles or their batteries and off-board chargers.

Aspects covered include devices for electrical connection, for instance connectors, vehicle
inlets, and line couplers.

3.2 Nominal values for connectors and vehicle inlets
3.2.1 The preferred nominal d.c. voltages are 150 V, 250 V and 500 V.
3.2.2 The preferred nominal d.c. currents are the following:

— series 1: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A, 200 A, 250 A and 400 A;

— series 2: 20 A, 30 A, 60 A, 100 A, 200 A and 400 A.

3.3 Requirements

3.3.1 DC couplers

3.3.1.1 The contacts of the charging couplers against direct contact in both

the engaged and withdrawn positions.

This can be effected by either an electrical inte mechanical protection. If an electrical
interlock is used, it shall be ensured that th jive only when plugged in.

3.3.1.4 Ji 5 have a retammg device. This device may engage without any

3.3.1.5 The To ce recommended for connecting and disconnecting operations (retaining
device being deactivated) should be greater than 20 N and lower than 80 N. The insertion/
extraction tests are those described in IEC 60309-1.

3.3.1.6 The functional and insulating properties of charging couplers shall not be adversely
affected by the presence of dust and moisture that may arise in normal use.

This requirement is considered fulfilled if:

— the part of the coupler mounted on the vehicle complies with the degree of protection
IP55 of IEC 60529 when disconnected, or is fitted in a compartment which will give an
equivalent degree of protection;

— the part of the coupler not mounted on the vehicle shall be plugged or contained, when
not in use, in a compartment which complies with the degree of protection IP54 of
IEC 60529.
3.3.1.7 Creepage distances are given by 26.1 of IEC 60309-1.
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3.3.2 Connecteurs de charge mixtes (courant alternatif et continu)

La prise de connexion a la source d'énergie doit étre conforme aux articles 9, 23 et 24 de la
CEI 60309-1.

3.3.3 Céables et conducteurs externes

Une nouvelle norme concernant les cables de charge est a I'étude. En attendant sa publication,
on peut se référer a la CEIl 60245, lorsqu'elle est applicable.

NOTE RELATIVE a 3.3.1 et 3.3.3 — Il est recommandé que, dans la mesure du possible, tout élément de
connexion entre le chargeur et le véhicule, tel que cables et connecteurs, soit protégé par une isolation
supplémentaire.

3.3.4 Equipement de connexion automatique

concernant les équipements de connexion automatique.

4 Connexion du véhicule a la source d'alimentation:

4.1 Objet

4.2.1 Les tension atives préférentielles sont 100 V a 130 V, 200 V a 250 V,

277V,380V a4 ‘ 3 ,A80V a 500V, 600V a690V.

4.2.2 Les v§ férentielles des courants alternatifs sont de 16 A, 32 A, 63 A
125 A et

4.2.3 Les™ ales préférentielles des tensions et courants continus sont données
en 3.2.1et 3. 2.

4.3 Prescriptions pour les prises de courant ou les connecteurs d'alimentation de puissance

4.3.1 |l existe de nombreuses facons d'installer les fiches des prises de courant, les cébles,
les socles des prises de courant ou les connecteurs.

Généralement, le cable et la fiche sont installés dans le véhicule et sont connectés au socle
fixe de la source de puissance.

4.3.2 Les parties actives des prises ou connecteurs qui relient le chargeur embarqué a
I'alimentation doivent étre protégées contre les contacts directs en position embrochée et, s'ils
sont encore sous tension, en position débrochée.

Cela peut étre effectué grace a un verrouillage électrique ou une protection mécanique. Si c'est
un verrouillage électrique qui est utilisé, on doit s'assurer que les contacts en présence ne sont
sous tension qu'une fois embrochés.
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3.3.2 Mixed a.c./d.c. couplers

Supply system couplers shall comply with clauses 9, 23 and 24 of IEC 60309-1.

3.3.3 External cable and wires

A new standard for charging cable is under consideration. Until it is published, reference can
be made to IEC 60245, when applicable.

NOTE RELATIVE to 3.3.1 and 3.3.3 — It is recommended that, as far as possible, all connecting parts between
the charger and the vehicle, such as cables and couplers, be provided with additional protective insulation.

3.3.4 Automatic connecting equipment

connecting equipment.

4 Connection of electric vehicles to energy power supply: ©

4.1 Object

This clause concerns the construction a
power supply (a.c. or d.c.) and the on-

Aspects covered include devices for ele
couplers and pantographs.

NOTE - Partially on-board ¢
they are applicable.

4.2 Nominal valu
4.2.1 The prefer@

4.3.1 There are altérnative possible arrangements for the installation of plugs, cables, socket-
outlets or couplers.

The cable and the plug are generally installed in the vehicle and make connection to a fixed
power supply socket-outlet.

4.3.2 The live contacts of the power supply plugs and socket-outlets or couplers which can
connect the on-board charger to the power supply shall be protected against direct contact in
the engaged position, and in the withdrawn position if still energized.

This can be effected by either an electrical interlock or mechanical protection. If an electrical
interlock is used, it shall be ensured that the contacts are energized only when plugged in.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60718 1997


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60718-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60718-1997

-22 - 60718 © CEI:1997

4.3.3 Il est recommandé que tous les éléments de connexion entre |'alimentation de
puissance et le chargeur embarqué, tels que cébles, prises et connecteurs, soient protégés par
une isolation supplémentaire.

4.3.4 Les prises doivent avoir au moins deux contacts principaux pour le circuit de charge.

Dans le cas ou une partie du connecteur est installée dans le véhicule, celle-ci peut ou non
étre équipée d'un contact de terre en accord avec les régles de sécurité décrites en 2.3.3.2.

4.3.5 Les prises ou connecteurs de courants alternatifs nominaux supérieurs a 32 A doivent
avoir un systéme de verrouillage mécanique. Ce systéme peut entrer en action sans
manceuvre particuliére dés que le connecteur est embroché.

4.3.6 Les forces requises pour les opérations de connexion dépende connecteur

et se trouvent précisées dans la norme appropriée du connecteur.

4.3.7 Les socles et qui sont
normalement concues pour alimenter des équipements électriques awd : chargeurs
peuvent cependant étre utilisées pour alimenter des chargg&urs, pounu qu'elles satisfassent a
toutes Ies condmons liées a cette utlllsatlon (par exempl les)a usage intérieur

La partie fixe (active) d'une prise de couran 3 r a usage extérieur,
spécialement congue pour l'alimentati 5 i isfaire au degré de protection

5 Chargeurs de batterie

5.1 Objet

Cet article traite des ca
Elle s'applique a ' i ertissent I'énergie électrique alternative en une forme
continue appropriée:

NOTE - La CElI vertisseurs a semi-conducteurs qui, pour de nombreux aspects, sont
similaires auy k ies pour véhicules électriques routiers.

Tous les chargeurs™doivent étre capables de fournir leur puissance de sortie nominale quand
ils sont alimentés a leur tension d'entrée et a leur fréquence nominales. Cependant, ils doivent
étre capables de fonctionner dans les conditions de tension d'entrée et de fréquence définies
ci-aprés de telle sorte que la sécurité des personnes soit maintenue et que ni le chargeur ni la
batterie ne subissent de dommage. Le chargeur peut également étre capable d'une charge
d'égalisation et de maintien telle que spécifiée par le fabricant de batteries.

5.2.1.1 Variation de la tension du réseau alternatif

+10 %

5.2.1.2 Variation de la fréquence du réseau alternatif

1 %
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4.3.3 Itis recommended that all connecting parts between the power supply and the on-board
charger, such as cables, plugs and socket-outlets or couplers, should be provided with
additional protective insulation.

4.3.4 Power supply connectors for electric road vehicles shall give at least two main contacts
for the charging circuit.

Concerning the part of the coupler which is integrated with the vehicle, an earthing terminal
may or may not be provided in accordance with the safety measures adopted in 2.3.3.2.

4.3.5 Power supply plugs and socket-outlets or couplers with nominal a.c. currents above 32 A
shall have a retaining device. This device may engage without any special actuation when the
plug or the connector is plugged in.

4.3.6 The force required to operate the charging plug-in connectgr
connector and is specified in the relevant connector standard.

The fixed (live) part of an outdoor plug ) Ipler specially designed for

The same degree of protection shall be en bath partg of the plug and socket-outlet

or coupler are engaged.

5 Battery chargers

5.1 Object

This clause deals

The charger shall be“able to deliver its rated output when supplied at the rated input voltage
and frequency. It shall, however, be capable of operating under the following conditions of input
voltage and frequency in such a way that the safety of persons is not reduced, nor will the
charger or the battery sustain damage. The charger may also be capable of equalizing and
maintaining the state of charge of the battery as required by the battery manufacturer.

5.2.1.1 AC line voltage variation

+10 %

5.2.1.2 AC line frequency variation

1 %
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