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Validité de Ia présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEIl

¢ Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis & jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de eh

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be

ave either been taken from the IEV or have been

spegeifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the |IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology,

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

—~ |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or |[EC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CLASSIFICATION DES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 3: Classification des groupements des agents d’environnement
et de leurs sévérités —
Section 4: Utilisation a poste fixe, non protégé contre les intempéries

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organi

internationales. Leur élaboration est confiée a des comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Le :
non gouvernementales, en liaison avec la CEl,

étroitement avec I'Organisation Internationale de
accord entre les deux organisations.

2)

4) Dans le but d'engburager

dans leurs norft
nationale ou régi

5) La CEI
responsabilité i

une révision technique.

Le texte de cette norme est issu de la premiére édition, des amendements 1 et 2 et des
documents suivants:

DIS Rapport de vote

75(BC)103A 75(BC)111A

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation du troisiéme amendement de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS -~

Part 3: Classification of groups of environmental parameters
and their severities —
Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide orgmztl for\standardization

comprising all national electrotechnical committees (IEC National Commiftees)\The, object oktheMEC is to
promote international cooperation on ail questions concerning stal iZatie I actrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the 7

Their preparation is entrusted to technical committees; any NationalN\Committee interested in

the subject dealt with may participate in this preparatory

indicated in the latter.

§) The IEC providgs nd p
equipment declared tobe

Internationa -3-4 has been prepared by IEC technical committee 75:
Classifjcatiq ] | conditions.

This second ion cancels and replaces the first edition published in 1987,
amendment 1, puhji$hed in June 1991, and amendment 2, published in July 1993, and
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the first edition, amendments 1 and 2 and on the
following documents:

DIS Report on voting

75(CO)103A 75(CO)111A

Full information on the voting for the approval of the third amendment of this standard can
be found in the report on voting indicated in the above table.
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La CEl 721 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Classification
des conditions d’environnement:

— Partie 1, Agents d’environnement et leurs sévérités
— Partie 2, Conditions d’environnement présentes dans la nature

— Partie 3, Classification des groupements des agents d’environnement et de leurs
sévérités

Les annexes A & D sont données uniquement & titre d’information.

@%
S
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IEC 721 consists of the following parts, under the general title Classification of environ-
mental conditions:

— Part 1, Environmental parameters and their severities
— Part 2, Environmental conditions appearing in nature
— Part 3, Classification of groups of environmental parameters and their severities

Annexes A to D are for information only.

@%
S
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CLASSIFICATION DES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 3: Classification des groupements des agents d’environnement
et de leurs sévérités —
Section 4: Utilisation a poste fixe, non protégé contre les intempéries

1 Domaine d’application

La présente section de la CEl 721-3 classifie les groupements des agents
d’environnement et de leurs sévérités, auxquels sont soumis les produits, montés pour
une utilisation & poste fixe dans des endroits non protégés contre™es intempéries, y

aux dangers de feu ou d’explosion, ou
également exclus tous autres incidents

ation a poste fixe aux endroits non protégés contre les
ion mobile, pour une utilisation a I'intérieur des véhicules et

vaste domaine\d’application. L'utilisateur de la présente norme devra normalement choisir
les catégoties” les plus basses exigées pour couvrir les conditions d'application en-
visagées. Un guide est donné dans I'annexe A & ce sujet.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence quiy est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEl 721-3. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente section de la CEl 721-3 sont invitées & rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.
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CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS -

Part 3: Classification of groups of environmental parameters
and their severities -
Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations

1 Scope

This section of IEC 721-3 classifies groups of environmental parameters and their
severities to which products are subjected when mounted for stationary use at locations
which are non-weatherprotected, including periods of erection work, e, mainte-
nance and repair.

use, use in veh
other sectio

A limited™ 2 3
application. TR of this standard should select the lowest class:flcatuon necessary for
covering the conditions of the intended use. Some guidance for this is given in annex A.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this section of IEC 721-3. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this section of IEC 721-3 are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.
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CEl 721-1: 1990, Classification des conditions d’environnement — Partie 1: Agents
d’environnement et leurs sévérités
Amendement 1 (1992)

CEl 721-2-1: 1982, Classification des conditions d’environnement — Partie 2: Conditions
d’environnement présentes dans la nature — Section 1: Température et humidité
Modification 1 (1987)

CEIl 721-3-0: 1984, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification
des groupements des agents d’environnement et de leur sévérités — Section 0: Introduction
Modification 1 (1987)

3 Definitions

En plus des définitions figurant a I'article 3 de la CEl 721-1;
applicables & la présente norme:

3.1 utilisation a poste fixe: Le produit est monte&
des dispositifs de montage, ou est placé de fagonpe

Au cours
d’arret, 'utilisg

du service Ra

Les-séVérités dpétifiées Sont celles qui ont une faible probabilité d’'étre dépassees. Toutes
s sont des valeurs maximales ou des valeurs limites. Ces valeurs
peuvent & ejrites mais ne se maintiennent pas de fagon permanente. Selon la
différentes fréquences d'événements liées & un certain laps de temps
peuvent apparaitre. De telles fréquences d’événements n'ont pas encore été représentées
dans la présente norme, mais il convient de les considérer au sujet de tout agent
d’environnement. Il convient de les spécifier en sus lorsque c’est possible. Des informa-
tions concernant la durée et la fréquence d’événements sont incluses dans la CEl 721-3-0
en tant qu’article 6.

Il faut observer que la combinaison d’agents d’environnement indiqués peut augmenter les
effets sur un produit. Cela est particuliérement applicable lorsqu’il s’agit d’'une forte humi-
dité relative a laquelle s’ajoutent les conditions biologiques ou la présence de substances
actives sur le plan chimique ou mécanique.

Les conditions d’environnement d'un endroit peuvent étre exposées a d'autres influences,
par exemple a des sources de chaleur, & des conditions spéciales de processus, etc.
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IEC 721-1: 1990, Classification of environmental conditions — Part 1: Environmental
parameters and their severities
Amendment 1 (1992)

IEC 721-2-1: 1982, Ciassification of environmental conditions — Part 2: Environmental
conditions appearing in nature — Section 1: Temperature and humidity
Amendment 1 (1987)

IEC 721-3-0: 1984, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities — Section 0: Introduction
Amendment 1 (1987)

3 Definitions

standard:

3.1 stationary use: The product is mounted firmly e
devices, or it is permanently placed at a certain site. |t

4 General

For further general g

During periods '
be aware that condij

m those during operation. Therefore, the selection
this period, unless special precautions have been

taken
The sevgrities spetifjed hose which will have a low probability of being exceeded. All
specifi e maximum or limit values. These values may be reached, but do not

occurrence retated tg a certain period of time. Such frequencies of occurrence have not
yet been includedvin this standard, but should be considered for any environmental
parameter. They should be specified additionally if applicable. Information on duration and
frequency of occurrence is included in IEC 721-3-0 as clause 6.

Attention is drawn to the fact that combinations of the environmental parameters given
may increase the effect on a product. This applies especially to the presence of high
relative humidity in addition to biological conditions, or to conditions of chemically or
mechanically active substances.

The environmental conditions present at a location may be affected by other influences,
for example heat dissipation sources, special process conditions, etc.
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Les mesurages des conditions d’environnement d’'un endroit doivent étre faits & un point
représentatif, & proximité du produit.

Il est reconnu que des conditions d’environnement extrémes ou spéciales peuvent exister.
Les spécifications relatives aux produits devant opérer dans ces conditions spéciales
feront I'objet de négociations entre le fournisseur et I'utilisateur.

5 Classification des groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités

Les tableaux 1 & 6 spécifient un certain nombre de catégories pour les conditions clima-
tiques (K), climatiques spéciales (Z), et biologiques (B), les substances chimiquement
actives (C), les substances mécaniquement actives (S) et les copdjtions mécaniques (M).

Cette classification permet un certain nombre de
d’environnement concernant des produits, ou qu'ils s

Pour certains agents il n’a pa
quantitatifs.

Pour un endroit ou yn produit
gories, par exemplg

atégorie et présente une étude des conditions affectant le
ent et de leurs sévérités.

L'annexe.C dolne des exemples d’application pratique de cette classification.

5.1 Conditions climatiques

Les conditions climatiques spécifiées pour les catégories 4K1 a 4K4 se réféerent a des
groupements de climats & I'air libre figurant en 5.4 de la CEl 721-2-1. Les valeurs de
référence sont les moyennes des valeurs extrémes annuelles de température et
d’humidité.

Aux endroits non protégés contre les intempéries, l'influence des conditions climatiques
spéciales tient une part plus importante dans les effets agissant sur un produit et ses
unités fonctionnelles que dans les endroits protégés contre les intempéries. A cet égard, il
faut considérer tout particuliérement les effets des variations de température, du rayon-
nement solaire, des précipitations, de la vitesse de I'air et de la réfrigération due au vent.
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Measurements of the environmental conditions present at a location shall be made at a
representative point in the vicinity of the product.

It is recognized that extreme or special environmental conditions may exist. Specifications
for products to operate under such special conditions are a matter for negotiation between
supplier and user.

5 Classification of groups of environmental parameters and their severities

A number of classes for climatic conditions (K), special climatic conditions (Z), biological
conditions (B), chemically active substances (C), mechanically active substances (S) and
mechanical conditions (M) are specified in tables 1 to 6.

conditions, etc. (See also clause 6.)

A class indicated with higher digit conditions norm

Annex B cortains™a
abse

5.1 Climatic conditions

The climatic conditions specified for classes 4K1 to 4K4 refer to the groups of open-air
climates in 5.4 of IEC 721-2-1. Reference values are the mean values of the annual
extreme values of temperature and humidity.

At locations which are non-weatherprotected, the influence of special climatic conditions
constitutes a more significant share of the effects bearing upon a product and its
functional parts than at weatherprotected locations. Particularly the effects of temperature
change, solar radiation, precipitation, air velocity and wind-chill should be considered in
this respect. ' '
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La sévérité de ces effets peut étre influencée, par exemple, par les détails de construction
(qualité et épaisseur des matériaux, couleur de la surface, étanchéité ou aération des
boitiers, chauffage du produit, etc.) et par les détails du montage (choix de I'emplacement
de montage, prise en considération du degré d’exposition aux conditions atmosphériques
et & la direction dominante des vents, etc.).

5.2 Conditions climatiques spéciales

Dans l'usage courant, les agents de rayonnement de chaleur, mouvement de I'air ambiant,
de 'eau venant d’autres sources que la pluie et basse pression atmosphérique peuvent se
produire avec une quelconque de leurs sévérités en combinaison avec une des autres
conditions climatiques. Ces conditions spéciales sont donc spécifiées dans le tableau 2.
Dans ce cas, une présomption de coincidence de cas de sévérités/a e conduirait a des
surdimensionnements inutiles.

5.8 Conditions biologiques

Ces conditions n’ont pas été quantifiées. Les agents spé 3, mais peuvent

étre incomplets.

5.4 Substances chimiquement actives

La contamination de I'atmosphére naturelle
chimiques des activités industrielle
chauffage. Les aérosols salins ifue ne autre inflyence chimique. La contamination
peut affecter la fonction et les materi

principalement par les émissions

indiquée
a longue échéa

présents En outre, il est peu probable que les concentrations de contami-
nants\réellement\pre )5 augmentent de fagon simultanée et homogéne. En fonction de
uatiornlocale il arrive fréquemment que les valeurs d’un seul contaminant soient plus

régions urbainés. Par conséquent, la sévérité de chacune de ces deux catégories doit étre
considérée comme la condition préalable de I'effet combiné de tous les agents indiqués.
Cependant, les sévérités des catégories 4C3 et 4C4 ne peuvent pas étre considérées
comme la condition préalable de I'effet combiné de tous les agents indiqués, afin d’éviter
toute étude non économique superflue. En ce qui concerne ces catégories, il est possible
de choisir uniquement les sévérités des agents particuliers qui peuvent se référer au cas
en question. Au cas ol ces agents particuliers des catégories 4C3 ou 4C4 sont choisis
pour décrire des substances chimiquement actives présentes a un endroit, des sévérités
de la catégorie 4C2 s'appliquent a tous les autres agents qui ne sont pas spécialement
mentionnés.

NOTE - Les liquides chimiquement actifs ainsi que les solides chimiquement actifs autres que les sels
marins ou le sel employé sur les routes ne sont pas pris en considération dans la présente norme.
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The severity of these effects may be influenced for instance by constructional details (sort
and thickness of material, colour of surface, sealing or breathing of casings, product
heating, etc.) and by mounting details (selection of mounting site, consideration of degree
of exposure to prevailing wind and weather, etc.). '

5.2 Special climatic conditions

In practice, the parameters heat radiation, movement of surrounding air, water from
sources other than rain and low air pressure may occur with any of their severities in
combination with any of the other climatic conditions. These parameters are therefore
specified as special conditions in table 2. In this case, an assumption of the coincidence of
events of increasing severity would lead to unnecessary overdesign.

5.3 Biological conditions

No quantitative severities have been specified for these cong e S ed para-
meters are typical, but may not be complete.

5.4 Chemically active substances

influence is caused by aerosols of s
the materials of products.

values are given add
effect on interng@l pa

o are often higher values of one contaminant only. The values
specified 3 Il normally be experienced in rural areas. The values specified

classes shall be tensidered as the requirements for the combined effect of all parameters
stated. The severities of classes 4C3 and 4C4, however, cannot be considered as the
requirements for the combined effect of all parameters stated, in order to avoid any
uneconomic overdesign. For these classes, it is possible to select only the severities of
those single parameters which might be relevant in the particular application. If single
parameters of the classes 4C3 or 4C4 are selected for the description of the chemically
active substances present at a location, the severities of class 4C2 are valid for all other
parameters which are not specially named.

NOTE - Chemically active liquids and chemically active solids other than sea salts or road salts are not
considered in this standard.
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