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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

¢ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails

signes d'usage génér.
consultera:

— la CEI 27: S
électro-technique

et pour les appareils électromédi

— la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
the following IEC

National Committees and from

sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

Full details of the IEV will be
See also the IEC Multilingual

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE COMMANDE ELECTRIQUE AUTOMATIQUES
A USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE —

Partie 2: Regles particulieres pour les électrovannes de gaz,
y compris les prescriptions mécaniques

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation¢mohdia
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités r

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl,
Internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études

non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent éQ € La CEIl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatio 9 nditiohs fixées par accord
entre les deux organisations.

2) &cisi ici i AR representent dans la

3)

4)

5) La CEIl n'a fixé aucuhe marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n’ quand\un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

730-2-17 a été établie par le comité d'études 72 de la CEl:

FDIS Rapport de vote

72/348/FDIS 72/371/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

La présente partie 2 est destinée a étre utilisée conjointement avec la CEIl 730-1. Elle a été
établie sur la base de la deuxieme édition (1993) de cette publication. Les éditions ou
modifications futures de la CEIl 730-1 pourront étre prises en considération.

La présente partie 2 compléte ou modifie les articles correspondants de la CEl 730-1 de
facon a la transformer en norme CEIl: Regles particulieres pour les électrovannes de gaz, y
compris les prescriptions mécaniques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUTOMATIC ELECTRICAL CONTROLS
FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USE -

Part 2: Particular requirements for electrically operated gas valves,
including mechanical requirements

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide orgadization—~for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees)y T e IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardizati electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes 0 Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee\ i subject dealt
with may participate in this preparatory work. Internationa Al a 9
organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. & 1EX oIIabo ates closely with the

International Organization for Standardization (ISO) in accorda
between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tec nlca
international consensus of opinion on the
representation from all interested Nationa

3) The documents produced have the form ©

4)
indicated in the latter.

5) The IEC provides no
equipment dec €
6) Attention is drawnfo th

of patent rights. The

i’ based on the following documents:

FDIS Report on voting

72/348/FDIS 72/371/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This part 2 is intended to be used in conjunction with IEC 730-1. It was established on the
basis of the second edition (1993) of that publication. Consideration may be given to future
editions of, or amendments to, IEC 730-1.

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 730-1, so as to
convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for electrically operated
gas valves, including mechanical requirements.
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Lorsque la présente partie 2 spécifie «addition», «modification» ou «remplacement», la
prescription, la modalité d'essai ou le commentaire correspondant de la partie 1 doit étre
adapté en conséquence.

Lorsque aucune modification n'est nécessaire, la partie 2 indique que l'article ou le
paragraphe approprié est applicable.

Afin d'obtenir une norme complétement internationale, il a été nécessaire d'examiner des
prescriptions différentes résultant de I'expérience acquise dans diverses parties du monde,
et de reconnaitre les différences nationales dans les réseaux d'alimentation électrique et
les regles d'installations.

Les notes «dans certains pays» concernant des pratiques nationales différentes sont contenues dans les
paragraphes suivants:

- 6.11.101

- 6.103

— Tableau 7.2, prescription 117

— Tableau 7.2, notes 103 et 104

- 11.102

- 11.103

— 11.104.3
— 11.104.5
- 11.104.11
— 11.104.14
— 11.105.1
— 11.105.2
— 11.105.3
— 11.105.6
- 11.106.1
- 11.115

- 17.16.101
— 18.102

- 18.103

— Commentaires: petits earactéres romains.

N

2) Les paragraphes, notes ou points complémentaires a ceux de la partie 1 sont
numérotés a partir de 101.
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Where this part 2 states "addition", "modification” or "replacement", the relevant
requirement, test specification or explanatory matter in part 1 should be adapted
accordingly.

Where no change is necessary, part 2 indicates that the relevant clause or subclause
applies.

In the development of a fully international standard it has been necessary to take into
consideration the differing requirements resulting from practical experience in various parts
of the world and to recognize the variation in national electrical systems and wiring rules.

The “in some countries” notes regarding differing national practices are contained in the following subclauses:
- 6.11.101

- 6.103

— Table 7.2, requirement 117

— Table 7.2, notes 103 and 104

- 11.102

- 11.103

— 11.104.3

— 11.104.5

- 11.104.11

- 11.104.14
- 11.105.1
- 11.105.2
- 11.105.3
- 11.105.6
- 11.106.1

- 11.115
- 17.16.101

— 18.102
" o105 <>

In this publication;

1) The followi i S sed:

tes or requirements which are additional to those in part 1 are

numbered starting from 101.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60730-2-17 1997


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60730-2-17-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60730-2-17-1997

- 8- 60730-2-17 © CEI:1997

DISPOSITIFS DE COMMANDE ELECTRIQUE AUTOMATIQUES
A USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE —

Partie 2: Regles particulieres pour les électrovannes de gaz,
y compris les prescriptions mécaniques

1 Domaine d'application et références normatives

L'article de la partie 1 est remplacé par ce qui suit:

Remplacement:

1.1 La présente partie 2 de la CEI 730 s'applique aux électrovanne inées a
étre utilisées dans, ou en association avec des appareils donjestig analogue
pouvant utiliser de I'électricité, en combinaison avec des 60 ible it'gazeux tels

qgue le gaz naturel, le gaz de ville ou le gaz de pétrole pour étre utilisés

dans les matériels bralant du gaz.

1.1.1 La présente partie 2 sapplqu S pité intrinseque, aux valeurs de
fonctmnnement aux tem équences de fonctionnement quand

La présente par igue ‘a i ispositifs de commande pour appareils dans le
domaine d'applicatjo ; .

Partout ou il est utilisé¢ d le terme «matériel« signifie «appareil et matériel»
La presente gue pas aux électrovannes de gaz congues exclusivement
pour des a

Les électrovannes de gaZ des matériels non destinés a I'usage domestique normal, mais qui
peuvent cependant étre utilisés par le public, tels que les matériels destinés a étre utilisés
par des personnes sans qualification particuliere dans des magasins, dans l'industrie 1égére
et dans les fermes, relévent du domaine d'application de la présente partie 2.

La présente partie 2 comprend un certain nombre de caractéristiques mécaniques classées
«a |'étude». Jusqu'a ce que ces prescriptions mécaniques soient incorporées dans la
présente partie 2 , les pays utilisant la présente partie 2 devront chiffrer ces prescriptions.

La conformité d'une électrovanne avec la présente partie 2 n'implique pas que I'électrovanne est acceptable sans
essai de ces caractéristiques mécaniques.

1.1.2 La présente partie 2 s'applique aux dispositifs de commande manuels dans le cas ou
ces derniers sont solidaires électriquement et/ou mécaniquement des électrovannes de gaz.

Les prescriptions relatives aux interrupteurs manuels ne faisant pas partie d'une électrovanne de gaz figurent dans
la CEl 1058-1.
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AUTOMATIC ELECTRICAL CONTROLS
FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USE -

Part 2: Particular requirements for electrically operated gas valves,
including mechanical requirements

1 Scope and normative references

This clause of part 1 is replaced as follows:

Replacement:

1.1 This part 2 applies to electrically operated gas valves for.use i 30ciation
with, equipment for household and similar use that use electt i gn with fuel
in the gaseous state such as manufactured gas, natural~gas nefied petroleum gas

and operating sequences where suc
testing of electrically operated ga
similar equipment.

This part 2 is also applicable.to. co

Throughout this partgkr "

laymen in shops, in lightindustry and on farms, are within the scope of this part 2.

This part 2 identifies a number of mechanical features as "under consideration.” Until these
mechanical requirements are incorporated in this part 2, each country using this part 2 will
have to quantify these requirements.

Compliance of an electrically operated gas valve with this part 2 does not imply that the valve is acceptable without
further tests for these mechanical features.

1.1.2 This part 2 applies to manual controls when such are electrically and/or mechanically
integral with electrically operated gas valves.

Requirements for manual switches not forming part of an electrically operated gas valve are contained in IEC 1058-1.
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La présente partie 2 ne s'applique pas aux électrovannes de gaz dont le diamétre nominal de
raccordement est supérieur a DN 150.

La présente partie 2 s'applique aux électrovannes de gaz dont la pression de travail est
inférieure ou égale a 400 kPa (4 bar).

Ci-aprés, le terme «vanne» est utilisé pour désigner une électrovanne de gaz (y compris le
moteur primaire et le corps de vanne).

1.1.3 La présente partie 2 ne s'applique pas aux actionneurs électriques qui sont couverts par
la CEIl 730-2-14.

1.1.4 La présente partie 2 s'appliqgue aussi aux vannes utilisées comme ie d'un systéme
ou aux vannes mécaniquement intégrées a des dispositifs de commande i

gaz.

1.2 La présente partie 2 s'applique aux dispositifs de co
dépasse pas 660 V et dont le courant nominal ne dépasse ps

1.3 N'est pas applicable.

CEI 1058-1: 1990, Interrupteurs pour appareils — Partie 1: Régles générales

ISO 7-1: 1994, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet —
Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

ISO 228-1: 1988, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet —
Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

ISO 274: 1975, Tubes en cuivre de section circulaire — Dimensions
ISO 301: 1981, Alliages de zinc en lingots destinés a la fonderie

ISO 4400: 1994, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Connecteurs électriques a
trois broches avec contact de sécurité — Caractéristiques et exigences
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This part 2 does not apply to electrically operated gas valves of nominal connection size
above DN 150.

This part 2 applies to electrically operated gas valves for maximum working pressures up to
400 kPa (4 bar).

Hereinafter, the term "valve" is used to denote an electrically operated gas valve (including
prime mover and valve body).

1.1.3 This part 2 does not apply to electric actuators which are covered by IEC 730-2-14.

1.1.4 This part 2 also applies to valves utilized as part of a system, or valves
mechanically integral with multifunctional controls.

1.1.5 This part 2 does not apply to valves energized by thermoeleg
a thermocouple or thermopile inserted in a gas flame.

generated in

1.2 This part 2 applies to valves with a rated voltage not exce ) with a rated
current not exceeding 63 A.

1.3 Is not applicable.

1.4 This part 2 applies also to valve ing ¢ devices, requirements for
which are contained in annex H.

1.5 Normative references
This clause of part 1 is apphicabl
Addition:

IEC 335-1: 1991@%1‘ d\and /similar electrical appliances — Part 1. General
requirements

IEC 1058-1: 1990, Swytches for appliances — Part 1. General requirements

ISO 7-1: 1994, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1:
Dimensions, tolerances and designation

ISO 228-1: 1994, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads —
Part 1: Dimensions, tolerances and designation

ISO 274: 1975, Copper tubes of circular section — Dimensions
ISO 301: 1981, Zinc alloy ingots intended for casting

ISO 4400: 1994, Fluid power systems and components — Three-pin electrical plug
connectors with earth contact — Characteristics and requirements
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ISO 6952: 1994, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Connecteurs électriques a
deux broches avec contact de sécurité — Caractéristiques et exigences

ISO 7005-1: 1992, Brides métalliques — Partie 1: Brides en acier
ISO 7005-2: 1988, Brides métalliques — Partie 2: Brides en fonte

2 Définitions

L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

2.2.17 Définitions additionnelles:

2.2.17.101 électrovanne de gaz: Vanne automatique dans laquetlle‘la mission est
effectuée par un moteur primaire électrique et dont le fonctionnerment _controle lendébit du
gaz.

Une vanne semi-automatique qui est ouverte manuellement et se ferme aute est également

iHe  commune a tous les
es composants désignés par

u'u € entier convenable mais uniquement a titre de
Certaines anciennes normes

besoins de la présente.parti essions sont synonymes.

2.2.17.103 taille nominale: Désignation

Cette taille peut étre désignée pardes lettres «DN» s
référence.

2.2.17.104 raccord; ation\du corps de la vanne prévue pour constituer un joint
étanche en pressio S 2.conducteur de fluide.

2.3.101 vannextout ou rien: Vanne qui est ouverte ou fermée, sans aucune position
intermédiaire.

2.3.102 vanne normalement fermée: Vanne qui est fermée quand elle n'est pas
alimentée électriquement.

2.3.103 vanne normalement ouverte: Vanne qui est ouverte quand elle n'est pas
alimentée électriquement.

2.3.104 vanne a débit variable: Vanne présentant un débit variable entre des limites de
débits prédéterminés.

2.3.104.1 vanne a points de fonctionnement multiples: Vanne pouvant fonctionner a un
débit assigné ou a différents débits prédéterminés inférieurs au débit assigné.
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ISO 6952: 1994, Fluid power systems and components — Two-pin electrical plug connectors
with earth contact — Characteristics and requirements

ISO 7005-1: 1992, Metallic flanges — Part 1. Steel flanges

ISO 7005-2: 1988, Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges

2 Definitions
This clause of Part 1 is applicable except as follows:

2.2.17 Additional definitions:

2.2.17.101 electrically operated gas valve : An automatic valve in

definition.

2.2.17.102 valve body : That part which is the mai
the gas flow passageways with end connections.

2.2.17.103 nominal size: A numerita ich is common to all
components in a fluid conducting systers omponents designated by outside
diameter or by thread size.

This size may be designated by DN followed by a i | nber, for reference purposes only.

Some older international standard
two terms are synonymous.

2.2.17.104 en
joint to the fluid-caonne

2.3.101 Ive which is open or closed, without any intermediate positions.

2.3.102 normally clésed valve : A valve which is closed when not electrically energized.
2.3.103 normally open valve : A valve which is open when not electrically energized.

2.3.104 modulating valve: A valve which has a variable flow rate between predetermined
flow rates.

2.3.104.1 multi-stage valve: A valve which permits operation at rated flow rate or at
various predetermined flow rates below rated flow rate.
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2.3.105 piece de fermeture: Partie mobile de la vanne qui est placée dans le flux pour
modifier le débit au travers de la vanne.

2.3.106 position fermée: Position de la piece de fermeture telle qu'il n'est pas prévu de
débit de gaz du c6té sortie de la vanne.

2.3.107 position ouverte: Position de la piece de fermeture telle qu'un débit de gaz est
prévu du coté sortie de la vanne.

2.3.107.1 position complétement ouverte:  Position de la piece de fermeture telle que la
guantité de gaz traversant la vanne correspond au débit nominal.

2.3.108 débit: Volume de gaz traversant la vanne par unité de temps.

2.3.109 débit nominal (capacité): Débit pour la course nominale, ¢ \ditions de
référence normalisées de température et de pression déclarées ence de
pression donnée.

2.3.110 pression d'entrée: Pression a I'entrée de la va
2.3.111 pression de sortie:
2.3.112 différence de pression:

2.3.113 pression maximale de foncti
laquelle la vanne peut fonctionner.

Une vanne de coupupé de _sécurité
utilisée comme dispositif de_ cemmande

Une vanne de coupure/de étre detype a ouverture automatique ou semi-automatique.
2.3.115 di i de de fonctionnement: Dispositif de commande qui régule
le matéri e ormal

2.3.116 dispositif commande de protection: Dispositif de commande dont le
fonctionnement>est psévu pour empécher qu'une situation a risque se produise lors d'un
fonctionnement anormal du matériel.

2.3.117 fuite de gaz, externe: Fuite de gaz du corps de vanne vers I'atmosphére.

2.3.118 fuite de gaz, interne: Fuite de gaz vers lI'atmosphére du raccord de sortie, la
piece de fermeture étant en position fermée.

2.3.119 temps d'ouverture: Intervalle de temps entre le signal électrique d'ouverture de
la vanne et I'obtention du débit maximum ou d'un autre débit défini.

2.3.120 temps de fermeture: Intervalle de temps entre la perte du signal électrique et la
réalisation de la position fermée.
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2.3.105 closure member : A movable part of the valve which is positioned in the flow path
to modify the rate of flow through the valve.

2.3.106 closed position : Position of the closure member when there is no intended gas
flow from the outlet of the valve.

2.3.107 open position : Position of the closure member when there is intended gas flow
from the outlet of the valve.

2.3.107.1 fully open position: Position of the closure member so that the amount of gas
flowing through the valve is in accordance with the rated flow rate.

2.3.108 flow rate : Volume of gas flowing through the valve in unit time

2.3.109 rated flow rate (capacity) : Flow rate under standard ditions of

temperature and pressure declared at a given pressure difference:
2.3.110 inlet pressure : Pressure at the inlet of the valve,
2.3.111 outlet pressure : Pressure at the outlet of the
2.3.112 pressure difference

pressures.

2.3.113 maximum working pressure. : inlet pressure at which the
valve may be operated.

2.3.114 safety shut-off v alve
de-energized by the actiq * burner control system.

2.3.115 operati
operation.

prote A control, the operation of which is intended to prevent a
hazardo(s situati i abnormal operation of the equipment.

2.3.117 gas leakage) external : Leakage of gas from the valve body to atmosphere.

2.3.118 gas leakage, internal : Leakage of gas to atmosphere from the outlet piping
connection with the closure member in the closed position.

2.3.119 opening time : Time interval between the electrical signal to open the valve and
the achievement of maximum or other defined flow rate.

2.3.120 closing time : Time interval between when the electrical signal is removed and the
achievement of the closed position.
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2.3.121 retard: Intervalle de temps entre le signal électrique d'ouverture de la vanne et le
début du débit de gaz.

2.3.122 interrupteur a fermeture confirmée: Interrupteur électrique qui contréle la
position fermée de la piece de fermeture de la vanne et qui est utilisé comme verrou.

2.3.123 servomoteur primaire : Moteur primaire qui contrdle le débit du fluide (par
exemple de l'air comprimé) alimentant le mécanisme actionnant la vanne.

3 Prescriptions générales

L'article de la partie 1 est applicable.

4 Généralités sur les essais
L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

4.1.7 N'est pas applicable.

4.3 Instructions pour les essais
Remplacement:

4.3.2.6 Pour les dispositifs de com
nominale, les essais de [l'article 17 so

Paragraphe additionnel:

6 Classifica
L'article de la partie L est applicable avec les exceptions suivantes:

6.3 Selon les fonctions:

6.3.12 Paragraphes additionnels:

6.3.12.101 - vanne tout ou rien;

6.3.12.102 - vanne normalement fermée;

6.3.12.103 — vanne normalement ouverte;

6.3.12.104 - vanne a débit variable;

6.3.12.105 - vanne a points de fonctionnement multiples;
6.3.12.106 - vanne de coupure de sécurité, automatique;
6.3.12.107 - vanne de coupure de sécurité, semi-automatique.
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2.3.121 delay time : Time interval between the electrical signal to open the valve and start
of flow through the valve.

2.3.122 proof of closure switch : An electrical switch which monitors the closed position
of the valve closure member and which is used as an interlock.

2.3.123 pilot operated prime mover : Prime mover which controls the fluid (for example,
compressed air), supplied to the actuating mechanism of the valve.

3 General requirements

This clause of part 1 is applicable.

4 General notes on tests

This clause of part 1 is applicable except as follows:
4.1.7 s not applicable.

4.3 Instructions for test

Replacement:

connection sizes decl

end connection. C

5 Rating

This clause o

6 Clas

This clause of pa 5 applicable except as follows:

6.3 According to their purpose:
6.3.12 Additional subclauses:

6.3.12.101 - on-off valve;

6.3.12.102 - normally closed valve;

6.3.12.103 - normally open valve;

6.3.12.104 - modulating valve;

6.3.12.105 - multi-stage valve;

6.3.12.106 - safety shut-off valve, automatic;
6.3.12.107 - safety shut-off valve, semi-automatic.
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6.7 Selon les limites de température ambiante imposées a la téte de commande

Modification:

Lire «vannes» au lieu de «dispositif de commande» et lire «moteur primaire» au lieu de

«téte de commande».

6.11 Selon le nombre de cycles automatiques (A) pour chaque action automatique

Tableau additionnel:

6.11.101 En Europe, les cycles automatiques requis sont les suivants:

Tableau 6.11

A

Cycles automatiques

< S
ot BTG

Taille nominale

Tmax (au moi/m,\@\A\S)“g

N \ (204 5)°C

DN < 25
Temps d'ouverture < 1s
Pression de travail permise < 150 mbar

100 O\
AN

\) 400 000

/)
DN < 25 \)
Temps d'ouverture < 1s 00 150 000
Pression de travail permise > 150 mbar
DN < 25 \\/
Temps d'ouverture > 1 s 50 000 150 000
< DN 80 000 75 000
< DN 150 _) \\> 25 000 25 000

Gaz naturel, propa
Paragraphes additionnels:

6.101 Selon le type de raccords:

e/butane, gaz de ville, par exemple.

6.101.1 Vannes équipées de raccords filetés femelles avec soit:

— pas ISO 7-1 ou NPT quand I'étanchéité a la pression est faite sur le filetage, ou

— pas ISO 228-1 quand I'étanchéité a la pression n'est pas faite sur le filetage, mais par

une rondelle joint additionnelle.
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