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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE COMMANDE ELECTRIQUE AUTOMATIQUES
A USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE —

Partie 2-8: Regles particulieres pour les électrovannes hydrauliques,
y compris les prescriptions mécaniques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mongi

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvg
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CElI

2) Les demsmns ou accords offlmels de la CEI concernant Ies que

3) Les documents produits se présentent sQus

nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification intern
facon transparente, dans toute la mesure

2-8 a été établie par le Comité d'Etudes 72 de la CEl:
appareils domestiques.

Le texte de cette deuxiéme édition est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
72/428/FDIS 72/439/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La présente partie 2-8 est destinée a étre utilisée conjointement avec la CEl 60730-1. Elle a
été établie sur la base de la deuxiéme édition (1993) de cette publication modifiée par
'amendement 1 (1994) et 'amendement 2 (1997). Les éditions ou amendements futurs de la
CEI 60730-1 pourront étre pris en considération.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUTOMATIC ELECTRICAL CONTROLS FOR HOUSEHOLD
AND SIMILAR USE —

Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves,
including mechanical requirements

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr standardizatign comprising

entrusted to technical committees; any IEC National Committee intex
participate in this preparatory work. International, governmental and. no gover Nenta anizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg national Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ p between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tech |caI

3) The documents produced have the form oKrecomm
of standards, technical specifications,
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatign,

5) The IEC provides no mpxki

6) Attention is dra
of patent rights.

International Sta
Automatic cop

The text of this seCepd edition is based on the following documents:

FDIS Report on voting
72/428/FDIS 72/439/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
This part 2-8 is intended to be used in conjunction with IEC 60730-1. It was established on the

basis of the second edition (1993) of that publication and its amendments 1 (1994) and 2
(1997). Consideration may be given to future editions of, or amendments to, IEC 60730-1.
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Cette partie 2-8 compléte ou modifie les articles correspondants de la CEI 60730-1 de facon a
la transformer en norme CEIl: Régles de sécurité pour les électrovannes hydrauliques, y
compris les prescriptions mécaniques.

Lorsque cette édition spécifie «addition», «modification» ou «remplacement», la prescription, la
modalité d'essai ou le commentaire correspondant de la partie 1 doivent étre adaptés en
conséquence.

Lorsque aucune modification n'est nécessaire, la partie 2-8 indique que Il'article ou le
paragraphe approprié est applicable.

Afin d'obtenir une norme complétement internationale, il a été nécessaire~d'examiner des
prescriptions différentes résultant de I'expérience acquise dans diverse

régles d'installations.
Dans cette partie 2-8, les notes concernant les pratiques nationales
paragraphes suivants:

— 14.7.4, note 101

- 16.2.1

- 27.2.101

— annexe CC

— tableau DD.1.2.1, note 1
— tableau DD.6, note 1

- H.26.9

Dans cette publication:

1) Les caractéres d'imprimeri
— Prescriptions proprem

— Modalités d’e%}
— Commentaires: petifs e
2) Les paragrap

numérotés a p

e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.
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This part 2-8 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60730-1 so as to
convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for electrically operated
water valves, including mechanical requirements.

Where this part 2-8 states "addition", "modification", or "replacement”, the relevant require-
ment, test specification or explanatory matter in part 1 should be adapted accordingly.

Where no change is necessary, part 2-8 indicates that the relevant clause or subclause
applies.

In the development of a fully international standard, it has been necessary to take into
consideration the differing requirements resulting from practical experience arious parts of

In this part 2-8, the "in some countries" notes regarding differing national practic
subclauses:

— 14.7.4, note 101
- 16.2.1
- 27.2.101

e following

— annex CC

— table DD.1.2.1, note 1
— table DD.6, note 1

- H.26.9

In this publication:

1) The following print types are used:

* replaced by ed edition, or

¢ amended.
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DISPOSITIFS DE COMMANDE ELECTRIQUE AUTOMATIQUES
A USAGE DOMESTIQUE ET ANALOGUE -

Partie 2-8: Regles particulieres pour les électrovannes hydrauliques,
y compris les prescriptions mécaniques

1 Domaine d'application et références normatives

L'article de la partie 1 est remplacé comme suit:

Remplacement:

1.1 Cette partie 2-8 s'applique aux électrovannes hydraulique
ou en association avec des appareils domestiques et a usa
I'électricité, des combustibles gazeux, liquides ou solides,

ou une combinaison de ces énergies, pour des & i
climatisation et applications similaires.

Cette partie 2-8 s'applique également gux élec

@ 1 gues des vannes qui ont un effet sur
1.1.2 Cette partie 2-8

séquences de trayail elhe ssogiées a la protection des appareils, ainsi qu'aux
essais des disp ¢ p igge automatiques utilisés dans ou en association
avec des apparel i

des vannes hydrauliqgues et aux caractéris

/ les appareils qui ne sont pas destinés aux usages
moins peuvent étre utilisés par le grand public, tels que
isés par des usagers non avertis dans les magasins, chez les

Les électrovanne
domestiques

les usages industgiels.

Cette partie 2-8 ne s'applique pas:

— aux électrovannes hydrauliques dont le diametre de raccordement dépasse DN 50;

— aux électrovannes hydrauliques pour lesquelles la pression nominale admissible est
supérieure a 1,6 MPa;

— aux distributeurs de produits alimentaires;
— aux distributeurs de détergents;
— aux vannes de vapeur.
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AUTOMATIC ELECTRICAL CONTROLS FOR HOUSEHOLD
AND SIMILAR USE —

Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves,
including mechanical requirements

1 Scope and normative references

This clause of part 1 is replaced as follows:

Replacement:

atures of water valves and
intended operation.

1.1.1 This part 2-8 contains requi
requirements for mechanical features of

equipment.

Electrically opev <
may nevertheless e U%

shops, in light indys

— electrically operated water valves for admissible nominal pressure rating above 1,6 MPa;
— food dispensers;

— detergent dispensers;

— steam valves.
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Dans cette partie 2-8, quand il peut étre utilisé sans ambiguité, le terme:

— «vanne» est toujours utilisé pour désigner une électrovanne hydraulique (organe de
manoeuvre et corps de la vanne);

— «organe de manoeuvre» signifie «mécanisme commandé électriquement ou appareil
d'entralnement»;

— «corps de vanne» signifie xkensemble corps de vanne»;
— «appareil» comprend «appareil» et «systéeme de commande».

1.1.3 Cette partie 2-8 s'applique aussi aux organes de manoeuvre et aux corps de vannes qui
sont congus pour étre adaptés I'un a l'autre.

d'un systéme et aux vannes qui sont mécaniquement intégrées
fonctionnelles ayant des sorties non électriques.

1.5 Références normatives
L'article de la partie 1 est applicable ave

Additions:

ISO 228-1:1994
Partie 1: Dimens

ISO 630:1995,
profilés

ISO 1179:19¢
extrémité
ISO 4144:1979, Raccyrds en acier inoxydable, filetés suivant I''SO 7-1

ISO 4400:1994, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Connecteurs électriques a trois
broches avec contact de sécurité — Caractéristiques et exigences

ISO 6952:1994, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Connecteurs électriques a
deux broches avec contact de sécurité — Caractéristiques et exigences
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Throughout this part 2-8, where it can be used unambiguously, the term:

— "valve" is used to denote an electrically operated water valve (including actuator and valve
body assembly);

— "actuator" means "electrically operated mechanism or prime mover";

— ‘"valve body" means "valve body assembly";

— "equipment" includes "appliance" and "control system".

1.1.3 This part 2-8 also applies to actuators and to valve bodies which are designed to be
fitted to each other.

1.1.4 This part 2-8 applies to individual valves, valves utilized as part ¢ and valves

NOTE Attention is drawn to the fact that, in many countries, additional test requi and by-laws have been

established by the water authorities or companies.
1.5 Normative references

This clause of part 1 is applicable except as follows:

Addition:

with earth contact — Characteristics and requirements

ISO 6952:1994, Fluid power systems and components — Two-pin electrical plug connectors
with earth contact — Characteristics and requirements

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60730-2-8 2000


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60730-2-8-2000
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60730-2-8-2000

-12 - 60730-2-8 © CEI:2000

2 Définitions
L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

2.2 Définitions des différents types de dispositifs de commande en fonction
de l'application

2.2.17
électrovanne

Addition:

NOTE Une vanne semi-automatique qui est ouverte manuellement et se ferme automa b Vvice versa est

également couverte par cette définition.

Définitions complémentaires:

2.2.17.101
vanne

2.2.17.102
vanne hydraulique

2.2.17.103
vanne hydraulique de ¢

vanne destinée a Tm q
2.2.17.104

2.2.17.105
ensemble de corps de vanne

ensemble composé du corps de la vanne, des raccords d'entrée et de sortie, du siége de la
vanne, de la piéce de fermeture et de I'axe ou tige

NOTE Dans certains cas, la tige et la piece de fermeture peuvent étre une partie de I'organe de manoeuvre.

2.2.17.106

corps de vanne

partie de I'ensemble du corps de vanne qui est soumise a la pression du réseau. Il comporte
les passages du débit d'eau et les raccordements

2.2.17.107

dimension nominale

désignation numérique de taille qui est commune a tous les composants d'un systéme
conducteur de fluide, a I'exception des composants désignés par leur diameétre extérieur ou par

les dimensions de leur filetage
Documents
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2 Definitions
This clause of part 1 is applicable, except as follows:

2.2 Definitions of types of control according to purpose

2.2.17
electrically operated valve

Addition:

NOTE A semi-automatic valve that is opened manually and closes automatically or vice is also covered by
this definition.

Additional definitions:

2.2.17.101
valve

device consisting of an actuator connected to a valve d’used to stop or

2.2.17.102
water valve

2.2.17.103
heating-water valve

2.2.17.104 Q

actuator
electrically opera
a valve

2.2.17.105
valve body assembl
assembly comprising the valve body, inlet and outlet end connections, the valve seat, closure
member and stem or shaft

NOTE In some cases, the stem and closure member may be part of the actuator.

2.2.17.106

valve body

part of the valve body assembly which is the main pressure boundary. It provides the water flow
passage-ways with end connections

2.2.17.107

nominal size

numerical designation of size which is common to all components in a fluid-conducting system
other than components designated by outside diameter or by thread size
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NOTE 1 Cette taille peut étre désignée par les lettres «DN» suivies d'un nombre entier convenable mais
uniquement a titre de référence.

NOTE 2 Certaines normes internationales anciennes désignent la dimension nominale par le diamétre nominal
mais, pour les besoins de cette norme, les deux expressions sont synonymes.

2.2.17.108
pression nominale
désignation numérique de la valeur de pression

NOTE Elle peut étre désignée par les lettres «PN» («Pressure Number») suivies d'un nombre entier convenable,
uniquement a titre de référence.

2.2.17.109
raccord

configuration du corps de la vanne prévue pour constituer un joint étanch
systeme conducteur de fluide

ssion avec le

2.2.17.110
siége de la vanne
surface de l'orifice de la vanne qui entre entierement en coptas

aveala pi de Yermeture

2.2.17.111

piéce de fermeture
partie mobile de la vanne qui est placée dans Ig
vanne

NOTE Une piéce de fermeture peut étre un obtu

2.2.17.112
tige

composant qui relie I'orga
NOTE 1 Pour les vannes
NOTE 2 Dans certains disp

2.2.17.113
accessoire

Modifier la définition existante comme suit:
Supprimer «(pression assignée maximale)».
Définitions complémentaires:

2.3.101
vanne tout ou rien
vanne qui est ouverte ou fermée, sans aucune position intermédiaire

2.3.102
vanne normalement fermée
vanne qui est fermée lorsqu'elle n'est pas alimentée électriquement
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NOTE 1 It may be designated by "DN" followed by a convenient round number, for reference purposes only.

NOTE 2 Some older international standards refer to nominal size as nominal diameter but, for the purpose of this
standard, the two terms are synonymous.

2.2.17.108
nominal pressure rating
numerical designation of pressure rating

NOTE It may be designated by the letters "PN" (also referred to as the pressure number) followed by a convenient
round number, for reference purposes only.

2.2.17.109
end connection
valve body configuration provided to make a pressure-tight joint to the flui

2.2.17.110
valve seat
surface of the orifice within the valve which makes full contact

2.2.17.111

closure member
movable part of the valve which is positioned in the f
the valve

2.2.17.112

stem

component which connects the actuatohto, tjonsthe closure member
NOTE 1 For rotary valves the word Aft" iny of "stem".

NOTE 2 In some controls tf

2.2.17.113 Q

fitting
any device such g8's

2.3.29

Delete “(maximum rated pressure)”.

Additional definitions:

2.3.101
on-off valve
valve which is open or closed, without any intermediate positions

2.3.102
normally closed valve
valve which is closed when not electrically energized
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2.3.103
vanne normalement ouverte
vanne qui est ouverte lorsqu'elle n'est pas alimentée électriquement

2.3.104
vanne a débit variable
vanne présentant un débit variable entre des limites de débit prédéterminées

2.3.105

vanne de diversion

vanne comportant une ou plusieurs entrées et sorties et capable de permettre un débit avec
une combinaison quelconque d'entrées vers des sorties

2.3.106

position fermée
position de I'organe de la piéce de fermeture telle que de l'ea
de la vanne

s Oté sortie

2.3.107
course

2.3.108

course nominale
déplacement de la piéce de fermetuge
ouverture

2.3.109
position ouverte
position de la piéce de

2.3.110 Q

position de pleine g
position de la pié
au débit nominal

2.3.111
débit
volume d'ea

2.3.112

débit nominal

débit pour la course nominale dans les conditions de référence normalisées de température et
de pression déclarées pour une différence de pression donnée

2.3.113

facteur de débit

facteur spécifiant la quantité d'eau qui peut traverser la vanne pour une différence de pression
spécifiée

NOTE 1 Le facteur de débit peut également étre appelé coefficient de débit.

NOTE 2 La relation entre les différents facteurs de débit utilisés est indiquée a I'annexe AA.

2.3.114

différentiel maximal de pression de fonctionnement

différence de pression maximale déclarée entre I'entrée et la sortie de la vanne et pour laquelle
I'organe de manoeuvre peut faire fonctionner la piece de fermeture Documents
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2.3.103
normally open valve
valve which is open when not electrically energized

2.3.104
modulating valve
valve which has a variable flow rate between predetermined flow limits

2.3.105

diverting valve
valve with one or more inputs and outputs which may permit flow from any combination of
inputs to outputs

2.3.106
closed position
position of the closure member when there is no water flow fro

2.3.107
travel
displacement of the closure member from the closed

2.3.108
rated travel

2.3.109
open position

2.3.110

fully open positi@
position of the ¢ 2

accordance with the

2.3.111
flow rate
volume ¢

2.3.112
rated flow rate
flow rate at the rated travel under standard reference conditions of temperature and pressure
declared at a given pressure difference

2.3.113

flow factor

factor specifying the amount of water which can pass through the valve at a specified pressure
difference

NOTE 1 The flow factor may be referred to as flow coefficient.

NOTE 2 The relationship between the different flow factors in use is indicated in annex AA.

2.3.114

maximum operating pressure differential

declared maximum difference in pressure between inlet and outlet ports of the valve against
which the actuator can operate the closure member
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2.3.115
différentiel minimal de pression de fonctionnement
différence de pression minimale déclarée a laquelle la vanne s'ouvre ou se ferme

2.3.116
Vacant

2.3.117

coup de bélier

pression transitoire excessive qui peut exister dans certains systémes d'adduction d'eau, a la
suite de la fermeture d'une vanne dans les conditions prévues

2.3.118

pression transitoire
courte pointe de pression dépassant la pression stable normalé
lorsque la vanne est fermée

dduction

2.3.119
vanne a caractéristique anti-coup de bélier
vanne ne provoquant ni chute de pression excessj pression transitoire

gcaution spéciale, au

2.13 Définitions diverses
Définitions complémentaires:

2.13.101
eau potable
alimentation en eau des

NOTE Texte angla@u

2.13.102
eau non potable
alimentation er

néepar I'étre humain

destinée a étre consommée par I'étre humain

L'article de la pattie 1 est applicable.

4 Généralités sur les essais
L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

4.1 Conditions d’essai
4.1.2 Addition:

Sauf spécification contraire de cette norme, la température de l'eau pour les essais doit étre
maintenue a (20 + 5) °C.
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2.3.115
minimum operating pressure differential
declared minimum pressure difference at which the valve opens or closes

2.3.116
Void

2.3.117

water hammer

excessive transient pressure which can occur in some water supply systems as a result of
closing a valve as intended

2.3.118

transient pressure
short-time pressure surge exceeding the normal stable supply press
of the valve

ondition

2.3.119

valve with anti-water-hammer characteristics
valve that does not cause an excessive pressure : ing™and no excessive
transient pressure when closing if connected diregtly, w precautions to water

2.13 Miscellaneous definitions

Additional definitions:

2.13.101
drinking-water
water supply which is i

NOTE In some sta, ‘

2.13.102
non-drinking-wate
water supply #his

This clause of pa applicable.

4 General notes on tests

This clause of part 1 is applicable, except as follows:
4.1 Conditions of test

4.1.2 Addition:

Unless otherwise specified in this standard, water temperature for the tests shall be maintained
at a temperature of (20 + 5) °C.
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4.2 Echantillons prescrits
4.2.1 Addition:

Un échantillon est nécessaire pour chacun des essais de l'article 27.

NOTE Selon accord entre le fabricant et le laboratoire, un échantillon peut étre soumis a plus d’'un essai.
5 Caractéristiques nominales

L'article de la partie 1 est applicable.

6 Classification

L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

6.3.12 - electrovanne, et

Addition:

6.3.12.101 — vanne hydraulique.

6.8 Selon la protection contre les chocs électriques

6.8.3 Remplacement:

Pour une vanne montée indépendamment ou une vanne intégrée ou incorporée dans un
ensemble utilisant une source non électrique.

Paragraphes complémentaires:
6.8.101 Pour un seul organe de manoeuvre
6.8.101.1 - de laclasse 0;

6.8.101.2 - de laclasse Ol;

6.8.101.3 — de la classe I Documents
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4.2 Samples required
4.2.1 Addition:

One sample is required for each test of clause 27.

NOTE By agreement between manufacturer and testing authority, one sample may be submitted to more than one
test.

5 Rating

This clause of part 1 is applicable.

6 Classification
This clause of part 1 is applicable, except as follows:
6.3.12 — electrically operated valve

Addition:

6.3.12.101 - water valve

6.5.2 According to degree of protection provide
water (see IEC 60529)

closures against harmful ingress of

Replacement of the segond~\explanatory paragraph RS follows:

NOTE Preferred degees | i i losures are:
1P20, IPSO s /
Values differing from thes 3 3 g .

Modificatian:

Read "valve and "actuator" for "switch head".
6.8 According to protection against electric shock:

6.8.3 Replacement:

For an independently mounted valve or a valve integrated or incorporated in an assembly
utilizing a non-electrical source:

Additional subclauses:

6.8.101 For a single actuator:

6.8.101.1 - ofclass 0;
6.8.101.2 - of class Ol;
6.8.101.3 - ofclass|;
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6.8.101.4 - de laclasse ll;

6.8.101.5 - de la classe IlI.

6.10 N'est pas applicable.

6.11 Addition:

Les vannes hydrauliques doivent étre soumises & un minimum de 6 000 cycles automatiques.

Paragraphes complémentaires:

6.101 Selon le type de raccords

6.101.1 Vannes équipées de raccords a filetage interne avec soit:

Filetage 1SO 7-1 ou NPT lorsque des joints étanches a la pdessi oRtfaits sur le filet, soit

Filetage 1SO 228-1 lorsque les joints étanches ne/so sur\e filet mais par une
rondelle joint supplémentaire.

6.101.2 Vannes équipées de raccords 3

a) accessoires de compression ou
b) raccord union a rondelle ou
c) raccord union a céne gtabilj
d) raccords de tubes filetés\conformes au

6.101.3 Vanne
adaptateur.

6.102.1 Selon les dimensions et capacités:

Dimension et capacité exprimées par la dimension des raccords d'entrée et de sortie et par le
facteur de débit.

6.102.2 Selon le type de fonctionnement:

A commande directe ou par un dispositif pilote avec ou sans limite de pression minimale
différentielle.

6.102.3 Selon la fonction:

Description de la fonction: nombre de raccords hydrauliques et position de la vanne lorsqu'elle
est au repos.
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6.8.101.4 - of class Il;
6.8.101.5 - of class Ill.

6.10 Not applicable.
6.11 Addition:
Water valves shall be subjected to a minimum of 6 000 automatic cycles.

Additional subclauses:

6.101 According to type of end-connections

ISO 228-1 thread when pressure-tight joints are not made e Xhraas via an additional
sealing washer.

6.101.2 Valves provided with externally threade

a) compression fittings, or

b) washered union connection, or
c) cone seated union connection, or
d) threaded pipe connectig

or without adaptor
6.101.4 Valves :r

connections.

pnections with neck-end for soldered or welded

6.102.1 According tosthe size and capacity:

Size and capacity to be specified in dimension of inlet and outlet connections and flow factor.
6.102.2 According to the type of operation:

Direct or pilot controlled with or without minimum pressure differential limit.

6.102.3 According to function:

Description of function regarding the number of water connections and the valve position when
de-energized.
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