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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES DE MESURE DES PROPRIÉTÉS
DES BANDES MAGNÉTIQUES POUR MAGNÉTOSCOPES

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente Norme internationale a été établie par le Sous-Comité 60B: Enregistrement
vidéo, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Cette deuxième édition de la CEI 735 remplace la première édition, parue en 1982.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:,

DIS Rapport de vote  

60B(BC)124 60B(BC)136

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEASURING METHODS
FOR VIDEO TAPE PROPERTIES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This International Standard has been prepared by Sub-Committee 60B: Video recording,
of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

This second edition of IEC 735 replaces the first edition, issued in 1982.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting  

60B(CO)124 60B(CO)136

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.
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MÉTHODES DE MESURE DES PROPRIÉTÉS
DES BANDES MAGNÉTIQUES POUR MAGNÉTOSCOPES

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale décrit les méthodes de mesure permettant d'évaluer les
propriétés des bandes magnétiques utilisées pour des magnétoscopes.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au mo-
ment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à
révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale
sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des nor-
mes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Nor-
mes internationales en vigueur.

CEI 698: 1981, Méthodes de mesure pour magnétoscopes.

CEI 883: 1987, Méthode de mesure du rapport signal à bruit aléatoire de chrominance
pour magnétoscopes.

CEI 1105: 1991, Bandes de référence pour les systèmes de magnétoscopes (en cours
d'impression).

ISO 468: 1982, Rugosité de surface - Paramètres, leurs valeurs et les règles générales
de la détermination des spécifications.

ISO/R 527: 1966, Matière plastique - Détermination des caractéristiques en traction.

Recommandation 567-2 du CCIR - Recommandations et rapports du CCIR (1986) -
Volume XII - Transmission de signaux de radiodiffusion sonore et de télévision sur une
grande distance (CMTT).

3 Conditions d'essai

Sauf indication contraire, toutes les propriétés doivent être mesurées à une température
de 20 °C ± 1 °C, avec une humidité comprise entre 48 % et 52 % sous une pression atmo-
sphérique comprise entre 86 kPa et 106 kPa. L'échantillon d'essai à mesurer doit être
maintenu pendant 24 h dans les conditions d'essais définies ci-dessus pour assurer
l'exactitude des résultats d'essai. Ces conditions définissent les conditions normales
d'essai applicables à cette norme.

4 Propriétés mécaniques

4.1 Largeur de la bande magnétique

On mesure la bande magnétique, recouverte d'un verre et sans aucune tension mécani-
que, au moins en cinq points répartir sur sa longueur, à l'aide d'un microscope ou d'un
projecteur de profil calibrés ayant une précision meilleure que 2 pm. La largeur de la
bande magnétique est définie comme étant égale à la moyenne des cinq lectures.
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MEASURING METHODS
FOR VIDEO TAPE PROPERTIES

1 Scope

This standard describes the measuring methods for evaluation of the properties of
magnetic tapes used for video recorders.

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All standards are subject to revision, and pa rties to agreements based on this
International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain regis-
ters of currently valid International Standards.

IEC 698: 1981, Measuring methods for television tape machines.

IEC 883: 1987, Measuring method for chrominance signal-to-random noise ratio for video
tape recorders.

IEC 1105: 1991, Reference tapes for video tape recorder systems (being printed).

ISO 468: 1982, Surface roughness - Parameters, their values and general rules for speci-
fying requirements.

ISO/R 527: 1966, Plastics, Determination of tensile properties.

CCIR Recommendation 567-2 - Recommendations and reports of the CCIR (1986) -
Volume XII - Transmission of sound broadcasting and television signals over long
distances (CMTT).

3 Testing environment

All properties, if not otherwise specified, shall be measured at a temperature of
20 °C ± 1 °C at a humidity of 48 % to 52 % and an atmospheric pressure between 86 kPa
and 106 kPa. The test sample to be measured shall be stored for 24 h in the above
conditions to ensure correct testing results. This is defined as the standard environment
for this standard.

4 Mechanical properties

4.1 Tape width

The tape, covered with a glass plate, shall be measured without tension at a minimum of
five different positions along the tape using a calibrated microscope or profile projector
having an accuracy better than 2 prn. The tape width shall be defined as the average of
the five readings.
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4.2 Epaisseur de la bande

On obtient l'épaisseur de la bande en prélevant cinq échantillons au début de la bande et
cinq échantillons à la fin de la bande, en empilant ces dix longueurs de bande de manière
appropriée, en mesurant l'épaisseur totale à l'aide d'une jauge micrométrique, puis en
divisant le résultat par dix.

4.3 Essais de traction

La mesure doit être effectuée conformément à l'ISO/R 527. La longueur de l'échantillon
d'essai doit être de 200 mm. La vitesse d'allongement de tous les essais de traction doit
être de 100 mm/min (ISO/R 527, vitesse D).

4.3.1 Résistance à la rupture

L'échantillon doit être chargé jusqu'à ce qu'il atteigne le point de rupture. La résistance à
la rupture de la bande est définie comme la force appliquée à ce moment-là.

4.3.2 Limite élastique (F 5 %)

La limite élastique (F 5 %) est définie par la force nécessaire pour produire un allonge-
ment de 5 % de la bande.

4.4 Allongement résiduel

Pour mesurer l'allongement résiduel, un échantillon d'essai d'environ 1 m de long doit être
soumis à une tension de 50 N/mm 2 sur la section transversale totale pendant une période
de 3 min.

On mesure ensuite l'échantillon sous une force négligeable (0,25 N) 3 min après suppres-
sion de la charge.

L'allongement permanent est exprimé en pourcentage de la longueur initiale de la bande.

4.5 Retrait longitudinal

Un échantillon d'essai d'environ 1 m doit être maintenu dans les conditions normales
pendant 48 h. On le suspend ensuite verticalement et on le charge sous 0,25 N. La lon-
gueur de l'échantillon d'essai, 3 min après application de la charge, est définie comme la
longueur initiale de la bande.

La température ambiante doit être alors élevée à 50 °C avec une humidité relative de
13 % pendant une période de 18 h. Trois heures après le retour aux conditions normales
d'essai, on mesure le retrait de l'échantillon qui est exprimé en pourcentage de la lon-
gueur initiale de la bande.

4.6 Coefficient d'allongement à l'humidité

Un échantillon d'essai d'environ 1 m doit être maintenu dans les conditions normales
d'essai pendant 48 h. On le suspend ensuite verticalement et on le charge sous 0,25 N.
La longueur de l'échantillon d'essai 3 min après application de la charge est définie
comme la longueur initiale de la bande.
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