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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE! est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI*

+ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

» Bulletin de Ia CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEIl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CE! 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

e |EC web site*

» Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

e |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \|EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ANALYSEURS D’AMPLITUDE MULTICANAUX:
NORMES POUR LES CONVERTISSEURS TEMPS-AMPLITUDE

PREAMBULE

1) Lesdécisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concemne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ot sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d’Etudes n° 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire.

Un projet fut discuté lors de la réunion tenue a Stockholm en 1980. A la suite de cette réunion, un
projet, document 45(Bureau Central)145, fut soumis a 'approbation des Comités nationaux suivant la
Régle des Six Mois en mars 1981.

Les Comités nationaux des pays ci-aprés se¢ sont prononcés explicitement en faveur de la publi-

cation:
Afrique du Sud (République d’) Etats-Unis d’Amérique
Australie Finlande
Autriche France
Belgique Italie
Canada Pays-Bas
Chine Pologne
Corée (République Démocratique République Démocratique Allemande
Populaire de) Royaume-Uni
Egypte Tchécoslovaquie
Espagne Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CE I citées dans la présente norme:
Publications n° 578: Analyseurs d’amplitude multicanaux. Types, principales caractéristiques et prescriptions techniques.
659: Méthodes d’essai pour les analyseurs d’amplitude multicanaux.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MULTICHANNEL AMPLITUDE ANALYZERS:
STANDARDS FOR TIME-TO-AMPLITUDE CONVERTERS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by I EC Technical Committee No. 45: Nuclear Instrumentation.

A draft was discussed at the meeting held in Stockholm in 1980. As a result of this meeting, a draft,
Document 45(Central Office)145, was submitted to the National Committees for approval under the Six
Months’ Rule in March 1981.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Italy

Austria Korea (Democratic People’s Republic of)
Belgium Netherlands

Canada Poland

China South Africa (Republic of)
Czechoslovakia Spain

Egypt Union of Soviet

Finland Socialist Republics

France United Kingdom

German Democratic Republic United States of America

Other 1 EC publications quoted in this standard :
Publications Nos. 578: Multichannel Amplitude Analyzers. Types, Main Characteristics and Technical Requirements.
659: Test Methods for Multichannel Amplitude Analyzers.
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ANALYSEURS D’AMPLITUDE MULTICANAUX:
NORMES POUR LES CONVERTISSEURS TEMPS-AMPLITUDE

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux convertisseurs temps-amplitude (CTA) utilisés avec les ana-
lyseurs d’amplitude multicanaux (AMC) pour la mesure des intervalles de temps. Une application
courante de cette technique se situe dans les mesures de temps de vol, mesures de coincidence,
technique de discrimination de forme, etc.

2. Objet

L’objet de cette norme est d’indiquer la terminologie relative aux caractéristiques principales des
CTA. Des méthodes d’essai pour la mesure des paramétres principaux sont aussi établies.

3. Généralités

3.1 Les CTA considérés dans cette norme sont a utiliser avec les AMC ayant des caractéristiques
linéaires de conversion ainsi qu’il est spécifié dans la Publication 578 de la CEI: Analyseurs
d’amplitude multicanaux. Types, principales caractéristiques et prescriptions techniques. Les
caractéristiques mesurées sont celles d’un systéme complet (AMC plus CTA).

Les caractéristiques du CTA données dans cette norme ne sont significatives que si les caracté-
ristiques de ’AMC sont nettement meilleures que celles du CTA.

3.2. La Publication 659 de la CEI: Méthodes d’essai pour les analyseurs d’amplitude multicanaux,
spécifie les procédures d’essais concernant les AMC. On devra se référer a cette norme, si néces-
saire.

3.3 Les procédures générales de Particle 3 de la Publication 659 de la CEI, concernant les essais des
AMC, doivent étre appliquées aux procédures d’essais décrites ici pour les CTA, excepté que TAMC
utilisé pour les essais de CTA sera maintenu aux conditions de référence tandis que les conditions
dans lesquelles fonctionne le CTA sont variables.

3.4 Cette norme n’implique pas que tous les essais décrits sont obligatoires, mais seulement que les
essais qui sont effectués doivent I’étre en conformité avec la procédure indiquée.

4. Définitions

4.1  Impulsions

Signal d’entrée a deux niveaux déterminés, pour lequel le temps de transition d’un niveau a
Pautre est négligeable vis-a-vis du temps de présence sur chacun des niveaux. Le temps de transition
est bien moindre que le temps de résolution du CTA. La différence entre les niveaux est 'amplitude
de I'impulsion d’entrée. Pour chaque impulsion définie ci-aprés, les paramétres d’amplitude, de
polarité, de temps et de forme doivent étre spécifiés.
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