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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, Ia
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & 1la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste
publications établies, se trouvent dans les docum
dessous:

s «Site web» de la CEI*

. Catalogue des publlcatlons de la CEI

(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
comme périodique im,

Terminologie, sy
et littéraux

utiliser en e’/ectrote aniquey la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables 'e matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et |la CEIl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Full document details: IEC 60747-2-11989

Numbering

As from 1 January 1997 all |EC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

under consideration and
taken by the technical

alogue of IEC publications
blished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

1EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |EC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets
Deuxiéme partie: Diodes de redressement

Section un - Specification particuliére cadre pour les diodes de redressement
(y compris les diodes a avalanche), a températures ambiante et
de boitier spécifiées, pour courants jusqu’a 100 A

PREAMBULE
1) Les decnslons ou accords offlcxels de la CEI en ce qui conceme les quesuons lechx es, prepanés pandes Comités

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont ggéé

Omités nationaux adoptent
8 ou les conditions nationales le

permettent. Toute divergence entre la recommandation de 1 ale correspondante doit, dans la

mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans ee

La présente norme a été préparég

tudes n° 47 de la CEI: Dispositifs a
semiconducteurs.

Cette norme est une
les diodes a avalanc

Le texte de étte

Rapport de vote

47(BC)1009

numéro de spécifization dans le Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants
¢électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n°s 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie:
Essais, Essai Q: Etanchéité.

1912 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs, Deuxiéme partie:
Dimensions. (En révision.)

747-2 (1983): Dispositifs a semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés, Deuxiéme
partie: Diodes de redressement.

747-10 (1984): Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits
intégrés.
747-11 (1985): Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets.
749 (1984): Dispositifs & semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices
Part 2: Rectifier diodes

Section One — Blank detail specification for rectifier diodes
(including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated, up to 100 A

FOREWORD

the National Committees having a special interest therein are represented,
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

clearly indicated in the latter.

This standard has been prepared b
Devices.

ing documents:

Report on Voting

47(C0)1009

appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IE ity Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic environmental testing procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.
191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions. (Under
revision.)
747-2 (1983): Semiconductor devices. Discrete devices, Part 2: Rectifier diodes.

747-10 (1984): Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.

747-11 (1985): Part 11: Sectional specification for discrete devices.
749 (1984): Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets
Deuxiéme partie: Diodes de redressement
Section un — Specification particuliére cadre pour les diodes de redressement

(y compris les diodes a avalanche), a températures ambiante et
de boitier spécifiées, pour courants jusqu’a 100 A

INTRODUCTION

Le Systtme CEI d’assurance de la qualité des

par un pays participant comme étant conformes a eX{ige pecification applicable

soient également acceptables dans les autres pays il 5 sans_nécyssiter d’autres essais.
Cette spécification particuliére cadre fait de spécifications particuliéres

cadres concernant les dispositifs a sémi tre” utilisée avec les publications

suivantes de la CEI:

- 747-10/QC 700000 (1984): Dixiéme partie' Spéciﬁcation

hets sur cette page et la page suivante correspondent aux
ivent étre portées dans les cases prévues a cet effet.

[2] Numéro IECQ de la spécification particuliére.
[3] Numeéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information
requise par le systéme national.

Identification du composant
[5]1 Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit é&tre indiqué dans la spécification particuliére. Les
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 2: Rectifier diodes

Section One — Blank detail specification for rectifier diodes
(including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated, up to 100 A

INTRODUCTION

with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC.\The © ct of System 1is
: i¢ compenents released

This blank detail specification is one of a serie afl specifications for
semiconductor devices and shall be used i ublipations:

- 747-10/QC 700000 (1984): eneric specification for discrete

— 747-11/QC 750100 (1985):

Required information:

Numbers shown\in ‘ora on and the following pages correspond to the following
items of requipéd yafdrmatio hich shall be entered in the spaces provided.

11: Sectional specification for

{2] The IECQ number of the detail specification.
[3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information
required by the national system.

Identification of the component
[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection
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caractéristiques, les limites et les exigences de contrdle relatives a ces applications doivent
étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des
matériaux instables, par exemple de I'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires a
observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux normes correspondantes pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison
des types de composants entre eux.

@%

N

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu’une valeur est a introduire dans la spécification particuliére.]
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requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, or

contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement shall be added in the
detail specification.

[7] Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types.

@C@
S

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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