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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
DISPOSITIFS DISCRETS ET CIRCUITS INTÉGRÉS –

Partie 2: Diodes de redressement

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60747-2 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets
à semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1983, son amende-
ment 1 (1992) et son amendement 2 (1993). Cette deuxième édition constitue une révision
technique.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 60747-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47E/136/FDIS 47E/143/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

SEMICONDUCTOR DEVICES –
DISCRETE DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS –

Part 2: Rectifier diodes

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International standard IEC 60747-2 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete
semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1983, its amend-
ments 1 (1992) and 2 (1993). This second edition constitutes a technical revison.

This standard has to be read in conjunction with IEC 60747-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47E/136/FDIS 47E/143/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition, or

• amended.
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DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
DISPOSITIFS DISCRETS ET CIRCUITS INTÉGRÉS –

Partie 2: Diodes de redressement

Note d'introduction

La présente publication doit être utilisée avec la CEI 60747-1 qui donne les informations de
base sur:

– la terminologie;

– les symboles littéraux;

– les valeurs limites et caractéristiques essentielles;

– les méthodes de mesure;

– la réception et la fiabilité.

1 Domaine d'application

La présente publication donne les normes pour les catégories et sous-catégories suivantes de
dispositifs.

Diodes de redressement, y compris:

– diodes de redressement à avalanche;

– diodes de redressement à avalanche contrôlée;

– diode de redressement à commutation rapide.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60747-1:1983, Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés –
Partie 1: Généralités
Amendement 3 (1996).

3 Termes et définitions

Conformément aux Directives ISO/CEI pour la rédaction et la présentation des Normes
internationales, cette partie de la CEI 60747 contient seulement les définitions nécessaires à la
compréhension des termes utilisés et leur signification exacte. D'autres définitions figurent
dans la CEI 60747-1 et dans le chapitre 521 du Vocabulaire Electrotechnique International
(CEI 60050(521)).
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SEMICONDUCTOR DEVICES –
DISCRETE DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS –

Part 2: Rectifier diodes

Introductory note

As a rule, it will be necessary to use IEC 60747-1 together with the present publication.
In IEC 60747-1, the user will find all basic information on:

– terminology;

– letter symbols;

– essential ratings and characteristics;

– measuring methods;

– acceptance and reliability.

1 Scope

The present publication gives standards for the following categories or sub-categories of
devices.

Rectifier diodes, including:

– avalanche rectifier diodes;

– controlled-avalanche rectifier diodes;

– fast-switching rectifier diodes.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 1:
General
Amendment 3 (1996).

3 Terms and definitions

According to the ISO/IEC Directives for the drafting and presentation of International
Standards this part of IEC 60747 contains only those definitions which are necessary for the
understanding of the terms used and of their exact meaning. Further definitions may be found
in IEC 60747-1 and in Chapter 521 of the International Electrotechnical Vocabulary
(IEC 60050(521)).
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3.1 Termes généraux

3.1.1
sens direct
sens de circulation d'un courant continu permanent pour lequel une diode à semiconducteurs
présente la plus faible résistance

3.1.2
sens inverse
sens de circulation d'un courant continu permanent pour lequel une diode à semiconducteurs
présente la plus forte résistance

3.1.3
borne d'anode (d'une diode de redressement à semiconducteurs ou d'un bloc de
redressement)
borne vers laquelle le courant direct circule à partir du circuit extérieur

3.1.4
borne de cathode (d'une diode de redressement à semiconducteurs ou d'un bloc de
redressement)
borne à partir de laquelle le courant direct circule vers le circuit extérieur

3.1.5
bras d'un bloc de redressement
portion d'un bloc de redressement limitée par deux bornes de circuit qui a la propriété de
conduire le courant essentiellement dans un seul sens

NOTE  Le bras d'un bloc de redressement peut être formé d'une diode de redressement ou d'un certain nombre de
diodes de redressement connectées soit en série, soit en parallèle, soit en groupement série-parallèle pour
fonctionner comme une unité; cela signifie qu'un bras de bloc de redressement peut constituer une partie, ou
l'ensemble d'un bloc de redressement.

3.2 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques: tensions

NOTE  Lorsqu'il existe plusieurs sortes distinctes de symboles littéraux, on donne ici la plus utilisée (voir article 4).

3.2.1
tension directe ( vF)
tension entre les bornes provoquée par la circulation du courant dans le sens direct

3.2.2
tension de seuil ( V(TO))
valeur de la tension directe obtenue au point de rencontre, avec l'axe des tensions, de la droite
représentant approximativement la caractéristique directe

3.2.3
tension de recouvrement direct ( VFR)
tension variable qui se produit pendant le temps de recouvrement direct, après commutation
instantanée à partir de zéro ou d'une tension inverse spécifiée jusqu'à un courant direct
spécifié

3.2.4
tension inverse continue permanente ( VR)
valeur de la tension constante appliquée à une diode dans le sens inverse
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3.1 General terms

3.1.1
forward direction
direction of the flow of continuous (direct) current in which a semiconductor diode has the
lower resistance

3.1.2
reverse direction
direction of the flow of continuous (direct) current in which a semiconductor diode has the
higher resistance

3.1.3
anode terminal (of a semiconductor rectifier diode or rectifier stack)
terminal to which forward current flows from the external circuit

3.1.4
cathode terminal (of a semiconductor rectifier diode or rectifier stack)
terminal from which forward current flows to the external circuit

3.1.5
rectifier stack arm
that portion of a rectifier stack bounded by two circuit terminals which has the characteristic of
conducting current substantially in one direction only
NOTE  A rectifier stack arm may consist of one rectifier diode or of a number of rectifier diodes connected in either
a series, a parallel or a series-parallel arrangement, to operate as a unit. This means that a rectifier stack arm may
be the part or the whole of a rectifier stack.

3.2 Terms related to ratings and characteristics: voltages

NOTE  When several distinctive forms of a letter symbol exist, the most commonly used form is given (see
clause 4).

3.2.1
forward voltage ( vF)
voltage across the terminals which results from the flow of current in the forward direction

3.2.2
threshold voltage ( V(TO))
value of the forward voltage obtained at the intersection of the straight line approximation of
the forward characteristic with the voltage axis

3.2.3
forward recovery voltage ( VFR)
varying voltage occurring during the forward recovery time after instantaneous switching from
zero or a specified reverse voltage to a specified forward current

3.2.4
continuous (direct) reverse voltage ( VR)
value of the constant voltage applied to a diode in the reverse direction
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3.2.5
tension inverse de crête ( VRWM)
valeur instantanée la plus élevée de la tension inverse, excluant toutes les tensions transitoires
répétitives et non répétitives

3.2.6
tension inverse de pointe répétitive ( VRRM)
valeur instantanée la plus élevée de la tension inverse incluant toutes les tensions transitoires
répétitives, mais excluant toutes les tensions transitoires non répétitives

3.2.7
tension inverse de pointe non répétitive ( VRSM)
valeur instantanée la plus élevée d'une quelconque tension inverse transitoire non répétitive

NOTE 1  On préférera la formule «tension inverse de pointe non répétitive».

NOTE 2  La tension répétitive est habituellement une fonction du circuit et accroît la dissipation de puissance du
dispositif. Une tension transitoire non répétitive est habituellement due à une cause extérieure et on admet que son
effet a complètement disparu avant que la transitoire suivante n'arrive.

3.2.8
tension de claquage ( VBR)
tension dans la région où se produit le claquage

3.3 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques: courants

3.3.1
courant direct ( IF)
courant parcourant la diode dans le sens correspondant à la plus faible résistance

3.3.2
courant direct moyen ( IFAV)
valeur du courant direct calculée sur la période complète

3.3.3
courant direct efficace ( IFRMS)
valeur efficace du courant direct calculée sur un cycle complet de la fréquence de fonction-
nement

3.3.4
courant direct de pointe répétitif ( IFRM)
valeur de pointe du courant direct incluant tous les courants transitoires répétitifs

3.3.5
courant direct de surcharge prévisible ( I(OV))
courant direct ayant sensiblement la même forme d'onde que le courant direct normal spécifié,
mais de valeur supérieure, dont l'application permanente causerait un dépassement de la
valeur limite maximale de la température virtuelle de jonction, mais qui est limité dans le temps
à une valeur telle que cette température ne soit pas dépassée

NOTE  Les dispositifs peuvent être soumis à des courants de surcharge prévisible aussi fréquemment que
l'application le demande, tout en étant soumis à des tensions de fonctionnement normales.
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3.2.5
crest (peak) working reverse voltage ( VRWM)
highest instantaneous value of the reverse voltage, excluding all repetitive and non-repetitive
transient voltages

3.2.6
repetitive peak reverse voltage ( VRRM)
highest instantaneous value of the reverse voltage, including all repetitive transient voltages,
but excluding all non-repetitive transient voltages

3.2.7
non-repetitive peak reverse voltage; peak transient reverse voltage ( VRSM)
highest instantaneous value of any non-repetitive transient reverse voltage

NOTE 1  Preference should be given to the term "non-repetitive peak reverse voltage".

NOTE 2  The repetitive voltage is usually a function of the circuit and increases the power dissipation of the
device. A non-repetitive transient voltage is usually due to an external cause and it is assumed that its effect has
completely disappeared before the next transient arrives.

3.2.8
breakdown voltage ( VBR)
voltage in the region where breakdown occurs.

3.3 Terms related to ratings and characteristics: currents

3.3.1
forward current ( IF)
current flowing through the diode in the direction of lower resistance

3.3.2
mean forward current ( IFAV)
value of the forward current averaged over the full cycle

3.3.3
r.m.s. forward current ( IFRMS)
r.m.s value of the forward current over one complete cycle of the operating frequency

3.3.4
repetitive peak forward current ( IFRM)
peak value of the forward current including all repetitive transient currents

3.3.5
overload forward current ( I(OV))
forward current of substantially the same waveshape as the specified normal forward current,
but having a greater value, such that its continuous application would cause the rated
maximum virtual junction temperature to be exceeded, but that is limited in duration to such
an extent that this temperature is not exceeded
NOTE  Devices may be subjected to overload currents as frequently as called for by the application, while being
subjected to normal operating voltages.
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3.3.6
courant direct de surcharge accidentelle ( IFSM)
impulsion de courant direct de courte durée et de forme d'onde spécifiée, dont l'application
provoque ou peut provoquer un dépassement de la valeur limite maximale de le température
de jonction, mais que l'on suppose ne se produire que rarement, un nombre limité de fois
durant la vie du dispositif, et être la conséquence de conditions inhabituelles dans le circuit
(par exemple un défaut)

3.3.7
courant inverse ( IR)
courant conducteur total parcourant la diode quand une tension inverse spécifiée est appliquée

3.3.8
courant inverse résistif ( i rr )
partie du courant inverse en régime permanent autre que le courant de recouvrement,
s'il existe

3.3.9
courant de recouvrement inverse ( iRR)
partie du courant inverse qui existe pendant le temps de recouvrement inverse

3.3.10
valeur de I 2t
intégrale du carré du courant direct de surcharge accidentelle pendant la durée de la surcharge
de courant

3.3.11
courant de pointe pour non-rupture du boîtier ( IRSMC)
valeur de pointe du courant que l'on ne doit pas dépasser afin d'éviter l'explosion du boîtier ou
l'émission d'un jet de plasma, dans des conditions spécifiées de courant, de forme d'onde et
de temps

NOTE  Cette définition implique qu'une fine craquelure puisse exister dans le boîtier pour un dispositif soumis au
courant de pointe pour non-rupture de boîtier, pourvu qu'aucun jet de plasma n'ait été émis. Aucune partie du
boîtier ne doit se détacher et le dispositif ne doit ni fondre extérieurement ni s'embraser.

3.3.12
I 2

RCt de non-rupture du boîtier ( I 2
RCt)

valeur de I 2
RCt que l'on ne doit pas dépasser afin d'éviter l'explosion du boîtier ou l'émission

d'un jet de plasma, dans des conditions spécifiées de courant, de forme d'onde et de temps,
indiquées comme suit:

∫=
w

0

2
RC

2 d
t

titI

où

tw  est la durée de l'impulsion de courant

NOTE  Cette définition implique qu'une fine craquelure puisse exister dans le boîtier pour un dispositif soumis au
I 2

RCt de non-rupture de boîtier, pourvu qu'aucun jet de plasma n'ait été émis. Aucune partie du boîtier ne doit se
détacher et le dispositif ne doit ni fondre extérieurement ni s'embraser.
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3.3.6
surge forward current ( IFSM)
forward current pulse of short time duration and specified waveshape, whose application
causes or would cause the maximum rated junction temperature to be exceeded, but which is
assumed to occur rarely and with a limited number of such occurrences during the service life
of the device and to be a consequence of unusual circuit conditions (for example a fault)

3.3.7
reverse current ( IR)
total conductive current flowing through the diode when specified reverse voltage is applied

3.3.8
resistive reverse current ( i rr )
that part of the steady-state reverse current exclusive of the recovery current, if any

3.3.9
reverse recovery current ( iRR)
that part of the reverse current which occurs during the reverse recovery time

3.3.10
I 2t  value
integral of the square of a surge forward current over the duration of the current surge

3.3.11
peak case non-rupture current ( IRSMC)
peak value of reverse current that should not be exceeded in order to avoid bursting of the
case or the emission of a plasma beam under specified conditions of current, waveshape and
time
NOTE  This definition implies that a fine crack in the case might be found in a device subjected to the peak case
non-rupture current, provided that no plasma beam was emitted. Parts of the case shall not break away, nor shall
the device melt externally or burst into flames.

3.3.12
case non-rupture I 2

RCt

value of tI 2
RC  that should not be exceeded in order to avoid bursting of the case or the

emission of a plasma beam, under specified conditions of current, waveshape and time, and
given as follows:

∫=
w

0

2
RC

2 d
t

titI

where

tw is the reverse current pulse duration

NOTE  This definition implies that a fine crack in the case might be found in a device subjected to the case non-

rupture tI 2
RC provided that no plasma was emitted. Parts of the case shall not break away, nor shall the device melt

externally or burst into flames.
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3.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques: dissipations
de puissance

3.4.1
dissipation totale de puissance ( Ptot )
somme des dissipations dues aux courants direct et inverse

3.4.2
dissipation de puissance directe ( PF)
dissipation de puissance due au passage du courant direct

3.4.3
dissipation de puissance directe moyenne ( PFAV)
valeur moyenne du produit de la tension directe instantanée et du courant direct instantané
calculée sur une période complète

3.4.4
dissipation de puissance inverse ( PR)
dissipation de puissance due au passage du courant inverse

3.4.5
puissance de surcharge accidentelle dissipée en inverse ( PRSM) (des diodes de
redressement à avalanche et des diodes de redressement à avalanche contrôlée)
puissance qui est dissipée dans la diode, résultant de surcharges accidentelles, dans le
fonctionnement dans le sens inverse

3.4.6
dissipation à l'établissement du courant ( PFon )
puissance dissipée dans la diode lors du passage de la tension inverse au courant direct,
lorsque la diode est commutée d'une tension inverse à un courant direct

3.4.7
dissipation à la coupure du courant ( PRR)
puissance dissipée dans la diode lors du passage du courant direct à la tension inverse,
lorsque la diode est commutée d'un courant direct à une tension inverse

3.5 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques: autres caractéristiques

3.5.1
droite représentant approximativement la caractéristique directe
approximation de la caractéristique directe de la tension en fonction du courant à l'aide d'une
droite qui coupe cette caractéristique en deux points spécifiés (voir figure 5)

3.5.2
résistance apparente directe ( rT)
valeur de la résistance qui correspond à la pente de la droite représentant approximativement
la caractéristique directe (voir figure 5)
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3.4 Terms related to ratings and characteristics: power dissipations

3.4.1
total power dissipation ( Ptot )
sum of the dissipations due to currents in the forward and reverse directions

3.4.2
forward power dissipation ( PF)
power dissipation due to the flow of forward current

3.4.3
mean forward power dissipation ( PFAV)
mean value of the product of the instantaneous forward voltage and the instantaneous
forward current averaged over a full cycle

3.4.4
reverse power dissipation ( PR)
power dissipation resulting from the flow of reverse current

3.4.5
surge reverse power dissipation (of avalanche and controlled-avalanche rectifier
diodes) ( PRSM)
power which is dissipated within the diode resulting from surges occurring when it is operating
in the reverse direction

3.4.6
turn-on dissipation ( PFon )
power dissipated within the diode during the change between reverse voltage and forward
current when the diode is switched from a reverse voltage to a forward current

3.4.7
turn-off dissipation ( PRR)
power dissipated within the diode during the change between forward current and reverse
voltage when the diode is switched from a forward current to a reverse voltage

3.5 Terms related to ratings and characteristics: other characteristics

3.5.1
straight line approximation of the forward characteristic
approximation of the voltage versus current forward characteristic by means of a straight line
which crosses this characteristic at two specified points (see figure 5)

3.5.2
forward slope resistance ( rT)
value of the resistance calculated from the slope of the straight line approximation of the
forward characteristic (see figure 5)
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3.5.3
temps de recouvrement direct ( t fr )
intervalle de temps entre l'instant où la tension directe croît en passant par une première
valeur spécifiée et celui où elle décroît de sa valeur de pointe VFRM à une seconde valeur
spécifiée proche de la valeur stable finale de la tension directe (comme indiqué à la figure 1a),
ou celui où elle atteint par extrapolation la valeur zéro (comme indiqué à la figure 1b), après
application d'un échelon spécifié de courant direct, à partir d'une tension nulle ou d'une autre
tension inverse spécifiée.

NOTE 1  Méthode I: Les première et seconde valeurs spécifiées indiquées dans la définition sont fixées
généralement à 10 % et 110 % respectivement de la valeur stable finale de la tension directe (V*F sur les figures 1a
et 1b).

NOTE 2  Méthode II: L'extrapolation est effectuée en traçant une droite passant par deux points A et B spécifiés,
comme il est indiqué sur la figure 1b où les valeurs de A et B sont généralement 90 % et 50 % respectivement, de
VFRM.

1,1 VF*

0,1 VF*

VF*

VFRM

vF

VF

ttfr

Figure 1a – Méthode I

VF*

VFRM

vF

0,1 VF*

VF

ttfr

A

B

Figure 1b – Méthode II

Figure 1 – Forme d'onde de la tension pendant le recouvrement direct
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3.5.3
forward recovery time ( t fr )
time interval between the instant when the forward voltage rises through a specified first value
and the instant when it falls from its peak value VFRM to a specified second value close to the
final stable value of forward voltage (as shown in figure 1a), or when the extrapolated forward
voltage reaches zero (as shown in figure 1b), upon the application of a specified step of
forward current following a zero-voltage or other specified reverse-voltage condition
NOTE 1  Specification method I: The specified first and second values referred to in the definition are usually
10 % and 110 %, respectively, of the final stable value (V*F in figures 1a and b).

NOTE 2  Specification method II: The extrapolation is carried out with respect to specified points A and B where A
and B are usually 90 % and 50 % of VFRM as shown in generalized form in figure 1b.

1,1 VF*

0,1 VF*

VF*

VFRM

vF

VF

ttfr

Figure 1a – Specification method I

VF*

VFRM

vF

0,1 VF*

VF

ttfr

A

B

Figure 1b – Specification method II

Figure 1 – Voltage waveform during forward recovery
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3.5.4
temps de recouvrement inverse ( t rr )
intervalle de temps compris entre l'instant où le courant passe par la valeur zéro, au cours du
passage du sens direct au sens inverse, et l'instant où le courant inverse, après avoir atteint la
valeur de pointe IRM, est réduit à une faible valeur spécifiée (comme indiqué à la figure 2a) ou
atteint par extrapolation la valeur zéro (comme indiqué à la figure 2b)

NOTE  L'extrapolation est effectuée en traçant une droite passant par deux points A et B spécifiés, comme indiqué
à la figure 2b. Bien que le point A soit souvent spécifié à 90 % de IRM, il peut être spécifié à IRM.

t

 trr 

IFM

IRM

0

 trrr  trrf 

dirr
dt(      )i = 0

dirf
dt(      )max.

I

Figure 2a – Spécification utilisant une faible valeur de Irr

t

 trr 

IFM

IRM

0

 trrr  trrf 

dirr
dt(      )i = 0

dirf
dt(      )max.

I

B

A

Figure 2b – Spécification utilisant les points «A» et «B»

Figure 2 – Forme d'onde du courant pendant le recouvrement inverse

3.5.5
charge recouvrée ( Qr)
charge totale recouvrée dans la diode pendant un temps d'intégration spécifié après
commutation d'une condition de courant direct spécifiée à une condition inverse spécifiée:

Q i t
t

t t
r R d

o

o i
= ⋅

+

∫

IEC   058/2000

IEC   059/2000
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3.5.4
reverse recovery time ( t rr )
time interval between the instant when the current passes through zero, when changing from
the forward direction to the reverse direction, and the instant when the reverse current is
reduced from its peak value IRM to a specified low value (as shown in figure 2a) or when the
extrapolated reverse current reaches zero (as shown in figure 2b)
NOTE  The extrapolation is carried out with respect to specified points A and B. as shown in generalised form in
figure 2b. Although point A is often specified at 90 % of IRM, it may be specified at IRM.

t

 trr 

IFM

IRM

0

 trrr  trrf 

dirr
dt(      )i = 0

dirf
dt(      )max.

I

Figure 2a – Specification using low value of Irr

t

 trr 

IFM

IRM

0

 trrr  trrf 

dirr
dt(      )i = 0

dirf
dt(      )max.

I

B

A

Figure 2b – Specifications using points "A" and "B"

Figure 2 – Current waveform during reverse recovery

3.5.5
recovered charge ( Qr)
total charge recovered from the diode during a specified integration time after switching from
a specified forward current condition to a specified reverse condition:

Q i t
t

t t
r R d

o

o i
= ⋅

+

∫

IEC   058/2000

IEC   059/2000
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où

to est l'instant où le courant passe par la valeur zéro;

ti est le temps d'intégration spécifié (voir figure 3).

NOTE  Cette charge inclut les composantes dues aux porteurs de charge stockée et à la capacité de la couche
diélectrique.

t1iF

iR

tt0
Qr

Figure 3 – Charge recouvrée

3.5.6
temps  de croissance du courant de recouvrement inverse ( t rrr , ta)
intervalle de temps entre le début du temps de recouvrement inverse et l'instant où le courant
de recouvrement inverse atteint sa valeur de pointe, après commutation instantanée d'un
courant direct spécifié à une tension inverse spécifiée

NOTE  Le symbole littéral ta est quelquefois utilisé.

3.5.7
temps de décroissance du courant de recouvrement inverse ( t rrf , tb)
intervalle de temps entre l'instant où le courant de recouvrement inverse atteint sa valeur de
pointe et la fin du temps de recouvrement inverse, après commutation instantanée d'un courant
direct spécifié à une tension inverse spécifiée

NOTE  Le symbole littéral tb est quelquefois utilisé.

3.5.8
charge pendant le temps de croissance ( QRRR)
partie de la charge recouvrée qui est recouvrée par la diode pendant le temps de croissance
du courant de recouvrement inverse

3.5.9
charge pendant le temps de décroissance ( QRRF)
partie de la charge recouvrée qui est recouvrée par la diode pendant le temps de décroissance
du courant de recouvrement inverse

NOTE  Les intervalles de temps trrr (3.5.6) et trrf (3.5.7) sont définis tels que leur somme est égale au temps d
recouvrement inverse trr tandis que la charge recouvrée Qr (3.5.5) est définie pour un temps d’intégration ti. Comme
conséquence, la somme des charges partielles QRRR (3.5.8) et QRRF (3.5.9) est différente de Qr, si le temps trr,
n'est pas égal au temps ti.

3.5.10
facteur de douceur (de recouvrement inverse) ( FRRS)
valeur absolue du rapport de la vitesse de croissance du courant de recouvrement inverse au
passage à zéro et de la vitesse maximale de décroissance du courant de recouvrement
inverse. Voir figures 2a et 2b.

FRRS =
maxrf

0rr

)d/d(

)d/d(

ti
ti i =

IEC   060/2000
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where

to is the instant when the current passes through zero;

ti is the specified integration time (see figure 3).

NOTE  This charge includes components due to both carrier storage and depletion layer capacitance.

t1iF

iR

tt0
Qr

Figure 3 – Recovered charge

3.5.6
reverse recovery current rise time ( t rrr , ta)
time interval between the beginning of the reverse recovery time and the instant when the
reverse recovery current reaches its peak value after instantaneous switching from a specified
forward current to a specified reverse voltage

NOTE  The letter symbol ta is sometimes used.

3.5.7
reverse recovery current fall time ( t rrf , tb)
time interval between the instant when the reverse recovery current reaches its peak value
and the end of reverse recovery time after instantaneous switching from a specified forward
current to a specified reverse voltage

NOTE  The letter symbol tb is sometimes used.

3.5.8
rise time charge ( QRRR)
part of the recovered charge that is recovered from the diode during the reverse recovery
current rise time

3.5.9
fall time charge ( QRRF)
that part of the recovered charge that is recovered from the diode during the reverse recovery
current fall time

NOTE  The time intervals trrr (3.5.6) and trrf (3.5.7) are defined so that their sum equals the reverse recovery time
trr, whereas the recovered charge Qr (3.5.5) is defined for an integration time ti. As a consequence, the sum of the
partial charges QRRR (3.5.8) and QRRF (3.5.9) will differ from Qr unless trr equals ti.

3.5.10
(reverse recovery) softness factor ( FRRS)
absolute value of the ratio of the rate of rise of the reverse recovery current when passing
through zero to the maximum rate of fall of the recovery current. See figures 2a and 2b.

FRRS =
maxrf

0rr

)d/d(

)d/d(

ti

ti i =
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4 Symboles littéraux

4.1 Généralités

Les règles générales de la CEI 60747-1, chapitre V, sont applicables en partie.

4.2 Indices généraux supplémentaires

En supplément à la liste des indices généraux donnés dans la CEI 60747-1, chapitre V, les
indices spéciaux suivants sont recommandés pour le domaine des diodes de redressement:

4.2.1 Pour les courants, les tensions et les puissances

(Voir aussi 2.2.1 de la CEI 60747-1, chapitre V):

A, a = anode

K, k = cathode

(TO) = seuil

4.2.2 Pour les paramètres électriques

(Voir aussi 2.2.2 de la CEI 60747-1, chapitre V):

T = apparent

4.3 Liste de symboles littéraux

Les symboles littéraux contenus dans les listes suivantes sont recommandés pour être utilisés
dans le domaine des diodes de redressement; ils ont été établis en accord avec les règles
générales.
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4 Letter symbols

4.1 General

The general rules of IEC 60747-1, Chapter V, are applicable in part.

4.2 Additional general subscripts

In addition to the lists of recommended general subscripts given in IEC 60747-1, Chapter V,
the following special subscripts are recommended for the field of rectifier diodes:

4.2.1 For currents, voltages and powers

(See also 2.2.1 of IEC 60747-1, Chapter V):

A, a = anode

K, k = cathode

(TO) = threshold

4.2.2 For electrical parameters

(See also 2.2.2 of IEC 60747-1, Chapter V):

T   = slope

4.3 List of letter symbols

The symbols contained in the following lists are recommended for use in the field of rectifier
diodes; they have been compiled in accordance with the general rules.
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4.3.1 Tensions

Nom et désignation Symbole littéral Observations

Tension directe continue VF

Tension directe de crête VFM

Tension directe moyenne (avec IO spécifié) VF(AV)

Tension inverse continue VR

Tension inverse de crête VRWM

Tension inverse de pointe répétitive VRRM

Tension inverse de pointe non répétitive VRSM

Tension de claquage V(BR)

Tension de recouvrement direct VFR

Valeur de pointe de la tension de recouvrement
direct

VFRM

VRWM

VRRM

VRSM

VR

t

VF

0

Figure 4 – Valeurs limites de la tension inverse

Nom et désignation Symbole littéral Remarques

Résistance apparente en direct

Tension de seuil

rT

V(TO)

VF

IF

rT

V(TO)

Figure 5 – Caractéristique directe
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4.3.1 Voltages

Name and designation Letter symbol Remarks

Continuous (direct) forward voltage VF

Crest (peak) forward voltage VFM

Average forward voltage (with IO specified) VF(AV)

Continuous (direct) reverse voltage VR

Crest (peak) working reverse voltage VRWM

Repetitive peak reverse voltage
(maximum recurrent reverse voltage)

VRRM

Non-repetitive peak reverse voltage
(peak transient reverse voltage)

VRSM

Breakdown voltage V(BR)

Forward recovery voltage VFR

Peak value of forward recovery voltage VFRM

VRWM

VRRM

VRSM

VR

t

VF

0

Figure 4 – Reverse voltage ratings

Name and designation Letter symbol Remarks

Forward slope resistance

Threshold voltage

rT

V(TO)

VF

IF

rT

V(TO)

Figure 5 – Forward characteristic
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4.3.2 Courants

Nom et désignation Symbole littéral Observations

Courant direct continu IF

Courant direct moyen IFAV

Courant direct de pointe répétitif IFRM

Courant direct efficace IFRMS

Courant direct de surcharge prévisible I(OV)

Courant direct de surcharge accidentelle IFSM

Courant inverse continu IR

Courant maximal de recouvrement inverse IRM

Courant de recouvrement inverse iRR

Courant de pointe pour non-rupture de boîtier IRSMC

t

IFSM

I(OV)

IFRM

0

IF

IR

Figure 6 – Valeurs limites du courant direct

IEC   063/2000
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4.3.2 Currents

Name and designation Letter symbol Remarks

Continuous (direct) forward current IF

Mean forward current IFAV

Repetitive peak forward current IFRM

r.m.s forward current IFRMS

Overload forward current I(OV)

Surge (non-repetitive) forward current IFSM

Continuous (direct) reverse current IR

Peak reverse recovery current IRM

Reverse recovery current iRR

Peak case non-rupture current IRSMC

t

IFSM

I(OV)

IFRM

0

IF

IR

Figure 6 – Forward current ratings
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4.3.3 Puissances

Nom et désignation Symbole littéral Observations

Dissipation de puissance en direct PF

Dissipation de puissance en inverse PR

Dissipation à l'établissement du courant:

– dissipation moyenne à l'établissement du courant PFT(AV)

– dissipation totale instantanée à l'établissement du
courant

PFT

– dissipation de pointe à l'établissement du courant PFTM

Dissipation à la coupure du courant:

– dissipation moyenne à la coupure du courant PRQ(AV)

– dissipation totale instantanée à la coupure du
courant

PRQ

– dissipation de pointe à la coupure du courant PRQM

4.3.4 Commutation

Nom et désignation Symbole littéral Observations

Temps de recouvrement direct tfr

Temps de recouvrement inverse trr

Temps de croissance du courant de recouvrement
inverse

trrr, ta

Temps de décroissance du courant de recouvrement
inverse

trrf, tb

Charge recouvrée Qr, QRR

Charge pendant le temps de croissance QRRR

Charge pendant le temps de décroissance QRRF

Facteur de douceur (de recouvrement inverse) FRRS

5 Valeurs limites et caractéristiques essentielles

5.1 Généralités

5.1.1 Gamme d'application

Cet article donne des normes pour les diodes de redressement, y compris:

– les diodes de redressement à avalanche;

– les diodes de redressement à avalanche contrôlée;

– les diodes à commutation rapide.

5.1.2 Méthodes de spécification

On doit spécifier les diodes de redressement comme des dispositifs à température ambiante
spécifiée ou à température de boîtier spécifiée.

5.1.3 Températures recommandées

Plusieurs des valeurs limites et des caractéristiques doivent être indiquées à une température
de 25 °C et à une autre température spécifiée.
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4.3.3 Powers

Name and designation Letter symbol Remarks

Forward power dissipation PF

Reverse power dissipation PR

Turn-on dissipation:

– average turn-on dissipation PFT(AV)

– total instantaneous turn-on dissipation PFT

– peak turn-on dissipation PFTM

Turn-off dissipation:

– average turn-off dissipation PRQ(AV)

– total instantaneous turn-off dissipation PRQ

– peak turn-off dissipation PRQM

4.3.4 Switching

Name and designation Letter symbol Remarks

Forward recovery time tfr

Reverse recovery time trr

Reverse recovery current rise time trrr, ta

Reverse recovery current fall time trrf, tb

Recovered charge Qr, QRR

Rise time charge QRRR

Fall time charge QRRF

(Reverse recovery) softness factor FRRS

5 Essential ratings and characteristics

5.1 General

5.1.1 Range of application

This clause gives standards for rectifier diodes including:

– avalanche rectifier diodes;

– controlled-avalanche rectifier diodes;

– fast-switching rectifier diodes.

5.1.2 Rating methods

Rectifier diodes should be specified as ambient-rated or as case-rated devices.

5.1.3 Recommended temperatures

Many of the ratings and characteristics are required to be quoted at a temperature of 25 °C
and at one other specified temperature.
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Sauf indication contraire, cette autre température spécifiée doit être choisie par le fabricant
dans la liste donnée par la CEI 60747-1; de plus, les températures de –40 °C et de +35 °C
peuvent être utilisées.

5.2 Conditions pour les valeurs limites

Les valeurs limites données en 5.3 doivent être indiquées pour une ou plusieurs des conditions
thermiques suivantes:

5.2.1 Diodes de redressement à température ambiante spécifiée

5.2.1.1 Convection libre

A 25 °C et à une température plus élevée (voir 5.1.3). Le fluide de refroidissement et la
pression (dans le cas d'un gaz) doivent être spécifiés.

La pression atmosphérique doit être au moins de 90 kPa (900 mbar), ce qui correspond à une
altitude maximale de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer.

5.2.1.2 Circulation forcée

A une température choisie dans la liste des températures recommandées (voir 5.1.3). Le type,
la pression et le débit du fluide de refroidissement doivent être spécifiés.

5.2.2 Diodes de redressement à température de boîtier spécifiée

A une température du point de référence choisie dans la liste des températures recommandées
(voir 5.1.3).

NOTE  La température du point de référence est normalement la température du boîtier. Pour les petites diodes de
redressement, la température d'une des bornes peut être spécifiée.

5.3 Valeurs limites de tension et de courant

Les valeurs limites suivantes doivent être valables dans toute la gamme des conditions de
fonctionnement pour les dispositifs particuliers.

5.3.1 Tension inverse de pointe non répétitive ( VRSM)

Valeur maximale d'une impulsion de tension inverse en forme de demi-onde sinusoïdale, dont
la durée doit être spécifiée.

Cette durée doit être choisie parmi les valeurs suivantes: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms et 0,1 ms.

5.3.2 Tension inverse de pointe répétitive ( VRRM)

Valeur maximale des impulsions de tension inverse répétitives en forme de demi-ondes
sinusoïdales, dont la durée et la vitesse de répétition doivent être spécifiées.

Cette durée doit être choisie parmi les valeurs suivantes: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms et 0,1 ms.

5.3.3 Tension inverse de crête ( VRWM)

Valeur maximale d'une tension inverse répétitive en forme de demi-ondes sinusoïdales à la
fréquence du réseau, en général 50 Hz ou 60 Hz (durée: 10 ms ou 8,3 ms).
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Unless otherwise stated, the one other specified temperature should be chosen by the
manufacturer from the list in IEC 60747-1; in addition, temperatures of –40 °C and +35 °C
may be used.

5.2 Rating conditions

The ratings given in 5.3 should be stated under one or more of the following thermal
conditions:

5.2.1 Ambient-rated rectifier diodes

5.2.1.1 Natural convection

At 25 °C and at one higher temperature (see 5.1.3). The cooling fluid and pressure (in the
case of a gas) should be specified.

Air pressure should be at least 90 kPa (900 mbar), corresponding to a maximum level of
1 000 m above sea level.

5.2.1.2 Forced circulation

At a temperature taken from the list of recommended temperatures (see 5.1.3). The type,
pressure and flow of the cooling fluid should be specified.

5.2.2 Case-rated rectifier diodes

At a reference-point temperature taken from the list of recommended temperatures (see
5.1.3).

NOTE  The reference-point temperature is normally the case temperature. For small rectifier diodes, the
temperature on one of the terminals may be specified.

5.3 Voltage and current ratings (limiting values)

The following ratings must be valid for the whole range of operating conditions as stated for
the particular device.

5.3.1 Non-repetitive peak reverse voltage ( VRSM)

Maximum value of a pulse of reverse voltage with a half-wave sinusoidal waveform, the
duration of which has to be specified.

This duration should be chosen from the following values: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms and 0,1 ms.

5.3.2 Repetitive peak reverse voltage ( VRRM)

Maximum value of repetitive reverse voltage pulses, with half-wave sinusoidal waveform,
whose duration and repetition rate have to be specified.

This duration should be chosen from the following values: 10 ms; 8,3 ms; 1 ms and 0,1 ms.

5.3.3 Crest (peak) working reverse voltage ( VRWM)

Maximum value of a repetitive reverse voltage having a half-wave sinusoidal waveform at
mains frequency, usually 50 Hz or 60 Hz (duration: 10 ms or 8,3 ms).
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5.3.4 Tension inverse continue ( VR) (s'il y a lieu)

Valeur maximale.

5.3.5 Courant direct moyen ( IFAV)

Courbe indiquant les valeurs maximales en fonction de la température ambiante ou de la
température de boîtier pour un circuit monophasé, simple alternance, avec une charge
résistive. En outre, on peut donner des courbes pour d'autres circuits.

NOTE  La valeur limite du courant direct moyen est indiquée en supposant qu'aucune surcharge ne se produit.

5.3.6 Courant direct de pointe répétitif ( IFRM) (s'il y a lieu), (spécialement pour les diodes à
commutation rapide)

Courbes montrant les valeurs maximales de courant direct (de pointe répétitive) en fonction de
la durée de l'impulsion de courant en forme de demi-onde sinusoïdale avec la fréquence de
répétition comme paramètre, dans les conditions spécifiées suivantes:

– température d'un point de référence;

– tension inverse;

– réseau d'amortissement RC, s'il y a lieu.

La figure 7 est donnée à titre d'exemple et la figure 7a est donnée pour explications.
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f0 = 10       5         2           1           0,5 kHz 

Figure 7 – Courant direct de pointe maximal IFRM en fonction de la durée de l'impulsion tp
Paramètre: fréquence de répétition f0

 T = 1/f0 
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Figure 7a – Définition du temps d'impulsion tp et du temps de cycle T
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