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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

— la CEI 27: Symboles littéraux à utiliser en
électro-technique;

— la CEI 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin
de cette publication, qui énumèrent les publications de la
CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— IEC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAI SUR LES GAZ ÉMIS LORS DE LA COMBUSTION
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Partie 2: Détermination de l'acidité des gaz émis lors de
la combustion d'un matériau prélevé sur un câble par

mesurage du pH et de la conductivité

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente partie de la Norme internationale CEI 754 a été établie par le Sous-
Comité 20C: Caractéristiques de combustion des câbles électriques, du Comité d'Etudes
n° 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette partie.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST ON GASES EVOLVED DURING COMBUSTION OF
ELECTRIC CABLES

Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved
during the combustion of materials taken from electric

cables by measuring pH and conductivity

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This part of International Standard IEC 754 has been prepared by Sub-Committee 20C:
Burning characteristics of electric cables, of IEC Technical Committee No. 20: Electric
cables.

The text of this part is based on the following documents:

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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INTRODUCTION

Les utilisateurs de câbles ont exprimé leur souci relatif à la quantité de gaz acides émis
lors de la combustion de l'isolant, de la gaine et autres matériaux du câble, car cette
acidité peut entraîner des dommages importants sur le matériel électrique et électronique
non directement soumis à la combustion. Il est donc apparu nécessaire de mettre au point
une méthode agréée (par de larges essais interlaborataires) pour déterminer la quantité
de gaz acides émise par la combustion des câbles, afin de fixer des limites pour les spéci-
fications de câbles. Dans la mesure où l'essai n'est pas réalisé sur un échantillon de câble
complet, il convient de prendre en considération les volumes réels de matériaux entrant
dans la composition du câble pour une évaluation du risque.

Les limites proposées pour le pH et la conductivité ne sont données qu'à titre indicatif,
dans la mesure où la relation entre la corrosion et ces deux paramètres peut éventuel-
lement varier selon les matériaux.

La présente partie de la CEI 754 fait suite à la CEI 754-1, mais on observera que les
procédures d'essai diffèrent considérablement. Un examen de la CEI 754-1, en vue d'une
possible adoption de quelques caractéristiques de cette partie, a été amorcé.
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INTRODUCTION

Cable users have expressed concern over the amount of acid gas which is evolved when
cable insulating, sheathing and other materials are burned, as this acid can cause exten-
sive damage to electrical and electronic equipment not involved in the fire itself. It has
been considered necessary therefore to develop an approved method (by extensive round
robins) for determining the amount of acid gases evolved by burning cable components so
that limits can be agreed for cable specifications. As the test is not carried oùt on a
complete cable test piece, for a hazard assessment the actual material volumes of the
cable components should be taken into consideration.

The proposed limits of pH and conductivity can only be regarded as an indication, as the
relationship between corrosion and these two parameters does not necessarily embrace
all materials.

This part of IEC 754 is linked with IEC 754-1, but it will be noted that the test procedure
differs considerably. An examination of IEC 754-1, with a view to the possible adoption of
some of the features of this part , has been initiated.

Full document details: IEC 60754-2 1991

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60754-2-1991
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60754-2-1991


r g – 	 754-2 © CEI

ESSAI SUR LES GAZ ÉMIS LORS DE LA COMBUSTION
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Partie 2: Détermination de l'acidité des gaz émis lors de
la combustion d'un matériau prélevé sur un câble par

mesurage du pH et de la conductivité

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 754 décrit une méthode permettant de déterminer le degré
d'acidité des gaz émis pendant la combustion de composés prélevés sur des éléments de
câbles.

2 Principe de la méthode

L'essai consiste à faire brûler dans un four tubulaire une quantité connue du matériau à
étudier. Les gaz émis sont piégés par barbotage dans des flacons d'eau distillée ou démi-
néralisée.

L'acidité est appréciée par la mesure du pH de la solution obtenue. Sa conductivité est
également mesurée.

3 Appareillage d'essai

Le schéma de principe de l'appareillage est indiqué sur les figures 1 à 5.

Le montage des éléments constitutifs de l'appareillage d'essai doit être parfaitement étan-
che. Les raccords souples reliant le four et le premier barboteur d'une part, le premier et
le deuxième barboteur d'autre part, doivent être le plus court possible.

3.1 Four tubulaire

La longueur utile de la zone de chauffe du four tubulaire doit être comprise entre 500 mm
et 600 mm et son diamètre interne entre 40 mm et 60 mm. Il comporte un système de
chauffage électrique régulé.

3.2 Tube

A l'intérieur du four se trouve un tube réfractaire en silice résistant à l'action des gaz
corrosifs. Le tube est approximativement concentrique par rapport au four.

Le diamètre intérieur du tube en silice doit être compris entre 32 mm et 45 mm. Le jeu
initial ne doit permettre que la dilatation thermique.

Le tube dépasse de chaque côté d'une longueur L telle que:

pour l'entrée: 60 mm < L 5 200 mm;
pour la sortie: 60 mm _< L <_ 100 mm.
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